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HP Kundeservice 

Onlineservice 

24-timers adgang til oplysninger vha. et modem eller en internetforbindelse 

World Wide Web: Opdateret HP printersoftware, produkt- og supportoplysninger samt printerdrivere pa 
forskellige sprog kan hentes pa http://www.hp.com/support/cli4730mfp . (Webstedets tekst er pa 
engelsk). 

Onlinevaerktojer til fejlfinding 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) er en raekke webbaserede fejlfindingsvaerktojer til 
computer- og udskrivningsprodukter. ISPE hjaelperdig med hurtigt at identificere, diagnosticere og lose 
computer- og udskrivningsproblemer. ISPE-vaerktojerne er tilgaengelige pa 

http://instantsupport.hp.com . 

Telefonsupport 

Hewlett-Packard Company tilbyder gratis telefonsupport i garantiperioden. Nar du ringer, bliver du stillet 
om til en servicemedarbejder, der er klar til at hjaelpe dig. Du kan finde oplysninger om det 
telefonnummer, du skal ringe til i dit land/omrade, i den informationsbrochure, der blev leveret sammen 
med produktet. Du kan ogsa besoge http://www.hp.com/support . Hav folgende oplysninger parat, for 
du ringer til HP: produktnavn og serienummer, kobsdato og en beskrivelse af problemet. 

Du kan ogsa fa support via internettet pa http://www.hp.com . Klik pa feltet support & drivers. 

Hjaelpeprogrammer, drivere og elektroniske oplysninger 

Ga til http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software . (Webstedets tekst er pa engelsk, men du kan hente 
printerdrivere pa flere forskellige sprog). 

Du kan laese, hvordan du kan fa telefoniske oplysninger, i den informationsfolder, der blev leveret 
sammen med MFP'en. 

Direkte bestilling af HP-ekstraudstyr eller -forbrugsvarer 

Bestil forbrugsvarer pa folgende websteder: 
USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Canada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Europa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asien/Stillehavsomradet: http://www.hp.com/paper/ 

Bestil ekstraudstyr pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Se Bestilling af dele, ekstraudstvr og 
forbrugsvarer for at fa flere oplysninger. 

Hvis du onsker at bestille ekstraudstyr telefonisk, skal du ringe til et af folgende numre: 
USA, erhverv: 800-282-6672 

USA, sma og mellemstore virksomheder: 800-888-9909 
USA, privat og hjemmekontorer: 800-752-0900 
Canada: 800-387-3154 
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Du kan finde telefonnumre til andre lande/omrader i den informationsfolder, der blev leveret sammen 
med MFP'en. 

Oplysninger om HP service 

Ring pa 800-243-9816 (USA) eller 800-387-3867 (Canada) for at fa oplysninger om autoriserede HP 
forhandlere i USA eller Canada. Eller ga til http://www.hp.com/qo/cposupportquide . 

Ring pa nummeret til kundesupport i dit land/omrade, hvis du har brug for produktservice til dit HP 
produkt i et andet land/omrade. Se den informationsfolder, der blev leveret sammen med MFP'en. 

HP serviceaftaler 

Ring pa: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Canada). 
Service efter garantiudlob: 800-633-3600. 

Udvidet service: Ring pa: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Canada). Eller ga 
til webstedet HP Care Pack Services pa http://www.hpexpress-services.com . 

HP support til og oplysninger om Macintosh-computere 

Besog: http://www.hp.com/qo/macosx for Mac OS X support information and HP subscription service 
for driver updates. 

Besog: http://www.hp.com/qo/mac-connect for at fa yderligere oplysninger om produkter, der er specielt 
udviklet til Macintosh-brugere. 
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1 Grundlaeggende om MFP 



Tillykke med dit kob af HP Color LaserJet 4730mfp. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du se 
Startvejledning til HP Color LaserJet 4730mfp, som fulgte med multifunktionsproduktet (MFP), for at fa 
opsaetningsinstruktioner. 

Nar MFP'en er installeret og gjort klar til brug, b0r du bruge lidt tid pa at laere MFP'en at kende. Dette 
kapitel indeholder folgende emner: 

• HP Color LaserJet 4730mfp series-konfiqurationer 

• Multifunktionsproduktets (MFP) funktioner oq fordele 

• MFP-dele oq ekstraudstvr 

• Software 



Software til Macintosh-computere 
Printerdrivere 

Printerdrivere til Macintosh-computere 
Installationstjekliste 
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HP Color LaserJet 4730mfp series-konfigurationer 

HP Color LaserJet 4730mfp series fas i folgende konfigurationer. 

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A-basismodel) 




HP Color LaserJet 4730mfp leveres som standard med f0lgende dele: 
En 100-arks multifunktionsinputbakke (bakke 1) 

• 3 500-arks inputbakker 

• En automatisk dokumentfoder (ADF), der kan rumme op til 50 sider 

• En integreret HP Jetdirect-printserver til tilslutning til et 10/100Base-TX-netvaerk 

• 256 megabyte (MB) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) 

• Dupleksenhed 

• Harddisk 
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HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A) 




HP Color LaserJet 4730x mfp har de samme funktioner som basismodellen og indeholder desuden 
ekstraudstyr til analog fax. 

HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A) 




HP Color LaserJet 4730xs mfp har de samme funktioner som basismodellen og indeholder desuden 
folgende dele: 

• Ekstraudstyr til analog fax 

En ekstern udskriftsbakke (ekstraudstyr) 

• Haeftemaskine/stabler (ekstraudstyr) 



DAWW 



HP Color LaserJet 4730mfp series-konfigurationer 



3 



HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A) 




HP Color LaserJet 4730xm mfp har de samme funktioner som basismodellen og indeholder desuden 
folgende dele: 

• Ekstern udskriftsbakke (ekstraudstyr) 

• Ekstraudstyr til analog fax 

• Postkasse med 3 bakker (ekstraudstyr) 
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Multifunktionsproduktets (MFP) funktioner og fordele 

HP Color LaserJet 4730mfp Series er udviklet til at blive delt af en arbejdsgruppe. Brug MFP'en til at 
kopiere og udskrive sort/hvid-dokumenter eller til digitalt at sende farve- eller sort/hvid-dokumenter. 
MFP'en er en selvstaendig kopimaskine, der ikke kraever tilslutning til en computer. Med det valgfrie 
ekstraudstyr til HPLaserJet analog fax 300 (som folger med visse modeller) kan MFP'en ogsa sende 
og modtage fax. 

Funktionsoversigt 

Funktioner 

• Tosidet kopiering (dupleks) 

• Billedaendring 

• Digital farveafsendelse 

• 2-sidet dokument-efterbehandling 

• Netvaerksudskrivning 

Hastighed og kapacitet 

• 31 sider pr. minut ved kopiering og udskrivning pa papir i Letter-format; 30 sider pr. minut ved 
kopiering og udskrivning i A4-format 

• Skalerbarhed pa 25 - 400% ved brug af scannerglaspladen 

• Skalerbarhed pa 25 - 200% ved brug af den automatiske dokumentfoder (ADF) 

• Mindre end 1 0 sekunder til udskrivning af den forste side 

• Send en gang, Raster Image Processing (RIP) ONCE-teknologi 

• Arbejdscyklus pa op til 85.000 sider pr. maned 

• 533 megahertz (MHz)-mikroprocessor 

Oplosning 

o 600 dpi med REt (Resolution Enhancement technology) 

• Produktet indeholder HP FastRes og HP Resolution Enhancement technology (REt) for 1200 x 
1200 effektive dpi ved fuld motorhastighed. 

Hukommelse 

• 256 megabyte (MB) RAM (Random-Access Memory), der kan udvides til 512MB ved hjaelp af 1 00- 
bens DDR DIMM'er (Double Data Rate Dual Inline Memory Modules) af industristandard. 

• MEt (Memory Enhancement technology), der automatisk komprimerer data, sa de bruger RAM 
mere effektivt 
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Brugergraenseflade 

• Grafisk display pa kontrolpanel 

• Integreret webserver, der giver adgang til support og bestilling af forbrugsvarer (gaelder for 
netvaerksforbundne produkter). 

• HP Easy Printer Care-software (et webbaseret status- og fejlfindingsvaerktoj) 

• Internet-funktion til bestilling af forbrugsvarer ved hjaelp af HP Easy Printer Care-software 

Sprog og fonte 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 

• HP PCL 5e til kompatibilitet 

• Printerstyringssprog (Printer Management Language) 

• PDF 

• XHTML 

• 80 skalerbare TrueType-skriftsnit 

• HP PostScript® 3-emulering (PS) 

Kopiering og forsendelse 

• Tilstande til tekstformater, grafikformater og formater med kombineret tekst og grafik 

• En jobafbrydelsesfunktion (ved kopieringsgraenser) 

• Flere sider pr. ark 

• Animationer til operatorbetjening (f.eks. i forbindelse med afhjaelpning af papirstop) 

• E-mail-kompatibilitet 

En energibesparende dvalefunktion 

• Automatisk dupleksscanning (dobbeltsidet) 

Printerpatron (4 patroner) 

• Udskriver op til 12.000 sider med 5% daekning 

• Patron, der ikke skal rystes. 
Identificering af original HP-printerpatron 

• Automatisk fjernelse af patronforsegling 
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Papirhandtering 

• Input 

• Bakke 1 (multifunktionsbakke): En multifunktionsbakke til papir, transparenter, etiketter og 
konvolutter. Kan rumme op til 100 ark papir eller 20 konvolutter. 

• Bakke 2, 3 og 4: 500-arks bakker. Disse bakker registrerer automatisk standardpapirformater 
op til Legal og giver mulighed for udskrivning pa papir i specialformat. 

• Automatisk dokumentfoder (ADF): Kan rumme op til 50 ark papir. 

• Dupleksudskrivning og -kopiering: Til dobbeltsidet udskrivning og kopiering (udskrivning 
pa begge sider af papiret). 

• ADF-dupleksscanning: ADF'en har en automatisk dupleksenhed til scanning af 
dobbeltsidede dokumenter. 

• Udskrift 

• Standardudskriftsbakke: Standardudskriftsbakken er placeret i venstre side af MFP'en. 
Denne bakke kan rumme op til 500 ark papir. 

• ADF-udskriftsbakke: ADF-udskriftsbakken findes under ADF-inputbakken. Bakken kan 
rumme op til 50 ark papir, og MFP'en stopper automatisk, nar den er fuld. 

• Haeftemaskine/stabler (ekstraudstyr): Haeftemaskinen/stableren kan haefte dokumenter pa 
op til et 30 sider og stable op til 500 ark. 

• Postkasse med 3 bakker: En bakke kan stable op til 500 ark, og to bakker kan stable op til 
100 ark hver, hvilket giver en samlet kapacitet pa 700 ark. 

Tilslutning 

• IEEE 1284C-kompatibel paralleltilslutning 

• En FIH-tilslutning (Foreign Interface Harness) (AUX) til tilslutning af andre enheder 

• LAN-stik (Local Area Network) (RJ-45) til den integrerede HP Jetdirect-printserver 

• Valgfrit kort til analog fax 

• HP Digital Sending Software (DSS) (ekstraudstyr) 

• Valgfrie, udvidede l/O-kort (EIO) 

• USB 2.0 

• ACC-port (ekstraudstyrsport med USB-vaertsfunktioner) 

• Ekstraudstyrsport (til tilslutning af tredjepartsenheder) 

Miljovenlige funktioner 

• Dvaleindstillingen sparer energi (overholder ENERGY STAR®-retningslinjer, version 1.0). 




Bemaerk! Se Beskyttelse af miljoet for at fa yderligere oplysninger. 
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Sikkerhedsfunktioner 

• Foreign Interface Harness (FIH) 

• Sikker disksletning 

• Sikkerhedslas 

• Jobtilbageholdelse 

• DSS-godkendelse 

Minimumsystemkrav 

Hvis du vil bruge e-mail-funktionaliteten, skal MFP'en vaere tilsluttet et IP-baseret netvaerk med 
SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol). Denne server kan enten vaere pa LAN-netvaerket 
eller hos en ekstern internetudbyder (ISP). HP anbefaler, at MFP'en placeres pa det samme LAN 
som SMTP-serveren. Hvis du bruger en ISP, skal du oprette forbindelse til ISP'en ved hjaelp af en 
DSL-forbindelse (Digital Subscriber Line). Hvis du modtager e-mail-tjenester fra en 
internetudbyder, skal du bede denne om at oplyse den korrekte SMTP-adresse. 
Opkaldsforbindelser understottes ikke. Hvis du ikke har en SMTP-server pa netvaerket, findes der 
tredjeparters software, der giver dig mulighed for at oprette en SMTP-server. Kob og support af 
denne software er imidlertid dit ansvar. 
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MFP-dele og ekstraudstyr 

Identifikation af MFP'ens komponenter 

For du begynder at bruge MFP'en, skal du g0re dig bekendt med dens komponenter. 





1 


ADF-topdaeksel 


2 


ADF-inputbakke til kopiering/scanning/faxning af originaler 


3 


Statusindikatorer pa kontrolpanel 


4 


Kontrolpaneldisplay med beroringsskaermfunktionalitet 


5 


Numerisk tastatur pa kontrolpanel 


6 


Daeksler i hojre side (giver adgang til printerpatronerne og andre forbrugsvarer) 


7 


Bakke 2, 3 og 4 


8 


Indikatorer for papirniveau 


9 


Afbryder 


10 


Udskriftsbakke 


11 


Scannerlas 
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1 


Udskriftsbakke 


2 


Interfaceporte 


3 


Stromafbryder 


4 


Stromtilslutning 



Ekstraudstyr og forbrugsvarer 

Du kan 0ge MFP'ens funktionalitet ved at tilfoje ekstraudstyr. Yderligere oplysninger om bestilling af 
ekstraudstyr og forbrugsvarer finder du i afsnittet Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer . 




Bemaark! Brug ekstraudstyr og forbrugsvarer, der er specialfremstillet til denne MFP, for at 
sikre optimal ydelse. 
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Haeftemaskine/stabler (Q7521A). Dette ekstraudstyr omfatter en ekstern udskriftsbakke. 


2 


Haeftepatron (C8091A) 


3 


Printerpatron (4 printerpatroner) (Q6460A, Q6461A, Q6462A og Q6463A) 


4 


Postkasse med 3 bakker (Q7523A) Dette ekstraudstyr omfatter en ekstern udskriftsbakke. 


5 


Hukommelses-DIMM'er og flash-hukommelseskort 


6 


HP Jetdirect-printserver (ElO-kort) 


7 


Ekstraudstyr til HP LaserJet analog fax 300 (Q3701 A) 



Interfaceporte 

MFP'en har fem porte, som tilslutter en computer til et netvaerk. Portene er placeret i venstre, bageste 
hjorne pa MFP'en. 
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1 


Foreign Interface Harness (FIH) 


2 


USB 2.0 


3 


ACC (ekstraudstyrsport, der bruger vaerts-USB-protokol) 


4 


Faxforbindelse (ved tilslutning til ekstraudstyret til analog fax) 


5 


Parallelport 


6 


ElO-interfaceudvidelsesstik 


7 


Ekstraudstyrsport til Kensington-las 


8 


Netvaerksforbindelse (integreret HP Jetdirect-printserver) 


9 


AUX-port 



Flytning af MFP'en 

Inden du flytter MFP'en, skal du kontrollere, at scanneren er last. Scannerlasen findes nedenunder 
scannerlaget til venstre for scannerglaspladen. 
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Software 



MFP'en leveres med nyttig software inklusive printerdrivere og ekstra software. Hvis du 0nsker en nem 
opsaetning af MFP og adgang til samtlige funktioner pa MFP, anbefaler HP, at du installerer den 
software, der leveres med MFP'en. 

Se installationsbemaerkningerne og Readme-filerne pa MFP-cd-rom'en vedrorende ekstra software og 
sprog. HP-software er ikke tilgaengelig pa alle sprog. 

Operativsystemer og MFP-komponenter 

MFP-cd-rom'en indeholder softwarekomponenter og drivere til brugere og netvaerksadministratorer. 
Printerdriverne pa cd-rom'en skal installeres, for du kan fa det fulde udbytte af MFP'ens funktioner. Vi 
anbefaler, at du installerer de ovrige programmer, men disse programmer er ikke nodvendige for at 
kunne bruge printeren. Se installationsbemaerkningerne og Readme-filerne pa MFP-cd-rom'en for at fa 
yderligere oplysninger. 

Cd'en indeholder software, der er udviklet til brugere og netvaerksadministratorer, som arbejder i 
folgende miljoer: 

• Microsoft® Windows® 98 og Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 

• Apple Mac OS X version 10.2 eller nyere 

De nyeste printerdrivere til alle understottede operativsystemer kan hentes pa adressen 
http://www.hp.com/go/clj4730mfp software . Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du finde 
oplysninger om bestilling af den seneste software i folderen om support, der fulgte med MFP'en. 



Folgende tabel indeholder den tilgaengelige software til MFP'en. 



Software 


Windows 98/ Windows 2000/ Mac OS UNIX® Linux 2 OS/2 
Me XP/Server 2003 


Windows Installer 


X X 


PCL 5 3 


X X 


PCL6 


X X 


PostScript-emulering 3 


XX X 


HP Web Jetadmin 1 


X X 


Macintosh Installer 


X 


Macintosh PPD-filer 
(PostScript Printer 
Description) 


X 


IBM-drivere 1 


X 


Modelscripts 2 


X 


1 Kun tilgaengelig pa internettet. 

2 Linux-driveren er tilqaenqeliq pa http://hpinkiet.sourceforqe.net. Linux PPD-filen til alle LaserJet-modeller er tilqaenqeliq pa 



http://linuxprintinq.org . 
3 Installer ved hjaelp af Brugerdefineret installation. 
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Bemaerk! Du kan ogsa kobe HP Digital Sending Software (ekstraudstyr), som giver mulighed 
for digital fax. Ga til http://www.hp.com/go/digitalsending for at fa yderligere oplysninger. 



Softwarefunktioner 

Funktionerne Auto-konfigurering, Opdater nu og Forudkonfigurering er tilgaengelige til MFP'en. 
Auto-konfigurering af driver 

HP LaserJet PCL 6- og PCL 5c-driverne til Windows og PS-driverne til Windows 2000 og Windows XP 
indeholder automatisk registrering og driverkonfigurering til printerekstraudstyr under installationen. 
Auto-konfigurering af driver understotter bl.a. dupleksenheden, ekstra papirbakker og DIMM'er (Dual 
Inline Memory Modules). Hvis miljoet understotter tovejskommunikation, viser installationsprogrammet 
funktionen til automatisk driverkonfiguration som en komponent, der installeres som standard under en 
standardinstallation og en specialinstallation. 



Opdater nu 

Hvis du har aendret konfigurationen af HP Color LaserJet 4730mfp series-printeren siden installationen, 
kan driveren automatisk opdateres med den nye konfiguration i miljoer, der understotter 
tovejskommunikation. Klik pa knappen Opdater nu, hvis den nye konfiguration automatisk skal 
afspejles i driveren. 




Bemaerk! Funktionen Opdater nu understottes ikke i miljoer, hvor delte Windows 2000- eller 
Windows XP-klienter er tilsluttet til Windows 2000- eller Windows XP-vaerter. 



HP Driver Preconfiguration (Forudkonfigurering af HP driver) 

HP Driver Preconfiguration (Forudkonfigurering af HP driver) er en softwarearkitektur og et saet 
vaerktojer, som gor det muligt at tilpasse og distribuere HP-software i styrede udskrivningsmiljoer i 
virksomheder. Ved hjaelp af HP Driver Preconfiguration kan IT-administratorer (informationsteknologi) 
forudkonfigurere udskrivnings- og enhedsstandarderne for HP-printerdrivere, for driverne installeres i 
netvaerksmiljoet. Yderligere oplysninger finder du i HP Driver Preconfiguration Support Guide 
(Vejledning til forudkonfigurering af HP driver), som findes pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 



Installation af udskrivningssystemsoftwaren. 

Folgende afsnit indeholder oplysninger om installation af udskrivningssystemsoftwaren. 

MFP'en leveres med software til udskrivningssystemet og printerdrivere pa en cd. 
Udskrivningssystemsoftwaren pa cd-rom'en skal installeres, for du kan udnytte MFP'ens funktionerfuldt 
ud. 

Hvis du ikke har adgang til et cd-rom-drev, kan du downloade udskrivningssystemsoftwaren fra 
internettet pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 



Bemaerk! Eksempler pa modelscripts til UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) er tilgaengelige pa 
http://www.hp.com/qo/unixmodelscripts . Eksempler pa modelscripts til Linux-netvaerk er 
tilgaengelige pa http://linuxprinting.org . 



Du kan downloade den seneste software gratis pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 
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Installation af Windows-udskrivningssystemsoftware til direkte tilslutninger 

I dette afsnit forklares det, hvordan du installerer udskrivningssystemsoftwaren til Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000 og Windows XP. 

Nar du installerer udskrivningssoftwaren i et miljo med direkte tilslutning, skal du altid installere 
softwaren, for du tilslutter parallel- eller USB-kablet. Se Installation af softwares efter parallel- eller 
USB-kablet er tilsluttet , hvis parallel- eller USB-kablet blev tilsluttet for softwareinstallationen. 

Du kan enten brugeet parallel- eller et USB-kabel ved direkte tilslutning. Du kan dog ikke tilslutte parallel- 
og USB-kabler samtidigt. Brug et IEEE 1 284-kompatibelt kabel eller et standard-USB-kabel pa 2 meter. 

Sadan installeres udskrivningssystemsoftwaren 

1 . Luk alle abne og korende programmer. 

2. Laeg MFP-cd-rom'en i cd-rom-drevet. 

Hvis velkomstskaermbilledet ikke abnes, skal du abne det pa folgende made: 

• Klik pa Kor i menuen Start. 

• Skriv folgende: X:\setup (hvor X er betegnelsen for cd-rom-drevet). 

• Klik pa OK. 

3. Klik pa Installer printer ved prompten, og f0lg vejledningen pa computerskaermen. 

4. Klik pa Afslut, nar installationen er udfort. 

5. Du skal muligvis genstarte computeren. 

6. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal du se 
installationsbemaerkningerne og Readme-filerne pa MFP'ens cd-rom eller den folder, derfulgte med 
MFP'en, eller besoge http://www.hp.com/support/clj4730mfp for at fa hjaelp eller yderligere oplysninger. 

Installation af Windows-udskrivningssystemsoftware til netvaerk 

Softwaren pa MFP-cd-rom'en understotter netvaerksinstallation i et Microsoft-netvaerk. Ga til 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp for at fa oplysninger om netvaerksinstallation pa andre 
operativsystemer. 

Den integrerede HP Jetdirect-printserver i HP Color LaserJet 4730mfp indeholder en 10/100 Base-TX- 
netvaerksport. Hvis du har brug for en HP Jetdirect-printserver med en anden type netvaerksport, kan 
du se Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer eller ga til http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

Installationsprogrammet understotter ikke MFP-installation eller MFP-objektoprettelse pa Novell- 
servere. Det understotter kun direkte netvaerksinstallationer mellem Windows-computere og en MFP. 
Hvis du vil installere MFP'en og oprette objekter pa en Novell-server, skal du bruge et HP- 
hjaelpeprogram (f.eks. HP Web Jetadmin) eller et Novell-hjaelpeprogram (f.eks. NWAdmin). 
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Sadan installeres udskrivningssystemsoftwaren 

1 . Hvis du installerer softwaren pa Windows 2000 eller Windows XP, skal du have 
administratorrettigheder. 

2. Kontroller, at HP Jetdirect-printserveren er konfigureret korrekt til netvaerket ved at udskrive en 
konfigurationsside (se Konfigurationsside ). Find MFP'ens IP-adresse pa side 2. Du kan fa brug for 
denne adresse for at faerdiggore installationen. 

3. Luk alle abne og korende programmer. 

4. Laeg MFP-cd-rom'en i cd-rom-drevet. 

Hvis velkomstskaermbilledet ikke abnes, skal du abne det pa folgende made: 

• Klik pa Kor i menuen Start. 

• Skriv folgende: x : \ setup (hvor X er betegnelsen for cd-rom-drevet). 

• Klik pa OK. 

5. Klik pa Installer printer ved prompten, og f0lg vejledningen pa computerskaermen. 

6. Klik pa Afslut, nar installationen er udfort. 

7. Du skal muligvis genstarte computeren. 

8. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal du se 
installationsbemaerkningerne og Readme-filerne pa MFP'ens cd-rom eller den folder, der fulgte 
med MFP'en, eller besoge http://www.hp.com/support/clj4730mfp for at fa hjaelp eller yderligere 
oplysninger. 

Sadan konfigureres en Windows-computer, sa den kan bruge netvaerks-MFP'en 
ved hjaelp af deling i Windows 

Hvis computeren skal udskrive direkte til MFP'en, kan du dele MFP'en pa netvaerket, sa andre 
netvaerksbrugere kan udskrive til den. 

Se dokumentationen til Windows for at aktivere deling i Windows. Nar MFP'en deles, skal du installere 
MFP-softwaren pa alle de computere, der deler MFP'en. 

Installation af softwaren, efter parallel- eller USB-kablet er tilsluttet 

Hvis du allerede har tilsluttet et parallel- eller USB-kabel til en Windows-computer, vises 
dialogboksen Der er fundet ny hardware, nar du taender computeren. 

Sadan installeres software til Windows 98 eller Windows Me 

1 . Klik pa Sog pa cd-rom-drev i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2. Klik pa Naaste. 

3. Folg vejledningen pa computerskaermen. 

Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal du se 
installationsbemaerkningerne og Readme-filerne pa MFP-cd-rom'en eller den folder, som fulgte 
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med i MFP-kassen, eller qa til http://www.hp.com/support/clj4730mfp for at fa hjaelpelleryderligere 
oplysninger. 

Sadan installeres softwaren til Windows 2000 eller Windows XP 

1 . Klik pa Sog i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2. Marker afkrydsningsfeltet Angiv en placering i skaermbilledet Find driverfiler, fjern markeringen 
af alle andre afkrydsningsfelter, og klik derefter pa Naeste. 

3. Skriv bogstavet for rodbiblioteket. F.eks. X:\ (hvor X:\ er bogstavet for rodbiblioteket pa cd-rom- 
d revet). 

4. Klik pa Naaste. 

5. F0lg vejledningen pa computerskaermen. 

6. Klik pa Afslut, nar installationen er udfort. 

7. Vaelg et sprog, og f0lg vejledningen pa computerskaermen. 

8. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal du se 
installationsbemaerkningerne og Readme-filerne pa MFP-cd-rom'en eller den folder, som fulgte 
med i MFP-kassen, eller qa til http://www.hp.com/support/clj4730mfp for at fa hjaelpelleryderligere 
oplysninger. 

Afinstallation af MFP-softwaren 

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du afinstallerer udskrivningssystemsoftwaren. 
Sadan fjerner du software fra Windows-operativsystemer 

Brug afinstallationsprogrammet i HP Color LaserJet 4730mfp/Tools-programgruppen til at vaelge og 
fjerne nogle af eller alle HP-udskrivningssystemkomponenter i Windows. 

1 . Klik pa Start, og klik derefter pa Programmer. 

2. Peg pa HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Klik pa Afinstallationsprogram. 

4. Klik pa Ja. 

5. Folg vejledningen pa computerskaermen for at udfore afinstallationen. 

Software til netvaerk 

Oversigt over HP-netvaerkslosninger 

Du kan se en oversigt over tilgaengelige HP-netvaerksinstallations- og -konfigurationssoftwarelosninger 
i HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Denne vejledning findes pa den cd-rom, der fulgte 
med MFP'en. 
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HP Web Jetadmin 

Med HP Web Jetadmin kan du styre HP Jetdirect-tilsluttede printere i dit intranet ved hjaelp af en 
browser. HP Web Jetadmin er et browserbaseret styringsvaerktoj og ma kun installeres pa en enkelt 
netvaerksadministrationsserver. Det kan installeres og kore pa folgende systemer: 

• Fedora Core og SuSE Linux 

• Windows 2000 Professional, Server og Advanced Server 

• Windows Server 2003 

• Windows XP Professional Service Pack 1 

Nar HP Web Jetadmin er installeret pa en vaertsserver, kan enhver klient fa adgang via en understottet 
webbrowser, som f.eks. Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 elle Netscape Navigator 7.0. 

HP Web Jetadmin indeholder folgende funktioner: 

• Opgavebestemt brugergraenseflade med visninger, der kan konfigureres, sa de 
netvaerksansvarlige sparer megen tid. 

• Brugerprofiler, der kan tilpasses, gor det muligt for netvaerksadministratorer kun at medtage den 
viste eller anvendte funktion. 

• Omgaende e-mail-meddelelse om hardwaresvigt, lavt forbrugsvareniveau og andre MFP- 
problemer videresendes nu til forskellige personer. 

• Fjerninstallation og styring fra et hvilket som heist sted blot ved hjaelp af en standardwebbrowser. 

• Avancerede registreringsfunktioner, der selv finder perifere enheder pa netvaerket, uden at de 
enkelte printere manuelt skal fojes til en database. 

• Enkel integrering i virksomhedsstyringspakker. 

Evne til hurtigt at finde perifere enheder pa basis af parametre som f.eks. IP-adresse, 
farveegenskaber og modelnavn. 

Evne til let at organisere perifere enheder i logiske grupperinger med virtuelle kontoroversigter, der 
sikrer nem navigering. 

• Evne til at styre og konfigurere flere printere samtidigt. 

Hvis du vil downloade en aktuel version af HP Web Jetadmin og se den seneste liste over understottede 
vaertssystemer, kan du besoge HP Kundeservice online pa http://www.hp.com/go/webietadmin . 

UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX er et enkelt printerinstallationsprogram til HP-UX- og Solaris- 
netvaerk. Det kan downloades fra HP Kundeservice online pa http://www.hp.com/support/net printing . 

Hjaelpeprogrammer 
MFP-hjaelpeprogrammer 

HP Color LaserJet 4730mfp series-MFP'en er udstyret med flere hjaelpeprogrammer, som gor det nemt 
at overvage og styre MFP'en i et netvaerk. 
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HP Easy Printer Care Software 



HP Easy Printer Care Software er et softwareprogram, du kan bruge til at gore folgende: 

• Visning af oplysninger om brug af farver 

• Kontrollere printerens status 

• Kontrollere forbrugsvarernes status 

• Opsaetning af advarsler 

• Visning af printerdokumentation 

0 Opnaelse af adgang til fejlfindings- og vedligeholdelsesvaerktojer 

Du kan fa vist HP Easy Printer Care Software, hvis printeren er tilsluttet direkte til computeren, eller hvis 
den er tilsluttet et netvaerk. Udfor en komplet softwareinstallation for at kunne bruge HP Easy Printer 
Care Software. Se http://www.hp.com/qo/easvprintercare for at fa flere oplysninger. 

Integreret webserver 

Denne MFP er udstyret med en integreret webserver, som giver dig adgang til oplysninger om MFP- og 
netvaerksaktiviteter. En webserver giver et milj0, hvor du kan kore internetprogrammer, pa naesten 
samme made som et operativsystem, f.eks. Windows, giver et milj0, hvor du kan kore programmer pa 
computeren. Outputtet fra disse programmer kan derefter vises ved hjaelp af en webbrowser, f.eks. 
Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator. 

Nar en webserver er "integreret", betyder det, at den findes i en hardwareenhed (f.eks. en printer) eller 

1 firmwaren frem for i softwaren pa netvaerksserveren. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver MFP'en en graenseflade, som alle med en 
netvaerkstilsluttet computer eller en standardwebbrowser kan fa adgang til. Der skal ikke installeres eller 
konfigureres nogen speciel software. Yderligere oplysninger om den integrerede HP-webserver finder 
du i Brugervejledning til den integrerede HP-webserver. Denne vejledning findes pa cd-rom'en , som 
fulgte med MFP'en. 

Funktioner 

Den integrerede HP-webserver giver dig mulighed for at se status for MFP'en og netvaerkskortet og 
styre udskrivningsfunktionerfra computeren. Med den integrerede HP-webserver kan du gore folgende: 

• Se oplysninger om MFP-status. 

• Fastsla den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye. 

• Se og aendre bakkekonfigurationer. 

• Se og aendre menukonfigurationen pa MFP'ens kontrolpanel. 

• Se og udskrive interne sider. 

• Modtage besked om MFP-haendelser og haendelser i forbindelse med forbrugsvarer. 

• Tilfoje eller tilpasse links til andre websteder. 

• Vaelge det sprog, som siderne med den integrerede webserver skal vises pa. 

• Se og aendre netvaerkskonfigurationen. 
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Se Bruq af den inteqrerede webserver for at fa en komplet forklaring pa funktionerne og funktionaliteten 
i den integrerede webserver. 

Andre komponenter og hjaelpeprogrammer 



Derfindes adskillige programmer til Windows- og Mac OS-brugere samt netvaerksadministratorer. 



Windows 


Mac OS 


Netvaerksadministrator 


• Softwareinstallationsprogram - 


• PPD-filer (PostScript Printer 


• HP Web Jetadmin - et 


automatiserer installationen af 


Description) -til brug sammen med 


browserbaseret 


udskrivningssystemet 


de Apple PostScript-drivere, der 


systemstyringsvaerktoj. Se 




folger med Mac OS 


http://www.hp.com/qo/ 


• Onlineregistrering pa internettet 




webjetadmin for at fa den nveste 




• HP LaserJet Utility (kan 


HP Web Jetadmin-software 




downloades fra internettet) - et 






printerstyringsprogram til Mac OS- 


• HP Jetdirect Printer Installer for 




brugere 


UNIX - kan downloades fra 






http://www.hp.com/support/ 






net printinq 
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Software til Macintosh-computere 

HP-installationsprogrammet indeholder PPD-filer (PostScript® Printer Description), DPE'er (Printer 
Dialog Extensions) og HP Printer Utility til brug i forbindelse med Macintosh-computere. 

Hvis bade printeren og Macintosh-computeren sluttes til et netvaerk, skal du bruge den indbyggede 
webserver (IWS) til at konfigurere printeren med. Se Brug af den inteqrerede webserver for at fa flere 
oplysninger. 

Installation af Macintosh-udskrivningssystemsoftware til netvaerk 

Dette afsnit beskriver, hvordan Macintosh-udskrivningssystemsoftwaren installeres. 
Udskrivningssystemsoftwaren understotter Mac OS v9.1 og nyere og Mac OS X v10.2 og nyere. 

Udskrivningssystemsoftwaren omfatter folgende komponenter: 

PPD-filer (PostScript Printer Description) 

PPD-filer giver sammen med Apple PostScript-printerdriverne adgang til printerfunktioner. Den cd, 
derfulgte med printeren, indeholder et installationsprogram til PPD-filerne og anden software. Brug 
den Apple PostScript-printerdriver, derfulgte med computeren. 

• HP Printer Utility 

HP Printer Utility giver adgang til funktioner, der ikke er tilgaengelige i printerdriveren. Brug de 
illustrerede skaermbilleder til at vaelge printerfunktioner og udfore folgende printeropgaver med 
printeren: 

• Navngivning af printeren. 

• Tildeling af printeren til en zone pa netvaerket. 

• Tildel en IP-adresse til printeren. 

• Download af filer og skrifttyper. 

• Konfiguration og indstilling af printeren til IP-eller AppleTalk-udskrivning. 

Du kan bruge HP Printer Utility, nar din printer bruger en USB (universal serial bus) eller er tilsluttet 
et TCP/I P-baseret netvaerk. 




Bemaark! HP Printer Utility understotter Mac OS X v10.2 eller nyere. 



Se Brug af HP Printer Utility til Macintosh for at fa yderligere oplysninger om brugen af HP Printer Utility. 

Sadan installeres printerdrivere til Mac OS v9.1 og nyere 

1 . Tilslut netvaerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netvaerksport. 

2. Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Cd-rom-menuen vises automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke vises 
automatisk, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet. 

3. Dobbeltklik pa symbolet Installer i mappen HP LaserJet Installer. 

4. Folg vejledningen pa computerskaermen. 

5. Klik pa Programmer pa computerens harddisk, klik pa Hjaelpeprogrammer, og dobbeltklik 
derefter pa Desktop Printer Utility. 



DAWW 



Software til Macintosh-computere 21 



6. 
7. 
8. 



Dobbeltklik pa Printer (AppleTalk). 

Klik pa Skift ud for AppleTalk-printervalg. 

Vaelg printeren, klik pa Automatisk, og klik derefter pa Opret. 




Bemaerk! Symbolet pa skrivebordet er et standardsymbol. Alle udskriftspanelerne vises i 



1 — 1 udskriftsdialogen i hvert program. 

Sadan installeres printerdrivere til Mac OS X v10.2 og nyere 

1 . Tilslut netvaerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netvaerksport. 

2. Indsaet cd-rom'en i cd-rom-drevet. 

Cd-rom-menuen vises automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke vises automatisk, skal du 
dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet. 

3. Dobbeltklik pa symbolet Installer i mappen HP LaserJet Installer. 

4. Folg vejledningen pa computerskaermen. 

5. Klik pa Programmer pa computerens harddisk, klik pa Hjaelpeprogrammer, og klik derefter pa 
Printercentral eller Printer Setup Utility. 



Bemaerk! Hvis du anvender Mac OS X v10.4, har Printer Setup Utility erstattet Print 
^ Center. 

6. Klik pa Tilfoj printer. 

7. Vaelg Rendezvous som tilslutningstype. 

8. Vaelg en printer fra listen. 

9. Klik pa Tilfoj printer. 

10. Luk Printercentral eller Printer Setup Utility ved at klikke pa lukknappen i overste venstre hjorne. 

Installation af Macintosh-udskrivningssystemsoftware til direkte 
tilslutninger (USB) 




Bemaerk! Macintosh-computere understotter ikke parallelporttilslutninger. 



I dette afsnit beskrives, hvordan du installerer udskrivningssoftwaren til Mac OS v9.1 og nyere og 
Mac OS X v10.2 og nyere. 

Apple PostScript-driveren skal installeres, for at PPD-filerne kan bruges. Brug den Apple PostScript- 
driver, der fulgte med din Macintosh-computer. 
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Sadan installerer du udskrivningssystemsoftwaren 

1 . Tilslut et USB-kabel mellem printerens USB-port og computerens USB-port. Brug et USB- 
standardkabel pa 2 meter. 

2. Saet printer-cd-rom'en i cd-rom-drevet, og k0r installationsprogrammet. 

Cd-rom-menuen vises automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke vises automatisk, skal du 
dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet. 

3. Dobbeltklik pa symbolet Installer i mappen HP LaserJet Installer. 

4. Folg vejledningen pa computerskaermen. 

5. Mac OS v9.1 og nyere: 

a. Klik pa Programmer pa computerens harddisk, klik pa Hjaelpeprogrammer, og dobbeltklik 
derefter pa Desktop Printer Utility. 

b. Dobbeltklik pa Printer (USB), og klik derefter pa OK. 

c. Dobbeltklik pa Skift ud for USB-printervalg. 

d. Vaelg printeren, og klik derefter pa OK. 

e. Klik pa Automatisk ud for PPD-fil (Postscript Printer Description), og klik derefter pa 
Opret. 

f. Klik pa Vaalg standardprinter i menuen Printerarkiver. 

Mac OS X v10.2 og nyere: USB-koer oprettes automatisk, nar printeren er tilsluttet computeren. 
Koen bruger imidlertid en generisk PPD, hvis installationsprogrammet ikke er kort, inden USB- 
kablet tilsluttes. For at aendre koens PPD skal du abne Printercentral eller Printer Setup Utility, 
vaelge den korrekte printerko og derefter klikke pa Vis Info for at abne dialogen Info om printer. 
I lokalmenuen skal du vaelge Printermodel, og derefter skal du vaelge den korrekte PPD til 
printeren i den lokalmenu, hvor Generel er valgt. 

6. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt installeret. 

Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis du ikke kan det, skal du se 
installationsbemaerkningerne og de seneste vigtigt-filer pa printer-cd-rom'en eller den folder, der 
fulgte med printeren, eller ga til http://www.hp.com/support/clj4700 for at fa hjaelp eller yderligere 
oplysninger. 




Bemaerk! Symbolet pa skrivebordet i Mac OS v9.x er et standardsymbol. Alle 
udskriftspanelerne vises i udskriftsdialogen i hvert program. 



Sadan fjerner du software fra Macintosh-operativsystemer 

Hvis du vil fjerne softwaren fra en Macintosh-computer skal du traekke PPD-filerne til papirkurven. 
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Printerdrivere 

Produktet leveres med software, der giver computeren mulighed for at kommunikere med produktet 
(ved hjaelp af et printersprog). Denne software kaldes en printerdriver. Printerdrivere giver adgang til 
produktets funktioner, f.eks. udskrivning pa specialpapirformat, aendring af storrelsen pa dokumenter 
og indsaettelse af vandmaerker. 

Understottede printerdrivere 

Der findes folgende printerdrivere til produktet. Hvis den onskede printerdriver ikke findes pa cd-rom'en 
eller pa www.hp.com , skal du kontakte producenten eller distributoren af det program, som du anvender, 
og bede om en driver til produktet. 



Bemaerk! De nyeste drivere findes pa www.hp.com . Afhaengigt af konfigurationen pa de 
Windows-baserede computere vil installationsprogrammet til produktsoftwaren automatisk 
undersoge, om computeren har adgang til internettet. Hvis dette er tilfaeldet, hentes de nyeste 
drivere. 



Operativsystem 1 


PCL 6- 
printerdriver 


PCL 5- 
printerd river 


PS-printerdriver 


PPD 2 - 

printerdriver 


Microsoft Windows 98 


X 


X 


X 




Windows Millennium (Me) 


X 


X 


X 




Windows 2000 


X 


X 


X 




Windows XP 


X 


X 


X 




Windows Server 2003 


X 


X 


X 




Mac OS 9.1 eller nyere 






X 


X 


Mac OS 10.2 eller nyere 






X 


X 



1 Ikke alle produktfunktioner er tilgaengelige i alle drivere eller operativsystemer. Se den kontekstafhaengige hjaelp i 



printerdriveren for at fa oplysninger om tilgaengelige funktioner. 
2 PPD-filer (PostScript Printer Description) 

Yderligere drivere 

Folgende drivere findes ikke pa cd-rom'en, men findes pa internettet. 

• OS/2 PCL-printerdriver 
OS/2 PS-printerdriver. 
UNIX-modelscripts. 

• Linux-drivere. 

• HP OpenVMS-drivere. 




Bemaerk! OS/2-drivere fas hos IBM. 
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Du kan downloade modelscripts til UNIX® og Linux fra internettet, eller du kan fa dem hos en autoriseret 
HP-service- eller supportudbyder. Se www.hp.com/qo/linux for at fa Linux-support. Se www.hp.com/qo/ 
j etd i rectu n ix softwa re for at fa UNIX-support. 



Vaelg den korrekte printerdriver 

Vaelg en printerdriver baseret pa det operativsystem, som du anvender, og den made, som du anvender 
produktet pa. Se hjaelpen til printerdriveren for at se tilgaengelige funktioner. Se hjaelpen til 
printerdriveren for at fa oplysninger om adgang til hjaelpen til printerdriveren. 

• PCL 6-printerdriveren giver den bedste ydeevne og adgang til dine printerfunktioner. 

• PCL 5-printerdriveren anbefales til almindelig udskrivning i sort-hvid og farve. 

• Brug PostScript-driveren (PS), hvis du primaert udskriver fra PostScript-specifikke programmer, 
f.eks. Adobe Photoshop® og CorelDRAW®, for at sikre kompatibilitet med PostScript Level 3 eller 
understottelse af PS flash-fonte. 




Bemaerk! Produktet skifter automatisk mellem printersprogene PS og PCL. 



Hjaelp til printerdriver (Windows) 

Hjaelpen til printerdriveren er ikke den samme som hjaelpen til programmet. Hjaelpen til printerdriveren 
indeholder forklaringer af knapper, afkrydsningsfelter og rullelister, derfindes i printerdriveren. Den 
indeholder ogsa instruktioner til udforelse af almindelige udskrivningsopgaver, f.eks. udskrivning pa 
begge sider, udskrivning af flere sider pa et ark og udskrivning af forside eller omslag pa andet papir. 

Aktiver hjaelpen til printerdriveren pa en af folgende mader: 

• Klik pa knappen Hjaelp. 

• Tryk pa F1-tasten pa computerens tastatur. 

• Klik pa sporgsmalstegnet i det overste hojre hjorne i printerdriveren. 

• Hojreklik pa et element i driveren, og klik derefter pa Hvad er det?. 

Adgang til printerdrivere 

Brug en af folgende metoder til at fa adgang til printerdriverne fra computeren: 



Operativsystem Sadan aendres indstillingerne Sadan aendres Sadan aendres 

for alle udskriftsjob, indtil standardindstillingerne for konfigurationsindstillingerne 

programmet lukkes udskriftsjob (f.eks. aktivering (f.eks. tilfojelse af en bakke 

af Udskriv pa begge sider som eller aktivering/deaktivering af 

standard) manuel dupleksudskrivning) 



Windows 98 og 1 . Klik pa Udskriv i menuen 1 . 


Klik pa Start, klik pa 


1. 


Klik pa Start, klik pa 


Windows Millennium Filer i programmet. 


Indstillinger og derefter pa 




Indstillinger og derefter pa 


(Me) 


Printere. 




Printere. 


2. Vaelg HP Color LaserJet 








4730mfp, og klik derefter pa 2. 


Hojreklik pa HP Color 


2. 


Hojreklik pa HP Color 


Egenskaber. 


LaserJet 4730mfp-ikonet, 




LaserJet 4730mfp-ikonet, 




og vaelg derefter 




og vaelg derefter 


Trinnene kan variere, men denne 


Egenskaber (Windows 98 




Egenskaber. 


fremgangsmade er mest 


og Me) eller 






almindelig. 




3. 


Klik pa fanen Konfigurer. 
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Operativsystem 



Sadan aendres indstillingerne 
for alle udskriftsjob, indtil 
programmet lukkes 



Sadan aendres 
standardindstillingerne for 
udskriftsjob (f.eks. aktivering 
af Udskriv pa begge sider som 
standard) 



Sadan aendres 

konfigurationsindstillingerne 
(f.eks. tilfojelse af en bakke 
eller aktivering/deaktivering af 
manuel dupleksudskrivning) 



Dokumentstandarder 

(Windows NT 4.0). 



Windows 2000, XP 


1. 


Klik pa Udskriv i menuen 


1. 


Klik pa Start, klik pa 


1. 


Klik pa Start, klik pa 


og Server 2003 




Filer i programmet. 




Indstillinger og derefter pa 




Indstillinger og derefter pa 










Printere eller Printere og 




Printere eller Printere og 




2. 


Vaelg HP Color LaserJet 




faxenheder. 




faxenheder. 






4730mfp, og klik derefter pa 














Egenskaber eller 


2. 


Hojreklik pa HP Color 


2. 


Hojreklik pa HP Color 






Indstillinger. 




LasprJpt 4730mfn on vapln 




LaserJet 4730mfp-ikonet, 










derefter 




og vaslg derefter 




Trinnene kan variere, men denne 




1 Iriclc riftcinrlctillinnor 

UU9IM 1 1 lo 1 1 IUO LI 1 1 1 1 IVJCI . 




LUCI IdlVuUCI . 




fremgangsmade er mest 












almindelig. 






3. 


Klik pa fanen 














Enhedsindsti Dinger. 


Mac OS 9.1 eller 


1. 


Klik pa Udskriv i menuen 


1. 


Klik pa Udskriv i menuen 


1. 


Klik pa printersymbolet pa 


nyere 




Arkiv. 




Arkiv. 




skrivebordet. 




2. 


Rediger de onskede 


2. 


Nar du aendrer indstillinger i 


2. 


Klik pa Rediger 






indstillinger i de forskellige 




en pop-up-menu, skal du 




opsaetning i menuen 






pop-up-menuer. 




klikke pa Arkiver 




Udskrivning. 










indstillinger. 






Mac OS 10.2 


1. 


Klik pa Udskriv i menuen 


1. 


Klik pa Udskriv i menuen 


1. 


I Finder skal du klikke pa 






Arkiv. 




Arkiv. 




Programmer i menuen 














Kor. 




2. 


Rediger de onskede 


2. 


Rediger de onskede 










indstillinger i de forskellige 




indstillinger i de forskellige 


2. 


Abn Hjaelpeprogrammer, 






pop-up-menuer. 




pop-up-menuer. 




og abn derefter 














Udskriftscenter. 








3. 


1 pop-up-menuen 














Forudindstillinger skal du 


3. 


Klik pa udskriftskoen. 










klikke pa Gem som og 














indtaste et navn til 


4. 


Klik pa Vis info i menuen 










forudindstillingen. 




Printere. 



Disse indstillinger arkiveres i 
menuen Forudindstillinger. 

Hvis du vil bruge de nye 
indstillinger, skal du vaelge den 
arkiverede forudindstilling, hver 
gang du abner et program og 
udskriver. 



Klik pa menuen 
Ekstraudstyr. 



Bemaerk! 

Konfigurationsindstillinger 
er muligvis ikke 
tilgaengelige i klassisk 
tilstand. 



Mac OS 10.3 1. Klik pa Udskriv i menuen 1. 

Arkiv. 

2. Rediger de onskede 2. 
indstillinger i de forskellige 
pop-up-menuer. 

3. 



Klik pa Udskriv i menuen 1 
Arkiv. 

Rediger de onskede 
indstillinger i de forskellige 
pop-up-menuer. 

I pop-up-menuen 
Forudindstillinger skal du 
klikke pa Gem som og 
indtaste et navn til 
forudindstillingen. 



Abn Printer Setup Utility 

(hjaelpeprogram til 
printeropsaetning) ved at 
vaelge harddisken, klikke pa 
Programmer, klikke pa 
Hjaelpeprogrammer og 
derefter dobbeltklikke pa 
Printer Setup Utility 
(hjaelpeprogram til 
printeropsaetning). 

Klik pa udskriftskoen. 



Kapitel 1 Grundlaeggende om MFP 



DAWW 



Operativsystem 



Sadan aendres indstillingerne 
for alle udskriftsjob, indtil 
programmet lukkes 



Sadan aendres 
standardindstillingerne for 
udskriftsjob (f.eks. aktivering 
af Udskriv pa begge sider som 
standard) 



Sadan aendres 
konfigurationsindstillingerne 
(f.eks. tilfojelse af en bakke 
eller aktivering/deaktivering af 
manuel dupleksudskrivning) 



Disse indstillinger arkiveres i 
menuen Forudindstillinger. 

Hvis du vil bruge de nye 
indstillinger, skal du vaelge den 
arkiverede forudindstilling, hver 
gang du abner et program og 
udskriver. 



3. Klik pa Vis info i menuen 
Printere. 

4. Klik pa menuen 
Ekstraudstyr. 
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Printerdrivere til Macintosh-computere 



Printeren leveres med printerdriversoftware, der bruger et printersprog til at kommunikere med 
printeren. Printerdrivere giver adgang til produktets funktioner, f.eks. udskrivning pa 
specialpapirformater, aendring af storrelsen pa dokumenter og indsaetning af vandmaerker. 



Understottede printerdrivere 

En Macintosh-printerdriver og de nodvendige PPD-filer leveres sammen med printeren. Hvis den 
onskede printerdriver ikke findes pa printer-cd-rom'en eller ikke er angivet her, skal du se 
installationsbemaerkningerne og de seneste vigtigt-filer for at se, om printerdriveren understottes. Hvis 
den ikke understottes, skal du kontakte producenten eller distributoren af det anvendte program og 
bede om en driver til printeren. 




Bemaerk! De nyeste drivere findes pa www.hp.com . 



Adgang til printerdrivere 

Brug en af folgende metoder til at fa adgang til printerdriverne fra computeren. 



Operativsystem 



Sadan aendres indstillingerne 
for alle udskriftsjob, indtil 
programmet lukkes 



Sadant aendres 
standardindstillingerne for 
udskriftsjob (f.eks. aktivering 
af Udskriv pa begge sider som 
standard) 



Sadan aendres 

konfigurationsindstillingerne 
(f.eks. tilfojelse af en fysisk 
enhed, som f.eks. en bakke, 
eller aktivering/deaktivering af 
en driverfunktion) 



Mac OS v9.1 eller 


1 . Klik pa Udskriv i menuen 1 . 


Klik pa Udskriv i menuen 1 . 


Klik pa printersymbolet pa 


nyere 


Arkiv. 


Arkiv. 


skrivebordet. 




2. Red iger de onskede 


Nardu aendrer indstillinger i 2. 


Klik pa Rediger 




indstillinger i de forskellige 


en lokalmenu, skal du klikke 


opsaetning i menuen 




lokalmenuer. 


pa Gem indstillinger. 


Printerarkiver. 
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Operativsystem 



Sadan aendres indstillingerne 
for alle udskriftsjob, indtil 
programmet lukkes 



Sadant aendres 
standardindstillingerne for 
udskriftsjob (f.eks. aktivering 
af Udskriv pa begge sider som 
standard) 



Sadan aendres 
konfigurationsindstillingerne 
(f.eks. tilfojelse af en fysisk 
enhed, som f.eks. en bakke, 
eller aktivering/deaktivering af 
en driverfunktion) 



Mac OSXv10.2 



Klik pa Udskriv i menuen 
Arkiv. 

Redigerde onskede 
indstillinger i de forskellige 
lokalmenuer. 



1 . Klik pa Udskriv i menuen 
Arkiv. 

2. Rediger de onskede 
indstillinger i de forskellige 
lokalmenuer, og klik 
derefter pa 

Forudindstillinger, klik 
pa Arkiversom, og indtast 
et navn til forudindstillingen. 

Disse indstillinger arkiveres i 
menuen Forudindstillinger. 

Hvis du vil bruge de nye 
indstillinger, skal du vaelge den 
arkiverede forudindstilling, hver 
gang du abner et program og 
udskriver. 



I Finder skal du klikke pa 
Programmer i menuen 
Ga. 

Abn Hjaelpeprogrammer, 
og abn derefter 
Printercentral. 

Klik pa printerkoen. 

Klik pa Vis Info i menuen 
Printere. 



5. Klik pa menuen 
Ekstraudstyr. 



Bemaerk! 

Konfigurationsindstillingerne 
er muligvis ikke tilgaengelige 
i klassisk tilstand. 



Mac OS X v1 0.3 1 . Klik pa Udskriv i menuen 


1 . Klik pa Udskriv i menuen 


1. 


Abn Printer Setup Utility 


Arkiv. 


Arkiv. 




ved at vaelge harddisken, 
klikke pa Programmer, 


2. Rediger de onskede 


2. Rediger de onskede 




klikke pa 


indstillinger i de forskellige 


indstillinger i de forskellige 




Hjaelpeprogrammer og 


lokalmenuer. 


lokalmenuer, og klik 
derefter pa 

Forudindstillinger, klik 




derefter dobbeltklikke pa 
Printer Setup Utility. 




pa Arkiversom, og indtast 


2. 


Klik pa printerkoen. 




et navn til forudindstillingen. 


3. 


Klik pa Vis Info (vis info) i 




Disse indstillinger arkiveres i 




menuen Printere. 




menuen Forudindstillinger. 








Hvis du vil bruge de nye 


4. 


Klik pa menuen 




indstillinger, skal du vaelge den 




Ekstraudstyr. 




arkiverede forudindstilling, hver 








gang du abner et program og 








udskriver. 
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Installationstjekliste 

Folgende skema er en installationstjekliste til HP Color LaserJet 4730mfp series. 



Tabel 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp 



✓ Produkt 


Detaljer 


Kontroller, at MFP'en er sluttet til en 
velfungerende stromkilde. 


Der kraeves som minimum 1 0 A (11 0 V) eller 5 A 
(220 V) kredslob. Anvend ikke en stromskinne. 
Eventuelle enheder, der er sluttet til den samme 
stromkilde, kan fore til tilbagevendende 
proDiemer. 


Kontroller, at MFP'en har tilstraekkelig plads. 


Tilstraekkelig plads, sa der er adgang til MFP'en 

fro olio nirjor ^ r\r I i /H t nlorlo nrxr H ot c\/'3Qrt of fo 

lid dllo blUcl. ruT IIUl pidUo gOI Uol bvdcUl dl Id 

adgang til systemet ved handtering af papirstop 
og service. 


Kontroller, at underlaget er tilstraekkeligt og plant. 


Sorg for, at MFP'en er anbragt pa en plant og 
stabilt underlag. Sorg for, at hjullasene er 
aktiveret. 


Kontroller, at al orange tape samt emballage er 
fjernet. 


Se detaljer i HP Color LaserJet 4730mfp series, 
Getting Started Guide (Opsaetningsvejledning). 


Kontroller, at printerpatronerne er installeret og 
papir er lagt i MFP'en. 


Brug papir velkendt, god kvalitet. 


Rengor scannerglaspladen, for du laser 
scanneren op. Aftorforsigtigtglassetmed en ren, 
fnugfri klud, der er let fugtet med vand. 


Se Sadan renqores scannerqlaspladen for at fa 
flere oplysninger. Se ogsa HP Color LaserJet 
4730mfp Series, Kom godt i gang-vejledning. 


Kontroller, at scannerens forsendelseslas er last 
op. 


Se detaljer i HP Color LaserJet 4730mfp series, 
Getting Started Guide (Opsaetningsvejledning). 


Kontroller, at det korrekte sprog samt korrekt 
dato/klokkeslaet er indstillet. 


Se detaljer i HP Color LaserJet 4730mfp series, 
Getting Started Guide (Opsaetningsvejledning). 


Konfigurer e-mail-gatewayene. 


Tryk pa Menu, ml til og tryk pa KONFIGURER 
ENHED, AFSENDELSE, E-mail og Sog efter 
gateways. Hvis auto-registrering ikke finder 
e-mail-gateway'ene, skal du fa adresserne fra 
netvaerksadministratoren og konfigurere disse 
manuelt pa MFP'en. 


Hvis faxekstraudstyret er installeret, skal du 
sikre, at det er konfigureret korrekt. 


Tryk pa Menu, rul til og tryk pa FAX og derefter 
pa FAXOPS/ETNING - INDSTILLINGER. Udfyld 
dato/klokkeslaet, placering og 

idAi iu vcuu|jiyoi in ly cm . oc uclchjci cue uuiyoi mi ly ei 

i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User 
Guide. 


Udskriv konfigurationssiderne. 


Tryk pa Menu, OPLYSNINGER, og tryk derefter 
pa UDSKRIV KONFIGURATION. 


Pa konfigurationssideudskrifterne skal du 
kontrollere folgende: 

• LDAP-gatewayadressevisninger. 


Cd'en HP Color LaserJet 4730mfp Information & 
Training indeholder detaljerede oplysninger om, 
hvordan konfigurationssiden skal laeses. 


• SMTP-gatewayadressevisninger. 
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Tabel 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp (fortsat) 



✓ Produkt 


Detaljer 


• Visning af alle valgfrie enheder (f.eks. 
haeftemaskinen/stableren eller postkassen 
med 3 bakker). 




• Hvis faxekstraudstyret er installeret, er 
status for modemmet / brug/aktiveret. 




• Pa siden for den integrerede JetDirect skal 
du kontrollere, at status er l/O-kort klart, og 
at du har en gyldig IP-adresse. 




Kontroller, at du kan kopiere fra MFP'ens 
glasplade. 


Anbring konfigurationssiden med forsiden nedad 
pa glaspladen, og tryk pa Start. 


Kontroller, at du kan kopiere fra den automatiske 
dokumentfoder (ADF). 


Anbring konfigurationssiden med forsiden opad i 
den automatiske dokumentfoder, og tryk pa 

Start. 


Kontroller, at du kan sende en fx fra MFP'en. 


Anbring dokumentet med forsiden opad i den 
automatiske dokumentfoder, og brug det 
numeriske tastatur til at sende til et kendt og 
fungerende faxnummer. 


Kontroller, at du kan sende en e-mail. 


Anbring dokumentet med forsiden opad i den 
automatiske dokumentfoder, og brug det 
numeriske tastatur til at indtaste e-mail-adressen 
(LDAP skal vaere konfigureret til denne funktion). 


Kontroller, at du kan udskrive til MFP'en. 


Nar udskrivningssystemsoftwaren er indlaest pa 
en netvaerkscomputer, skal du udskrive en 
testside fra driveren. 


Bekraeft, at datoen og klokkeslaettet er indstillet. 


MFP'en udskriver ikke, for datoen og 
klokkeslaettet er indstillet. Se Indstillinq af 
realtidsuret for at fa yderliqere oplysninqer. 


Kontroller, at alle brugere har adgang til 
brugertraening. 


http ://www. h p . com/qo/u sem vmf p 
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Kontrolpanellayout 

Kontrolpanelet har en grafisk beroringsskaerm, jobstyringsknapper, et numerisk tastatur og tre LED- 
statusindikatorer. 




1 


Grafisk beroringsskaerm 


2 


Numerisk tastatur 


3 


Knappen Dvale 


4 


Knappen Menu 


5 


Knappen Status 


6 


Knappen Stop 


7 


Knappen Nulstil 


8 


Knappen Start 


9 


Bemaerk!-indikator 


10 


Data-indikator 


11 


KLAR-indikator 


12 


Visning af kontrastjustering 
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Kontrolpanelfunktioner 



Funktioner/knapper 


Funktion 


(2) 


Giver adgang til Hvad er det?, Vis mig hvordan og HJ/ELP 




TIL STATUS-hjaelp. Denne funktion er integreret i 




beroringssksermens menuer. 


Nulstil 


Nulstiller jobindstillingerne til de fabriksindstillede ellerde 




brugerdefinerede standardvaerdier. 


Stop 


Annullerer det aktive job. 


Start 


^tartpr pt koniioh Qtprtpr rlinital pfQpnrlplQP pIIpt npnnntanpr pt 
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afbrudt job. 


Numerisk tastatur 


Giver dig mulighed for at indtaste numeriske vaerdier for det 




\o\ lorxcuc diiidi r\U|jici uy dllUIC 1 IUI 1 ICI loFxc VcclUlCl. 


Dvale 


Hvis MFP'en er inaktiv i lang tid, skifter den automatisk til 




dvaletilstand. Tryk pa knappen Dvale, hvis du vil aktivere 




dvaletilstand pa MFP'en eller genaktivere MFP'en. 


Status 


Abner menuen FORBRUGSV.STATUS. Fra denne menu kan 




du hente status for printerpatronerne, fikseringsenheden og 




overforingsenheden. 


Menu 


Abner MFP-menuerne. 
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Navigering pa startskaermen 

Brug folgende kontrolpanelelementer pa den grafiske skaerm for at fa adgang til MFP-funktioner. 




1 


Trvk pa dette skaermbillede, hvis du vil bruqe kopierinqsskaermbilledet. Se Naviqerinq pa kopierinqsskaermbilledet for at 
fa flere oplysninger. 


2 


Trvk pa dette skaermbillede, hvis du vil bruqe e-mail-skaermbilledet. Se Naviqerinq pa e-mail-skaermbilledet for at fa flere 
oplysninger. 


3 


Trvk pa dette skaermbillede, hvis du vil bruqe faxskaermbilledet. Se Faxafsendelse for at fa flere oplvsninqer, oq se 
HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide. 


4 


Drej pa denne knap for at oge eller mindske skaermens lysstyrke. 


5 


Indikatoren for KLAR angiver, at MFP'en er klar. 


6 


Indikatoren for Data angiver, at MFP'en modtager data. 


7 


Indikatoren for Bemaerk! angiver, at der er opstaet et problem pa MFP'en, som kraever brugerens indgriben. 




Bemaerk! Hvis ekstraudstyret HP Digital Sending Software (DSS) installeres, vises flere felter 
pa kontrolpanelets display. Rul ned for at se alle felterne. 



36 Kapitel 2 Brug af kontrolpanelet 



DAWW 



Hjaelpesystem 



Du kan til enhver tid fa adgang til hjaelpesystemet pa den grafiske benzmngsskaerm ved at rore ved ? . 

Hvad er det?-hjaelp 

MFP'en indeholder oplysninger om ethvert emne pa den grafiske beroringsskaerm. 

Pa topniveauskaermbilledet skal du trykke pa ? (Hjaelp-knap) og derefter pa Hvad er det?. Nar du har 
trykket pa et element, abnes der en pop-up-dialogboks, som viser oplysninger om det emne, du har 
trykket pa. Nar du har laest oplysningerne, skal du berore et vilkarligt sted pa skaermen for at fjerne pop- 
up-dialogboksen Hvad er det?. 

Pa andre niveauer i beroringsskaermen kan du fa adgang til hjaelpesystemet ved at trykke pa ? (Hjaelp- 
knap), der findes i det overste venstre hjorne i hvert skaermbillede. 

Vis mig hvordan-hjaelp 

Vis mig hvordan-hjaelpen indeholder oplysninger om, hvordan MFP-funktionerne anvendes. 

1. Tryk pa ? pa den grafiske beroringsskaerm pa kontrolpanelet. 

2. Tryk pa Vis mig hvordan. Vaelg et emne fra skaermen Hvad er det? ved at berore et element. Du 
kan bruge rullepanelet til at fa vist flere emner. Nar du har berort et element, udskrives et 
vejledningsark. 

3. Beror OK for at ga tilbage til hovedvinduet. 

Vis mig hvordan vises ogsa i en Hvad er det?-pop-up-dialogboks, hvis det valgte element er en 
funktion, som omfatter anvisninger. Hvis du f.eks. trykker pa Hvad er det?-hjaelp og derefter trykker pa 
mopies, vises en Vis mig hvordan-knap i pop-up-dialogboksen. Tryk pa Vis mig hvordan-knappen for 
at fa vist oplysninger om, hvordan du forbedrer kopierne. 
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Menuoversigt 



Hvis du vil se de aktuelle indstillinger for de menuer og punkter, der er tilgaengelige pa kontrolpanelet, 
kan du udskrive en oversigt over kontrolpanelets menuer: 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa UDSKRIV MENUOVERSIGT. 

Mange af disse vaerdier kan tilsidesaettes fra driveren eller programmet. Det kan vaere en god ide at 
have menuoversigten liggende i naerheden af MFP'en som referencemateriale. 

Indholdet af menuoversigten afhaenger af, hvilket ekstraudstyr der aktuelt er installeret i MFP'en. Se 
afsnittene til hver menu i dette kapitel for at fa en udforlig oversigt over elementer og mulige vaerdier pa 
kontrolpanelet. 
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Menuen Hent job 



Menuen Hent job indeholder indstillinger for hentning af korrektur- og tilbageholdelsesjob, private job, 
hurtige kopijob og lagrede job. I folgende skema vises de muligheder, der er tilgaengelige i menuen Hent 
job. 



Produkt Vaerdier Forklaring 

Bruger Job Giver mulighed for at vaelge det job, der 

skal hentes. Nardu har valgt jobbet, 
vises valgmulighederne UDSKRIV og 
SLET X. Vaelg UDSKRIV for at angive 
antal kopier. Vaelg SLET X for at slette 
jobbet. Hvis du henter et sikret job, 
indeholder bade valgmuligheden 
UDSKRIV og SLET X en dialogboks, 
hvori du skal indtaste PIN-koden. 



fz^f Bemaark! Hvis der ikke findes private, lagrede, hurtig kopi- eller korrektur- og 
ll - J tilbageholdelsesjob pa MFP'ens harddisk eller i RAM-hukommelsen, vises meddelelsen INGEN 
GEMTE JOB, nar menuen vaelges. 

1. En liste med brugernavne vises pa kontrolpanelets display. 

2. Tryk pa Menu. 

3. Tryk pa HENT JOB. 

4. Tryk pa et brugernavn, hvorefter der vises en liste over lagrede job for den pagaeldende bruger. 

5. Tryk pa et jobnavn, og udskriv eller slet derefter jobbet. Hvis et job kraever en PIN-kode for at blive 
udskrevet, vises 0 (lasesymbol) ved siden af kommandoen UDSKRIV, og der skal angives en PIN- 
kode. Hvis et job kraever en PIN-kode for at blive slettet, vises fl (lasesymbol) ved siden af 
kommandoen SLET X, og der skal angives en PIN-kode. 

6. Hvis du trykker pa UDSKRIV, beder MFP'en dig om at angive antallet af kopier, der skal udskrives 
(1 - 32.000). 
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Menuen Oplysninger 



For at udskrive en oplysningsside, skal du rulle til og trykke pa den eller de oplysningssider, du 0nsker. 



Produkt 



Forklaring 



UDSKRIV MENUOVERSIGT 



Generereren menuoversigt, der viser kontrolmenupunkternes 
layout og aktuelle indstillinger. 



MFP'en vender tilbage til tilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



UDSKRIV KONFIGURATION 



Genererer en side med udforlige oplysninger om MFP'ens 
aktuelle konfiguration. 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER 



Genererer en side, der viser den resterende levetid for hver 
forbrugsvare i MFP'en (vises i antal sider). 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



FORBRUGSV.STATUS 



Denne side kan ikke udskrives. Den viser kun status. 



UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG 



Genererer en side med oplysninger, der kan bruges til 
regnskabsformal. 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



UDSKRIV DEMOSIDE 



Opretter en demoside. 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



UDSKRIV RGB-PR0VER 



Opretter en side, der viser RGB-farver. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



UDSKRIV CMYK-PR0VER 



Opretter en side, der viser CMYK-farver. 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



UDSKRIV FILOVERSIGT 



Generereren mappeside med oplysninger om alle installerede 
masselagerenheder. 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



UDSKRIV PCL- FONTLISTE 



Genererer en liste over skriftsnit for alle PCL-fonte, der er 
tilgaengelige pa MFP'en. 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 



UDSKRIV PS-FONTLISTE 



Genererer en liste over skriftsnit for alle PS-fonte, der er 
tilgaengelige pa MFP'en. 



MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 
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Menuen Fax 

Denne menu vises kun, hvis ekstraudstyret HP LaserJet analog fax 300 er installeret. Se HP LaserJet 
Analog Fax Accessory 300 User Guide for at fa oplysninger om menuen Fax. Der f0lger et eksemplar 
af denne vejledning med HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp og HP LaserJet 
4730xm mfp. 
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Menuen Papirhandtering 



Nar indstillingerne for papirhandtering er konfigureret korrekt via kontrolpanelet, kan du udskrive ved at 
vaelge papirtype og papirformat via driveren eller programmet. Se Valq af udskriftsmedie for at fa flere 
oplysninger. 

Du kan fa adgang til nogle af elementerne i denne menu (f.eks. dupleks og manuel indforing) fra et 
program eller fra driveren, hvis den korrekte driver er installeret. Indstillinger i printerdriveren og 
softwareprogrammet tilsidesaetter indstillinger, der er angivet pa kontrolpanelet. 




Bemaerk! Elementer med en stjerne (*) er standardvaerdier. 



Produkt Vaerdier Forklaring 

BAKKE 1 ST0RRELSE ALLE ST0RRELSER* Giver mulighed for at angive 

medieformatet for bakke 1 . 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
DPOSTCARD(JIS) 
D Postcard (J IS) 
16K 

KONVOLUT #10 
KONVOLUT MONARCH 
KONVOLUT C5 
KONVOLUT DL 
KONVOLUT B5 
SPECIAL 

BAKKE 1 TYPE ENHVER TYPE* Giver mulighed for at angive medietypen 

for bakke 1 . 

ALMINDELIG 

FORTRYKT 

BREVHOVED 

TRANSPARENT 

FORHULLET 
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Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



ETIKETTER 

BOND 

GENBRUG 

FARVE 

LET <75 G/M2 

MELLEM90-104 

KRAFT. 105-119 G/M2 

EKSTRA KRAFT120-163 

KARTON >163 

UJVEVNT 90-105 G/M2 

BLANKT 75-105 G/M2 

KRFTBLANKT120-160 

EKSTRA KRFT BLANKT 

GROFT PAPIR 

KONVOLUT 

BAKKE <N> FORMAT LETTER* Giver mulighed for at angive 

medieformatet for bakke 2, bakke 3 og 
LEGAL bakke 4. Erstat bakkens nummer med 

<N>. 

EXECUTIVE 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

SPECIAL 
ALT SPECIAL 

BAKKE <N> TYPE ALMINDELIG Giver mulighed for at angive medietypen 

for hver bakke. Erstat bakkenummeret 
FORTRYKT med <N>. 

BREVHOVED 

TRANSPARENT 

FORHULLET 

ETIKETTER 

BOND 
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Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



GENBRUG 
FARVE 
Let <75 g/m2 
MELLEM90-104 
KRAFT. 105-119 G/M2 
UJVEVNT 90-105 G/M2 
BLANKT 75-105 G/M2 
GROFT PAPIR 
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Menuen Konfigurer enhed 

Denne menu indeholder alle de administrative funktioner. 




Bemaerk! Elementer med en stjerne (*) er standardvaerdier. 



Undermenuen Originaler 

Selvom du kan fa adgang til hvert menuelement ved hjaelp af den grafiske beroringsskaerm, kan du ogsa 
vaelge kopierings- og afsendelseselementerne via MFP-menuerne. Hvis du vil have adgang til denne 
menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke pa ORIGINALER. 

Produkt Vaerdier Forklaring 

PAPIRST0RRELSE EXECUTIVE Vaelg originaldokumentets papirformat. 

LETTER* 
LEGAL 
A5 
A4 

B5(JIS) 
8.5X13 
STATEMENT 
Blandet Letter/Legal 



ANTAL SIDER 



1* 
2 



Angiver, om en eller begge sider af 
originaldokumentet skal scannes. 

MFP'en beder dig om at vende siden, 
hvis 2 er valgt, og originalen er placeret 
pa flatbedscanneren. 



RETNING STAENDE* Angiver, om originalens retning er 

staende (den korte kant overst) eller 
LIGGENDE liggende (den lange kant overst). 

INDHOLD TEKST Beskriver originalens billedtype. 

FOTO Vaelg FOTO, hvis originalen bestar af 

grafik, eller TEKST, hvis billedet kun 
BLANKT FOTO bestar af tekst. 

BLANDET* Vaelg BLANKT FOTO for tone-i-tone- 

originaler. 



Vaelg BLANDET, hvis originalen bade 
indeholder grafik og tekst. Beskriv 
TEKST/FOTO-BLANDING med en 
vaerdi fra 0 til 8, hvor 0 repraesenterer 
mest tekst, og 8 repraesenterer mest 
grafik. 
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Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



Bemaerk! Du kan tilsidesaette 
enhver af disse indstillinger for 
et bestemt job ved hjaelp af 
kopieringsskaermen. 



T>ETHED 



0 til 8 

Standardvaerdien = 4 



Angiver billedets kontrast og lysstyrke. 
Du kan vaelge mellem ni intervaller. 

0 = morkest 

8 = lysest 



Undermenuen Kopiering 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa KOPIERING. 



Produkt 


Vaerdier 


Forklaring 


FARVETI LSTAN D 


FARVEKOPIER 
SORTE KOPIER 


Angiver, om kopier skal udskrives i farve eller i sort/ 
hvid. 


ANTAL SIDER 


1* 
2 


Angiver, om billederskal udskrives pa en side eller 
pa begge sider af kopien. 


SORTER 


Fra 

Taendt* 


Angiver, om kopierne skal sorteres eller ej. 


PAPIRDESTINATION 


UDSKRIFTSBAKKE 1* 
UDSKRIFTSBAKKE 2* 
UDSKRIFTSBAKKE 3* 


Vaelg udskriftsbakken pa postkassen med 3 bakker 
(ekstraudstyr). 

Udskriftsbakke 1 er standardbakken for kopiering. 



Udskriftsbakke 2 er standardbakken for 
faxafsendelse. 

Udskriftsbakke 3 er standardbakken for 
udskrivning. 



Bemaerk! Dette element vises kun, hvis 
der er installeret en postkasse med 3 
bakker (ekstraudstyr). 



KOPIER 



1-999 



Angiver det antal kopier, der skal tages, nar du 
trykker pa Start uden at vaelge antal kopier ved 
hjaelp af det numeriske tastatur. 



H>EFT 



INGEN* 
1-KANT 



Vaelg 1-KANT for at aktivere haeftning 

r ~2^ Bemaerk! Denne indstilling er kun 
tilgaengelig, hvis der er installeret en 
haeftemaskine/stabler. 



HASTIGHED FOR F0RSTE KOPI 



INGEN FOROPVARMNING* Vaelg INGEN FOROPVARMNING for at deaktivere 

hurtig levering af forste side. Brug af funktionen til 
hurtig levering af forste side kan forarsage 
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Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



FOROPVARMNING overdrevet slid pa MFP'en. Dette er 

standardindstillingen. 

Vaelg FOROPVARMNING for at aktivere 
funktionen til hurtig levering af forste side, der 
reducerer den tid, som MFP'en bruger pa at tage 
en kopi, nar den ikke har vaeret i brug i et stykke tid. 



Undermenuen Forbedring 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa FORBEDRING. 

Produkt Vaerdier Forklaring 

SKARPHED 0 til 4 Angiver skarphedsindstillingen. 

0 = minimumskarphed 
4 = maksimumskarphed 
STANDARDV/ERDIEN = 2 



BAGGRUNDSFJERNELSE 0 til 8 Angiver den maengde af originalens 

baggrund, der skal slettes pa kopien. 
Baggrundssletning er praktisk, nar du 
kopierer begge sider og ikke onsker, at 
materialet pa den forste side skal kunne 
ses pa den anden side af kopien. 

0 = minimumbaggrundsfjernelse (mere 
baggrund er synlig) 



8 = maksimum baggrundsfjernelse 
(mindre baggrund er synlig) 

STANDARDV/ERDIEN = 2 



Undermenuen Afsendelse 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa AFSENDELSE. 



Produkt 



Vaerdier 



Indstillinger 



Forklaring 



E-mail 



SCANNINGSPR/EFERENC SORT-HVID 



FARVE* 



Bestemmer, om dokumentet 
skal scannes i farver eller i 
sort/hvid. 



FILTYPE 



PDF* 
M-TIFF 
TIFF 
JPEG 



Angiver filformatet for den fil, 
der er vedhaeftet e-mail- 
meddelelsen. 
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Produkt 



Vaerdier 



Indstillinger 



Forklaring 



FILST0RRELSE 



LILLE 



STANDARD* 



Angiver en fils komprimering, 
hvilket bestemmer 
filstorrelsen. 



STOR 


OPL0SNING 


75 dpi 
150 dpi* 
200 dpi 
300 dpi 


Angiver oplosningen for et 
dokument eller billede. Et Nile 
antal DPI resulterer i en 
mindre filstorrelse, men det er 
muligt, at billedkvaliteten 
pavirkes. 


AUKbbbbUUUKbNUbLbb 


Fra 

Taendt* 


Giver MFP'en mulighed for at 
kontrollere e-mail-syntaksen. 
Gyldige e-mail-adresser skal 
indeholde et "@" og 


Sog efter gateways 




MFP'en gennemsoger 
netvaerket for SMTP- og 
LDAP-gateways, som 
MFP'en kan bruge til at sende 
e-mail. 


SMTP-GATEWAY 




IP-adressen pa SMTP- 
serveren bruges til at sende e- 
mail. 


L DAP -GATEWAY 




IP-adressen pa den LDAP- 
gateway, som MFP'en bruger 
til opslag af e-mail- 
oplysninger. 


TEST 

AFSENDELSESGATEWAY 
S 




Test de konfigurerede 
gateways for at se, om de 
fungerer. 



REPLIKER MFP 



Kopierer 

afsendelsesindstillingerne fra 
en MFP til en anden MFP. 



Bemaerk! Det er 
ikke sikkert, at denne 
funktion fungerer pa 
aeldre MFP'er. 



Undermenuen Udskrivning 

Nogle elementer i undermenuen Udskrivning er tilgaengelige i et softwareprogram eller i printerdriveren 
(hvis den korrekte printerdriver er installeret). Driver- og programindstillinger tilsidesaetter 
kontrolpanelindstillingerne. 



Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa UDSKRIVNING. 



Produkt 


Vaerdier 


Forklaring 


KOPIER 


1 til 32.000 


Indstil standardantallet af kopier ved at 
vaelge ettal mellem 1 og 32.000. Brug 
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Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



det numeriske tastatur til at vaelge 
antallet af kopier. 



rO-Mv 



Bemaerk! Det anbefales, at 
du indstiller antallet af kopier i 
printerdriveren eller i 
softwareprogrammet. 
Indstillinger i printerdriveren 
og softwaren tilsidesaetter 
indstillinger i kontrolpanelet. 



STANDARD PAPIRFORMAT 



LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

KONVOLUT #10 
KONVOLUT MONARCH 
KONVOLUT C5 
KONVOLUT DL 
KONVOLUT B5 
SPECIAL 



Angiver standard bi I ledformatet til papir 
og konvolutter. Elementnavnet 
aendres fra paper til KONVOLUT, nar 
du ruller gennem de tilgaengelige 
formater. 



STANDARD SPECIAL- 
PAPIRST0RRELSE 


MALEENHED 
X-DIMENSION 
Y-DIMENSION 


Giver dig mulighed for at angive et 
specialpapirformat for de installerede 
bakker. Erstat bakkenummeret med 
<N>. Vaelg X- og Y-dimensioner til 
specialpapirformatet. X- 
dimensionerne er 76-216 mm. Y- 
dimensionerne er 127-356 mm. 


PAPIRDESTINATION 


UDSKRIFTSBAKKE 1* 
UDSKRIFTSBAKKE 2 


Vaelg udskriftsbakken pa postkassen 
med 3 bakker (ekstraudstyr). 




UDSKRIFTSBAKKE 3 


Sry^ Bemaerk! Dette element 
b_J vises kun, hvis der er 

installeret en postkasse med 
3 bakker (ekstraudstyr), og 
hvis den ikke er konfigureret til 
stablingstilstand. 


DUPLEKS 


Fra 


Vaelg vaerdien Taendt for at udskrive 



pa begge sider (dupleks) eller vaerdien 
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Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



Taendt* Fra for at udskrive pa den ene side 

(simpleks) af papiret. 

DUPLEKSINDBINDING 

DUPLEKSINDBINDING giver 

mulighed for at vaelge LANG KANT 
eller KORT KANT*. Dette element 
vises kun, hvis DUPLEKS er indstillet 
til Taendt. 



Se Automatisk 2-sidet udskrivninq 
(dupleks) for at fa flere oplysninger. 



ERSTAT A4/LH IbR 


NEJ 

JA* 


Denne kommando bruges til at 
udskrive pa medie i Letter-format, nar 
der sendes et A4-job, og der ikke er 
lagt A4-medie i MFP'en (eller til at 
udskrive pa medie i A4-format, nar der 
sendes et Letter-job, og der ikke er lagt 
Letter-medie i MFP'en). 


MANUEL INDF0RING 


Fra* 
Taendt 


Indfor papiret manuelt fra bakke 1 i 
stedet for automatisk fra en anden 
bakke. Hvis indstillingen er MANUEL 
INDF0RING, og bakke 1 ertom, 
skifter MFP'en til offline, nar den 
modtager et udskriftsjob. Den viser 
derefter MANUEL INDF0RING 
<PAPIRFORMAT >. 

Se Manuel 2-sidet udskrivninq for at fa 
flere oplysninger. 


FONTEN COURIER 


NORMAL* 
M0RK 


Vaelger den version af fonten Courier, 
som skal anvendes: 



NORMAL: Den interne Courier-font, 
der er tilgaengelig pa HP LaserJet 4 
series-printerne. 



M0RK: Den interne Courier-font, der 
er tilgaengelig pa HP LaserJet III 
series-printerne. 



De to fonte er ikke tilgaengelige pa 
samme tid. 



BRED A4 


NEJ* 


Indstillingen Bred A4 aendrer det antal 






tegn, der kan udskrives pa en enkelt 




JA 


linje pa A4-papir. 






JA: Der kan udskrives op til 80 10- 






pitchtegn pr. linje. 






NEJ: Der kan udskrives op til 78 10- 






pitchtegn pr. linje. 


UDSKRIV PS FEJL 


Fra* 


Vaelg Taandt for at udskrive PS- 



fejlsiden, nar der opstar en PS-fejl. 

Taendt 
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Produkt 


Vaerdier 


Forklaring 


UDSKRIV PDF-FEJL 


Fra* 
Taendt 


Vaelg Taendt for at udskrive PDF- 
fejlsiden, nar der opstar en PDF-fejl. 


PCL 




Se Undermenuen PCL for at fa 
yderligere oplysninger om denne 
indstilling. 


Undermenuen PCL 






Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED, UDSKRIVNING og 
derefter trykke pa undermenuen PCL. 


Produkt 


Vaerdier 


Forklaring 


FORMATL/ENGDE 


5 til 128 

Standard vaerdien = 60 


Angiver den lodrette afstand fra 5 til 128 linjer for 
standard papirformatet. Indtast vaerdien ved hjaelp 
af det numeriske tastatur. 


RETNING 


STAENDE* 


Vaelg en standardsideretning. 




LIGGENDE 


Bemaerk! Det anbefales, at du 
b_J indstiller sideretningen i printerdriveren 
eller i softwareprogrammet. Indstillinger i 
printerdriveren og softwaren 
tilsidesaetter indstillinger i kontrolpanelet. 


KILDEFONT 


INTERN X* 


INTERN X: Interne fonte. 




KORTSTIK X 


KORTSTIK 1 , KORTSTIK 2 eller KORTSTIK 3: 
Fonte lagret i et af de tre flash-hukommelsesstik. 


FONTNUMMER 


Otil 102 


MFP'en tildeler hver font et nummer og angiver 
dem pa PCL-fontlisten (se Kontrol af MFP- 
konfiqurationen). Fontnummeret vises i kolonnen 
Fontnr. pa udskriften. 


FONTAFSTAND 


0,44 til 99,99 


Indtast en vaerdi ved hjaelp af det numeriske 
tastatur. Afhaengigt af den valgte font, vises dette 
punkt muligvis ikke. 

Standardvaerdien er = 10.00 


FONTPUNKTST0RR. 


4,00 til 999,75 


Indtast en vaerdi ved hjaelp af det numeriske 
tastatur. 

Standardvaerdien = 12.00 


SYMBOLS/ET 


Forskellige 

tilgaengelige 

symbolsaet 


Vaelg et eller flere tilgaengelige symbolsaet pa 
MFP'ens kontrolpanel. Et symbolsaet er en 
entydig gruppering af alle tegn i en font. PC-8 
eller PC-850 anbefales til stregtegningstegn. 


TILF0J CR TIL LF 


NEJ* 
JA 


Vaelg JA for at tilfoje en vognretur, hver gang der 
konstateres et linjeskift i bagudkompatible PCL- 
job (ren tekst og ingen jobstyring). I visse miljoer, 
f.eks. UNIX, vises en ny linje kun som en 
linjeskiftkode. Denne indstilling giver brugeren 
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Produkt 


Vaerdier 


Forklaring 


mulighed for at foje den nodvendige vognretur til 
hvert linjeskift. 


UDSKRIV IKKE BLANKE SIDER 


NEJ* 
JA 


Nar den er indstillet til JA, ignoreres 
sideskiftkommandoer, hvis siden er tom. 


MEDIEKILDEAFBILDNING 


STANDARD* 
KLASSISK 


Med PCL5-kommandoen 
MEDIEKILDEAFBILDNING vaelges en 
inputbakke efter et nummer, der henviser til de 
tilgaengelige bakker og papirfremforere. 


Undermenuen Udskriftskvalitet 




Du kan fa adgang til nogle af elementerne i denne menu enten i et softwareprogram eller i printerdriveren 
(hvis der er installeret en korrekt printerdriver). Indstillinger i printerdriveren og softwareprogrammet 
tilsidesaetter indstillinger, der er angivet pa kontrolpanelet. 


Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa UDSKRIFTSKVALITET. 


Produkt 


Vaerdier 


Forklaring 


JUSTER FARVER 


H0JLYS 

MELLEMTONER 

SKYGGER 

GENDAN FARVE- V>ERDIER 


Dette punkt giver mulighed for at justere 
farven fra +5 til -5. 

Hver vaerdi giver mulighed for at 
justere CYAN DENSITET, MAGENTA 
DENSITET, GUL DENSITET og SORT 
DENSITET 

GENDAN FARVE- WERDIER fjerner 
eventuelle farvejusteringer og vender 
tilbage til den oprindelige farvevaerdi. 


ANGIV REGISTR. 


UDSKRIV TESTSIDE 
KILDE 

JUSTER BAKKE N 


Du skal aendre margenjusteringen for at 
centrere billedet mellem sidens overste 
og nederste kant og mellem sidens 
venstre og hojre kant. Du kan ogsa 
justere billedet pa forsiden, sa det har 
samme placering som billedet pa 
bagsiden. 


AUTOREG.TILST. 


BAKKE 1-REG. 
BAKKE 2-N-REG. 


Giver mulighed for at indstille bakker til 
automatisk at registrere, hvilken type 
papir der er lagt i. 


UDSKRIVNINGSTILSTANDE 


ALMINDELIG 
FORTRYKT 


Giver dig mulighed for at tilknytte hver 
medietype til en bestemt 
udskriftstilstand. 



BREVHOVED 



TRANSPARENT 
FORHULLET 
ETIKETTER 
BOND 



Kapitel 2 Brug af kontrolpanelet 



DAWW 



Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



GENBRUG 

FARVE 

LET <75 G/M2 

MELLEM90-104 

KRAFT. 105-119 G/M2 

EKSTRA KRAFT120-163 

KARTON >163 

UJ>EVNT 90-105 G/M2 

BLANKT 75-105 G/M2 

KRFTBLANKT120-160 

EKSTRA KRFT BLANKT 

GROFT PAPIR 

KONVOLUT 

GENDAN TILSTANDE 



OPTIMER 


EKSTRA KRAFT120-163 


Dette element optimerer en raekke MFP- 






parametre til alle job i stedet for 




MEGET BL. BILLEDER 


medietype. Standardindstillingen for 






hver vaerdi er Fra. 




BAGGR. 1 








GENDAN OPTIMERING nulstiller alle 




BAGGR. 2 


optimeringsparametre til 




TRANSPARENT 


standardindstillingerne. 






MEDIETYPE 






REGISTRERING 






LANGT PAPIR 






PR>E-ROTATION 






GENOVERF0R 






FIKS.ENH. TEMP. 






BAKKE1 






GENDAN OPTIMERING 




HURTIG KALIBRERING NU 


Anvendes ikke. 


Udforer delvis printerkalibrering. 


FULD KALIBRERING NU 


Anvendes ikke 


Udforer fuldstaendige 






printerkalibreringer. 


FARVE RET 


Fra 


Menupunktet FARVE RET giver dig 






mulighed for at aktivere eller deaktivere 




Taendt* 


printerens REt-indstilling (Resolution 



Enhancement Technology). 
Standardvaerdien er TIL. 
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Undermenuen Systemkonfig. 

Punkterne i denne menu har indvirkning pa MFP'ens funktionalitet. Konfigurer MFP'en i henhold til 
udskrivningsbehov. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa SYSTEMKONFIG. 



Produkt Vaerdier Forklaring 



DATO/KLOKKESL/ET DATO Indstiller startdato og -tid pa MFP'en. 

DATOFORMAT DATO-formatet er AR 2004-2087; JAN, 

FEB, MAR; DAG 1-31 

KLOKKESL/ET 

DATOFORMAT er AAAA/MMM/DD*; 
KLOKKESL/ETSFORMAT MMM/DD/AAAA; DD/MMM/AAAA 

KLOKKESUET-formatet er TIME 1-12, 
MINUT 0-59, AM (= for middag) og PM 
(= efter middag) 



KLOKKESUETSFORMAT er 1 2 TIMER 
eller 24 TIMER. Som standard anvendes 
12-TIMERS format. 



MAKS. ANTAL GEMTE JOB 


1 til 100 


Angiver, hvor mange hurtig kopi-job og 
korrekturkopier og tilbageholdte job, der 
kan lagres pa MFP'ens harddisk 
(ekstraudstyr). 

Standard vaerdien = 32 


TIMEOUT FOR HOLDTE JOB 


Fra* 
1 TIME 
4 TIMER 
1 DAG 
1 UGE 


Angiver, hvor lang tid hurtig kopi-job, 
korrekturkopier og tilbageholdte job skal 
bevares, inden de automatisk slettes fra 
koen. 

Hvis du aendrer timeoutvaerdien for 
tilbageholdte job, er det kun job, der er 
gemt efter denne aendring, som berores 
af aendringen. Alle job, der blev gemt, 
inden du aendrede vaerdien, beholder 
den oprindelige timeoutindstilling. 


VIS ADRESSE 


AUTO 

Fra* 


Dette element angiver, om IP-adressen 
skal vises pa kontrolpanelets display ved 
siden af meddelelsen KLAR. 

Standardindstillingen er Fra. 


OPTIMAL HASTIGHED/ 
OMKOSTNING 


AUTO* 

FLEST FARVESIDER 
FLEST SORTE SIDER 


Dette menupunkt bestemmer, hvordan 
printeren skifter fra farvetilstand til 
monokrom tilstand (sort/hvid) for at sikre 
maksimal ydeevne og maksimal levetid 
for printerpatronen. 

AUTO nulstiller printeren til 
fabriksindstillingerne. Standardvaerdien 
er AUTO. 

Vaelg FLEST FARVESIDER, hvis 
naesten alle dine udskriftsjob er 
farveudskriftsjob med hoj sidedaekning. 
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BRUG 0NSKET BAKKE 

MAN. INDF0RINGS- 
FORESP0RGSEL 

PS OVERF0R MEDIE 

FORESP0RGSEL OM FORMAT/TYPE 

BRUG EN ANDEN BAKKE 

DUPLEKSUDSKRIV BLANKE SIDER 

BILLEDROTATION 



Vaelg FLEST SORTE SIDER, hvis du for 
det meste udskriver sort/hvid-job eller en 
kombination af farve- og sort/hvid-job. 



Specificerer, hvordan bakken skal 
reagere, ved at angive, hvilken bakke 
MFP'en skal udskrive fra. 

BRUG 0NSKET BAKKE angiver den 
bakke, som MFP'en skal udskrive fra til 
specifikke job. Vaerdierne for dette 
menuelement er EKSKLUSIVT 
(standard) eller F0RST. 

MAN. INDF0RINGS- 
FORESP0RGSEL angiver, om MFP'en 
skal sporge brugeren, nar et job ikke 
passer til den onskede, konfigurerede 
bakke. Vaerdierne for dette 
menuelement er Altid (standard) eller 
HVIS IKKE FYLDT. 



PS OVERF0R MEDIE angiver om 
papirhandteringsmodellen er baseret pa 
PostScript-regler eller HP-regler. 
Vaerdierne for dette menuelement er 
AKTIVERET (folger HP-regler) eller 
DEAKTIVERET. 



FORESP0RGSEL OM FORMAT/TYPE 

styrer, om 

bakkekonfigurationsmeddelelsen og de 
tilhorende prompts skal vises, nar en 
bakke konfigureres til en anden type eller 
et andet format, end den type eller det 
format, der er lagt i bakken. 

BRUG EN ANDEN BAKKE bestemmer, 
om MFP'en skal bruge papirfra en anden 
bakke, hvis den angivne bakke er torn. 

DUPLEKSUDSKRIV BLANKE SIDER 

bestemmer, om tomme sider skal 
dupleksudskrives. 

BILLEDROTATION bestemmer, om 
billederskal roteres. Standardvaerdien er 
STANDARD. 



UDS/ETTELSE AF DVALE 



1 MINUT 

15 MINUTTER 
30 MINUTTER 
45 MINUTTER 
60 MINUTTER* 
90 MINUTTER 

2 TIMER 
4 TIMER 



Angiver, hvor laenge MFP'en skal vaere 
inaktiv, for dvaletilstand aktiveres. Derer 
folgende fordele ved at bruge 
dvaletilstand: 

• Minimerer MFP'ens energiforbrug, 
nar den ikke er i brug 

• Reducerer slid pa elektroniske 
komponenter i MFP'en 
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Bemaerk! Dvaletilstand 
deaktiverer 

baggrundsbelysningen i 
displayet, men displayet kan 
stadig laeses. 



MFP'en afslutter automatisk 
dvaletilstand, nar du sender et 
udskriftsjob, abner eller lukker en 
papirbakke, modtager en fax, trykker pa 
en knap pa kontrolpanelet, trykker pa et 
vilkarligt sted pa beroringsskaermen, 
abner scannerlaget eller laegger medier i 
ADF'en. 



Se Undermenuen Nulstillinqer for at se, 
hvordan du aktiverer og deaktiverer 
dvaletilstand. 



\//CI/MIMPCTinCOI |l||/T 

V/cKNINGSTIDSPUNKT 


Liste med ugedage 
Fra* 

SPECIAL 


Angiver det tidspunkt, hvor MFP'en 
automatisk forlader dvaletilstand. Denne 
funktion kan indstilles til et forskelligt 
tidspunkt for hver ugedag. Eller, hvis du 
onsker at anvende de samme 
indstillinger for hver dag, skal du vaelge 
ANV. PA ALLE DAGE 

Hver dag vises folgende vaerdier: Time 
1-12, Minut 0-59, AM (= for middag) og 
PM (= efter middag). 


INDSTILLINGER FOR KOPIERING/ 
AFSFNDFLSF 


Se separat tabel Kopier/send 

inrlQtillinnpr for at fa fl^r^ r»nl\/Qninn^r om 
ii luouiiii iyci IUI dl Id MCI C U|Jiyol Ml iyt;i Ulll 

disse indstillinger. 




PRINTERSPROG 


AUTO* 
PCL 
PDF 
PS 


Vaelg det MFP-sprog, der skal vaere 
standard. Mulige vaerdier bestemmes 
efter, hvilke gyldige sprog der er 
installeret pa MFP'en. 

Normalt skal du ikke aendre 
produktsproget (standardindstillingen 
er AUTO). Hvisdu aendrer indstillingen til 
et bestemt produktsprog, skifter MFP'en 
ikke automatisk fra et sprog til et andet, 
medmindre der sendes specifikke 
softwarekommandoer til MFP'en. 


SLETBARE ADVARSLER 


Job* 
Taendt 


Angiv, hvor laenge en sletbar advarsel 
skal vises pa MFP'ens kontrolpanel. 

Job: Advarselsmeddelelser vises i 
kontrolpanelet, indtil afslutningen af det 
job, de blev genereret for. 

Taendt: Advarselsmeddelelser vises i 
kontrolpanelet, indtil de slettes. 


FORTS/ET AUTOM. 


Fra 

Taendt* 


Dette element bestemmer, hvordan 
MFP'en skal reagere i tilfaelde af fejl. 



Fra: Hvis der opstar en fejl, som 
forhindrer udskrivning, forbliver 
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meddelelsen pa skaermen, og MFP'en 
udskriver ikke, for du trykker pa 
FORTS/ET. 

Taendt: Hvis der opstar en fejl, som 
forhindrer udskrivning, vises 
meddelelsen, og MFP'en gar offline i 
10 sekunder, inden den igen er online. 



UDSK. FORBRUGSVARER STOP VED UDL0B* Angiver, hvordan printeren skal reagere, 

hvis en patron er ved at lobe tor. 

STOP VED LAV Standardvaerdien er STOP VED 

UDL0B. Med denne indstilling kan 

TILSIDES. V. TOM printeren fortsaette med at udskrive, indtil 

en farvepatron er torn. Nar printeren er 
indstillet til STOP VED LAV, afbrydes 
udskrivning midlertidigt, indtil 
farvepatronen er udskiftet. TILSIDES. V. 
TOM giver mulighed for at fortsaette 
udskrivning, nar en farvepatron er torn, 
men der vises en advarsel om, at 
patronen er torn og skal udskiftes. 



BESTIL 0-100 Standardvaerdien = 15 



FARVE UDL0BET STOP* Bestemmer, hvad MFP'en skal gore, 

hvis der ikke er mere toner. 

FORTS>ET AUTOMATISK VED SORT 

STOP: MFP'en gar i offlinetilstand og 
venter, indtil patronen udskiftes. 

FORTS/ET AUTOMATISK VED SORT: 
MFP'en viser UDSKIFT KASSETTE, 

indtil printerpatronen udskiftes. MFP'en 
fortsaetter med at udskrive. 



AFHJ. PAPIRSTOP 


AUTO* 


Bestemmer, hvad MFP'en skal gore i 






tilfaelde af papirstop. 




Fra 








AUTO: MFP'en vaelger automatisk den 




Taendt 


bedste tilstand til udbedring af papirstop 






i MFP'en (normalt Taendt). Dette er 






standardindstillingen. 






Fra: MFP'en udskriver ikke siderne igen 






efter et papirstop. Ydelsen forbedres 






muligvis med denne indstilling. 






Taendt: MFP'en udskriver automatisk 






sider igen, nar et papirstop er blevet 






udbedret. 


SPROG 


Liste over tilgaengelige sprog 


Angiver sproget i kontrolpanelet. 



Kopier/send indstillinger 

Dette skema viser de muligheder, der er tilgaengelige for INDSTILLINGER FOR KOPIERING/ 
AFSENDELSE , som er en del af undermenuen SYSTEMKONFIG. 
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TIMEOUT VED 
INAKTIVITET 


10-300 SEKUNDER 


Definerer, hvor laenge der gar, inden kopiindstillingerne vender 
tilbage til standardindstillingerne, efter aktiviteten pa 
kontrolpanelet er ophort. Hvis du nulstiller MFP'en, vender 
vaerdien tilbage til standardindstillingen. 

Standardvaerdien = 60 


Automatisk nulstilling af 
indstillinger 


Fra* 
Taendt 


Giver mulighed for automatisk nulstilling af indstillinger for 
kopier/send efter den angivne timeout-periode. Hvis 
indstillingen er Fra, bliver du spurgt, om du vil nulstille 
indstillingerne ellerfortsaette med de samme indstillinger. Hvis 
dette element er indstillet til Taendt, nulstilles indstillingerne 
automatisk efter hvert afsendelsesjob. Standardvaerdien er 
Fra. 


TIMEOUT EFTER 
AFSENDELSE 


10-300 SEKUNDER 


Definerer, hvor laenge der gar, for indstillingerne for afsendelse 
vender tilbage til standardindstillingerne, efter aktiviteten pa 
kontrolpanelet er ophort. Dette element vises kun, nar 
Automatisk nulstilling af indstillinger er Fra. 

Standardvaerdien = 20 


UDSKYD UDSKRIFTSJOB 


Fra 

Taendt* 


Forhindrer, at netvaerksudskriftsjob starter inden for en 
angiven periode, efter en kopi er behandlet. 


UDSKYD TIDSPUNKT 


0-300 SEKUNDER 


Definerer, hvor laenge udskriftsjobbet skal vente, hvis 
UDSKYD UDSKRIFTSJOB er indstillet til Taendt. 

Standardvaerdien = 15 


SCAN FREM 


Fra 

Taendt* 


Tillader, at et kopijob scannes, selvom MFP'en udskriver et 
andet job. Jobbet scannes og tilbageholdes, indtil det kan 
udskrives. Hvis denne indstilling indstilles til Fra, bliver jobbet 
ikke scannet, for udskriftsjobbet er faerdigt. 


AUTOMATISK 
JOBAFBRYDELSE 


Fra* 
Taendt 


Tillader, at et kopijob automatisk afbryder udskrivning af 
aktuelle netvaerksudskriftsjob. Kopijobbet placeres mellem 
hele kopier af jobbet, der aktuelt udskrives. Hvis denne 
indstilling indstilles til Fra, bliver jobbet ikke udskrevet, for alle 
kopier af udskriftsjobbet er faerdige. 


KOPIJOBAFBRYDELSE 


Fra* 
Taendt 


Tillader, at du afbryder det aktuelle kopijob for at tage en anden 
kopi. Hvis du trykker pa knappen Start, vises der en 
meddelelse pa MFP'en, hvori du bliver spurgt, om du vil 
afbryde det aktuelle kopijob. 


FEEDBACK MED LYD 


Fra 

Taendt* 


Giver en lyd, nar du trykker pa en knap, eller nar du trykker pa 
et interaktivt omrade pa beroringsskaermen. 


INDSTILLINGEN 
FARVEKOPI 


AKTIVER* 
DEAKTIVER 


Giver administratorer mulighed for at anvende 
farvespaerringsfunktionen. 



Undermenuen MBM-3-konfiguration 

Brug elementerne i denne menu til at indstille udskriftsbakker pa postkassen med 3 bakker. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa MBM-3-KONFIGURATION. 
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DRIFTSTILSTAND JOBADSKILLELSESTILSTAND* Vselg den onskede driftstilstand. Se 

Postkasse med tre bakker for at fa flere 
POSTKASSETILSTAND oplysninger. 



STABLE RTILSTAND 




Bemaerk! MFP'en genstarter 
automatisk, hvis driftstilstanden 



aendres. 



Undermenuen Haeftemaskine/stabler 

Brug elementerne i denne menu til at konfigurere haefteindstillingerne. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa H/EFTEEENHED/STACKER. 

v z^f Bemaerk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en haeftemaskine/stabler. 
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KLAMMER 



INGEN* 
EN 



Vaelg EN for at aktivere haeftning. 



Bemaerk! 



Printerdriverindstillingerne 
tilsidesaetter indstillingerne pa 
kontrolpanelet. 



IKKE FLERE H/EFTEKLAMMER 



STOP 
FORTS>ET* 



Brug dette element til at konfigurere 
MFP'en til at stoppe eller fortsaette, nar 
haeftepatronen er torn. Hvis du vaelger 
FORTSVET, bliver job stablet i 
udskriftsbakken, men de haeftes ikke. 



Standardvaerdien = 15 



Undermenuen I/O 

Punkter i l/O-undermenuen (input/output) pavirker kommunikationen mellem MFP'en og computeren. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa I/O. 



Produkt 



Vaerdier 



Forklaring 



l/O-TIMEOUT 



5 til 300 



Vaelg denne indstilling for at vaelge l/O- 
timeoutvarighed i sekunder. (l/O-timeout 
henvisertil den tid, malt i sekunder, som 
MFP'en venter, inden den afslutter et 
udskriftsjob). 
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Brug denne indstilling til at justere 
timeoutperioden for at fa den optimale 
ydelse. Hvis der pludselig vises data fra 
andre porte midt i et udskriftsjob, skal du 
oge timeoutvaerdien. 

Standard vaerdien = 15 



PARALLEL INPUT H0JHASTIGHED H0JHASTIGHED accepterer hurtigere 

parallelkommunikation, der bruges ved 
AVANCEREDE FUNKTIONER tilslutning til nyere computere. Dette 

element indeholder NEJ- og JA*- 
valgmuligheder. 

AVANCEREDE FUNKTIONER slar 
tovejsparallelkommunikation til eller fra. 
Standardindstillingen eren 
tovejsparallelport (IEEE-1284). Med 
denne indstilling kan MFP'en sende 
statustilbagemeldinger til computeren. 
(Aktivering af de udvidede parallelle 
funktioner kan gore sprogskift 
langsommere). Dette element 
indeholder TIL- og FRA*- 
valgmuligheder. 



Sog efter gateways Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element gennemsoger netvaerket 
for SMTP- og LDAP-gateways, som kan 
bruges til at sende e-mail. 


SMTP-GATEWAY Ingen vaerdi at vaelge 


Dette er IP-adressen til SMTP- 
gatewayen, der bruges til afsendelse af 
e-mail. 


LDAP-GATEWAY Ingen vaerdi at vaelge 


Dette er IP-adressen til LDAP- 
gatewayen, der bruges til se efter 
oplysninger om e-mail-adresser. 


JETDIRECT Se undermenuen nedenfor. 


JETDIRECT giver mulighed for at 
konfigurere netvaerksindstillinger. 


TEST AFSENDELSESGATEWAYS Ingen vaerdi at vaelge 


Tester de konfigurerede gateways for at 
kontrollere, at de fungerer. 


Undermenuen Integreret Jetdirect 




Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED, trykke pa I/O og 
derefter trykke pa JETDIRECT. 


Produkt Indstillinger Vaerdier 


Forklaring 


TCP/IP AKTIVER Taendt 

Fra 


Taendt: Aktiver TCP/IP-protokollen 
(standard). 

Fra: Deaktiver TCP/IP-protokollen. 


WERTSNAVN 


En alfanumerisk streng (op til 32 



tegn), som bruges til at identificere 
enheden. Dette navn er angivet pa 
Jetdirect-konfigurationssiden. 
Standardvaertsnavnet er NPIxxxxxx, 
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hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i 
LAN-hardwarens (MAC)-adresse. 



KONFIG.METODE BOOTP 


Vaelg BOOTP (Bootstrap Protocol) 




for at foretage automatisk 


nupD* 


konfiguration fra en BootP-server. 


AUTO-IP 


Vaelg DHCP (Dynamic Host 


MANUELT 


Configuration Protocol) for at 


foretage automatisk konfiguration fra 




en DHCP-server. 




Vaelg AUTO-IP for at foretage 




automatisk link-local-IP-adressering. 




Der bliver automatisk tildelt en 




adresse i formatet 169.254.x.x. 




Brug menuen MANUELT til at 




konfigurere TCP/ IP- para metre. 


DHCP-FRIGIVELSE JA 


Hvis DHCP anvendes, og der er tale 




om en DHCP-leje, gemmes den 


NEJ* 


aktuelle leje, hvis du vaelger NEJ. 



Hvis du vaelger JA, frafaldes den 
aktuelle DHCP-leje og den lejede IP- 
ad resse. 



DHCP-FORNYELSE JA 

NEJ* 



Denne menu vises, hvis 
KONFIGURERINGSMETODE blev 

indstillet til DHCP, og DHCP-leje 

findes for printserveren. 



• NEJ (standard): Den aktuelle 
DHCP-leje gemmes. 

• JA: Den aktuelle DHCP-leje og 
den leasede IP-adresse 
frafaldes. 



MANUELLE (Kun tilgaengelig, hvis 

INDSTILLINGER KONFIG.METODE er indstillet til 

MANUELT) Konfigurer parametre 
direkte fra printerens kontrolpanel: 

IP-adresse: (n.n.n.n.) Printerens 
entydige IP-adresse, hvor n er en 
vaerdi fra 0 til 255. 



UNDERNETMASKE (m.m.m.m ): 
Printerens undernetmaske, hvor m er 
en vaerdi fra 0 til 255. 



SYSLOG-SERVERn.n.n.n.: IP- 

adressen pa den syslog-server, der 
anvendes til at modtage og logfore 
syslog-meddelelser. 

STAN DARDGATE WAY (n.n.n.n): 
IP-adressen pa den gateway eller 
router, der bruges til kommunikation 
med andre netvaerk. 

TIMEOUT FOR PAUSE: Dettidsrum 
i sekunder, der gar, inden en inaktiv 
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TCP-udskrivningsdataforbindelse 
lukkes (standard er 270 sekunder, 0 
deaktiverer timeout). 


STANDARD-IP 

(parametre er AUTO IP 
og LEGACY) 




Angiv den IP-adresse, der som 
standard skal anvendes, hvis 
printserveren ikke kan fa en IP- 
adresse fra netvaerket under en 
gennemtvungen TCP/IP- 
omkonfigurering (f.eks. ved manuel 
konfigurering til anvendelse af BootP 
eller DHCP). 

• AUTO-IP: Der bliver angivet en 
link-local-IP-adresse i formatet 
169.254.x.x. 

• NEDARVET: Adressen 

1 92.0.0. 1 92 bliver angivet for at 
vaere konsistent med aeldre 
Jetdirect-produkter. 


PRIM/ER DNS 




Angiv IP-adressen (n.n.n.n) pa 
Primary Domain Name System 
(DNS)-serveren. 


SEKUND/ER DNS 




Angiv IP-adressen (n.n.n.n) pa 
Secondary Domain Name System 
(DNS)-serveren. 


PROXY-SERVER 




Angiver den proxy-server, der skal 
bruges af de integrerede 
programmer i printeren/MFP'en. En 
proxy-server bruges typisk af 
netvaerksklienter til internetadgang. 
Den cachelagrer websider og giver 
en vis internetsikkerhed til disse 
klienter. 

Du angiver en proxy-server ved at 
indtaste dens IP-adresse eller dens 
fulde domaenenavn. Navnet kan 
vaere op til 64 tegn. 

Pa nogle netvaerk skal du maske 
kontakte din internetserviceudbyder 
(ISP) for at fa opgivet adressen pa 
proxy-serveren. 


PROXY PORT 




Indtast det portnummer, der bruges 
af proxy-serveren til klientadgang. 
Portnummeret identificerer den port, 
der er reserveret til proxy-aktiviteter 
pa netvaerket, og den kan have en 
vaerdi mellem 0 og 65535. 


IPX/SPX AKTIVER 


Taendt* 
Fra 


Taendt: Aktiver IPX/SPX- 
protokollen. 

Fra: Deaktiver IPX/SPX-protokollen. 


RAMMETYPE 


AUTO 


Vaelg den rigtige rammetype til dit 
netvaerk. 



EN 8023 
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ENJI 
EN_8022 


AUTO: Angiver og begraenser 
automatisk rammetypen til den forste 
rammetype, der registreres 

( ctonrlo irr\ \ 
^bldl lUdl U ). 




EN_SNAP 


EN_8023, ENJI, EN_8022 og 
EN_SNAP: Rammetypevalg til 
Ethernet-netvaerk. 


APPLETALK 


AKTIVER Taendt* 
Fra 


Aktiver eller deaktiver AppleTalk- 
protokollen. 


DLC/LLC 


AKTIVER Taendt* 
Fra 


Aktiver eller deaktiver DLC/LLC- 
protokollen. 


SIKKERT INTERNET 


HTTPS KR>EVES 
HTTPS VALGFRI* 


SIKKERT INTERNET: Angiv, om 
den integrerede webserver skal 
acceptere kommunikation 
udelukkende ved hjaelp af sikker 
HTTP (HTTPS) eller ved hjaelp af 
bade HTTP og HTTPS. 


DIAGNOSTICERING 




DIAGNOSTICERING: Indeholder 
test som en hjaelp til diaqnosticerinq 
af netvaerkshardware- eller TCP/IP- 
netvaerkstilslutningsproblemer. 


NULSTIL 
SIKKERHED 


JA 
NEJ* 


NULSTIL SIKKERHED: Angiver, om 
de aktuelle sikkerhedsindstillingerfor 
printserveren skal gemmes eller 
nulstilles til 

fabriksstandardindstillinger. 


FORBINDELSESHAS 
-TIGHED 


AUTO 
10T HALV 
10T FULD 
100TXHALV 


Printserveren konfigurerer 
automatisk sig selv til at passe til 
netvaerkets forbindelseshastighed 
og kommunikationstilstand. Hvis 
denne proces mislykkes, indstilles 
enten 100TX HALV eller 10T HALV. 




100TX FULD 


10T HALV: 10 Mbps, halvdupleks- 
drift. 

10T FULD: 10 Mbps, fulddupleks- 
drift. 

100TX HALV: 100 Mbps, 
halvdupleks-drift. 

100TX FULD: 100 Mbps, 
fulddupleks-drift. 



Undermenuen Nulstillinger 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke 
pa NULSTILLINGER. 
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Bemaerk! Brug denne menu med forsigtighed. Du kan miste sidedata i bufferen eller MFP- 
konfigurationsindstillinger, nardu vaelgerdisse menupunkter. Nulstil kun MFP'en i folgende 
situationer: 



• Du 0nsker at gendanne MFP'ens standardindstillinger. 

• Kommunikationen mellem MFP'en og computeren er blevet afbrudt, og du er ikke i stand til at lose 
problemet pa anden made. Se Losninq af problemer med netvaerksforbindelse . 

• Du har problemer med en port. 

Elementerne i undermenuen Nulstillinger sletter al MFP'ens hukommelse, mens knappen Nulstil kun 
fjerner det aktuelle job. 



Produkt 


VaBrdier 


Forklaring 


GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element gendanner alle indstillinger 






pa kontrolpanelet til de originale 






fabriksindstillinger. 


DVALETILSTAND 


Fra 

Taendt* 


Slar dvaletilstand til eller fra. Brug af 
dvaletilstand giver folgende fordele: 



• Minimerer MFP'ens energiforbrug, nar 
den ikke er i brug 

• Reducerer slid pa elektroniske 
komponenter i MFP'en 

MFP'en afslutter automatisk dvaletilstand, 
nar du sender et udskriftsjob, modtager en 
fax, trykker pa en knap pa kontrolpanelet, 
trykker pa en del af beroringsskaermen, 
abner scannerlaget eller laegger medier i 
ADF'en. 

Du kan angive, hvor laenge MFP'en skal 
vaere inaktiv, for den skiftertil dvaletilstand. 
Se oplysningerne om UDS/ETTELSE AF 
DVALE i Undermenuen System konfiq. . 



LAS vognretur 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element skal vaelges, inden 






scannerhovedets las aktiveres. Den flytter 






vognen til en position, hvor den kan lases. 


RYD ADRESSEKARTOTEK 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element rydder alle adresser fra 






adressebogen. 
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Menuen Diagnosticering 



Produkt 



Indstillinger 



Vaerdier 



Forklaring 



UDSKR. H/END.LOG 



Genererer en lokaliseret liste 
med de 50 nyeste poster i 
fejlloggen. Den udskrevne 
haendelseslog viser 
fejlnummer, sideantal, 
fejlkode og beskrivelse eller 
printers prog til hver post. 



UDSKRIFTSKVALITET- 
FEJLFINDING 



Med dette menupunkt 
udskrives en serie pa 8 sider, 
som omfatter instruktioner, 
sider for hver farve, en 
demoside samt en 
konfigurationsside. Disse 
sider kan vaere til hjaelp ved 
indkredsning af problemer 
med udskriftskvaliteten. 



VIS HAENDELSESLOG 



Pa kontrolpanelet kan du 
rulle gennem indholdet af 
haendelsesloggen, der viser 
de 50 nyeste haendelser. 



KALIBRER SCANNER 



Brug dette element til at 
kalibrere scanneren. Det kan 
vaere, at du skal kalibrere 
scanneren, hvis den ikke 
gengiver korrekte dele af 
scannede dokumenter. 



UDSKRIV 

DIAGNOSTICERINGSSIDE 



Giver mulighed for at 
udskrive en side, der kan 
vaere til hjaelp ved 
diagnosticering af problemer 
med printeren. 



DEAKT. KONTROL AF 
KASSETTE 



Giver mulighed for at fjerne 
en printerpatron som en 
hjaelp til at fastsla, hvilken 
patron der er arsag til 
problemet. 



F0LER TIL PAPIRSTI 



Angiver en sensortest af 
papirgangen. Du kan derefter 
fa adgang til menuerne for at 
udskrive interne sider 
(inklusive papirgangtest), 
indstille elementer og sende 
job fra computeren. 
Sensorerne opdateres, i takt 
med at papiret passerer hver 
sensor, men der genereres 
ikke meddelelser i denne 
tilstand. 



TEST AF PAPIRGANG 



UDSKRIV TESTSIDE 



Genererer en testside, der er 
praktisk, hvis du vil teste 
MFP'ens funktioner til 
papirhandtering. 
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Produkt 



Indstillinger 



Vaerdier 



Forklaring 



Angiver, hvilke papirgange 
der er testet. 



KILDE 


ALLE BAKKER 
BAKKE 1 
BAKKE 2* 
BAKKE3 
BAKKE4 


Angiver, om der skal 
udskrives en testside fra et 
bestemt magasin eller fra alle 
magasiner. 


Destination 


ALLE BAKKER 
UDSKRIFTSBAKKE 1* 
UDSKRIFTSBAKKE 2 
UDSKRIFTSBAKKE 3 


Angiver, hvilken 
udskriftsbakke der skal 
anvendes under 
papirgangtesten. 

Denne menu vises kun, hvis 
udskriftsbakken er 
installeret. 


DUPLEKS 


Fra* 
Taendt 


Angiver om dupleksenheden 
er inkluderet, nar testen 
udfores. 


KOPIER 


1* 

10 

50 

100 

500 


Angiver, hvor mange ark 
papir der bliver sendt fra den 
angivne kilde, nar testen 
udfores. 



MANUAL F0LERTEST 



Tester om papirgangens 
sensorer og kontakter 
fungerer korrekt. Under 
denne test er MFP'en offline. 

Pa kontrolpanelets display er 
hver sensor repraesenteret af 
en raekke bogstaver, der 
svarer til den tilhorende 
status for hver sensor. 



MANUEL F0LERTEST 2 



Udforer test for at fastsla, om 
papirgangsfolerne fungerer 
korrekt. 



KOMPONENTTEST 



OVERF0RSELSTILSTAND 

KUN B>ELTE 

BILLEDTROMLEMOT. 

SORT LASERSCANNER 

CYAN LASERSCANNER 

MAGENTA 
LASERSCANNER 

GUL LASERSCANNER 



Dette menuelement bruges 
af en servicetekniker til at 
undersoge individuelle dele 
af MFP'en for at finde 
arsagen til problemet. 
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Produkt 



Indstillinger 



Vaerdier 



Forklaring 



FIKSERINGSMOTOR 

MOTOR TIL UDL0SN.AF 
FIKSERINGSTRYK 

UDF0RSELSMOTOR 

ETB-KONTAKT / 
OVERDRAGELSE 

BAKKE 1 

OPSAMLINGSSOLENOIDE 
BAKKE 1 

OPSAMLINGSMOTOR 
BAKKE 3 

OPSAMLINGSSOLENOIDE 

OPSAMLERMOTOR TIL 
BAKKE 2 

BAKKE 3 

OPSAMLINGSSOLENOIDE 

OPSAMLERMOTOR TIL 
BAKKE 3 

BAKKE 4 

OPSAMLINGSSOLENOIDE 

OPSAMLERMOTOR TIL 
BAKKE 4 

OPSAMLERMOTOR TIL 
DUPLEKSENHED 

GENTAG 



UDSKRIV/STOP TEST 



STOPTIDSPUNKT 



0 til 60000 



Dette menuelement bruges 
af en servicetekniker til at 
isolere en mulig arsag til 
problemer med 
udskriftskvaliteten pa 
MFP'en. Tiden angives i 
millisekunder. 



FARVEBANDSTEST 



UDSKRIV TESTSIDE 
KOPIER 



1-30 



UDSKRIV TESTSIDE 

opretter en testside, der er 
nyttig, hvis du vil teste 
MFP'ens 

farvebandsfunktioner. 

Indstillingen KOPIER giver 
mulighed for at vaelge det 
antal testsider, der skal 
udskrives. Standard vaerdien 
= 1. 



SCANNERTEST 



NEDERSTE LAMPE 
ADF-INPUTMOTOR 
Omvendt ADF-inputmotor 



Dette menuelement bruges 
af en servicetekniker til at 
identificere mulige problemer 
med MFP-scanneren. 
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Produkt 



Indstillinger 



Vaerdier 



Forklaring 



FLATBEDMOTOR 

ADF-INDL/ESEMOTOR 

OMVENDT ADF- 
INDL/ESEMOTOR 

ADF- 

DUPLEKSSOLENOIDE 
ADF-LED-INDIKATOR 



KONTROLPANEL 



LED-indikatorer 
Vis 

KNAPPER 
TOUCHSCREEN 



Dette menuelement bruges 
af en servicetekniker til at 
identificere mulige problemer 
med MFP-kontrolpanelet. 
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Menuen Service 

Menuen Service er last. Serviceteknikere skal indtaste en PIN-kode for at abne menuen. 
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Menuen Service 
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3 l/O-konfiguration 



Dette kapitel indeholder en beskrivelse af, hvordan du konfigurerer bestemte netvaerksparametre pa 
MFP'en. Der findes oplysninger om folgende emner: 

• Netvaerkskonfiquration 

• Parallel konfiquration 

• USB-konfiquration 

• Konfiqurerinq af ekstra stik 

• HP Jetdirect-printservere 

• Tradlos udskrivninq 
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Netvaerkskonfiguration 

Du skal muligvis konfigurere visse netvaerksparametre pa MFP'en. Du kan konfigurere disse parametre 
fra installationssoftware, MFP'ens kontrolpanel, den integrerede webserver eller styringssoftware, som 
f.eks. HP Web Jetadmin eller HP LaserJet Utility til Macintosh. 




Bemaark! Se Brug af den integrerede webserver for at fa yderligere oplysninger om brugen af 
den integrerede webserver. 



Yderligere oplysninger om understottede netvaerk og netvaerkskonfigureringsvaerktojer finder du i 
HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Vejledningen leveres med printere, som har en 
HP Jetdirect-printserver installeret. 

Dette afsnit indeholder folgende anvisninger vedrorende konfigurering af netvaerksparametre fra 
MFP'ens kontrolpanel: 

• Konfigurering af TCP/I P-parametre. 

• Deaktivere ubenyttede netvaerksprotokoller. 

Konfigurering af TCP/IP-parametre 

Du kan bruge MFP'ens kontrolpanel til at konfigurere folgende TCP/IP-parametre: 

• IP-adresse (4 byte) 

• Undernetmaske (4 byte) 

• Standardgateway (4 byte) 

Sadan konfigureres TCP/IP-parametre manuelt fra MFP'ens kontrolpanel 

Brug manuel konfigurering til at angive en IP-adresse, undernetmaske og standardgateway. 

Angivelse af en IP-adresse 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa I/O. 

4. Tryk pa MENUEN JETDIRECT. 

5. Tryk pa TCP/IP. 

6. Tryk pa KONFIG.METODE. 

7. Tryk pa MANUELT eller MANUELLE INDSTILLINGER. 

8. Tryk pa IP-adresse:. 

9. Brug hojre- og venstrepilene til at vaelge hver byte i IP-adressen, og brug derefter det numeriske 
tastatur til at angive vaerdien for hver byte. 

10. Tryk pa OK. 
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Angivelse af undernetmasken 

1. Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa I/O. 

4. Tryk pa MENUEN JETDIRECT. 

5. Tryk pa TCP/IP. 

6. Tryk pa KONFIG.METODE. 

7. Tryk pa MANUELT. 

▲ Tryk pa MANUELLE INDSTILLINGER. 

8. Tryk pa UNDERNETMASKE. 




Bemaerk! De forste tre talsaet er markeret. 



9. Brug hojre- og venstrepilene til at vaelge hver byte i undernetmasken, og brug derefter det 
numeriske tastatur til at angive vaerdien for hver byte. 

10. Tryk pa OK. 

Angivelse af standardgatewayen 

1. Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa I/O. 

4. Tryk pa MENUEN JETDIRECT. 

5. Tryk pa TCP/IP. 

6. Tryk pa KONFIG.METODE. 

7. Tryk pa MANUELT eller MANUELLE INDSTILLINGER. 

8. Tryk pa STAN DARDGATE WAY. 




Bemaerk! Det forste saet med tre tal viser standardindstillingerne. Hvis der ikke er 
markeret noget tal, vises et markeret, tomt understregningstegn. 



9. Brug hojre- og venstrepilene til at vaelge hver byte i standardgatewayen, og brug derefter det 
numeriske tastatur til at angive vaerdien for hver byte. 

10. Tryk pa OK. 
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Deaktivering af netvaerksprotokoller (valgfrit) 

Alle understottede netvaerksprotokoller er som standard aktiveret. Deaktivering af ubenyttede 
protokoller har folgende fordele: 

• reducerer MFP-genereret netvaerkstrafik. 

• forhindrer uautoriserede brugere i at udskrive til MFP'en. 
der vises kun relevante oplysninger pa konfigurationssiden. 

o giver MFP'ens kontrolpanel mulighed for at vise protokolspecifikke fejl- og advarselsmeddelelser 

Sadan deaktiveres DLC/LLC 



1. 


Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 


2. 


Tryk pa KONFIGURER ENHED. 


3. 


Tryk pa I/O. 


4. 


Tryk pa MENUEN JETDIRECT. 


5. 


Tryk pa DLC/LLC. 


6. 


Tryk pa AKTIVER. 


7. 


Tryk pa Tasndt eller Fra. 


8. 


Tryk pa OK. 
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Parallel konfiguration 



HP Color LaserJet 4730mfp series understotter netvaerks- og parallelforbindelser samtidigt. En 
parallelforbindelse etableres ved at slutte MFP'en til computeren ved hjaelp af et tovejsparallelkabel 
(IEEE-1284-C-kompatibelt) med et c-stiksat i MFP'ens parallelport. Kablet ma maksimaltvaere 10 meter 
langt. 

Nar udtrykket tovejs bruges til at beskrive et parallelt interface, betyder det, at MFP'en er i stand til bade 
at modtage data fra computeren og sende data til computeren igennem parallelporten. 




Figur 3-1 Parallelporttilslutning 



1 


C-stik 


2 


Parallelport 


m 


Bemaerk! Hvis du vil udnytte de forbedrede muligheder, som dette tovejsparallelinterface giver, 
f.eks. tovejskommunikation mellem computeren og MFP'en, hurtigere overforsel af data og 
automatisk konfigurering af printerdrivere, skal du sorge for, at den nyeste printerdriver er 
installeret. 

Bemaerk! Fabriksindstillingerne understotter automatisk skift mellem parallelporten og en eller 
flere netvaerkstilslutninqer pa MFP'en. Se Netvaerkskonfiquration, hvis der opstar problemer. 
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USB-konfiguration 



Denne MFP understotter USB 2.0- og vaerts-USB-forbindelser. USB-portene er placeret bag pa 
MFP'en, som vist i figuren nedenfor. Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B. 




Figur 3-2 USB-tilslutning 



1 


USB-stik 


2 


USB-port 
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Konfigurering af ekstra stik 

Denne MFP understotter et ekstra stik til inputenheder til papirhandtering. Porten er placeret bag pa 
MFP'en, som vist i figuren nedenfor. 




Figur 3-3 Ekstra stik 

Ekstra port (Jetlink) 
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Konfigurering af ekstra stik 



HP Jetdirect-printservere 



HP Jetdirect-printservere letter netvaerksstyringen ved at gore det muligt at tilslutte en printer direkte til 
netvaerket hvorsom heist. De understotterflere netvaerksprotokollerog operativsystemer. HP Jetdirect- 
printservere understotter ogsa SNMP (Simple Network Management Protocol), som gor det muligt for 
netvaerksadministratorer at fjernadministrere printeren og foretage fejlfinding via HP Web Jetadmin- 



HP Color LaserJet 4730mfp series er udstyret med en integreret HP Jetdirect-printserver. Serveren 
understotter Ethernet 10/100-TX-netvaerksforbindelser. Der kan ogsa installeres en HP Jetdirect EIO- 
printserver i HP Color LaserJet 4730mfp series-EIO-stikket for at muliggore en ekstra 
netvaerksforbindelse. 



Bemaerk! Installation af en ElO-printserver og netvaerkskonfiguration skal udfores af en 
netvaerksadministrator. Netvaerkskonfigurering udfores ved hjaelp af installationssoftware, 
MFP'ens kontrolpanel, den integrerede webserver eller netvaerksadministrationssoftware. 

Bemaerk! Se i dokumentationen til HP Jetdirect-printserveren for at fa oplysninger om 
understottede ElO-netvaerksprintservere. 



Yderligere oplysninger om understottede netvaerk og netvaerkskonfigureringsvaerktojer finder du i 
HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide eller ved at besoge HP Kundeservice online pa 

http://www.hp.com/support/net printing . 

NetWare-netvaerk 

Nar du bruger Novell NetWare-prod ukter sammen med en HP Jetdirect-printserver, skal du bruge 
NetWare-hjaelpeprogrammerne til at opsaette og styre MFP'en. 

Windows-netvaerk 

Til Windows 98-, ME-, 2000-, Windows Server 2003- og XP-systemer skal du bruge 
printerinstallationsprogrammettil opsaetning af printeren i et Microsoft Windows-netvaerk. Dette program 
understotter printeropsaetning til enten peer-to-peer- eller klient-server-netvaerksdrift. 

AppleTalk-netvaerk 

Brug HP LaserJet-hjaelpeprogrammet til opsaetning af MFP'en i et EtherTalk-netvaerk. Yderligere 
oplysninger finder du i HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide, som folger med printere, der er 
udstyret med HP Jetdirect-printserveren. 



Brug HP Jetdirect-printerinstallationsprogrammet til UNIX-hjaelpeprogrammet til opsaetning af MFP'en 
i HP-UX- eller Sun Solaris-netvaerk. 

Brug HP Web Jetadmin til opsaetning og administration af UNIX- eller Linux-netvaerk. 

Hvis du vil anskaffe HP software til UNIX/Linux-netvaerk, kan du besoge HP Kundeservice online pa 
http://www.hp.com/support/net_printinq . Andre installationsindstillinger, som understottes af 
HP Jetdirect-printservere finder du i HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. 



softwaren. 




U N IX/Li n ux-n etvae rk 



78 Kapitel 3 l/O-konfiguration 



DAWW 



T radios udskrivning 



Tradlos udskrivning er et sikkert og omkostningseffektivt alternativ til traditionelle 
kabelnetvaerkstilslutninger. Se en komplet liste over tilgaengelige tradlose printservere under 

Forbruqsvarer og ekstraudstvr . 

IEEE 802.11 -standard 

Ekstra HP Jetdirect tradlose printservere understotter tilslutning til 802.11-netvaerk. Denne tradlose 
teknologi giver en udskriftslosning af hoj kvalitet uden kabeltilslutningens begraensninger. Perifere 
enheder kan placeres, hvor det er mest praktisk pa kontoret eller i boligen, og kan nemt flyttes omkring. 

Installationen udfores nemt med HP Install Network Printer Wizard. 

HP Jetdirect 802. 11 -printservere er tilgaengelige til USB-tilslutninger. 

Bluetooth 

Tradlos Bluetooth-teknologi er en radioteknologi med lav styrke og kort raekkevidde, der kan bruges til 
oprettelse af tradlose forbindelser til computere, MFP'er, printere, PDA'er (Personal Digital Assistants), 
mobiltelefoner og andre enheder. 

Det, at Bluetooth-teknologien er baseret pa radiosignaler, betyder, at enhederne ikke behover at vaere 
i det samme lokale, kontor eller aflukke med en fri sigtelinje for at kunne kommunikere, som det er 
tilfaeldet ved brug af infrarod teknologi. Denne tradlose teknologi oger mobiliteten og effektiviteten ved 
brugen af virksomhedsnetvaerk. 

HP Color LaserJet 4730mfp series bruger en Bluetooth-adapter (HP bt1300) til at inkorporere tradlos 
Bluetooth-teknologi. Adapteren kan fas til enten USB- eller paralleltilslutninger. Adapteren har en 
sigtelinjeraekkevidde pa 10 meter i 2,5 GHz ISM-bandet og kan na en dataoverforselshastighed pa op 
til 723 Kbps. Enheden understotter folgende Bluetooth-profiler: 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• SPP (Serial Port Profile) 
OPP (Object Push Profile) 

• BIP (Basic Imaging Profile) 

• BPP (Basic Printing Profile) med XHTML-Print 
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4 Udskrivningsopgaver 



I dette kapitel beskrives, hvordan du udforer grundlaeggende udskrivningsopgaver. Derfindes 
oplysninger om folgende emner: 

• Stvrinq af udskriftsjob 

• Valq af udskriftsmedie 

• Automatisk medietypereqistrerinq (automatisk reqistrerinqstilstand) 

• Konfiqurerinq af inputbakker 

• Udskrivninq pa specialmedier 

• Automatisk 2-sidet udskrivninq (dupleks) 

• Haeftninq af dokumenter 

• Specielle udskrivninqssituationer 

• Valq af udskriftsbakke 

• Joblaqrinqsfunktioner 

• Hukommelsesstvrinq 

• Bruq af funktioner i printerdriveren 

• Bruq af funktioner i Macintosh-printerdriveren 
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Styring af udskriftsjob 



Der er tre indstillinger i Microsoft Windows-operativsystemet, som pavirker den made, printerdriveren 
forsoger at hente papir, nar du sender et udskriftsjob. Indstillingerne for Kilde, Type og Storrelse vises 
i dialogboksen Sideopsaetning, Udskriv eller Printeregenskaber i de fleste programmer. Hvis du ikke 
aendrer disse indstillinger, vaelger MFP'en automatisk en bakke ved hjaelp af standardindstillingerne. 



Udskrivning efter kilde betyder, at du vaelger en bestemt bakke, som MFP'en skal hente papir fra. 
MFP'en forsoger at udskrive fra denne bakke, uanset hvilken type eller hvilket format der er ilagt. Hvis 
du vaelger en bakke, som er konfigureret til en type eller et format, der ikke svarer til udskriftsjobbet, 
udskriver MFP'en ikke automatisk. I stedet venter den pa, at du skal laegge den medietype eller det 
medieformat, der passer til udskriftsjobbet, i den valgte bakke. Hvis du laegger medie i bakken, begynder 
MFP'en at udskrive. 

Type og format 

Udskrivning efter type eller format betyder, at MFP'en skal hente papir eller udskriftsmedie fra den 
bakke, der indeholder den korrekte type og det korrekte format. Valg af medie efter type i stedet for efter 
kilde svarer til at lase visse bakker, og det hjaelper med at beskytte specialmedier mod at blive brugt 
ved en fejltagelse. Hvis en bakke f.eks. er konfigureret til brevpapir, og du i driveren angiver, at der skal 
udskrives pa almindeligt papir, henter MFP'en ikke brevpapiret i den pagaeldende bakke. Den henter i 
stedet papir i en bakke, der indeholder almindeligt papir, og som er blevet konfigureret til almindeligt 
papir pa MFP'ens kontrolpanel. Hvis du vaelger medie efter type og format, bliver udskriftskvaliteten 
betydeligt bedre ved brug af kraftigt papir, blankt papir og transparenter. Brug af den forkerte indstilling 
kan resultere i en utilfredsstillende udskriftskvalitet. Udskriv altid efter type, nar du anvender 
specialmedier, f.eks. etiketter eller gratonede transparenter. Udskriv sa vidt muligt altid efter format ved 
brug af konvolutter. 

• Hvis du vil udskrive efter type eller format, skal du vaelge typen eller formatet i dialogboksen 
Sideopsaetning, dialogboksen Udskriv eller dialogboksen Printeregenskaber afhaengigt af 
programmet. 

• Hvis du ofte udskriver pa en bestemt medietype eller et bestemt medieformat, kan MFP- 
administratoren (ved en netvaerks-MFP) eller du selv (ved en lokal MFP) konfigurere en bakke til 
den pagaeldende type eller det pagaeldende format. Nar du derefter vaelger den pagaeldende type 
eller det pagaeldende format, mens du udskriver et job, henter MFP'en medie fra den bakke, der 
er konfigureret til den pagaeldende type eller det pagaeldende format. 

Prioriteringer af udskriftsindstillinger 

/Endringer af udskriftsindstillingerne prioriteres efter det sted, de er foretaget, pa folgende made: 



Bemaerk! Navnene pa kommandoer og dialogbokse kan variere, afhaengigt af dit program. 



• Dialogboksen Sideopsaetning. Denne dialogboks abnes, nar du klikker pa Sideopsaetning eller 
en lignende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder i. Indstillinger, der er aendret her, 
tilsidesaetter indstillinger, der er aendret andre steder. 

• Dialogboksen Udskriv. Denne dialogboks abnes, nar du klikker pa Udskriv, Sideopsaetning eller 
en lignende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder i. Indstillinger, der er aendret i 
dialogboksen Udskriv, har lavere prioritet og tilsidesaetter ikke aendringer, der er foretaget i 
dialogboksen Sideopsaetning. 
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• Dialogboksen Printeregenskaber (printerdriveren). Printerdriveren abnes, nar du klikker pa 
Egenskaber i dialogboksen Udskriv. Indstillinger, der er aendret i dialogboksen 
Printeregenskaber, tilsidesaetter ikke indstillinger andre steder. 

• Standardprinterindstillinger. Standardprinterindstillingerne bestemmer, hvilke indstillinger der 
bruges i alle udskriftsjob, medmindre indstillingerne aendres i dialogboksen Sideopsaetning, 
Udskriv, eller Printeregenskaber, som beskrevet ovenfor. Du kan aendre 
standardprinterindstillingerne pa to mader: 

1 . Klik pa Start, Indstillinger, Printere, og hojreklik derefter pa printerikonet, og klik pa Egenskaber. 

2. Klik pa Start, Kontrolpanel, og vaelg derefter mappen Printere, hojreklik pa printerikonet, og klik 
pa Egenskaber. 

Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 



FORSIGTIG! Du b0r foretage aendringer af printeropsaetningen via programmet eller 
printerdriveren, hvis det er muligt, for at undga at pavirke andre brugeres udskriftsjob. /Endringer 
af printeropsaetningen, som foretages via kontrolpanelet, bliver standardindstillinger for alle 
efterfolgende job. /Endringer, som foretages via et program eller printerdriveren, pavirker kun 
det specifikke job. 
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Valg af udskriftsmedie 



Du kan bruge mange typer papir og andre udskriftsmedier til denne MFP. I dette afsnit finder du 
retningslinjer og specifikationertil valg og brug af forskellige udskriftsmedier. Yderligere oplysningerom 
understottede udskriftsmedier finder du under Udskriftsmedievaeqte og -formater . 

For du kober storre partier af noget medie eller specialformularer, skal du kontrollere, at din 
papirleverandor er i besiddelse af og forstar de udskriftsmediekrav, der er angivet i HP LaserJet Family 
Print Media Guide. 

Se Forbruqsvarer og ekstraudstyr for at fa bestillingsoplysninger. 

Det er muligt, at et medie opfylder alle retningslinjerne i dette kapitel og stadig ikke resulterer i en 
tilfredsstillende udskriftskvalitet. Dette kan skyldes unormale forhold i udskrivningsmiljoet eller andre 
forhold, som Hewlett-Packard ikke har nogen indflydelse pa (f.eks. ekstreme temperaturer og 
luftfugtighed). 

Hewlett-Packard anbefaler, at du altid tester et medie, for du kober storre partier af det. 



FORSIGTIG! Brug af medier, der ikke overholder de her angivne specifikationer eller i 
vejledningen med papirspecifikationer, kan forarsage problemer, der kraever servicetilsyn. Dette 
servicetilsyn daekkes ikke af Hewlett-Packards garanti- eller serviceaftaler. 



Medier som bor undgas 

Denne MFP kan handtere mange medietyper. Brug af medier, som ikke opfylder MFP'ens 
specifikationer, forringer udskriftskvaliteten og 0ger risikoen for papirstop. 

• Brug ikke en papirtype, som er for ru. 

• Brug ikke papir med udskaeringer eller perforeringer ud over 3-huls standardpapir. 

• Brug ikke formularer i flere dele. 

• Brug ikke papir, som der allerede har vaeret udskrevet pa, eller som er passeret gennem en 
kopimaskine. 

• Brug ikke papir med vandmaerke, hvis du udskriver heldaekkende monstre. 

Papir, der kan beskadige MFP'en 

I sjaeldne tilfaelde kan detanvendte papir beskadige MFP'en. Undgafolgende papirtyperfor atforhindre 
eventuel beskadigelse af MFP'en: 

c Brug ikke papir med pasatte haefteklammer. 

• Brug ikke transparenter, der er beregnet til inkjetprintere eller andre printere, der korer ved lave 
temperaturer, eller transparenter, der er beregnet til monokrom udskrivning. Brug kun 
transparenter, som er specificeret til brug sammen med HP Color LaserJet-printere. 

• Brug ikke blankt papir eller fotopapir, der er beregnet til inkjetprintere. 

• Brug ikke papir, som er praeget eller glittet, og som ikke er beregnet til temperaturerne i 
billedfikseringsenheden. Vaelg medier, som kan tale temperaturer pa 190°C i 0,1 sekund. 
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• Brug ikke brevpapirmed lavtemperaturfarverellertermografi. Pa fortiykteformularer eller brevpapir 
skal der anvendes blaek, som kan tale temperaturer pa 190°C i 0,1 sekund. 

• Brug ikke medier, der udsender farlige dampe, smelter, smitter af eller misfarves, nar de udsaettes 
for 190°C i 0,1 sekund. 

Nar du skal bestille forbrugsvarer til HP Color LaserJet, skal du ga til http://www.hp.com/qo/ljsupplies 
i USA eller til http://www.hp.com/qhp/buvonline.html i resten af verden. 
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Automatisk medietyperegistrering (automatisk 
registreringstilstand) 

HP Color LaserJet 4730 series-printerne kan automatisk klassificere medier i en af folgende kategorier: 
o Almindeligt 

• Transparent 
Blankt 

• Ekstra kraftigt blankt 

• Blank film 

• Kraftigt 

• Let 

Automatisk medietyperegistrering fungerer kun, nar den pagaeldende bakke er konfigureret til Alle 
almindelige typer. Hvis du konfigurerer en bakke til nogen anden type, f.eks. Bond eller Blankt, 
deaktiveres medieregistreringen i den pagaeldende bakke. 




Bemaerk! Fa optimal ydeevne med den automatiske medieregistreringsfunktion ved brug af 
originale HP-medier, der er beregnet til brug i HP Color LaserJet-printere. 



Bakke 1-registrering 

Fuld registrering (standard) 

• Printeren stopper ved hver side for at registrere medietypen. 

• Dette er den bedste indstilling ved brug af blandede medier i et enkelt udskriftsjob. 

Udvidet registrering 

• Hver gang, printeren pabegynder et udskriftsjob, stopper den ved forste side for at registrere typen. 

• Printeren antager, at den naeste og alle efterfolgende sider er af samme medietype som den forste 
side. 

• Dette er den naesthurtigste indstilling, og den er nyttig ved brug af stakke af samme medietype. 
Transparent 

• Printeren stopper ikke ved nogen sider for at registrere, men skelner mellem transparenter 
(Transparent-tilstand) og papir (Normal-tilstand). 

• Dette er den hurtigste indstilling, og den er nyttig ved udskrivning af store maengder i Normal- 
tilstand. 
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Bakke 2-N-registrering 



Udvidet registrering 

• Printeren stopper de forste fem sider, der fremfores fra hver papirbakke, for at registrere typen og 
beregner gennemsnittet af de fem resultater. 

• Printeren antager, at den sjette og alle efterfolgende sider er af samme medietype, indtil printeren 
slukkes eller skifter til dvaletilstand, eller indtil bakken abnes. 

Kun transparent (standard) 

• Printeren stopper ikke ved nogen sider for at registrere, men skelner mellem transparenter 
(Transparent-tilstand) og papir (Normal-tilstand). 

• Dette er den hurtigste indstilling, og den er nyttig ved udskrivning af store maengder i Normal- 
tilstand. 
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Konfigurering af inputbakker 

MFP'en gov det muligt at konfigurere inputbakker efter type og format. Du kan laegge forskellige medier 
i MFP'ens inputbakker og derefter anmode om medie efter type eller format ved hjaelp af kontrolpanelet. 



Bemaerk! Hvis du har brugt andre HP LaserJet-printermodeller, er du maske vant til at 
konfigurere bakke 1 til Forste-tilstand eller Kassette-tilstand. Hvis du i HP Color LaserJet 
4730mfp series, angiverformatetog typen for bakke 1 til ALLE STR, svarerdettil Forste-tilstand. 
Hvis du angiver formatet eller typen for bakke 1 til en anden indstilling end ALLE STR, svarer 
det til Kassette-tilstand. 

Bemaerk! Hvis du udskriver pa begge sider af et ark, skal du sorge for, at det ilagte medie 
opfylder specifikationerne for dupleksudskrivning. (Se Understottede medievaegte og - 
formater ). 

Bemaerk! Anvisningerne nedenfor vedrorer konfigurering af bakkerne pa MFP'ens 
kontrolpanel. Du kan ogsa konfigurere bakkerne fra computeren via den integrerede webserver. 
Se Brug af den integrerede webserver . 



Konfigurering af bakker, nar der pa MFP'en vises en prompt 

I folgende situationer vises pa MFP'en automatisk en prompt, nar du skal konfigurere bakken til type og 
format: 

• Nar du laegger papir i bakken 

• Nar du angiver en bestemt bakke eller medietype til et udskriftsjob via printerdriveren eller et 
program, og bakken ikke er konfigureret, sa den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet. 

Folgende meddelelse vises pa printerens kontrolpanel: L/EG PAPIR I BK. XX: [TYPE] [FORMAT], 
Skift type tryk pa Menu. I nedenstaende vejledning forklares det, hvordan du konfigurerer bakken efter 
visning af prompten. 




Bemaerk! Prompten vises ikke, hvis du udskriver fra bakke 1 , og hvis bakke 1 er konfigureret 
til ALLE ST0RRELSER og ENHVER TYPE. 



Sadan konfigureres en bakke, nar du ilaegger papir 

1. Laeg papir i bakken. (Luk bakken, hvis du bruger bakke 2, 3 eller 4). 

2. Pa MFP'en vises bakkekonfigurationsmeddelelsen. 

3. Tryk pa OK. 

4. Vaelg format. 




Bemaerk! MFP'en registrerer automatisk medieformatet i bakke 2, 3 og 4. 



5. Vaelg papirtype. 

6. Tryk pa Afslut. 
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Sadan konfigureres en bakke, sa den passer til indstillingerne for 
udskriftsjobbet 

1. Angiv kildebakken, papirformatet og papirtypen i programmet. 

2. Send jobbet til MFP'en. 

Hvis bakken skal konfigureres, vises meddelelsen L/EG PAPIR I BK. X: 

3. Hvis det markerede format ikke er korrekt, skal du trykke pa X.XxX.X TOMMER eller X 
MILLIMETER. Brug derefter det numeriske tastatur til at angive X- og Y-dimensionerne. 

4. Hvis den markerede papirtype ikke er korrekt, skal du trykke pa PAPIRHANDTERING og derefter 
vaelge papirtypen. 

5. Tryk pa OK. 

6. Tryk pa Afslut. 

Konfigurering af bakker via menuen Papirhandtering 

Du kan ogsa konfigurere bakkerne til type og format, uden at der vises en prompt pa MFP'en. Brug 
menuen PAPIRHANDTERING til at konfigurere bakkerne pa folgende made. 

Konfigurering af papirformatet 

1. Tryk pa Menu pa kontrolpanelet. 

2. Tryk pa PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa BAKKE <N> FORMAT. (N repraesenterer nummeret pa den bakke, du konfigurerer). 

4. Tryk pa INDF0RT KONVOLUT. Hvis du vaelger SPECIAL, skal du ga videre til trin 5. 

5. Tryk pa ? eller X MILLIMETER. Brug derefter det numeriske tastatur eller rullepanelerne til at angive 
X-dimensionen. Tryk pa OK, og angiv derefter Y-dimensionen. 

6. Tryk pa OK. 

7. Tryk pa Afslut. 

Konfigurering af papirtypen 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa BAKKE <N> TYPE. (N repraesenterer nummeret pa den bakke, du konfigurerer). 

4. Vaelg papirtype. 

5. Tryk pa Afslut. 
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Konfiguration af bakke 2, 3 eller 4 til et specialformat 

MFP'en registrerer automatisk mange papirformater, men du kan ogsa konfigurere bakkertil et 
specialformat. Du skal angive folgende parametre: 

• Maleenhed (millimeter eller tommer) 

• X-dimensionen (bredden af arket, nar det indfores i MFP'en) 

• Y-dimensionen (laengden af arket, nar det indfores i MFP'en) 




1 


Medielaengdejustering 


2 


Mediebreddejustering 


3 


Sidelaengde (Y-dimension) 


4 


Sidebredde (X-dimension) 



F0lg nedenstaende fremgangsmade, nar du vi konfigurere en bakke til et specialformat. Nar forst der 
er angivet et specialformat for en bakke, beholdes dette, indtil medielaengdestyrene genindstilles 
(nulstilles). 

Sadan angives et specialformat for bakke 2, 3 eller 4 

1. Abn bakken, og anbring mediet i den. 

2. Indstil medielaengde- og breddestyrene til den relevante ikke-standardposition, og luk bakken. 

3. Tryk pa Menu. 

4. Tryk pa PAPIRHANDTERING. 

5. Tryk pa BAKKE <N> FORMAT (hvor N er nummeret pa bakken). 

6. Rul til og tryk pa SPECIAL. 

7. Tryk pa X.XxX.X TOMMER eller X MILLIMETER. Pa denne made vaelges den maleenhed, der skal 
hjaelpe dig med at angive specialpapirets format. 
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8. Brug det numeriske tastatur eller rullepanelet til at indstille X-dimensionen (papirets korte kant). X- 
dimensionen kan straekke sig fra 148 til 216 mm. 

9. Brug det numeriske tastatur til at indstille Y-dimensionen (papirets lange kant). Y-dimensionen kan 
straekke sig fra 210 til 356 mm. 

10. TrykpaOK. 

11. Tryk pa Afslut. 

Udskrive fra bakke 1 (multifunktionsbakke) 

Bakke 1 er en multifunktionsbakke, som kan rumme op til 100 ark papir eller 20 konvolutter. Den giver 
mulighed for nem udskrivning af konvolutter, transparenter og papir i specialformat, medier, der vejer 
mere 120 g/m2, eller andre medietyper, uden at du behover tomme de andre bakker. 

Ilaegning af medie i bakke 1 




FORSIGTIG! Hvis du vil undga papirstop, ma du aldrig laegge papir i eller fjerne papir fra 
bakke 1 under udskrivning. 



1. Abn bakke 1. 




2. Indstil sidestyrene til den onskede bredde. 



3. Laeg papir i bakken med udskriftssiden nedad og toppen af siden ind mod dig. 




Bemaerk! 



Bakke 1 kan rumme ca. 100 ark standard 75 g/m 2 kontorpapir. 



Bemaerk! Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 
Automatisk 2-sidet udskrivning (dupleks) . 
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4. 



Tilpas sidestyrene, sa de berorer papirstakken let uden at b0je papiret. 





Bemaerk! Kontroller, at papiret er placeret under tapperne pa papirstyrene og ikke nar op 
over indikatorerne for papirniveau. 



Udskrivning af konvol utter fra bakke 1 

Der kan udskrives mange konvol utty per fra bakke 1 . Bakken kan rumme en stak pa op til 20 konvolutter. 
Udskrivningshastigheden afhaengeraf konvoluttens konstruktion. 

Angiv margener i softwaren til mindst 15 mm fra konvoluttens kant. 



FORSIGTIG! Konvolutter med lukkehager, tryklase, ruder, foring, abne omrader med 
klaebemiddel eller andre syntetiske materialer kan medfore alvorlig beskadigelse af MFP'en. 
Udskriv aldrig pa begge sider af en konvolut, da dette kan medfore papirstop og eventuel 
beskadigelse af MFP'en. For du laegger konvolutter i bakken, skal du sikre dig, at de ligger fladt, 
ikke er beskadigede og ikke klaeber sammen. Udskriv ikke pa konvolutter med trykfolsomt 
klaebemiddel. 
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Sadan laegges konvolutter i bakke 1 



/\ FORSIGTIG! Fjern eller indfor ikke konvolutter under udskrivningen, da det kan forarsage 
papirstop. 



1 . Abn bakke 1 . 




2. Laeg op til 20 konvolutter midt i bakke 1 med udskriftssiden nedad og frankeringsenden ind mod 
MFP'en. Skub konvolutterne sa langt ind i MFP'en, som de kan komme, uden at bruge tvang. 
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3. Juster styrene, sa at de berorer konvolutstakken let uden at boje konvolutterne. Sorg for, at 
konvolutterne er placeret under tapperne pa styrene. 




Udskrivning af konvolutter 

1. Angiv bakke 1 , eller vaelg mediekilden efter format i printerdriveren. 

Hvis softwaren ikke automatisk formaterer en konvolut, skal du specificere sideretningen Liggende 
i programmet eller printerdriveren. Folg disse retningslinjer, nar du skal indstille margener for 
afsender- og modtageradresser pa Commercial #10- eller DL-konvolutter. 



Adressetype 


Venstre margen 


Topmargen 


Afsender 


15 mm 


15 mm 


Destination 


102 mm 


51 mm 




Bemaerk! Hvis du anvender konvolutter af et andet format, skal du justere 
margenindstillingerne i henhold hertil. 



3. Vaelg Udskriv i programmet eller printerdriveren. 

Udskrivning fra bakke 2, 3 eller 4 

Bakke 2, 3 og 4 kan hver rumme op til 500 ark standardpapir eller en stak etiketter pa 50,8 mm. Bakke 2 
er placeret over de andre 500-arks bakker. MFP'en registrerer de andre bakker og viser dem som 
valgmuligheder pa kontrolpanelmenuen KONFIGURER ENHED. Bakkerne justeres i forhold til de 
registrerbare medieformater: Letter, Legal, A4, A5, J IS B5 og Executive, og de ikke-registrerbare 
medieformater: 8,5 x 13 og JIS Executive, dobbelt japansk postkort samt specialformater. MFP'en 
registrerer automatisk medieformatet i disse bakker ud fra konfigurationen af bakkens papirstyr. (Se 
Underst0ttede medievaegte og -formater ). 

Ilaegning af registrerbare medier i standardformat i bakke 2, 3 eller 4 

Folgende registrerbare medier i standardformat understottes i bakke 2 og de andre bakker: Letter, 
Legal, Executive, A4, A5 og B5 (JIS). 
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FORSIGTIG! Udskriv ikke karton, konvolutter, kraftigt eller ekstra kraftigt papir eller ikke- 
understottede medieformaterfra 500-arks bakken. Udskriv kun pa disse medietyperfra bakke 1. 
Inputbakken ma ikke overfyldes eller abnes, mens den er i brug. Dette kan forarsage mediestop 
i MFP'en. 



1. Traek bakken ud fra MFP'en. 




2. Juster det bageste medielaengdestyr ved at trykke ned pa styrets justeringslas og traekke i 
bagkanten af bakken, sa den kommer til at passe til den anvendte medielaengde. 
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3. 



Indstil mediestyrene, sa de passer til det anvendte medieformat. 




4. Laeg medie i bakken med forsiden opad. 




fore til papirstop. Papirbakkens kapacitet kan variere. Hvis du f.eks. bruger papir pa 75 g/ 
m 2 , kan bakken indeholde en hel pakke med 500 ark. Hvis mediet er tungere end 75 g/m 2 , 
kan bakken ikke indeholde en hel pakke, og du skal mindske arkantallet i overensstemmelse 
hermed. Overfyld ikke bakken, da MFP'en i sa fald muligvis ikke kan samle papiret op. 

Bemaerk! Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse pa 
MFP'en, eller der kan opsta mediestop. 

Bemaerk! Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 
Automatisk 2-sidet udskrivning (dupleks) . 
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5. Skub bakken ind i MFP'en igen. MFP'en viser bakkens medietype og -format. Hvis konfigurationen 
ikke er korrekt, skal du trykke pa OK pa kontrolpanelet. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du 
trykke pa Afslut. 



Ilaegning af ikke-registrerbare medier i standardformat i bakke 2, 3 
og 4 

Ikke-registrerbart medie i standardformater er ikke angivet i bakken, men er vist i menuen Format for 
bakken. 

Folgende ikke-registrerbare medietyper i standardformat understottes i 500-arks bakkerne: J IS 
Executive, 8,5 x 13, dobbelt japansk postkort og 16K. 



FORSIGTIG! Udskriv ikke karton, konvolutter, kraftigt eller ekstra kraftigt papir eller ikke- 
understottede medieformater fra 500-arks bakken. Udskriv kun pa disse medietyper fra bakke 1 . 
Inputbakken ma ikke overfyldes eller abnes, mens den er i brug. Hvis du gov det, kan der opsta 
papirstop. 



1. Traek bakken ud fra MFP'en. 
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2. Juster det bageste medielaengdestyr ved at trykke ned pa styrets justeringslas og traekke i 
bagkanten af bakken, sa den kommer til at passe til den anvendte medielaengde. 
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4. Laeg medie i bakken med forsiden opad. 




fore til papirstop. Papirbakkens kapacitet kan variere. Hvis du f.eks. bruger papir pa 75 gl 
m 2 , kan bakken indeholde en hel pakke med 500 ark. Hvis mediet er tungere end 75 g/m 2 , 
kan bakken ikke indeholde en hel pakke, og du skal mindske arkantallet i overensstemmelse 
hermed. Overfyld ikke bakken, da MFP'en i sa fald muligvis ikke kan samle papiret op. 

Bemaerk! Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse pa 
MFP'en, eller der kan opsta mediestop. 

Bemaerk! Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 
Automatisk 2-sidet udskrivninq (dupleks) . 



5. Skub bakken ind i MFP'en igen. MFP'en viser bakkens medietype og -format. Hvis konfigurationen 
ikke er korrekt, skal du trykke pa OK pa kontrolpanelet. 




6. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du trykke pa Afslut. 
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Ilaegning af medier i specialformat i bakke 2 



Hvis du vil bruge specialmedier, skal du aendre formatindstillingen pa kontrolpanelet til SPECIAL og 
indstille maleenheden, X-dimensionen og Y-dimensionen. Se Sadan konfiqureres en bakke, sa den 
passer til indstillinqerne for udskriftsjobbet for at fa yderligere oplysninger. 

1. Traek bakken ud fra MFP'en. 
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Placer mediestyrene i yderpositionen, og placer det bageste mediestyr, sa det passer til den 
anvendte papirlaengde. 




Konfigurering af inputbakker 



3. Laeg medie i bakken med forsiden opad. 




fore til papirstop. Papirbakkens kapacitet kan variere. Hvis du f.eks. bruger papir pa 75 gl 
m 2 , kan bakken indeholde en hel pakke med 500 ark. Hvis mediet er tungere end 75 g/m 2 , 
kan bakken ikke indeholde en hel pakke, og du skal mindske arkantallet i overensstemmelse 
hermed. Overfyld ikke bakken, da MFP'en i sa fald muligvis ikke kan samle papiret op. 

Bemaerk! Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 
Automatisk 2-sidet udskrivninq (dupleks) . 



4. Placer mediestyrene, sa de berorer papiret let. Indsaet bakken ind i MFP'en igen. 

5. Skub bakken ind i MFP'en igen. MFP'en viser bakkens type- og formatkonfiguration. Hvis du vil 
angive bestemte specialdimensioner, eller hvis typen ikke er korrekt, skal du trykke pa OK, nar 
MFP-prompten Tryk pa vises. 




6. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du trykke pa Afslut. 
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Udskrivning pa specialmedier 



Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa specielle medietyper. Se Specifikationer for 
udskriftsmedier for at fa flere oplysninger. 

&f Bemaark! Specialmedier, som f.eks. konvolutter, transparenter, papir i specialformat eller 
kraftige medier, der vejer mere end 120 g/m 2 , skal laegges i bakke 1 . 

Benyt nedenstaende fremgangsmade ved udskrivning pa specialmedier: 

1 . Laeg mediet i papirbakken. 

2. Vaelg den korrekte medietype for det papir, der ligger i bakken, nar prompten vises pa MFP'en. 
Vaelg f.eks. EKSTRA KRAFTIGT BLANKT, nar du ilaegger HP Extra Heavy Gloss Laser-papir. 

3. Vaelg den medietype, der passer til medietypen i papirbakken, i programmet eller printerdriveren. 

Bemaerk! Du opnar den bedste udskriftskvalitet ved altid at sorge for, at den medietype, der 
er valgt pa MFP'ens kontrolpanel, og den medietype, der er valgt i programmet eller 
printerdriveren, passer til den medietype, der ligger i bakken. 



Transparenter 

Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa transparenter: 

• Beror kun kanten af transparenterne. Hvis du saetter fingeraftryk pa transparenterne, kan det 
forarsage problemer med udskriftskvaliteten. 

• Brug kun overheadtransparenter, som anbefales til brug sammen med denne MFP. Hewlett- 
Packard anbefaler brug af HP Color LaserJet-transparenter sammen med denne MFP. HP's 
produkter er udviklet til at fungere sammen for pa denne made at give optimale 
udskrivningsresultater. 

• Vaelg TRANSPARENT som medietype i programmet eller driveren, eller udskriv fra en bakke, som 
er konfigureret til transparenter. 

Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 



FORSIGTIG! Transparenter, der ikke er beregnet til LaserJet-udskrivning, vil smelte i MFP'en 
og beskadige den. 



Blankt papir 

• Vaelg BLANKT eller KRAFTIGT som medietype i enten programmet eller driveren, eller udskriv 
fra en bakke, der er konfigureret til blankt papir. 

• Indstil medietypen til BLANKT for den anvendte inputbakke pa kontrolpanelet. 

• Da dette pavirker alle udskriftsjob, er det vigtigt at saette MFP'en tilbage til de oprindelige 
indstillinger, nar jobbet er udskrevet. Se Konfigurering af inputbakker for at fa yderligere 
oplysninger. 
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Bemaerk! Hewlett-Packard anbefaler brug af HP Color LaserJet Glossy-papirtyper, som f.eks. 
Soft Gloss-papir, til denne MFP. HP's produkter er udviklet til at fungere sammen for pa denne 
made at give optimale udskrivningsresultater. Hvis der ikke anvendes HP Color LaserJet Glossy- 
papirtyper til MFP'en, forringes udskriftskvaliteten muligvis. 



Farvet papir 

• Farvet papir bor vaere af samme h0je kvalitet som hvidt kopipapir. 

• Pigmenter, der anvendes i farvede medier, skal kunne modsta MFP'ens fikseringstemperatur pa 
190°C i 0,1 sekund uden at tage skade. 

• Brug ikke papir med en farvet belaegning, som blev tilfojet efter produktionen. 

• MFP'en skaber farver ved at udskrive monstre af prikker, der overlapper hinanden, og hvis 
indbyrdes afstand varierer for pa denne made at skabe forskellige farver. Varierende papirnuancer 
eller -farver pavirker de udskrevne farvers nuancer. 

Konvolutter 




Bemaerk! Konvolutter kan kun udskrives fra bakke 1 . Indstil bakkens medieformat til det 
pagaeldende konvolutformat. Se Udskrivning af konvolutter fra bakke 1 . 



Overholdelse af folgende retningslinjer hjaelper med til at sikre korrekt udskrivning pa konvolutter og 
hjaelper med at forhindre, at konvolutterne saetter sig fast i MFP'en: 

• Laeg ikke mere end 20 konvolutter i bakke 1 . 

• Konvolutternes vaegt ma ikke overstige 105 g/m 2 . 

• Konvolutter skal ligge fladt. 

• Brug ikke konvolutter med ruder eller lukkehager. 

• Konvolutter ma ikke vaere rynkede, have revner eller pa anden made vaere beskadiget. 

• Konvolutter med aftagelige klaebestrimler skal indeholde et klaebemiddel, der kan modsta varmen 
og trykket fra MFP'ens fikseringsproces. 

• Konvolutter skal ilaegges med forsiden nedad, og sadan at frankeringsenden fores ind i MFP'en 
forst. 

Etiketter 



Bemaerk! Nar du skal udskrive etiketter, skal du indstille bakkens medietype til ETIKETTER 
pa MFP'ens kontrolpanel. Se Konfiqurerinq af inputbakker . Folg disse retningslinjer ved 
udskrivning af etiketter: 



Brug ikke etiketark, der ikke er hele. 

Kontroller, at etiketternes klaebemiddel kan tale temperaturer pa 190°C i 0,1 sekund. 

Kontroller, at der ikke er omrader med ubeskyttet klaebemiddel mellem etiketterne. Ubeskyttede 
omrader med klaebemiddel kan bevirke, at etiketterne gar af under udskrivningen og saetter sig fast 
i MFP'en. Ubeskyttet klaebemiddel kan ogsa beskadige MFP'ens komponenter. 
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Et etiketark ma ikke indfores mere end en gang. 

• Kontroller, at etiketterne ligger fladt. 

• Brug ikke etiketter, som er krollede, har bobler eller pa anden made er beskadigede. 

Kraftigt papir 



Folgende kraftige papirtyper kan bruges sammen med HP Color LaserJet 4730mfp series. 



Papirtype 


Papirvaegt 


Kraftigt og ekstra kraftigt karton 


105-220 g/m 2 




28-27,22 kg 


Karton 


164-200 g/m 2 




43-24,04 kg 


Middel 


90-104 g/m 2 




24-28 lb 


HP Tough-papir 


5 mils 




19,96 kg 



Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa kraftige papirtyper: 

• Benyt bakke 1 til papir, der vejer mere end 120 g/m 2 . 

• Brug MFP'ens kontrolpanel til at angive medietypen for bakken til KRAFTIGT, hvis du vil opna 
optimale resultater ved udskrivning pa kraftigt papir. 

• Vaelg Kraftigt som medietypen i programmet eller driveren, eller udskriv fra en bakke, som er 
konfigureret til kraftigt papir. 

• Fordi denne indstilling pavirker alle udskriftsjob, er det vigtigt at saette MFP'en tilbage til de 
oprindelige indstillinger, nar jobbet er udskrevet. Se Konfigurering af inputbakker . 

/\ FORSIGTIG! Brug generelt ikke papir, som er kraftigere end anbefalet i mediespecifikationen, 
til denne MFP. Hvis du gor det, kan det medfore fejlindforinger, papirstop, forringet 
udskriftskvalitet og 0get mekanisk slitage. 

HP LaserJet Tough-papir 

Ved udskrivning pa HP LaserJet Tough-papir skal du folge nedenstaende retningslinjer: 

• Beror kun kanterne af HP LaserJet Tough-papiret. Hvis du saetter fingeraftryk pa HP LaserJet 
Tough-papiret, kan detforarsage problemer med udskriftskvaliteten. 

• Brug kun HP LaserJet Tough-papir til denne MFP. HP's produkter er udviklet til at fungere sammen 
for pa denne made at give optimale udskrivningsresultater. 

• Vaelg KRAFTIGT PAPIR som medietypen i enten programmet eller driveren, eller udskriv fra en 
bakke, der er konfigureret til HP LaserJet Tough-papir. 
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Fortrykte formularer og brevpapir 

Folg disse retningslinjer for at opna de bedste resultater ved udskrivning pa fortrykte formularer og 
brevpapir: 

• Formularer og brevpapir skal vaere trykt med varmebestandigt blaek, der ikke smelter, fordamper 
eller afgiver farlige dampe, nar det udsaettes for MFP'ens fikseringstemperatur pa ca. 190°C i 0,1 
sekund. 

• Blaekket ma ikke vaere brandfarligt og ma ikke have en negativ indvirkning pa MFP-valserne. 

• Formularer og brevpapir bor vaere forseglet i en fugtsikret emballage, sa det ikke forandres under 
opbevaringen. 

• For du ilaegger fortrykt papir, sasom formularer og brevpapir, b0r du kontrollere, at blaekket pa 
papiret er tort. Under fikseringsprocessen kan vadt blaek gnides af det fortrykte papir. 

• Ved dupleksudskrivning skal fortrykte formularer og brevpapir vende rigtigt. Se Automatisk 2-sidet 
udskrivning (dupleks) for at fa flere oplysninger. 

Genbrugspapir 

Denne MFP understotter brug af genbrugspapir. Genbrugspapir skal opfylde de samme specifikationer 
som standardpapir. Se HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Hewlett-Packard anbefaler, at 
genbrugspapir ikke indeholder mere end 5% traemasse. 
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Automatisk 2-sidet udskrivning (dupleks) 




Bemaerk! Du skal angive indstillinger for 2-sidet udskrivning i programmet eller i printerdriveren 
for at kunne udskrive pa begge sider af papiret. Hvis denne indstilling ikke er synlig i programmet 
eller printerdriveren, skal du ved hjaelp af folgende oplysninger gore indstillingerne for 
dupleksudskrivning tilgaengelige. 



Sadan bruges 2-sidet udskrivning: 

• Kontroller, at printerdriveren er konfigureret, sa indstillinger for 2-sidet udskrivning vises: 
automatisk og/eller manuelt. Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa 
flere oplysninger. 

• Nar indstillingen for 2-sidet udskrivning vises, skal du vaelge de relevante indstillinger for 2-sidet 
udskrivning i printerdriversoftwaren. Indstillinger for 2-sidet udskrivning omfatter side- og 
indbindingsretningen. Se Indstillinger til indbindinq af 2-sidede udskriftsjob for at fa yderligere 
oplysninger om indstillinger for indbinding af 2-sidede udskriftsjob. 

• Automatisk 2-sidet udskrivning understottes ikke for visse medietyper, herunder transparenter, 
konvolutter, etiketter, kraftigt papir, ekstra kraftigt papir, karton og staerkt papir. Den maksimale 
papirvaegt for automatisk dupleksudskrivning er 120 g/m 2 bond. 

• Automatisk 2-sidet udskrivning understotter kun papirformaterne Letter, Legal, B5, Executive, 
8,5 x 13og A4. 

• Manuel 2-sidet udskrivning understotter alle medieformater og flere medietyper. (Transparenter, 
konvolutter og etiketter understottes ikke). 

• Hvis bade automatisk og manuel 2-sidet udskrivning er aktiveret, udskriver MFP'en automatisk pa 
begge sider, hvis formatet og typen understottes af dupleksenheden. I modsat fald udforer den 
manuel dupleksudskrivning. 

• De bedste resultater opnas, hvis du undgar 2-sidet udskrivning pa grove og tunge medier. 

• Nar du bruger specialmedier, som f.eks. brevpapir eller formularer, skal du anbringe mediet med 
forsiden nedad i bakke2, 3 eller 4 og med logoeti venstre side. Anbring specialmedier med forsiden 
nedad i bakke 1 med logoet vendt vaek fra MFP'en. 




Bemaerk! Ilaegning af papir til dupleksudskrivning er anderledes end ilaegning til 
enkeltsidet udskrivning. 
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Kontrolpanelindstillinger for automatisk 2-sidet udskrivning 



Mange programmer giver dig mulighed for at aendre indstillinger for 2-sidet udskrivning. Hvis 
softwareprogrammet eller printerdriveren ikke giver dig mulighed for at justere indstillingerne for 2-sidet 
udskrivning, kan du justere disse indstillinger via kontrolpanelet. Fabriksindstillingen er FRA. 



FORSIGTIG! Brug ikke 2-sidet udskrivning ved udskrivning pa etiketter. Det kan medfore 
alvorlige skader. 



Sadan aktiveres eller deaktiveres 2-sidet udskrivning fra MFP'ens kontrolpanel 



fc^T Bemaerk! /Endring af indstillinger for 2-sidet udskrivning via MFP'ens kontrolpanel pavirkeralle 
ll - J udskriftsjob. /Endringer af indstillinger for 2-sidet udskrivning skal foretages i programmet eller 
printerdriveren. 

Bemaerk! /Endringer, som du foretager i printerdriveren, tilsidesaetter indstillinger foretaget pa 
MFP'ens kontrolpanel. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til, og tryk pa UDSKRIVNING 

4. Tryk pa DUPLEKS. 

5. Tryk pa TIL for at aktivere 2-sidet udskrivning eller pa Fra for at deaktivere automatisk 2-sidet 
udskrivning. 

6. Tryk pa Menu. 

7. Vaelg eventuelt 2-sidet udskrivning i programmet eller printerdriveren. 
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&f Bemaerk! Driveren skal vaere konfigureret korrekt, for at du kan vaelge 2-sidet udskrivning fra 
printerdriveren. Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere 
oplysninger. 

Indstillinger til indbinding af 2-sidede udskriftsjob 

For du udskriver et 2-sidet dokument, skal du bruge printerdriveren til at vaelge, hvilken kant af det 
faerdige dokument der skal bruges ved indbinding. Indbinding pa den lange kant eller bogindbinding er 
det konventionelle layout, der bruges ved indbinding af boger. Indbinding pa den korte kant eller 
tabletindbinding erden typiske kalenderindbinding. 

fz^f Bemaerk! I printerdriveren er standardindstillingen for indbinding at indbinde pa den lange kant 
ved staende papirretning. Hvis du vil skifte til indbinding pa den lange kant, skal du markere 
afkrydsningsfeltet Vend siderne opad. 

Manuel 2-sidet udskrivning 

Hvis du vil udskrive pa begge sider (dupleks) pa andet papir end de understottede formater eller vaegte 
(f.eks. papir, der er tungere end 120 g/m 2 eller meget tyndt papir), skal du ga hen til MFP'en og laegge 
papiret i igen manuelt, nar der er udskrevet pa den forste side. 

Bemaerk! Beskadiget eller brugt papir, kan forarsage papirstop og b0r ikke anvendes. 

Bemaerk! Manuel 2-sidet udskrivning understottes ikke for Windows 98/Me og systemer, der 
bruger PS-driveren. 

Sadan udfores manuel 2-sidet udskrivning (dupleks) 

1. Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til manuel dupleksudskrivning. Vaelg Tillad manuel 
dupleksudskrivning i printerdriveren. 

2 B Abn printerdriveren fra programmet. 

3. Vaelg det relevante format og den relevante type. 

4. Vaelg Udskriv pa begge sider eller Udskriv pa begge sider (manuelt) under fanen 
Faerdigbehandling. 

5. I printerdriveren er standardindstillingen for indbinding at indbinde pa den lange kant ved staende 
papirretning. Hvis du vil aendre indstilling, skal du klikke pa fanen Faerdigbehandling og markere 
afkrydsningsfeltet Vend siderne opad. 

6. Klik pa OK. Dialogboksen Vejledning til udskrivning pa begge sider vises. F0lg vejledningen 
for at afslutte udskrivningen af dokumentet. 

fz^f Bemaerk! Hvis det samlede antal ark, der skal dupleksudskrives, overstiger kapaciteten for 
' manuelle dupleksjob i bakke 1, skal du indfore deforste 100 arkog trykke pa Menu. Nardu bliver 
bedt om det, skal du indfore de naeste 100 ark og trykke pa Menu. Gentag proceduren efter 
behov, indtil alle arkene fra udskriftsstakken er lagt i bakke 1 . 

Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 



DAWW 



Automatisk 2-sidet udskrivning (dupleks) 109 



Udskrivning af brochurer 



I nogle versioneraf printerdriveren kan du styre udskrivningen af brochurer ved dupleksudskrivning. Du 
kan vaelge indbinding pa venstre eller hojre kant for Letter-, Legal- eller A4-formater. Windows 2000 og 
XP understotter brochureudskrivning for alle papirformater. 

Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 
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Haeftning af dokumenter 

Haeftemaskinen/stableren (ekstraudstyr) kan haefte job pa op til 30 ark papir pa 75 g/m 2 . Haeftemaskinen 
kan haefte papir i Letter-, A4- og Legal-format, JIS Executive samt 8,5 x 13. Haeftemaskinen/stableren 
kan stable op til 500 ark papir. 

• Papirvaegt kan straekke sig fra 60 til 120 g/m 2 . 

• Hvis jobbet kun bestar af et ark eller mere end 30 ark, udskriver MFP'en jobbet til bakken, men det 
haeftes ikke. 

• Haeftemaskinen understotter kun papir. Forsog ikke at haefte andre medier, som f.eks. 
transparenter eller etiketter. Haeftemaskinen kan maksimalt haefte 20 ark blankt papir, karton og 
HP Tough-papir. 

Hvis du vil haefte et udskriftsjob, skal du vaelge haeftning i programmet. Du kan normalt vaelge 
haeftemaskinen i dit program eller i printerdriveren, selvom visse indstillinger muligvis kun ertilgaengelige 
i printerdriveren. Hvor og hvordan du foretager valgene, afhaenger af programmet eller printerdriveren. 
Du skal maske konfigurere printerdriveren til at genkende haeftemaskinen/stableren. Denne indstilling 
skal kun angives en gang. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Konfigurering af printerdriveren, 
sa den genkender postkassen med tre bakker/haeftemaskinen/stableren . 

Hvis du ikke kan vaelge haeftemaskinen fra programmet eller printerdriveren, skal den vaelges fra 
MFP'ens kontrolpanel. 

Haeftemaskinen tager imod udskriftsjob, selvom der ikke er flere haefteklammer, men siderne haeftes 
ikke. Printerdriveren kan konfigureres til at sla haeftefunktionen fra, hvis der ikke er flere haefteklammer. 

Sadan vaelges haeftemaskinen i et program (Windows) 

1. Klik pa Udskriv i menuen Filer, og klik derefter pa Egenskaber. 

2. Klik pa rullelisten under Haaft pa fanen Udskrift, og klik derefter pa En haefteklamme i vinkel. 

Sadan vaelges haeftemaskinen fra kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu for at fa adgang til menuerne. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til, og tryk pa H/EFTEEENHED/STACKER. 

4. Tryk pa H/EFT. 

5. Tryk pa EN. 



Bemaerk! Hvis du vaelger haeftemaskinen pa MFP'ens kontrolpanel, aendres 
standardindstillingen til H/EFT. Det er muligt, at alle udskriftsjob haeftes. Indstillinger, der aendres 
i printerdriveren, tilsidesaetter imidlertid indstillinger, der aendres pa kontrolpanelet. 



Ilaegning af haefteklammer 

Laeg haefteklammer i, hvis meddelelsen H/EFTER LAV BEHOLDN. AF H/EFTEKLAMMER vises pa 
MFP'ens kontrolpanel (der er faerre end 20 brugbare haefteklammer tilbage i haeftemaskinen), eller 
meddelelsen H/EFTER MANGLER H/EFTEKLAMMER (haeftemaskinen ertom, eller de resterende 
haefteklammer kan ikke bruges). 
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Du kan angive, om MFP'en skal stoppe udskrivningen, nar haeftepatronen er torn, eller om den skal 
fortsaette udskrivningen uden at haefte jobbene. Se Sadan konfiqureres MFP'en til at stoppe eller 
fortsaette, nar haeftepatronen er torn for at fa flere oplysninger. 

Sadan laegges haefteklammer i haeftemaskinen 

1. Tryk pa udloserknappen overst pa haeftemaskinen/stableren, og hold den nede. Traek 
haeftemaskinen/stableren ud af MFP'en. 




2. Abn daekslet til haeftepatronen. 




3. Tag fat i det gronne handtag pa haeftepatronen, og traek den gamle patron ud af haeftemaskinen. 
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Specielle udskrivningssituationer 



Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa specielle medietyper. 

Udskrivning af en anderledes forste side 

Folg nedenstaende fremgangsmade, nar du vil udskrive den forste side af et dokument pa en anden 
medietype end resten af dokumentet. Udskriv f.eks. den forste side af et dokument pa brevpapir og 
resten pa almindeligt papir. 

1 Angiv en bakke til den forste side og en anden bakke til de ovrige sider i programmet eller 
printerdriveren. 

Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 

2. Laeg specialmediet i den bakke, som du angav i trin 1 . 

3. Laeg mediet til de ovrige sider af dokumentet i en anden bakke. 

Du kan ogsa udskrive pa et andet medie ved at bruge MFP'ens kontrolpanel eller printerdriveren til at 
angive de medietyper, der er lagt i bakkerne, og derefter vaelge den forste og de ovrige sider efter 
medietype. 

Udskrivning af en torn bagside 

Folg nedenstaende fremgangsmade, nar du vil udskrive en torn bagside: Du kan ogsa vaelge en anden 
papirkilde eller udskrive bagsiden pa en anden medietype, end det ovrige dokument. 

1 . Pa fanen Papir' i printerdriveren skal du vaelge Brug andet papir, derefter skal du pa rullelisten 
vaelge Bagomslag, markere Tilfoj et tomt bagomslag og derefter klikke pa OK. 

2. Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 

Du kan ogsa vaelge en anden papirkilde eller udskrive en torn bagside pa en anden medietype, end det 
ovrige dokument. Hvis du vil, kan du vaelge en anden kilde og type i rullelisterne. 

Udskrivning pa medier i specialformat 

MFP'en understotter enkeltsidet udskrivning pa medier i specialformat. Bakke 1 understotter 
medieformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm. Bakke 2, 3 og 4 understotter medieformater fra 148 
x 210 mm (A5-format) til 216 x 356 mm. 

Nar du udskriver pa medier i specialformat, og bakke 1 er konfigureret pa MFP'ens kontrolpanel til 
BAKKE X TYPE= ENHVER TYPE og BAKKE X FORMAT= ALLE STR, udskriver MFP'en pa det medie, 
der ligger i bakken, uanset type og format. Nar du udskriver pa medier i specialformat fra bakke 2, 3 
eller 4, skal du justere bakkeomskifteren til positionen SPECIAL og fra kontrolpanelet angive 
medieformatet til SPECIAL eller ALT SPECIAL. 

Nogle programmer og printerdrivere giver dig mulighed for at angive specielle mal for papirformater. Du 
kan konfigurere papir i specialformat fra fanen Papir i printerdriveren eller fanen Formularer (Windows 
2000 og XP). Sorg for at angive det korrekte papirformat i bade dialogboksen Sideopsaetning og 
dialogboksen Udskriv. 

Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 

Hvis programmet kraever, at du udregner margener for papir i specialformat, skal du se onlinehjaelpen 
til det pagaeldende program. 
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Standsning af en udskrivningsanmodning 



Du kan standse en udskrivningsanmodning fra MFP'ens kontrolpanel ellerfra programmet. Hvis du vil 
standse en udskriftsanmodning fra en computer pa et netvaerk, skal du se onlinehjaelpen til den 
pagaeldende netvaerkssoftware. 




Bemaerk! Det kan vare et stykke tid, for udskrivningen ophorer, efter at du har annulleret et 
udskriftsjob. 



Sadan standses det aktuelle udskriftsjob fra MFP'ens kontrolpanel 

1. Tryk pa Stop pa MFP'ens kontrolpanel. 

2. Tryk pa Start for at genoptage udskriftsjobbet. 

Hvis du trykker pa Stop, pavirker det ikke efterfolgende udskriftsjob, som er lagret i MFP-bufferen. 

Sadan standses det aktuelle udskriftsjob fra programmet 

Der vises kort en dialogboks pa kontrolpanelets display, hvor du har mulighed for at annullere 
udskriftsjobbet. 

Hvis der er blevet sendt adskillige anmodninger til MFP'en via et program, venter de muligvis i en 
printerko (f.eks. i Windows Udskriftsstyring). Se dokumentationen til programmet for at fa specifikke 
anvisninger vedrorende annullering af en udskrivningsanmodning fra computeren. 

Hvis et udskriftsjob venter i en printerko (computerhukommelse) eller printerspooler (Windows 98, 2000, 
XP eller Me), skal du slette udskriftsjobbet der. 

Windows 98, 2000, XP eller Me: Ga til Start, Indstillinger og derefter Printere. Dobbeltklik pa ikonet 
for HP Color LaserJet 4730mfp for at abne printerspooleren. Vaelg det udskriftsjob, du vil annullere, 
og tryk derefter pa Delete-tasten. Hvis udskriftsjobbet ikke er annulleret, bliver du muligvis nodt til at 
lukke computeren og genstarte den. 
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Valg af udskriftsbakke 



MFP'en harto placeringer for udskriftsbakkerne: ADF-udskriftsbakken og standardudskriftsbakken 
(eller -bakkerne) pa udskriftsenheden. 




1 


Standard udskriftsbakke 


2 


ADF-udskriftsbakke (til kopiering af originaler) 



Nar dokumenter scannes eller kopieres ved hjaelp af ADF'en, leveres originaldokumenterne automatisk 
i ADF-udskriftsbakken. Kopierne leveres til standardudskriftsbakken, til udskriftsbakken/-bakkerne pa 
haeftemaskinen/stableren eller til postkassen med tre bakker. 

De dokumenter, der sendes til MFP'en fra en computer, leveres til standardudskriftsbakken, til 
udskriftsbakken/-bakkerne pa haeftemaskinen/stableren eller til postkassen med tre bakker. 

Postkasse med tre udskriftsbakker 

Hvis du bruger postkassen med tre bakker, ertre udskriftsbakker tilgaengelige. Du kan konfigurere disse 
bakker, sa de kan anvendes som individuelle postkasser, eller de kan kombineres, sa de fungerer som 
en enkelt bakke til stabling af dokumenter. 
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1 


3-bakkes postkasse, udskriftsbakker 


2 


ADF-udskriftsbakke (til kopiering af originaler) 



Disse indstillinger kan angives i menuen KONFIGURER ENHED i undermenuen MBM-3- 
KONFIGURATION. Denne menu er kun tilgaengelig, nar postkassen med tre bakker er installeret. Se 

Postkasse med tre bakker , hvis du 0nsker yderligere oplysninger om postkassen med tre bakker. 

De to overste bakker kan rumme op til 100 ark papir. Hvis bakken erfuld, stoppes MFP'en af en sensor. 
MFP'ens drift fortsaetter, nar du tommer eller reducerer maengden af medier i bakken. 

Den nederste bakke kan rumme op til 500 ark papir. 

Valg af udskriftsplacering 

Det anbefales, at du vaelger et udskriftssted (bakke) via programmet eller driveren. Hvor og hvordan, 
du foretager valgene, afhaenger af dit program eller driveren. Hvis du ikke kan vaelge et udskriftssted 
fra programmet eller driveren, kan du angive standardudskriftsstedet fra MFP'ens kontrolpanel. 

Sadan vaelges et udskriftssted fra kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til, og tryk pa UDSKRIVNING. 

4. Rul til, og tryk pa PAPIRDESTINATION for at se indstillinger for udskriftsbakker. 

5. Rul til, og tryk pa den udskriftsbakke, du 0nsker. Meddelelsen INDSTILLING GEMT vises pa 
kontrolpanelets display et kort 0jeblik. 
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Joblagringsfunktioner 



HP Color LaserJet 4730mfp series giver mulighed for at lagre et job i MFP'ens hukommelse til senere 
udskrivning. Joblagringsfunktionerne bruger hukommelse fra bade harddisk og RAM (Random Access 
Memory). Disse joblagringsfunktioner er beskrevet nedenfor. 

HP anbefaler, at du installerer yderligere hukommelse til understottelse af joblagringsfunktioner i 
forbindelse med komplekse job, eller hvis du ofte udskriver kompleks grafik, udskriver PS-dokumenter 
(PostScript) eller anvender mange downloadede fonte. En udvidelse af hukommelsen 0ger 
fleksibiliteten mht. understottelse af joblagringsfunktioner, f.eks. hurtig kopiering. 



\z^f Bemaark! Hvis du vil bruge funktionerne Privat job og Korrektur- og tilbageholdelsesjob, skal 
^ du bruge mindst 192 MB hukommelse: 256 MB DDR plus 32 MB yderligere hukommelse pa 
processorkortet. 



/\ FORSIGTIG! S0rg for at identificere jobbene entydigt i printerdriveren for udskrivning. Brug af 
standardnavne kan tilsidesaette tidligere job med det samme standardnavn eller bevirke, at jobbet 
slettes. 



Korrektur- og tilbageholdelsesjob 

Funktionen Korrektur- og tilbageholdelsesjob er en hurtig og nem metode til udskrivning og korrektur af 
en kopi af etjob, hvorefterdu kan udskrive yderligere kopier. Med denne indstilling lagres udskriftsjobbet 
pa MFP'ens harddisk, og kun den forste kopi af jobbet udskrives, sa du kan kontrollere den. Hvis 
udskriften er fejlfri, kan du udskrive de resterende kopier af udskriftsjobbet via MFP'ens kontrolpanel. 
Antallet af korrektur- og tilbageholdelsesjob, som kan lagres i MFP'en, angives fra MFP'ens 
kontrolpanel. 

Vaelg indstillingen Lagret job i driveren for at lagre jobbet permanent og forhindre MFP'en i at slette 
det. 



Udskrivning af lagrede job 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa HENT JOB. 

3. Tryk pa BRUGERNAVN for at se en liste over navne. 

4. Rul til, og tryk pa dit navn for at se en jobliste. 

5. Rul til, og tryk pa dit job. 

6. Tryk pa UDSKRIV. 

7. Hvis du vil udskrive standardantallet af kopier, skal du trykke pa OK. Hvis du vil aendre antallet af 
kopier, skal du bruge det numeriske tastatur til at angive et nyt antal og derefter trykke pa OK. 



Sletning af lagrede job 

Nar du sender et lagret job, overskriver MFP'en eventuelle tidligere job med samme bruger- og jobnavn. 
Hvis der ikke i forvejen er lagret etjob under det samme bruger- og jobnavn, men MFP'en har brug for 
yderligere plads, kan MFP'en slette andre lagrede job, begyndende med det aeldste. Det antal job, der 
som standard kan lagres, er 32. Du kan aendre antallet af job, som kan lagres, fra kontrolpanelet. Se 
Menuen Konfigurer enhed for at fa yderligere oplysninger om indstilling af joblagringsgraensen. 
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Et job kan slettes via kontrolpanelet, den integrerede webserver eller HP Web Jetadmin. Fo\g 
nedenstaende fremgangsmade, hvis du vil slette et job via kontrolpanelet: 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Rul til, og tryk pa HENT JOB. 

3. Rul til, og tryk pa dit navn. 

4. Rul til, og tryk pa dit job. 

5. Rul til, og tryk pa SLET X. 

6. Tryk pa JA. 

Hurtig kopiering af et job 

Nar du anvender Hurtig kopi, lagres en kopi af et udskriftsjob pa harddisken og gov det muligt at udskrive 
yderligere kopieraf et udskriftsjob via kontrolpanelet. Antallet af hurtige kopijob, der kan lagres i MFP'en, 
angives fra MFP'ens kontrolpanel. 

Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres fra driveren. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa HENT JOB. 

Tryk pa dit BRUGERNAVN for at se en liste over navne. 

4. Rul til jobbet, og tryk pa OK. 

5. Hvis du vil udskrive standardantallet af kopier, skal du trykke pa UDSKRIV. Hvis du vil aendre 
antallet af kopier, skal du bruge det numeriske tastatur til at angive et nyt antal og derefter trykke 
pa OK. 

Private job 

Denne indstilling gov det muligt at sende et udskriftsjob direkte til MFP'ens hukommelse. Hvis du vaelger 
Private job, aktiveres feltet PIN-kode. Udskriftsjobbet kan kun udskrives, nar du har indtastet en PIN- 
kode pa MFP'ens kontrolpanel. Nar jobbet er udskrevet, slettes jobbet fra MFP'ens hukommelse. Denne 
funktion er praktisk, hvis du udskriver dokumenter med folsomme eller fortrolige oplysninger, som du 
ikke vil gemme i printeren efter udskrivning. Private job lagrer udskriftsjobbet pa harddisken. Nar jobbet 
er frigivet til udskrivning, slettes det private job straks fra MFP'en. Hvis du har brug for flere kopier, skal 
du sende jobbet igen fra programmet. Hvis du sender endnu et privat job til MFP'en med det samme 
bruger- og jobnavn som et eksisterende, privat job (og du ikke har frigivet det oprindelige job til 
udskrivning), overskriver jobbet det eksisterende job uanset PIN-koden. Private job slettes, hvis du 
afbryder strommen til MFP'en. 




Bemaerk! Et lasesymbol ud for et jobnavn angiver, at jobbet er privat. 



Angiv, at et job er privat, via driveren. Vaelg indstillingen Privat job, og indtast en 4-cifret PIN-kode. Hvis 
du vil undga at overskrive job med det samme navn, skal du ogsa angive et brugernavn og et jobnavn. 
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Udskrivning af et privat job 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa HENT JOB. 

3. Tryk pa dit BRUGERNAVN. 

4. Tryk pa JOBNAVN. 

5. Tryk pa UDSKRIV. 

6. Brug det numeriske tastatur til at indtaste PIN-koden. 

7. Brug det numeriske tastatur til at angive antal kopier, og tryk pa OK. 

Sletning af et privat job 

Et privat job kan slettes fra MFP'ens kontrolpanel. Du kan slette et job uden at udskrive det, ellers slettes 
det automatisk, efter at det er udskrevet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa HENT JOB. 

3. Tryk pa dit BRUGERNAVN. 

4. Tryk pa JOBNAVN. 

5. Tryk pa SLET X. 

6. Brug det numeriske tastatur til at indtaste PIN-koden, og tryk pa OK. 

Lagring af et udskriftsjob 

Du kan downloade et udskriftsjob til MFP'en uden at udskrive det. Du kan dereftertil enhvertid udskrive 
jobbet via MFP'ens kontrolpanel. Du kan f.eks. have brug for at overture et personaleskema, en 
kalender, en timeseddel eller en bogforingsformular, som andre kan fa adgang til og udskrive. 

Hvis du vil lagre et job permanent, skal du vaelge indstillingen Lagret job i driveren, nar du udskriver 
jobbet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa HENT JOB. 

3. Tryk pa BRUGERNAVN. 

4. Tryk pa JOBNAVN. 

5. Tryk pa UDSKRIV. 

6. Brug det numeriske tastatur til at indtaste PIN-koden, og tryk pa OK. 

7. Brug det numeriske tastatur til at angive antal kopier, og tryk pa OK. 

Mopier-tilstand 

Nar Mopier-tilstand er aktiveret, udskriver MFP'en flere sorterede kopier i et enkelt udskriftsjob. 
Multiudskrivning (multiple-original printing - mopying) 0ger MFP'ens ydeevne og reducerer 
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netvaerkstrafikken ved at sende jobbet til MFP'en en gang og derefter lagre det i MFP'ens RAM. De 
resterende kopier udskrives med MFP'ens maksimale hastighed. Alle dokumenter kan oprettes, styres 
og afsluttes fra skrivebordet, sa man ikke behover at bruge en kopimaskine. 
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Hukommelsesstyring 



Denne MFP understotter op til 544 MB hukommelse: 512 MB DDR plus 32 MB yderligere hukommelse 
pa processorkortet. Du kan tilfoje yderligere hukommelse ved at installere DDR-hukommelse (Dual 
Data-Rate). Til udvidelse af hukommelsen er MFP'en forsynet med to DDR-stik, som hver accepterer 
128 eller256 MB RAM. Oplysninger om installation af hukommelse findes i Arbejde med hukommelses- 
oq printserverkort . 

Bemaerk! Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 4730mfp series-printere bruger 200- 
bens SODIMM-stik (Small Outline Dual Inline Memory Modules), som understotter 128 eller 
256 MB RAM. 



MFP'en indeholder MEt (Memory Enhancement Technology), som automatisk komprimerer sidedata 
for at sikre den mest effektive brug af MFP'ens RAM. 

MFP'en bruger DDR SODIMM. EDO DIMM'er (Extended Data Output) understottes ikke. 



Bemaerk! Hvis der opstar hukommelsesproblemer, nar du udskriver kompleks grafik, kan du 
frigore mere hukommelse ved at fjerne downloadede fonte, typogrammer og makroer fra 
MFP'ens hukommelse. Du kan undga hukommelsesproblemer ved at reducere et udskriftsjobs 
kompleksitet i det program, du anvender. 
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Brug af funktioner i printerdriveren 



Nar du udskriver fra et program, er mange af produktets funktioner tilgaengelige fra printerdriveren. Se 
hjaelpen til printerdriveren for at fa flere oplysninger om funktioner, der er tilgaengelige i printerdriveren. 
Nedenstaende funktioner beskrives i dette afsnit: 

• Oprettelse og brug af lynindstillinger 

• Oprettelse oq brug af vandmaerker 

• /Endring af storrelsen pa dokumenter 

• Indstilling af specialpapirformat fra printerdriveren 

• Brug af andet papir/omslag 

• Udskrivning af en blank forste side 

• Udskrivning af flere sider pa et ark papir 

• Udskrivning pa begge sider af papiret 

• Angivelse af indstillingerne for haeftning 

• Angivelse af indstillingerne for farve 

• Brug af dialogboksen Indstillinger for HP Digital Imaging 

• Brug af fanen Service 



Bemaerk! De indstillinger, som er valgt i printerdriveren og programmet, tilsidesaetter generelt 
de indstillinger, der er valgt via kontrolpanelet. De indstillinger, der er valgt i programmet, 
tilsidesaetter generelt de indstillinger, der er valgt i printerdriveren. 



Oprettelse og brug af lynindstillinger 

Brug lynindstillingerne til at gemme de aktuelle driverindstillinger til senere brug. Du kan f.eks. gemme 
indstillinger for sideretning, udskrivning pa begge sider og papirkilde i en lynindstilling. Lynindstillinger 
findes under de fleste faner i printerdriveren. Det er muligt at gemme 25 lynindstillinger for 
udskriftsopgaver. 



Bemaerk! Printerdriveren viser maske en meddelelse om, at der er defineret 25 lynindstillinger 
for udskriftsopgaver, selvom der vises faerre end 25. Nogle foruddefinerede lynindstillinger for 
udskriftsopgaver, der ikke gaelder for konfigurationen af produktet, kan vaere talt med i det 
samlede antal. 



Sadan oprettes en lynindstilling 

1. Abn printerdriveren (se Adgang til printerdrivere ). 

2. Vaelg de udskriftsindstillinger, du vil bruge. 

3. Indtast et navn for de valgte indstillinger (f.eks. "Kvartalsrapport" eller "Min projektstatus") i feltet 
Lynindstillinger for udskriftsopgaver. 

4. Klik pa Gem. 
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Sadan bruges lynindstillinger 

1. Abn printerdriveren (se Adgang til printerdrivere ). 

2. Vaelg den lynindstilling, du vil bruge, pa rullelisten Lynindstillinger for udskriftsopgaver. 

3. Klik pa OK. Produktet er nu indstillet til at udskrive i henhold til de gemte indstillinger i 
lynindstillingen. 




Bemaerk! Hvis du vil gendanne printerdriverens standardindstillinger, skal du vaelge 
Standardudskriftsindstillinger fra rullelisten Lynindstillinger for udskriftsopgaver. 



Oprettelse og brug af vandmaerker 

Et vandmaerke er en tekst, f.eks. "Fortroligt", som udskrives i baggrunden pa hver side af et dokument. 

Sadan bruges et eksisterende vandmaerke 

1. Abn printerdriveren (se Adgang til printerdrivere ). 

2. Klik pa rullelisten Vandmaerker under fanen Effekter. 

3. Klik pa det vandmaerke, du vil bruge. 

4. Klik pa Kun forste side, hvis vandmaerket kun skal vises pa den forste side af dokumentet. 

5. Klik pa OK. Produktet er nu indstillet til at udskrive det vandmaerke, du har valgt. 
Klik pa (ingen) pa rullelisten Vandmaerker, hvis du vil fjerne vandmaerket. 

/Endring af storrelsen pa dokumenter 

Brug indstillingerne til aendring af dokumentets storrelse til at skalere det til en procentdel af den normale 
storrelse. Du kan ogsa vaelge at udskrive et dokument pa papir med en anden storrelse med eller uden 
skalering. 

Sadan formindskes eller forstorres et dokument 

1. Abn printerdriveren (se Adgang til printerdrivere ). 

2. Indtast den procentsats, du vil forstorre eller formindske dokumentet med under fanen Effekter. 
Du kan ogsa bruge rullepanelet til atjustere procentsatsen for forstorrelse/formindskelse. 

3. Klik pa OK. Produktet er nu indstillet til at skalere dokumentet med den procentsats for forstorrelse/ 
formindskelse, du har valgt. 

Sadan udskrives et dokument pa papir med et andet format 

1. Abn printerdriveren (se Adgang til printerdrivere ). 

2. Klik pa Udskriv dokument pa under fanen Effekter. 

3. Vaelg det papirformat, der skal udskrives pa. 

4. Hvis du vil udskrive dokumentet pa det valgte papirformat uden at foretage skalering, sa det passer, 
skal du kontrollere, at indstillingen Tilpas storrelse ikke er valgt. 

5. Klik pa OK. Produktet er nu indstillet til at udskrive dokumentet i henhold til dine angivelser. 
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Indstilling af specialpapirformat fra printerdriveren 

Sadan indstilles et specialformat 

1 . Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Klik pa Speciel under fanen Papir eller Papir/kvalitet. 

3. Indtast navnet pa specialpapirformatet i vinduet Specialpapirformat. 

4. Indtast papirformatets laengde og bredde. Hvis du indtaster et format, der er enten for lille eller for 
stort, justerer driveren automatisk formatet til det tilladte minimum- og maksimumformat. 

5. Klik eventuelt pa knappen for at aendre maleenheden fra tommer til millimeter og omvendt. 

6. Klik pa Gem. 

7. Klik pa Luk. Produktet er nu indstillet til at udskrive dokumentet pa det specialpapirformat, du har 
valgt. Det navn, du har gemt, vises pa listen over papirformater til senere brug. 

Brug af andet papir/omslag 

Folg disse instruktioner for at udskrive den forste side anderledes end de andre sider i udskriftsjobbet. 

1 . Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Vaelg det korrekte papir til den forste side i udskriftsjobbet under fanen Papir eller Papir/kvalitet. 

3. Klik pa Brug andet papir/omslag. 

4. Klik pa de sider eller omslag pa rullelisten, som du vil have udskrevet pa andet papir. 

5. Hvis du vil have udskrevet bade for- og bagsider, skal du ogsa vaelge Tilfoj et blankt eller fortrykt 
omslag. 

6. Vaelg den korrekte papirtype eller -kilde til udskriftsjobbets andre sider. Produktet er nu indstillet til 
at udskrive dokumentet pa det papir, du har valgt. 




Bemaerk! Papirformatet skal vaere det samme for alle udskriftsjobbets sider. 



Udskrivning af en blank forste side 

Sadan udskrives en blank forste side 

1. Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Under fanen Papir eller Papir/kvalitet skal du klikke pa Brug andet papir/omslag. 

3. Klik pa Forside pa rullelisten. 

4. Klik pa Tilfoj et blankt eller fortrykt omslag. 

Udskrivning af flere sider pa et ark papir 

Du kan udskrive mere end en side pa et enkelt ark papir. Denne funktion er tilgaengelig i nogle drivere 
og er en billig made at udskrive kladder pa. 
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Hvis du vil udskrive mere end en side pa et ark papir, skal du finde en indstilling for layout eller sider pr. 
ark i driveren. (Indstillingen kaldes nogle gange for 2-op-, 4-op- eller n-op-udskrivning). 




Sadan udskrives flere sider pa et ark papir 

1. Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Klik pa fanen Faerdigbehandling. 

3. Vaelg, hvor mange sider du vil udskrive pa hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i afsnittet om 
Dokumentindstillinger. 

4. Hvis antallet af sider er storre end 1 , skal du vaelge de rette indstillinger til Udskriv siderammer 
og Sideraekkefolge. 

• Klik pa Udskriv siderammer, hvis du vil udskrive en sideramme omkring hver side pa arket. 

• Klik pa Sideraekkefolge for at vaelge sidernes raekkefolge og placering pa arket. 

5. Klik pa OK. Produktet er nu indstillet til at udskrive det antal sider pr. ark, du har valgt. 

Udskrivning pa begge sider af papiret 

Nar tilbehor til dupleksudskrivning er installeret, kan du automatisk udskrive pa begge sider af papiret. 
Hvis der ikke er installeret tilbehor til dupleksudskrivning, kan du manuelt udskrive pa begge sider af 
papiret ved at fremfore papiret i produktet en gang til. 



Bemaerk! I printerdriveren er Udskriv pa begge sider (manuelt) kun tilgaengelig, hvis der ikke 
er installeret tilbelw til dupleksudskrivning, eller hvis tilbehoret til dupleksudskrivning ikke 
understotter det anvendte udskriftsmedie. 



Sadan udskriver du pa begge sider ved hjaelp af tilbehoret til dupleksudskrivning 



1. Laeg tilstraekkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne. Hvis du bruger specialpapir, f.eks. 
brevpapir, skal du laegge det i en bakke pa en af folgende mader: 

• Bakke 1: Laeg brevpapiret i med forsiden opad og bunden forst. 

• I alle andre bakker skal du laegge brevpapiret i med forsiden nedad og den overste kant mod 
bakkens bagside. 



FORSIGTIG! Undlad at ilaegge papir, der er tungere end 1 05 g/m 2 (28-lb bankpostpapir). 
Dette kan forarsage papirstop i printeren. 



2. Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 
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3. I Windows skal du vaelge Udskriv pa begge sider under fanen Faerdigbehandling. 

4. Klik pa OK. Produktet er nu klar til at udskrive pa begge sider af papiret. 

Sadan udskriver du pa begge sider manuelt 

1. Laeg tilstraekkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne. Hvis du bruger specialpapir, f.eks. 
brevpapir, skal du laegge det i en bakke pa en af folgende mader: 

• Bakke 1: Laeg brevpapiret i med forsiden opad og bunden forst. 

• I alle andre bakker skal du laegge brevpapiret i med forsiden nedad og den overste kant mod 
bakkens bagside. 



/\ FORSIGTIG! Undlad at ilaegge papir, der er tungere end 1 05 g/m 2 (28-lb bankpostpapir). 
Det kan medfore papirstop. 

2. Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

3. Vaelg Udskriv pa begge sider (manuelt) under fanen Faerdigbehandling. 

4. Klik pa OK. 

5. Send udskriftsjobbet til produktet. 

6. Ga hen til produktet. Fjern eventuelt blankt papir i bakke 1 . Ilaeg den trykte stak med den trykte 
side opad, og saledes at den nederste kant indfores i produktet forst. Du skal udskrive den anden 
side fra bakke 1 . Folg instruktionerne i det viste pop-up-vindue, inden du laegger arkene fra 
udskriftsbakken tilbage i bakke 1 for at udskrive for anden gang. 

7. Der vises evt. en prompt pa kontrolpanelet, der viser, hvordan du skal trykke pa en knap for at 
fortsaette. 

Layoutindstillinger til udskrivning pa begge sider 

De fire indstillinger til dupleksudskriftsretning er vist nedenfor. Marker Vend siderne op i printerdriveren 
for at vaelge indstilling 1 eller4. 



© 0 0 O 




1 . Lang kant liggende Dette layout bruges ofte i regnskabs- og 

databehandlingsprogrammer og regneark. Hver anden side 
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udskrives pa hovedet. Modstaende sider laeses kontinuerligt 
fra overst til nederst. 



2. Kort kant liggende Hver side vender med den rigtige side opad. Modstaende sider 

laeses fra overst til nederst pa venstre side og derefter fra 
overst til nederst pa hojre side. 

3. Lang kant staende Dette er standardindstillingen og det mest almindelige 

sidelayout, hvor hver udskriftsside er vendt med den rigtige 
side opad. Modstaende sider laeses fra overst til nederst pa 
den forste side og derefter fra overst til nederst pa den anden 
side. 

4. Kort kant staende Dette layout bruges ofte i forbindelse med opslagstavler. Hver 

anden side udskrives pa hovedet. Modstaende sider laeses 
kontinuerligt fra overst til nederst. 



Angivelse af indstillingerne for haeftning 

Du kan vaelge, om et job skal haeftes ved at bruge printerdriveren. 
Sadan angives indstillingerne for haeftning 

1. Abn egenskaberne for printerdriveren, og klik pa fanen Konfigurer. (Fanen Konfigurer er ikke 
tilgaengelig fra andre programmer). 

fz^f Bemaerk! Fremgangsmaden for at abne egenskaberne for printerdriveren afhaenger af, 
' hvilket operativsystem du bruger. Se Adqanq til printerdrivere , hvis du vil have yderligere 
oplysninger om, hvordan du abner egenskaberne for printerdriveren i operativsystemet. Se 
efter den kolonne, der hedder "Sadan aendres konfigurationsindstillinger". 

2. I det omrade, hvor der foretages konfiguration af yderligere udskriftsenheder, skal du vaelge 
haefteenheden/stableren og derefter klikke pa OK. 

3. Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

4. Klik pa fanen Udskrift. 

5. Vaelg den indstilling for haeftning, som du vil bruge til udskriftsjobbet, i feltet Haeft. 

6. Klik pa OK. Produktet er nu indstillet til at bruge den indstilling for haeftning, du har valgt. 

Angivelse af indstillingerne for farve 

Indstillinger under fanen Farve styrer, hvordan farver fortolkes og udskrives fra programmer. Du kan 
vaelge enten Automatisk eller Manuelt som farveindstilling. Se Styrinq af printerfarveindstillinqer pa 
Windows-baserede computere for at fa yderligere oplysninger. 

• Vaelg Automatisk for at optimere den anvendte farve og halvtone for hvert element i et dokument 
(f.eks. tekst, grafik og fotografier). Indstillingen Automatisk indeholder flere farveindstillinger til 
programmer og operativsystemer, der underst0tter farvestyringssystemer. Denne indstilling 
anbefales til udskrivning af alle farvedokumenter. 

• Vaelg Manuelt for manuelt at justere farve og halvtone til tekst, grafik og fotografier. Hvis du bruger 
en PCL-driver, kan du justere RGB-data. Hvis du bruger PS-driveren, kan du justere RGB- eller 
CMYK-data. 
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Sadan angives indstillingerne for farve 

1 . Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Vaelg fanen Farve. 

3. I omradet Farveindstillinger skal du vaelge den onskede indstilling. 

4. Hvis du har valgt Manuelt, skal du klikke pa Indstillinger for at abne dialogboksen 
Farveindstillinger. Justerde individuelle indstillinger for tekst, grafikog fotografier. Du kan ogsa 
justere de generelle udskrivningsindstillinger. Klik pa OK. 

5. I omradet Farvetemaer skal du vaelge den onskede RGB-farveindstilling. 

6. Klik pa OK. Produktet er nu indstillet til at bruge den indstilling for farve, du har valgt. 

Brug af dialogboksen Indstillinger for HP Digital Imaging 

Indstillinger for HP Digital Imaging gor det let at fa bedre fotografier og billeder. 




Bemaerk! Indstillinger for HP Digital Imaging findes til Windows 2000, Windows XP og 
Windows Server 2003. 



Folgende indstillinger findes i dialogboksen Indstillinger for HP Digital Imaging: 

• Kontrastforbedring: Forbedrer automatisk farver og kontrast pa udviskede fotografier. Klik pa 
Automatisk for at tillade, at printersoftwaren gov dit fotografi lysere og kun fokuserer pa omrader, 
der har brug for justering. 

• Digital blitz: Justerer eksponeringen af morke omrader i fotografier for at synliggore detaljer. Klik 
pa Automatisk for at tillade, at printersoftwaren automatisk afbalancerer lys og morke. 

• SmartFocus: Forbedrer billedkvaliteten og klarheden i billeder med lav oplosning, f.eks. billeder, 
der er downloadet fra internettet. Klik pa Ja for at tillade, at printeren automatisk gor detaljer i 
billedet skarpere. 

• Skarphed: Justerer billedets skarphed i henhold til din indstilling. Klik pa Automatisk for at tillade, 
at printersoftwaren automatisk indstiller billedets skarphedsniveau. 

Udjaevning: Udjaevner et billede. Klik pa Automatisk for at tillade, at printersoftwaren automatisk 
indstiller udjaevningsniveauet. 

Abning af dialogboksen Indstillinger for HP Digital Imaging 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/kvalitet, og klik derefter pa knappen HP Digital Imaging. 




Bemaerk! Hvis du har installeret HP Image Zone-softwaren, kan du bruge den til at redigere 
og yderligere forbedre dine digitale fotografier. 



Brug af fanen Service 




Bemaerk! Fanen Service er tilgaengelig til Windows XP. 
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Hvis produktet er sluttet til et netvaerk, kan du bruge fanen Service til at hente oplysninger om produktet 
og status for forbrugsvarer. Klik pa ikonet Status for enhed og forbrugsvarer for at abne siden 
Enhedsstatus i HP Integreret webserver. Denne side viser produktets aktuelle status, den resterende 
levetid for hver forbrugsvare og oplysninger om bestilling af forbrugsvarer. 



130 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver 



DAWW 



Brug af funktioner i Macintosh-printerdriveren 

Nar du udskriver fra et program, er mange af printerens funktioner tilgaengelige fra printerdriveren. Se 
hjaelpen til printerdriveren for at fa flere oplysninger om de funktioner, der er tilgaengelige i 
printerdriveren. Nedenstaende funktioner beskrives i dette afsnit: 

Oprettelse og brug af forudindstillinger i Mac OS X 

Udskrivninq af folqebrev 

Udskrivninq af flere sider pa et ark papir 

Udskrivninq pa beqqe sider af papiret 

Anqivelse af indstillinqerne for farve 



Bemaerk! De indstillinger, som er valgt i printerdriveren og programmet, tilsidesaetter generelt 
de indstillinger, der er valgt via kontrolpanelet. De indstillinger, der er valgt i programmet, 
tilsidesaetter generelt de indstillinger, der er valgt i printerdriveren. 

Oprettelse og brug af forudindstillinger i Mac OS X 

Brug forudindstillingerne til at arkivere de aktuelle driverindstillinger til senere brug. Du kan f.eks. 
arkivere indstillinger for sideretning, udskrivning pa begge sider og papirtype i en forudindstilling. 

Sadan oprettes en forudindstilling 

1 . Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Vaelg de udskriftsindstillinger, du vil bruge. 

3. Klik pa Arkiver som... i feltet Forudindstillinger. Indtast et navn til forudindstillingen (f.eks. 
"Kvartalsrapport" eller "Min projektstatus"). 

4. Klik pa OK. 

Sadan bruges forudindstillinger 

1 . Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Vaelg den onskede forudindstilling i menuen Forudindstillinger. 

&f Bemaerk! Hvis du vil gendanne printerdriverens standardindstillinger, skal du vaelge 
' Standard i lokalmenuen Forudindstillinger. 

Udskrivning af folgebrev 

Du kan udskrive et separat folgebrev til dit dokument, som viser en meddelelse (f.eks. "Fortroligt"). 
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Sadan udskrives et folgebrev 

1. Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. I lokalmenuen Folgebrev eller Papir/kvalitet skal du vaelge, om der skal udskrives et folgebrev 
For dokument eller Efter dokument. 

3. Hvis du bruger Mac OS X, skal du vaelge den meddelelse i lokalmenuen Folgebrevtype, som du 
vil udskrive pa folgebrevet. 



-zffl Bemaerk! Hvis du vil udskrive et blankt folgebrev, skal du vaelge Standard som 
Folgebrevtype. 



Udskrivning af flere sider pa et ark papir 

Du kan udskrive mere end en side pa et enkelt ark papir. Denne funktion er en billig made at udskrive 
kladder pa. 




Sadan udskrives flere sider pa et ark papir 

1. Abn printerdriveren (se Adqanq til printerdrivere ). 

2. Klik pa lokalmenuen Layout. 

3. Ud for Sider pr. ark skal du vaelge det antal sider, som skal udskrives pa hvert ark (1 , 2, 4, 6, 9 
eller 16). 

Hvis antallet af sider er storre end 1 , skal du ud for Layoutretning vaelge raekkefolge og placering 
af siderne pa arket. 

5. Ud for Rammer skal du vaelge den type ramme, som skal udskrives rundt om hver side pa arket. 



Udskrivning pa begge sider af papiret 

Nar tilbehor til dupleksudskrivning er installeret, kan du automatisk udskrive pa begge sider af papiret. 
Hvis der ikke er installeret tilbehor til dupleksudskrivning, kan du manuelt udskrive pa begge sider af 
papiret ved at fremfore papiret i produktet en gang til. 
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Sadan udskriver du pa begge sider ved hjaelp af tilbehoret til dupleksudskrivning 

1. Laeg tilstraekkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne. Hvis du bruger specialpapir, f.eks. 
brevpapir, skal du laegge det i en bakke pa en af folgende mader: 

• I bakke 1 skal du laegge brevpapir med forsiden opad, og saledes at den nederste kant 
indfores i printeren forst. 

• I alle andre bakker skal du laegge brevpapiret i med forsiden nedad og den overste kant mod 
bakkens bagside. 



FORSIGTIG! Undlad at ilaegge papir, der er tungere end 1 05 g/m 2 (28-lb bankpostpapir). 
Det kan medfore papirstop. 



2. Abn printerdriveren (se Adgang til printerdrivere ). 

3. Abn lokalmenuen Layout. 

4. Ud for Tosidet udskrivning skal du vaelge enten Vend pa langs eller Vend pa tvaars. 

5. Klik pa Udskriv. 

Sadan udskriver du pa begge sider manuelt 

1. Laeg tilstraekkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne. Hvis du bruger specialpapir, f.eks. 
brevpapir, skal du laegge det i en bakke pa en af folgende mader: 

• I bakke 1 skal du laegge brevpapir med forsiden opad, og saledes at den nederste kant 
indfores i printeren forst. 

• I alle andre bakker skal du laegge brevpapiret i med forsiden nedad og den overste kant mod 
bakkens bagside. 



FORSIGTIG! Undlad at ilaegge papir, der er tungere end 1 05 g/m 2 (28-lb bankpostpapir). 
Det kan medfore papirstop. 



2. Abn printerdriveren (se Adgang til printerdrivere ). 

3. I lokalmenuen Faerdigbehandling skal du vaelge indstillingen Manuel dupleks. 




Bemaerk! Hvis indstillingen Manuel dupleks ikke er aktiveret, skal du vaelge Udskriv 
manuelt pa side 2. 



4. Klik pa Udskriv. 

5. Ga hen til printeren. Fjern eventuelt blankt papir i bakke 1 . Ilaeg den udskrevne stak med 
udskriftssiden opad, og saledes at den nederste kant indfores i produktet forst. Du skal udskrive 
den anden side fra bakke 1 . Folg instruktionerne i det viste vindue, inden du laegger arkene fra 
udskriftsbakken tilbage i bakke 1 for at udskrive for anden gang. 

6. Hvis der vises en prompt pa kontrolpanelet, skal du trykke pa en knap for at fortsaette. 

Angivelse af indstillingerne for farve 

Brug lokalmenuen Farveindstillinger til at styre, hvordan farver fortolkes og udskrives i programmer. 
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Bemaerk! Se Styring af printerfarveindstillinger pa Macintosh-computere for at fa yderligere 
oplysninger om brugen af farveindstillinger. 



Sadan angives indstillingerne for farve 

1. Abn printerdriveren (se Adqang til printerdrivere ). 

2. Abn lokalmenuen Farveindstillinger. 

3. Hvis du bruger Mac OS X, skal du klikke pa Vis Avancerede valgmuligheder. 

4. Juster manuelt de individuelle indstillinger for tekst, grafik og fotografier. 
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5 Kopiering 



Denne MFP kan fungere som en selvstaendig walk-up-kopimaskine. Det er ikke nodvendigt at installere 
udskrivningssystemsoftwaren pa en computer, og det er heller ikke nodvendigt at taende for computeren 
for at tage fotokopier. Du kan justere kopiindstillingerne fra kontrolpanelet. Du kan ogsa kopiere 
originalerved brug af enten ADF'en ellerscannerglaspladen. MFP'en kan behandle kopi-og udskriftsjob 
samt digitalafsendelsesjob samtidigt. 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du tager kopier, og om hvordan du aendrer 
kopiindstillinger, herunder folgende emner: 

• Navigering pa kopieringsskaermbilledet 

• Grundlaeqqende vejledninq til kopiering 

• /Endring af kopiindstillinger for det aktuelle job 

• Kopiering af originaler med forskellige formater 

• Oprettelse af et lagret kopijob 

Det anbefales, at du gennemgar de grundlaeggende oplysninger om kontrolpanelet, inden du bruger 
MFP'ens kopifunktioner. Se Brug af kontrolpanelet for at fa yderligere oplysninger. 
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Navigering pa kopieringsskaermbilledet 



Naviger gennem kontrolpanelfunktionerne og valgmulighederne ved hjaelp af den grafiske 
beroringsskaerm. 




0 0 0 000© 



1 


Originalsektion 


2 


Billedaendringssektion 


3 


Kopieringssektion 


4 


Knappen Beskriv original 


5 


Ikonet Originalsideformat 


6 


Kontrastjustering 


7 


Ikonet Kopiside 


8 


Knappen Start 


9 


Knappen Bagside 


10 


Knappen Kopiindstillinger 



Fejlmeddelelser, der kraever brugerens opmaerksomhed, vises i en pop-up-dialogboks, som forhindrer 
almindelig skaerminteraktion, indtil meddelelsen fjernes. 



Knappen Annuller 

Hvert lavniveauskaermbillede (dvs. alle skaermbilleder efter startskaermen) er forsynet med en Annuller- 
knap. Hvis du trykker pa knappen Annuller, fortrydes eventuelle aendringer, du har foretaget, hvorefter 
du vender tilbage til det forrige skaermbillede. 



OK-knap 

Hvert lavniveauskaermbillede pa beroringsskaermen er udstyret med en OK-knap. Hvis du trykker pa 
knappen OK, accepteres eventuelle aendringer, du har foretaget, hvorefter du gar videre til naeste 
skaermbillede. 
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Grundlaeggende vejledning til kopiering 

Dette afsnit indeholder grundlaeggende anvisninger til kopiering. 

Kopiering ved brug af standardindstillinger 

Standardindstillingerne for kopiering er folgende: 

• Antal kopier: En 

• Format: Original i Letter-/A4-format og kopi i Letter-/A4-format 

• Sideretning: Staende 

• Antal sider: Ensidet kopiering 

• Sideindhold: Blandet (blandet tekst og grafik) 

• Jobtilstand: Slukket 

• Kraftigt papir: Slukket 

• Sorte kopier 

Sadan kopieres ved brug af standardindstillinger 

1. Anbring dokumentet med forsiden nedad pa scannerens glasplade eller med forsiden opad i 
ADF'en. 

2. Tryk pa Start. 

Kopiering ved hjaelp af brugerdefinerede indstillinger 

Folg nedenstaende fremgangsmade for at aendre indstillingerne for kopierne. 

Sadan oprettes kopier ved hjaelp af andre indstillinger end 
standardindstillingerne 

1. Placer originalen med forsiden nedad pa scannerglaspladen eller med tekstsiden opad i ADF'en. 
Udfor folgende handlinger pa den grafiske beroringsskaerm: 

2. Tryk pa KOPI. 

3. Tryk pa Beskriv original for at se indstillingerne. Du kan vaelge indstillingen GRUNDL. eller 
Avanceret.... 

4. Tryk pa de GRUNDL. elementer, som beskriver originalen. Du kan vaelge mellem folgende 
indstillinger: 

• Format: Vaelg originalens papirformat. 

• SIDERETNING: Vaelg STAENDE eller LIGGENDE. Ved staende retning placeres det overste 
af det originale dokument langs den korte kant pa papiret. Ved liggende retning placeres det 
overste af det originale dokument langs den lange kant pa papiret. 

• ANTAL SIDER: Vaelg 1 eller 2. 

• SIDEINDHOLD: Vaelg TEKST, BLANDET, FOTO eller BLANKT FOTO. 
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5. Tryk pa fanen Avanceret... for at aendre indstillingen Jobtilstand. Hvis du kombinerer flere 
scanninger i et enkelt job, skal du vaelge TIL. Se Bruq af Jobtilstand for at fa flere oplysninger. 

6. Tryk pa OK, nar du har foretaget de onskede valg. 




Bemaerk! Sideikonet i sektionen ORIGINAL pa den grafiske skaerm viser et 
repraesentativt billede af originaldokumentet. 



7. Foretag eventuelle nodvendige justeringer af kontrasten samt formindskelse eller forstorrelse ved 
hjaelp af panelet KONTRASTREGULERING og knappen Reducer/Forstor i 
billedaendringssektionen pa den grafiske skaerm. 

8. Tryk pa KOPI for at se indstillingerne. Du kan vaelge indstillingen GRUNDL. eller Avanceret.... 

9. FORMAT OG TYPE: Vaelg AUTO (papirformatet afpasses til originalformatet) eller det onskede 
kopiformat. Sorg for at ilaegge det korrekte papirformat i bakken. 

ANTAL SIDER: Vaelg 1-SIDET eller 2-SIDET. 

-eller- 

BAGSIDERETNING: Vaelg NORMAL eller VEND (anvendes, nar 2-SIDET kopiering ervalgt). 
-eller- 

SIDER PR. ARK: Vaelg 1, 2, 4 eller FOLDER, 
-eller- 

Hvis du vaelger 4 sider pr. ark, tilpasses "Z"- eller "N"-raekkef0lgen til sideretningen, og indstillingen 
til anbringelse af en ramme omkring hver mindre side vises. 

-eller- 

KANT: Vaelg KANT eller INGEN KANT. Dette element er kun tilgaengeligt, nar du udskriver flere 
sider pa et ark. 

-eller- 

H/EFT Indstillingerne for haeftning afhaenger af udskriftsenheden og det valgte papirformat. 

10. Tryk pa indstillingen Avanceret... efter behov. Nogle af indstillingerne omfatterfolgende elementer: 

• SORTERING: Vaelg SORTERET eller USORTERET. 

• Udskriftsbakke: Vaelg den relevante bakke. 

• Joblagring: Vaelg TIL for at angive, at kopijobbet skal lagres pa MFP'en i stedet for at 
udskrives. Vaelg FRA for at kopiere jobbet normalt. Se Oprettelse af et laqret kopijob for at fa 
yderligere oplysninger. 

• G0R BEDRE: Tryk pa SKARPHED eller BAGGRUNDSFJERNELSE. 

• TILPAS ST0RRELSE: Vaelg TIL for automatisk at skalere kopien til det papirformat, der er 
lagt i MFP'en. 




Bemaerk! Sideikonet i sektionen KOPI pa den grafiske skaerm viser et repraesentativt 
billede af kopien. 
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1 1 . Tryk pa OK, nar du har foretaget de onskede valg. 

12. Brug det numeriske tastatur til at indtaste antal kopier, og tryk derefter pa Start. 

Kopiering ved brug af scannerglaspladen 

Brug scannerens glasplade til at kopiere sma letvaegtsoriginaler (under 60 g/m 2 ) eller originaler i et 
usaedvanligt format, f.eks. kvitteringer, avisudklip, fotografier eller gamle eller slidte dokumenter. 

1. Placer dokumentet med forsiden nedad pa scannerglaspladen. 

2. Foretag eventuelle billedaendringer, og vaelg enhver kopiindstilling, hvis det er nodvendigt. 

3. Hvis du kun vil have en kopi, skal du trykke pa Start. Hvis du vil have flere kopier, skal du bruge 
det numeriske tastatur til at indtaste antal kopier (op til 999) og derefter trykke pa Start for at starte 
kopieringen. Hvis du kopierer mere end en side fra scannerglaspladen, kan du se Brug af 
Jobtilstand angaende kopijob pa flere sider. 

Kopiering ved brug af ADF'en 

Brug ADF'en til at lave helt op til 999 kopier af et dokument pa op til 50 sider (afhaengigt af sidernes 
tykkelse). 

1. Ilaeg dokumentet med forsiden opad i ADF'en. 

2. Foretag eventuelle billedaendringer, og vaelg enhver kopiindstilling. 

3. Hvis du kun vil have en kopi, skal du trykke pa Start. Hvis du laver flere kopier, skal du bruge det 
numeriske tastatur til at indtaste det onskede antal kopier og derefter trykke pa Start. 

ADF'en skelner mellem originaldokumenter i Letter- og Legal-format. Hvis det dokument, du kopierer, 
har blandede formater, skal du vaelge Blandet Letter/Legal i indstillingerne under Beskriv original. 
Kopiering er langsommere med denne funktion. 

Brug af Jobtilstand 

Brug funktionen Jobtilstand til at oprette et enkelt kopijob ud fra flere scanninger. Du kan bruge enten 
ADF'en eller scannerglaspladen. Indstillingerne for den forste scanning anvendes til efterfolgende 
scanninger. 

1. Tryk pa KOPI. 

2. Tryk pa Beskriv original. 

3. Tryk pa Avanceret.... 

4. Tryk i afkrydsningsfeltet JOBTILSTAND pa TIL. 

5. Vaelg enhver af outputindstillingerne, efter behov. 

6. Nar hver side er blevet scannet, anmoder kontrolpanelet dig om flere sider. 

7. Hvis jobbet indeholder flere sider, skal du laegge den naeste side i og derefter trykke pa Start. 

8. Hvis jobbet ikke indeholder flere sider, skal du trykke pa Udfort for at udskrive. 
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Bemaerk! Hvis du scanner den forste side i et dokument ved hjaelp af ADF'en i Jobtilstand, skal 
du scanne alle siderne i det pagaeldende dokument ved hjaelp af ADF'en. Hvis du scanner den 
forste side i et dokument ved hjaelp af scannerglaspladen, skal du scanne alle siderne i det 
pagaeldende dokument ved hjaelp af scannerglaspladen. 
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/Endring af kopiindstillinger for det aktuelle job 



Du kan aendre kopierne ved at justere kontrasten, reducere eller forstorre storrelsen eller forbedre 
kvaliteten. 

Justering af kopilysstyrken 

Du kan justere kontrasten ved at trykke pa pilene pa panelet LYSSTYRKEREGULERING. Skyderen 
flyttes til det lysere eller morkere omrade af panelet. 

Formindskelse eller forstorrelse af kopier 

MFP'en har en funktion til automatisk skalering. Hvis det originale papirformat er anderledes end 
kopipapirformatet, kan MFP'en automatisk registrere formatuoverensstemmelse mellem det originale 
sideformat og kopisideformatet. Det scannede billede af den originale side formindskes eller forstorres 
automatisk, sa det tilpasses kopipapirstorrelsen. Du kan tilsidesaette automatisk skalering ved hjaelp af 
funktionen formindsk og forstor. 

MFP'en kan formindske kopier til sa lidt som 25% af den originale storrelse og forstorre kopier til sa 
meget som 400% af originalen (200% ved brug af ADF'en). 

Hvis du vil formindske eller forstorre kopierne, skal du trykke pa pilene pa knappen Reducer/Forstor, 
indtil du opnar den onskede storrelse. Feltet til angivelse af skaleringsprocent midt pa knappen 
Reducer/Forstor angiver formindskelsen eller forstorrelsen i procent. Du kan ogsa trykke pa 100% for 
at fa vist tastaturet, som du kan bruge til at indtaste det onskede tal. Tryk pa OK for at gemme 
aendringerne. 

Baggrundssletning 

Hvis du kopierer et dokument, der er udskrevet pa farvet papir, eller hvis du bruger 2-sidet kopiering, 
kan du forbedre kopikvaliteten ved at fjerne en eventuel baggrund, der muligvis resulterer i en stribet 
eller sloret kopi. Tryk pa Kopiindstillinger, og tryk derefter pa fanen Avanceret... for at abne den 
integrerede BAGGRUNDSFJERNELSE-skaerm. Juster omfanget af baggrundssletning ved at trykke 
pa pilene pa panelet BAGGRUNDSFJERNELSE. Skyderen flyttes til det lysere eller nrwkere omrade 
af kontrolpanelet BAGGRUNDSFJERNELSE. 

Skarphed 

Kontrolelementet SKARPHED angiver den skarphedsindstilling, som scanneren bruger, nar MFP'en 
scanner originalen. Tryk pa Kopiindstillinger, og tryk derefter pa fanen Avanceret... for at fa adgang til 
skaermen SKARPHED. Skarpheden forbedreroriginalens kanter, saledes at svag eller fin tekst og grafik 
gengives skarpere. Juster omfanget af skarphed ved at trykke pa pilene pa panelet SKARPHED. 
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Kopiering af originaler med forskellige formater 

Hvis originaldokumentet indeholder originaler med forskellige formater, f.eks. et dokument i Letter- 
format med forskellige diagrammer i Legal-format, kan du se Undermenuen Kopiering og Kopiering ved 
bruq af ADF'en , hvis du 0nsker yderligere oplysninger. 
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Oprettelse af et lagret kopijob 

Hvis du aktiverer indstillingen til joblagring, betyder det, at du 0nsker at lagre kopijobbet pa harddisken, 
og at du vil udskrive jobbet pa et senere tidspunkt. Du skal angive folgende oplysninger for at oprette 
et lagret job: 

1. Tryk pa Kopiindstillinger. 

2. Vaelg de grundlaeggende kopiindstillinger (se Kopierinq ved hjaelp af bruqerdefinerede 
indstillinqer ). 

3. Tryk pa fanen Avanceret.... 

4. I feltet Joblagring skal du vaelge TIL. Der vises en pop-up-dialogboks, hvori du skal angive 
BRUGERNAVN og JOBNAVN. Hvis Godkendelse er pakraavet er valgt, skal der eventuelt 
angives en PIN-kode. Hvis du vil angive PIN-koden, skal du trykke pa det Nile felt ud for 
Godkendelse er pakraevet. Tastaturet vises, nar du vaelger BRUGERNAVN og JOBNAVN. PIN- 
koden er et fircifret tal, der kan indtastes ved hjaelp af det numeriske tastatur. 

5. Indtast brugernavnet. 

6. Indtast jobnavnet. 

7. Indtast PIN-koden, hvis det er pakraevet. 

8. Tryk pa OK. 

9. Tryk pa Start. 

Se Udskrivninq af laqrede job , hvis du 0nsker oplysninger om udskrivning af et lagret job. 
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6 Scanning og afsendelse til e-mail 



MFP'en omfatter funktioner til farvescanning og digital afsendelse. Ved hjaelp af kontrolpanelet kan du 
scanne sort/hvid- eller farvedokumenter og sende dem til en e-mail-adresse som en vedhaeftet fil. For 
at kunne benytte digital afsendelse skal MFP'en vaere forbundet med et LAN-netvaerk (Local Area 
Network). MFP'en sluttes direkte til dit LAN-netvaerk. 

Dette kapitel omhandler bade scanning og afsendelse, da der er tale om fuldt integrerede funktioner. 
Dette kapitel omhandler folgende emner: 

• Hvad er SMTP? 



Hvad er LDAP? 

E-mail-konfiqurerinq 

Naviqerinq pa e-mail-skaermbilledet 

Grundlaeqqende om e-mail 

Bruq af adressekartoteket 

Yderliqere e-mail-funktioner 
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Hvad er SMTP? 



SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er et saet regler, der definerer samspillet mellem forskellige 
programmer til afsendelse og modtagelse af e-mail. MFP'en skal vaere forbundet til et LAN-netvaerk, 
der har en gyldig SMTP-IP-adresse, for at den kan sende dokumenter til e-mail. SMTP-serveren skal 
ogsa have internetadgang. 

Kontakt systemadministratoren for at fa oplyst SMTP-serverens IP-adresse, hvis du bruger en LAN- 
forbindelse. Hvis du er forbundet via en DSL-forbindelse, skal du kontakte tjenesteudbyderen for at fa 
oplyst SMTP-serverens IP-adresse. 
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Hvad er LDAP? 



LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) bruges til at fa adgang til en database med forskellige 
oplysninger. Nar MFP'en brugerLDAP, soger den i en global liste overe-mail-adresser. Nardu begynder 
at skrive e-mail-adressen, bruger LDAP funktionen til automatisk udfyldning til at vise en liste over e- 
mail-adresser, der svarer til de tegn, du skriver. Efterhanden som du skriver flere og flere tegn, bliver 
listen over tilsvarende e-mail-adresser kortere og kortere. 

MFP'en understotter LDAP, men det er ikke nodvendigt med en forbindelse til en LDAP-server, for at 
MFP'en kan sende e-mail. 
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E-mail-konfigurering 



Du skal konfigurere MFP'en til e-mail, for du kan sende et dokument til e-mail. MFP'en har en funktion 
til selvkonfiguration, derforsogerat finde de korrekte IP-adressertil SMTP-serveren og LDAP-serveren. 
Du kan ogsa konfigurere IP-adresser manuelt. 

Bemaark! Den folgende vejledning gaelder for konfiguration af MFP'en pa kontrolpanelet. Du 
kan ogsa udfore disse procedurer ved hjaelp af den integrerede webserver. Se Brug af 
den inteqrerede webserver for at fa flere oplysninger. 



Automatisk e-mail-konfiguration 

1. Tryk pa Menu pa MFP'ens kontrolpanel. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED og derefter pa AFSENDELSE. 

3. Tryk pa E-mail og derefter pa Sog efter gateways. MFP'en soger pa det lokale netvaerk for at prove 
at finde IP-adressen pa SMTP-serveren og LDAP-serveren. Hvis det ikke lykkes, vises IP-adressen 
som lutter nuller pa kontrolpanelets display. Hvis det sker, skal du konfigurere IP-adresserne 
manuelt. 

Manuel e-mail-konfiguration 

Sporg systemadministratoren om IP-adressen pa SMTP-serveren og LDAP-serveren. Derefter kan du 
benytte denne fremgangsmade til manuelt at konfigurere IP-adresserne. 

Sadan konfigurerer du SMTP- og LDAP-gateway-adresserne 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa AFSENDELSE. 

4. Tryk pa E-mail. 

5. Tryk pa SMTP-GATEWAY. 

6. Indtast adressen pa den pagaeldende SMTP-gateway. Gateway-ad ressen bestar af op til 12 cifre, 
der er arrangeret som fire grupper pa hver tre cifre (f.eks. 123.123.123.123). Tryk pa OK. 

Rul til og tryk pa LDAP-GATEWAY. 

8. Indtast LDAP-gatewayen. Nar du har skrevet adresserne pa de pagaeldende SMTP- og LDAP- 
gateways, kan du teste konfigurationen ved hjaelp af selvtesten TEST 
AFSENDELSESGATEWAYS og derefter sende en e-mail til dig selv. 

Sadan tester du forsendelse via gateways 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa AFSENDELSE. 
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4. Tryk pa E-mail. 

5. Tryk pa TEST AFSENDELSESGATEWAYS. Hvis konfigurationen er korrekt, vises meddelelsen 
Gateways er OK i kontrolpanelet. 

Hvis den forste test var vellykket, skal du sende en e-mail til dig selv ved hjaelp af funktionen til digital 
afsendelse. Hvis du modtager denne e-mail, er funktionen til digital afsendelse konfigureret korrekt. 

Hvis du ikke modtager e-mail-meddelelsen, skal du udfore disse handlinger for at lose problemer med 
softwaren til digital afsendelse: 

• Kontroller SMTP- og LDAP-gateway-adresserne for at kontrollere, at du har indtastet dem korrekt. 

• Udskriv en konfigurationsside. Kontroller, at LDAP- og SMTP-gateway-ad resserne er korrekte. 

• Kontroller, at netvaerket fungerer korrekt. Send en e-mail til dig selv fra en computer. Hvis du 
modtager e-mailen, fungerer netvaerket korrekt. Hvis du ikke modtager e-mailen, skal du kontakte 
netvaerksadministratoren eller internetudbyderen. 

• Kor filen DISCOVER.EXE. Dette program forsoger at finde gateways. Du kan hente filen fra HP's 
website pa adressen http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Sadan finder du gateways ved hjaelp af et e-mail-program 

Eftersom de fleste e-mail-programmer ogsa bruger SMTP til at sende e-mail og LDAP til at adressere 
e-mails, er det muligt, at du kan finde vaertsnavnet pa den pagaeldende SMTP-gateway og LDAP- 
serveren ved at se pa indstillingerne for e-mail-programmet. I mange tilfaelde indgar SMTP- og LDAP- 
servere under et vaertsnavn. Nar du har vaertsnavnet, kan du finde dets IP-adresse med folgende 
fremgangsmade: 

1. Abn kommandoprompten pa computeren (kaldes ogsa MS-DOS-prompten). 

2. Skriv nslookup, efterfulgt af et mellemrum og derefter vaertsnavnet. 

3. Tryk pa Enter. 

Nar du har fundet IP-adresserne for SMTP- og LDAP-serverne, skal du bruge dem til at konfigurere 
digital afsendelse manuelt. Se Manuel e-mail-konfiquration . 
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Navigering pa e-mail-skaermbilledet 

Brug beroringsskaermen til at navigere gennem indstillingerne pa e-mail-skaermbilledet. 




1 


Knappen Hjaelp 


2 


Feltet Fra: 


3 


Feltet Til: 


4 


Feltet Cc: 


5 


Feltet Emne: 


6 


Feltet Bcc: 


7 


Knappen Ryd alt 


8 


Rulleknap 


9 


Knappen Start 


10 


Knappen Bagside 


11 


Omradet E-mail-indstillinger 


12 


Vis side 



Hjaelp-knap 

Tryk pa knappen ? (Hjaelp) og derefter pa Hvad er det? eller Vis mig hvordan. Se Hjaelpesystem for at 
fa flere oplysninger. 

Feltet Fra: 

Tryk pa Fra: for at indtaste din e-mail-adresse. Administratoren kan konfigurere feltet Fra: til at indeholde 
en e-mail-adresse, som andre brugere ikke kan aendre. 

Felterne Til:, Cc: og Bcc: 

Tryk pa disse knapper for at angive e-mail-modtagere. Hvis du vil angive e-mail-modtagere, kan du 
indtaste e-mail-adresserne ved at bruge beroringsskaermen eller ved hjaelp af adressekartoteket. Se 

Brug af adressekartoteket for at fa flere oplysninger. 
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Knappen Ryd alt 

Hvis du trykker pa knappen Ryd alt, ryddes teksten i alle de felter, du har indtastet noget i. 

Fejlmeddelelser, der kraever brugerens opmaerksomhed, vises i en pop-up-dialogboks, som forhindrer 
almindelig skaerminteraktion, indtil meddelelsen fjernes. 
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Grundlaeggende om e-mail 



MFP'ens e-mail-funktion harfolgende fordele: 

• Afsendelse af dokumenter til flere e-mail-adresser, hvilket sparer tid og leveringsomkostninger. 

• Levering af filer i sort/hvid eller i farver. Filer kan sendes i forskellige filformater, som modtageren 
kan redigere. 

Med e-mail-funktionen scannes dokumenter ind i MFP-hukommelsen, hvorefter de sendes til en e-mail- 
adresse eller flere adresser som en vedhaeftet fil. Digitale dokumenter kan sendes i flere forskellige 
grafikformater, f.eks. TIF og JPG, sa modtagerne kan redigere dokumentfilen i forskellige programmer 
efter behov. Dokumenterne leveres naesten i originalkvalitet og kan derefter udskrives, lagres eller 
videresendes. 

For at kunne bruge e-mail-funktionen skal MFP'en vaere forbundet til et gyldigt SMTP-LAN-netvaerk, 
som omfatter internetadgang. 

Ilaegning af dokumenter 

Du kan scanne et dokument ved brug af enten glaspladen eller ADF'en. Glaspladen og ADF'en giver 
mulighed for at bruge originaler i storrelserne Letter, Executive, A4 og A5. ADF'en kan ogsa benytte 
originaler i storrelsen Legal. Mindre originaler, kvitteringer, dokumenter med et usaedvanligt format, 
slidte dokumenter, haeftede dokumenter, dokumenter, der har vaeret foldet, samt fotografier skal 
scannes ved brug af glaspladen. Dokumenter med flere sider kan let scannes ved hjaelp af ADF'en. 

Afsendelse af dokumenter 

MFP'en kan scanne bade sort/hvid-originaler og farveoriginaler. Du kan bruge standardindstillinger eller 
aendre scanningsindstillingerne og filformaterne. Folgende indstillinger er standardindstillinger: 

• Farve 

• PDF (kraever, at modtageren har en Adobe Acrobat®-fremvisertil visning af den fil, der er vedhaeftet 
e-mailen) 

Sadan sender du dokumenter 

1. Placer dokumentet med forsiden nedad pa scannerglasfladen eller med forsiden opad i ADF'en. 

2. Tryk pa E-mail. 

3. Hvis du bliver anmodet om det, skal du angive brugernavn og adgangskode. 

4. Udfyld felterne Fra:, Til: og Emne:. Udfyld eventuelt ogsa felterne Cc: og Bcc:. Det er muligt, at 
dit brugernavn eller andre standardoplysninger vises i feltet Fra:. I sa fald er det muligt, at du ikke 
kan aendre det. 

5. (Valgfrit) Tryk pa E-mail-indstillinger og derefter pa Beskriv original for at aendre 
standardindstillingerne for det dokument, du skal sende (f.eks. dokumentstorrelsen). Hvis du 
sender et dobbeltsidet dokument, skal du beskrive originalen som et 2-sidet dokument. 

6. (Valgfrit) Tryk pa E-mail-indstillinger for at at aendre standardindstillingerne for det scannede 
dokument, du opretter (f.eks. filtypen). 

7. Tryk pa Start for at starte afsendelsen. 
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8. MFP'en beder dig vaelge FORTS/ET eller Nulstil. 

• FORTS/ET: Beholder alt det, du lige har indtastet. Du kan let sende en anden e-mail eller fax, 
der bruger de samme indstillinger. 

• Nulstil: Rydder alle de indstillinger, du lige har indtastet. Hvis du trykker pa Nulstil, betyder 
det /Me, at den e-mail eller fax, du lige har sendt, annulleres. 

9. Nar du er faerdig, skal du fjerne det originale dokument fra scannerglaspladen eller ADF'en. 
Brug af funktionen til automatisk udfyldning 

Nar du skriver noget i felterne Til:, Cc: eller Fra: pa skaermbilledet Send til e-mail, aktiveres funktionen 
til automatisk udfyldning. Nar du indtaster den onskede adresse eller det onskede navn ved hjaelp af 
tastaturskaermbilledet, soger MFP'en automatisk i adressekartotekslisten og fuldforer adressen eller 
navnet ved at bruge den forste forekomst, der matcher. Du kan sa vaelge det pagaeldende navn ved at 
trykke pa Enter eller fortsaette med at indtaste navnet, indtil funktionen til automatisk udfyldning finder 
det onskede navn. Hvis du skriver et tegn, der ikke svarer til en forekomst pa listen, fjernes teksten fra 
automatisk udfyldning for at vise, at du skriver en adresse, der ikke findes i adressekartoteket. 
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Brug af adressekartoteket 



Du kan sende e-mail til en liste over modtagere ved brug af MFP'ens adressekartoteksfunktion. Bed 
systemadministratoren om oplysninger om konfiguration af adressekartoteker. 




Bemaerk! Du kan ogsa bruge den integrerede webserver til at oprette og administrere e-mail- 
adressekartoteket. Se Brug af den integrerede webserver for at fa flere oplysninger. 



Oprettelse af en modtagerliste 

Gennemga folgende trin pa den grafiske beroringsskaerm: 

1. Tryk pa E-mail. 

2. Tryk pa Til: for at abne tastaturskaermbilledet. 

3. Indtast det forste bogstav i modtagerens navn. 

4. Tryk pa CfflD (ikonet for adressekartoteket) for at abne adressekartoteket. 

5. Naviger i posterne i adressekartoteket ved brug af rullepanelet. Hold pilen nede for at rulle hurtigt 
gennem listen. 

6. Fremhaev navnet for at vaelge en modtager, og tryk derefter pa Tilfoj ». 

Du kan ogsa vaelge en distributionsliste ved at trykke pa Alle eller tilfoje en modtager fra en lokal 
liste ved at trykke pa knappen LOKAL. Fremhaev de onskede navne, og tryk derefter pa Tilfoj » 
for at f0je navnet til modtagerlisten. 

Du kan fjerne en modtager fra listen ved at rulle for at fremhaeve modtageren og derefter trykke pa 

Fjern. 

7. Navnene pa modtagerlisten placeres pa tekstlinjen pa tastaturskaermbilledet. Hvis du vil, kan du 
tilfoje en modtager, der ikke findes i adressekartoteket, ved at indtaste e-mail-adressen ved hjaelp 
af tastaturet. Tryk pa OK, nar du ertilfreds med modtagerlisten. 

8. Tryk pa OK pa tastaturskaermbilledet. 

9. Faerdiggor eventuelt indtastningen med oplysninger i felterne Cc: og Emne: pa skaermbilledet 
Send til e-mail. Du kan kontrollere listen over modtagere ved at trykke pa nedpilen i tekstlinjen Til:. 

10. Tryk pa Start. 

Brug af det lokale adressekartotek 

Brug det lokale adressekartotek til at lagre e-mail-adresser, som du ofte bruger. Det lokale 
adressekartotek kan deles mellem MFP'er, som bruger den samme server til at fa adgang til HP Digital 
Sending-softwaren. 

Du kan bruge adressekartoteket, nar du skal skrive e-mail-adresser i felterne Fra:, Til:, Cc: eller 
Bcc:. Du kan ogsa tilfoje eller slette adresser i adressekartoteket. 

Hvis du vil abne adressekartoteket, skal du trykke pa knappen til adressekartoteket pa 
tastaturskaermbilledet. Nar du trykker pa LOKAL, vises knappen Rediger. Tryk pa denne knap for at 
tilfoje eller slette poster fra adressekartoteket. 
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Sadan fojer du e-mail-adresser til det lokale adressekartotek 

1. Trykpa LOKAL 

2. Tryk pa Rediger. 

3. Tryk pa Adressekartotek - Tilfoj ». 

4. Indtast e-mail-adressen for den nye post i feltet Adresse (pakraevet). 

5. Indtast navnet pa den nye post i feltet Navn (valgfrit). Navnet er aliaset for e-mail-adressen. Hvis 
du ikke indtaster et aliasnavn, vil aliaset vaere selve e-mail-adressen. 

6. Gor et af folgende: 

• Tryk pa Gem, hvis du vil foje e-mail-adressen til det lokale adressekartotek uden at lukke 
skaermbilledet Tilfoj ». 

• Tryk pa Annuller, hvis du vil vende tilbage til skaermbilledet Rediger uden at gemme e-mail- 
adressen. 

• Tryk pa OK, hvis du vil gemme e-mail-adressen og vende tilbage til skaermbilledet Rediger. 

Nardu hartilfojeten adresse, vises folgende bekraeftelsesmeddelelse: Adressen ergemt. E-mail- 
adressen fojes til det offentlige adressekartotek. Alle brugere har adgang til denne adresse. 

Sadan sletter du e-mail-adresser fra det lokale adressekartotek 

Du kan slette e-mail-adresser, som du ikke laengere bruger. 




Bemaerk! Hvis du vil eendre en e-mail-adresse, skal du forst slette den og derefter tilfoje den 
rettede adresse som en ny adresse i det lokale adressekartotek. 



1. Trykpa LOKAL 

2. Tryk pa Rediger. 

3. Tryk pa SLET X for at fa vist en liste over de e-mail-adresser, du kan slette i det lokale 
adressekartotek. Listen er torn, hvis der ikke er nogen adresser, der kan slettes. 

4. Tryk pa afkrydsningsfelterne for alle de e-mail-adresser, du vil slette, og tryk derefter pa OK. 
Folgende bekraeftelsesmeddelelse vises: Vil du slette den valgte e-mail-adresse? 

5. Tryk pa JA for at slette e-mail-adresserne, eller tryk pa NEJ for at vende tilbage til 
skaermbilledet SLET X. 

6. Tryk pa OK for at vende tilbage til skaermbilledet Rediger. 
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Yderligere e-mail-funktioner 



Hvis du installerer HP Digital Sending Software (HP DSS) (valgfrit), far du adgang til yderligere e-mail- 
funktioner. 

Sekundaer e-mail 

Hvis systemadministratoren har gjort funktionen SEKUND/ER E-MAIL tilgaengelig, kan den blive vist 
pa kontrolpanelet. Funktionen Sekundaer e-mail er beregnet pa losninger, der kraever ekstra 
datasikkerhed. Den adskiller sig fra den almindelige e-mail-funktion ved, at data mellem enheden og 
HP DSS-serveren krypteres. Der oprettes en rfc822-kompatibel e-mail med de scannede data som en 
vedhaeftet fil i mappen \HPEMAIL2 i DSS-programmappen. Tredjepartsprogrammet, som overvager 
denne mappe, behandler e-mailen og sender den i et sikkert format. 

Yderligere oplysninger om konfiguration af funktionen Sekundaer e-mail finder du i dokumentationen til 
programmet HP DSS. Afsendelse af en e-mail ved hjaelp af funktionen Sekundaer e-mail foregar pa helt 
samme made som afsendelse af en normal e-mail. 

Afsendelse til en mappe 

Hvis systemadministratoren har gjort denne funktion tilgaengelig, kan MFP'en scanne en fil og sende 
den til en mappe pa netvaerket. De operativsystemer, der underst0ttes i forbindelse med at sende til en 
mappe, er bl.a. Windows 98, Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003, og Novell. 




Bemaerk! Maske kraeves der godkendelse for at bruge denne funktion eller for at sende til 
bestemte mapper. Bed eventuelt systemadministratoren om yderligere oplysninger. 



Yderligere oplysninger om at sende til en mappe finder du i dokumentationen til programmet HP DSS. 

Send til workflow 

Hvis systemadministratoren har aktiveret workflow-funktionen, kan du scanne et dokument og sende 
det til en brugerdefineret workflow-destination. En workflow-destination giver dig mulighed for at sende 
yderligere data sammen med det scannede dokument til en bestemt netvaerksadresse eller FTP- 
adresse. Prompter til disse data vises pa kontrolpanelet. Et tredjepartsprogram, der overvager 
netvaerksmappen eller FTP-websitet, kan derefter hente og tolke disse data og udfore den onskede 
handling pa det scannede billede. Systemadministratoren kan ogsa udpege en MFP som en workflow- 
destination, hvilket giver dig mulighed for at scanne et dokument og derefter sende det direkte til 
udskrivning pa en netvaerks-MFP. 

Yderligere oplysninger om funktionen Send til workflow finder du i dokumentationen til programmet 
HP DSS. 
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Faxafsendelse 



Modellerne HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp og HP Color LaserJet 
4730xm mfp leveres med forudinstalleret ekstraudstyr til analog fax. Windows-brugere kan ogsa 
installere den valgfrie HP Digital Sending Software (DSS), som giver mulighed for digital fax. 

Udforlige anvisninger til konfigurering af faxekstraudstyret og brug af faxfunktionerne finder du i 

HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide. Der folger et eksemplar af denne vejledning med 

HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp og HP Color LaserJet 4730xm mfp. 

I dette kapitel finder du oplysninger om folgende emner: 

• Analog faxafsendelse 

• Digital faxafsendelse 
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Analog faxafsendelse 



Nar ekstraudstyret til den analoge fax er installeret, kan MFP'en fungere som en selvstaendig 
faxmaskine. 

Modellerne HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp og HP Color LaserJet 
4730xm mfp leveres med forudinstalleret ekstraudstyr til analog fax. Til HP Color LaserJet 4730mfp 
(basismodellen) kan du bestille dette som ekstraudstyr. Oplysninger om, hvordan du bestiller 
ekstraudstyret til analog fax, finder du i afsnittet Varenumre . 

Installation af ekstraudstyret til fax 

Folg nedenstaende fremgangsmade for at installere ekstraudstyret til den analoge fax, hvis det ikke 
allerede er installeret. 

1. Sluk for MFP'en, og tag alle kabler ud. 
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2. Find processorkortet bag pa MFP'en. 




3. Find de gra tappe til frigorelse af formateringsenheden pa processorkortet bag pa MFP'en. 




4. Tryk forsigtigt pa tappene, og traek dem ud af formateringsenheden. 
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5. Traek forsigtigt i de sorte tapper overst og nederst pa processorkortet for at traekke kortet ud af 
MFP'en. Anbring processorkortet pa et rent, plant og jordforbundet underlag. 




Hvis du udskifter eksisterende faxekstraudstyr, skal du traekke op i det for at tage det ud. 




7. Tag ekstraudstyret til fax ud af den antistatiske pose. 



FORSIGTIG! Ekstraudstyret til fax indeholder dele, der er folsomme over for statisk 
elektricitet. Brug beskyttelse mod statisk elektricitet, nar du fjerner ekstraudstyret til fax fra 
den antistatiske pose, og mens du installerer det, f.eks. et antistatisk armband, der er 
forbundet til MFP'ens metalkabinet. Du kan ogsa berore MFP'ens metalkabinet med den 
anden hand. 
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8. Skub faxekstraudstyret pa plads, og sorg for, at det er forsvarligt tilsluttet processorkortet. 
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10. Saet tappene til frigorelse af formateringsenheden tilbage igen ved at trykke dem sammen og 
skubbe dem pa plads. 




Tilslutning af ekstraudstyret til fax til en telefonlinje 

Nar du tilslutter ekstraudstyret til fax til en telefonlinje, skal du S0rge for, at den pagaeldende telefonlinje 
er en dedikeret linje, der ikke bruges af andre enheder. Denne telefonlinje skal vaere analog, da faxen 
ikke fungerer korrekt, hvis den tilsluttes visse digitale PBC-systemer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du 
har en analog eller en digital telefonlinje, skal du kontakte dit teleselskab. 




Bemaerk! HP anbefaler at bruge det medfolgende telefonkabel for at sikre, at ekstraudstyret til 
fax fungerer korrekt. 
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Folg denne vejledning i at slutte ekstraudstyret til fax til et telefonstik. 

1. Find det medfolgende telefonkabel frem. Saet den ene ende af telefonkablet i telefonstikket til 
ekstraudstyret til fax pa processorkortet. Skub telefonstikket ind, sa det klikker pa plads. 




FORSIGTIG! S0rg for at saette telefonkablet i porten til ekstraudstyret til fax, som findes 
pa midten af formateringsenheden. Slut ikke telefonkablet til HP Jetdirect-porten, som er 
placeret laengere nede pa formateringsenheden. 



2. Saet den anden ende af telefonkablet i telefonstikket pa vaeggen. Skub telefonstikket ind, sa det 
klikker pa plads. 



Konfiguration og brug af faxfunktionerne 

For du kan bruge faxfunktionerne, skal de konfigureres i kontrolpanelets menuer. Alle oplysninger om 
konfigurering og brug af faxekstraudstyret og oplysninger om fejlfinding ved problemer med 
faxekstraudstyret finder du i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide, som fulgte med 
faxekstraudstyret. 
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Digital faxafsendelse 



Du kan faxe digitalt, hvis du vaelger at installere HP Digital Sending Software. Ga til http://www.hp.com/ 
qo/diqitalsendinq for at fa oplysninger om bestilling af denne software. 

Nar du faxer digitalt, behover MFP'en ikke vaere forbundet direkte til en telefonlinje. I stedet kan MFP'en 
sende fax pa en af folgende tre mader: 

• LAN-fax sender fax gennem en tredjepartsfaxudbyder. 

• Microsoft Windows 2000-fax er et faxmodem og et digitalt afsendelsesmodul pa en computer, 
der saetter computeren i stand til at fungere som en gatewayfax. 

• Internetfax bruger en internetfaxudbyder til at behandle faxen, hvorefter den sendes til en 
almindelig faxmaskine eller til modtagerens e-mail-adresse. 

Alle oplysninger om brug af digital faxafsendelse finder du i den dokumentation, der folger med 
HP Digital Sending Software. 
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Farve 



Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan HP Color LaserJet 4730mfp series udskriver flotte 
farvedokumenter. I kapitlet beskrives ogsa, hvordan du opnar de bedste farveudskrifter. Derfindes 
oplysninger om folgende emner: 

• Bruq af farve 

• Farveafstemninq 

• Styrinq af printerfarveindstillinqer pa Windows-baserede computere 

• Beqraensinq af farveudskrifter 



Styrinq af printerfarveindstillinqer pa Macintosh-computere 



Brug af farve 

HP Color LaserJet 4730mfp series kan bruges til fantastisk farveudskrivning, sa snart MFP'en er 
installeret. Den indeholder en kombination af automatiske farvefunktioner, som generererfremragende 
farveresultatertil almindelig kontorbrug og avancerede vaerktojertil den professionelle, som har erfaring 
med brug af farver. 

HP Color LaserJet 4730mfp series har omhyggeligt udformede og afprovede farvetabeller, som sikrer 
en jaevn og praecis gengivelse af alle de farver, der kan udskrives. 

HP ImageREt 3600 

HP ImageREt 3600-udskrivningsteknologien er et system af nye teknologier, der er udviklet specielt af 
HP for at sikre en fremragende udskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet adskiller sig fra ovrige 
udskrivningsteknologier ved at integrere teknologiske fremskridt og optimere alle elementerne i 
udskrivningssystemet. Der er udviklet flere HP ImageREt-kategorier, der daekker en lang raekke 
brugerbehov. 

Systemet er baseret pa noglefarvelaserteknologier, herunder billedforbedringer, Smart-forbrugsvarer 
og behandling af hojoplosningsbilleder. Jo h0jere ImageREt-kategori, jo mere avancerede bliver disse 
n0gleteknologier, og tilpasser sig dermed mere avanceret systembrug, og jo flere teknologier integreres 
der. HP kan tilbyde fremragende billedforbedringer ved fremstillingen af kontordokumenter og 
marketingmateriale. HP Image REt 3600 er optimeret til udskrivning pa HP Color Laser High-Gloss- 
papir og giver fremragende resultater pa alle underst0ttede medier og under en lang raekke 
milj0maessige forhold. 

Farvekopispaerring 

Farvekopispaerringsfunktionen giver systemadministratoren mulighed for at begraense antallet af 
farvekopier, der udskrives af walk-up-brugere. Nar denne funktion er aktiveret, er knappen Farvekopi 
nedtonet, og muligheden for at vaelge farvekopier er ikke tilgaengelig pa kopieringsskaermbilledet. Nar 
indstillingen vaelges, udskrives alle kopier automatisk i sort/hvid. 

Funktionen styres gennem en adgangskode, deroprettes af systemadministratoren. Administratoren 
kan aktivere og deaktivere funktionen pa MFP'ens kontrolpanel ved at lase indstillingen Farvekopi i 
menuen Systemkonfig. Farvekopispaerringsfunktionen kan ogsa aktiveres og deaktiveres via den 
integrerede webserver eller WebJetadmin. 



Bemaerk! Farvekopispaerringsfunktionen aktiveres pa kontrolpanelet, hvorefter aendringen 
straks traeder i kraft. Hvis funktionen aktiveres eller deaktiveres via den integrerede webserver 
eller WebJetadmin, traeder den ikke i kraft, f0r administratoren trykker pa tasten Nulstil, eller 
MFP'en skifter til dvaletilstand. 



Aktivering af farvekopispaerring pa kontrolpanelet 

Denne procedure beskriver, hvordan du kan aktivere farvekopispaerringsfunktionen og deaktivere 
knappen Farvekopi i kopieringsskaermbilledet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa SYSTEMKONFIG. 

4. Tryk pa KOPIER/SEND-INDSTILLINGER. 
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5. Tryk pa INDSTILLINGEN FARVEKOPI. 

6. Tryk pa AKTIVER. 

Deaktivering af farvekopispaerring pa kontrolpanelet 

Denne procedure beskriver, hvordan du kan deaktivere farvekopispaerringsfunktionen og genaktivere 
knappen Farvekopi i kopieringsskaermbilledet. 



1. 


Tryk 


pa 


Menu for at fa adgang til MENUER. 


2. 


Tryk 


pa 


KONFIGURER ENHED. 


3. 


Tryk 


pa 


SYSTEMKONFIG. 


4. 


Tryk 


pa 


KOPIER/SEND-INDSTILLINGER. 


5. 


Tryk 


pa 


INDSTILLINGEN FARVEKOPI. 


6. 


Tryk 


pa 


DEAKTIVER. 



Papirvalg 

Du opnar den bedste farve- og billedkvalitet ved at vaelge den relevante medietype i MFP-menuen eller 
via frontpanelet. Se Valq af udskriftsmedie . 

Farveindstillinger 

Farveindstillingerne giver dig mulighed for automatisk at opna optimale farveudskrifter for diverse 
dokumenttyper. 

Farveindstillinger bruger objektmaerkning, som giver mulighed for at bruge optimale farve- og 
halvtoneindstillinger til forskellige objekter pa en side (tekst, grafik og fotografier). Printerdriveren 
angiver, hvilke objekter der skal benyttes pa en side og benytter halvtone- og farveindstillinger, som 
giver den bedste udskriftskvalitet for hvert objekt. Med objektmaerkning kombineret med optimerede 
standardindstillinger kan du opna fantastiske farver fra forste faerd. 

I Windows-miljoet findes farveindstillingerne Automatisk og Manuel under fanen Farve i 
printerdriveren. 

Se Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 

sRGB 

sRGB (Standard Red-Green-Blue) er en verdensomspaendende farvestandard, som oprindeligt blev 
udviklet af HP og Microsoft som et faelles farvesprog for skaerme, inputenheder (scannere, 
digitalkameraer) og udskriftsenheder (MFP'er, printere, plottere). Det er det standardfarvespektrum, 
som benyttes til HP-produkter, Microsoft-operativsystemer, internettet og de fleste kontorprogrammer, 
som saelges i dag. sRGB ses pa den typiske Windows pc-skaerm i dag og er den kommende standard 
for hojdefinitions-tv. 




Bemaerk! Forskellige faktorer, f.eks. den skaermtype, du bruger, og rummets belysning, kan 
pavirke farvernes udseende pa skaermen. Se Farveafstemning for at fa flere oplysninger. 



De seneste versioner af Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office og mange andre 
programmer bruger sRGB til visning af farve. Men vigtigst af alt har sRGB som det anvendte 
standardfarvespektrum i Microsoft-operativsystemer vundet bredt indpas som en metode til udveksling 
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af farveoplysninger mellem programmer og enheder ved hjaelp af en faelles definition, der sikrer, at 
typiske brugere vil opleve en meget forbedret farveafstemning. sRGB forbedrer din mulighed for 
automatisk at afstemme farver mellem MFP'en, computerskaermen og andre inputenheder (scanner, 
digitalkamera), uden at det er nodvendigt at blive farveekspert. 

Udskrivning i fire farver - CMYK 

Cyan, magenta, gul og sort (cyan, magenta, yellow and black - CMYK) er de blaekfarver, der anvendes 
af en trykpresse. Processen kaldes ofte firfarvetryk. CMYK-datafiler anvendes normalt i og stammer fra 
den grafiske branche (udskrivning og udgivelse). MFP'en accepterer CMYK-farver via PS- 
printerdriveren. MFP'ens CMYK-farvegengivelse er udviklet til at frembringe dybe, maettede farver til 
tekst og grafik. 

CMYK-blaeksaetemulering (kun PostScript) 

Det er muligt at fa MFP'ens CMYK-farvegengivelse til at emulere adskillige standardblaeksaet for 
offsetpresser. I visse situationer egner CMYK-farvevaerdierne i et billede eller dokument sig maske ikke 
til MFP'en. Et dokument kan f.eks. vaere optimeret til en anden printer. De bedste resultater opnas ved 
at tilpasse CMYK-vaerdierne til HP Color LaserJet 4730mfp. Vaelg den relevante farveinputprofil fra 
printerdriveren. 

• Standard CMYK+. HP CMYK+-teknologi giver optimale udskrivningsresultater ved de fleste 
udskrivningsjob. 

• Specifikationer for SWOP (Web Offset Publications). Almindelig blaekstandard i USA og andre 
lande/omrader. 

• Euroscale. Almindelig blaekstandard i Europa og andre lande/omrader. 

• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Almindelig blaekstandard i Japan og andre lande/omrader. 

• Brugerdefineret profil. Vaelg denne indstilling for at bruge en brugerdefineret inputprofil til praecis 
styring af farveudskrifter, f.eks. til at emulere en anden HP Color LaserJet-printer. Du kan 
downloade farveprofiler fra http://www.hp.com . 
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Farveafstemning 



Afstemningen af MFP'ens udskriftsfarver i forhold til computerskaermens er ret kompleks, da printere 
og computerskaerme bruger forskellige metoder til at producere farve. Skaerme wser farver med 
lyspixels ved hjaelp af en RGB-farveproces (Rod, Gron, Bla), mens printere udskriverfarver ved hjaelp 
af en CMYK-proces (Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Black (sort). 

Adskillige faktorer kan pavirke din evne til at afstemme de udskrevne farver med dem pa skaermen. 
Disse faktorer omfatter: 



Udskriftsmedier 

Printerfarvestoffer (f.eks. blaek eller toner) 

Udskrivningsprocessen (f.eks. inkjet, trykning eller laserteknologi) 

Belysningen ovenfra 

Individuelle forskelle i opfattelse af farve 

Programmer 

Printerdrivere 



• Computerens operativsystem 

• Skaerme 

• Videokort og -drivere 

• Driftsmiljo (f.eks. fugtighed) 

Hav de ovennaevnte faktorer i tankerne, nar farverne pa din skaerm ikke er en perfekt afstemning af dine 
udskrevne farver. 



For de fleste brugere er den bedste metode til afstemning af farver mellem skaerm og MFP at udskrive 
sRGB-farver. 



P A N TO N E®-f a rveaf s te m n i n g 

PANTONE® har flere farveafstemningssystemer. PANTONE® Matching System er meget populaert og 
bruger heldaekkende blaek til at generere en bred vifte af farvenuancer og -toner. Se http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp for at fa oplysninger om, hvordan du bruger PANTONE® Matching System sammen 
med denne MFP. 

fz^f Bemaerk! Genererede PANTONE®-farver svarer ikke nodvendigvis til PANTONE- 

1 identificerede standarder. Se de aktuelle PANTONE-udgivelserforatfa oplystden praecise farve. 
PANTONE® og andre varemaerker tillwende Pantone, Inc. ejes af Pantone, Inc. © Pantone, 
Inc., 2000. 



Farveafstemning med farveprovebog 

Processen til afstemning af MFP-output med fortrykte farveproveboger og standardfarvereferencer er 
kompleks. Normalt kan du fa en ret god afstemning med en farveprovebog, hvis de blaekfarver, der er 
brugt til farveprovebogen, er cyan, magenta, gul og sort. De kaldes normalt farveproveboger for 
procesfarver. 
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Nogle farveproveboger er fremstillet pa basis af staffagefarver. Staffagefarver er farvestoffer, der er 
fremstillet med et bestemt formal. Mange af disse staffagefarver ligger uden for MFP'ens farveomrade. 
De fleste farveproveboger med staffagefarver har farveboger med tilsvarende procesfarver, der giver 
CMYK-tilnaermelser af staffagefarven. 

De fleste boger med procesfarver angiver, hvilke processtandarder der blev benyttet til trykning af 
farveprovebogen. I de fleste tilfaelde er det SWOP, EURO eller DIC. Hvis du vil opna optimal 
farveafstemning i forhold til procesfarveprovebogen, skal du vaelge den tilsvarende blaekemulering i 
MFP-menuen. Hvis du ikke kan identificere processtandarden, skal du bruge SWOP-blaekemulering. 

Udskrivning af farveprover 

Vaelg den farveprove, der ligger taettest pa den onskede farve, nar du anvender farveprover. Brug 
provens farvevaerdi i programmet til at beskrive det objekt, du vil afstemme med. Farverne kan variere 
afhaengigt af papirtypen og programmet. Ga til http://www.hp.com/support/clj4730mfp , hvis du onsker 
yderligere oplysninger om brug af farveproverne. 

Anvend folgende fremgangsmade til at udskrive farveprover fra MFP'en ved hjaelp af kontrolpanelet: 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa UDSKRIV CMYK-PR0VER eller UDSKRIV RGB-PR0VER. Siderne udskrives. 
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Styring af printerfarveindstillinger pa Windows-baserede 
computere 



Indstilling af farveindstillinger til Automatisk leverer normalt den bedst mulige udskrivningskvalitet til de 
mest almindelige udskrivningskrav. For nogle dokumenter kan manuel indstilling af farveindstillinger 
imidlertid forbedre dokumentets udseende. Eksempler pa disse dokumenter kan vaere 
marketingbrochurer, der indeholder mange billeder, eller dokumenter, der er udskrevet pa en 
medietype, der ikke findes i printerdriveren. 

Nar du bruger Windows, kan du udskrive i gratoner eller aendre farveindstillingerne ved hjaelp af 
indstillingerne under fanen Farve i printerdriveren. 

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adqanq til printerdrivere 

Udskriv i gratoner 

Vaelg indstillingen Udskriv i gratoner i printerdriveren for at udskrive dokumenterne i sort-hvid. 

RGB-farve (farvetemaer) 

Fern vaerdier er tilgaengelige for indstillingen RGB-farve: 

• Vaelg Standard (sRGB) til de fleste udskrivningsbehov. Denne indstilling giver printeren 
instruktioner om atfortolke RGB-farve som sRGB. sRGB erden accepterede standard for Microsoft 
og World Wide Web-organisationen (www). 

• Vaelg Billedoptimering (sRGB) for at forbedre dokumenter, der hovedsageligt indeholder 
bitmapbilleder, f.eks. .GIF- eller JPEG-filer. Denne indstilling giver printeren besked pa at bruge 
den bedste farveafstemning til gengivelse af sRGB, bitmapbilleder. Denne indstilling har ingen 
indvirkning pa tekst eller vektorbaseret grafik. Brug af blankt papir sammen med denne indstilling 
giver den maksimale forbedring. 

• Vaelg AdobeRGB til dokumenter, der bruger >Ac/oibeRGB-farverummet i stedet for sRGB. Nogle 
digitale kameraer kan f.eks. tage billeder i AdobeRBG, og dokumenter, der er fremstillet med Adobe 
PhotoShop, bruger AdobeRGB-farverummet. Nar du udskriver ved hjaelp af et professionelt 
program, der bruger AdobeRGB, er det vigtigt, at du deaktiverer farvestyring i programmet og 
tillader, at printersoftwaren styrer farverummet. 

• Vaelg Ingen for at give printeren besked pa at udskrive RGB-data i ra enhedstilstand . For at gengive 
dokumenter rigtigt, nar denne indstilling er valgt, skal du styre farve i det program, som du arbejder 
i, eller i operativsystemet. 



c Vaelg Brugerdefineret profil, hvis du 0nsker at duplikere det udskrevne output fra andre printere 
eller bruge specialeffekter, f.eks. sepiatoner. Denne indstilling giver printeren besked pa at bruge 
en brugerdefineret profil for mere nojagtigt at forudse og kontrollere farveoutput. Du kan downloade 
brugerdefinerede profiler fra www.hp.com . 

Automatisk eller manuel farvejustering 

Hvis du angiverfarvejusteringen til Automatisk, optimeres den neutrale grafarvebehandling, halvtoner 
og kantforbedringer, som bruges til hvert element i et dokument. Se Printerdrivere eller Printerdrivere 
til Macintosh-computere for at fa flere oplysninger. 




FORSIGTIG! Brug kun denne indstilling, hvis du erfortrolig med procedurerne for 
farvestyring i programmet eller i operativsystemet. 
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Bemaerk! Standardindstillingen er Automatisk, og den anbefales til udskrivning af de fleste 
farvedokumenter. 



Med Manuel far du mulighed for at justere den neutrale grafarvebehandling, halvtoner og 
kantforbedringer til tekst, grafik og fotografier. Du far adgang til de manuelle farveindstillinger under 
fanen Farve ved at vaelge Manuel og derefter Indstillinger. 



Manuelle farveindstillinger 

Du kan manuelt justere farveindstillinger til Kantstyring, Halvtoner og Neutral gra. 
Kantstyring 

Indstillingen Kantstyring angiver, hvordan kantergengives. Kantstyring hartre komponenter: halvtoner, 
der kan tilpasses, REt og farveoverlapning. Halvtoner, der kan tilpasses, 0ger kanternes skarphed. 
Overlapningen mindsker virkningen af forkert registrering af farveniveau ved at overlappe kanterne af 
tilstodende objekter en smule. REt-farveindstillingen udglatter kanterne. 

fz^f Bemaerk! Hvis du bemaerker hvide mellemrum mellem objekter, eller hvis du bemaerker 
' omrader, der har en skygge af cyan, magenta eller gul i kanten, skal du vaelge en indstilling til 
kantstyring, som 0ger overlapningsniveauet. 

Fire niveauer af kantstyring er tilgaengelige: 

• Maksimum er den mest aggressive overlapningsindstilling. Indstillingerne Halvtoner, der kan 
tilpasses og Farve-REt er aktiveret. 

• Normal er standardindstillingen for overlapning. Overlapning er pa middelniveau. Indstillingerne 
Halvtoner, der kan tilpasses og Farve-REt er aktiveret. 

o Lys indstiller overlapning til minimumniveauet. Indstillingerne Halvtoner, der kan tilpasses og 
Farve-REt er aktiveret. 

• Deaktiveret deaktiverer bade Farveoverlapning, Halvtoner, der kan tilpasses, og Farve-REt. 
Halvtoneindstillinger 

Halvtoneindstillinger pavirker farveudskrifters oplosning og klarhed. Du kan vaelge halvtoneindstillinger 
til tekst, grafik og fotografier uafhaengigt af hinanden. De to halvtoneindstillinger er Jaevn og Detalje. 

• Indstillingen Jaevn giver bedre resultater ved store heldaekkede udskriftsomrader. Den forbedrer 
ogsa fotografier ved at udjaevne fine farvegradueringer. Vaelg denne indstilling, nar ensartede og 
glatte omradeudfyldninger har f0rsteprioritet. 

• Du kan med fordel benytte indstillingen Detalje til tekst og grafik, der kraever skarpe skel imellem 
streger eller farver, eller til billeder, der indeholder et m0nster eller et h0jt detaljeniveau. Vaelg 
denne indstilling, nar skarpe kanter og detaljer har f0rsteprioritet. 



Bemaerk! Visse programmer konverterer tekst eller grafik til bitmapbilleder. I disse tilfaelde vil 
indstilling af farveindstillinger til Fotografier ogsa pavirke, hvordan tekst og grafik vises. 

Neutrale gratoner 

Indstillingen Neutral gra angiver, hvilken metode der anvendes til at oprette gra farver i tekst, grafik og 
fotografier. 
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To vaerdier er tilgaengelige for indstillingen Neutrale gratoner: 

• Kun sort genererer neutrale farver (gra og sorte) og bruger kun sort toner. Dette sikrer neutrale 
farver uden brug af stik. 

4-farve genererer neutrale farver (gra og sorte) ved at kombinere alle fire tonerfarver. Denne 
metode frembringer jaevnere gradienter og overgange til ikke-neutrale farver, og den producerer 
den morkeste sorte. 




Bemaerk! Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I disse tilfaelde vil 
indstilling af farveindstillinger til Fotografier ogsa pavirke, hvordan tekst og grafik vises. 
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Begraensing af farveudskrifter 



HP Color LaserJet 4730mfp indeholder en BEGR/ENS BRUG AF FARVER-indstilling til 

netvaerksprintere. En netvaerksadministrator kan bruge indstillingen til at begraense brugeradgang til 
farveprintfunktionerne for at spare farvetoner. Hvis du ikke kan udskrive i farver, kan du kontakte din 
netvaerksadministrator. 

Hvis du vil have flere oplysninger om begraensning af farveudskrivning, kan du besoge webstedet 
http://www.hp.com/qo/coloraccess . 

1 . Tryk pa Menu for at abne menuerne. 

2. Rul til, og tryk pa UDSKRIFTSKVALITET. 
Rul til, og tryk pa SYSTEMKONFIG. 

4. Rul til, og tryk pa BEGR/ENS BRUG AF FARVER. 

Rul til, og tryk pa en af folgende muligheder: 

• DEAKTIVER FARVER: Denne indstilling naegter alle brugere adgang til printerens 
farvefunktioner. 

• AKTIVER FARVER: Dette er standardindstillingen, der tillader alle brugere at anvende 
printerens farvefunktioner. 

• FARVER ER TILLADT: Denne indstilling giver netvaerksadministratorer mulighed for at tillade 
brug af farver for visse brugere. Brug den integrerede webserver til at udpege de brugere, 
som kan udskrive i farver. 

6. Tryk pa OK. 

Netvaerksadministratoren kan overvage brug af farver for en bestemt HP Color LaserJet 4730mfp ved 
at udskrive en opgavelog ved brug af farver. 
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Styring af printerfarveindstillinger pa Macintosh- 
computere 

Indstilling af farveindstillinger til Automatisk giver normalt den bedst mulige udskriftskvalitet til de mest 
almindelige udskrivningskrav. For nogle dokumenter kan manuel indstilling af farveindstillinger imidlertid 
forbedre dokumentets udseende. Eksempler pa disse dokumenter kan vaere marketingbrochurer, der 
indeholder mange billeder, eller dokumenter udskrevet pa en medietype, der ikke findes i 
printerdriveren. 

Udskriv farve som gra, eller skift farveindstillinger ved hjaelp af lokalmenuen Farveindstillinger i 
dialogen Udskriv. 

Se Adqanq til printerdrivere for at fa yderligere oplysninger om, hvordan du far adgang til printerdriveren. 

Udskriv farve som gra 

Hvis indstillingen Udskriv farve som gra vaelges i printerdriveren, udskrives et dokument i sort og 
gratoner. Denne indstilling kan med fordel bruges til at fa vist pnavekopier af dias og papirudskrifter eller 
til udskrivning af farvedokumenter, som skal fotokopieres eller faxes. 

Avancerede farveindstillinger til tekst, grafik og fotografier 

Brug manuel farvejustering til at justere indstillingerne Farve (eller Farveoversigt) og Halvtone for et 
udskriftsjob. 

Halvtoneindstillinger 

Halvtoneindstillinger pavirker farveudskrifters oplosning og klarhed. Du kan vaelge halvtoneindstillinger 
til tekst, grafik og fotografier uafhaengigt af hinanden. De to halvtoneindstillinger er Jaevn og Detaljer. 

• Indstillingen Jaevn giver bedre resultater ved store helt udfyldte udskriftsomrader. Den forbedrer 
ogsa fotografier ved at udjaevne fine farvegradueringer. Vaelg denne indstilling, nar ensartede og 
glatte omradeudfyldninger har forsteprioritet. 

• Du kan med fordel benytte indstillingen Detaljer til tekst og grafik, der kraever skarpe skel imellem 
streger og farver, eller billeder der indeholder et monster eller et hojt detaljeniveau. Vaelg denne 
indstilling, nar skarpe kanter og detaljer har forsteprioritet. 




Bemaerk! Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I disse tilfaelde styrer 
indstillingen Fotografier ogsa tekst og grafik. 



Neutrale gratoner 

Indstillingen Neutrale gratoner angiver, hvilken metode der anvendes af printeren til at oprette gra 
farver i tekst, grafik og fotografier. 

To vaerdier er tilgaengelige for indstillingen Neutrale gratoner: 

• Kun sort genererer neutrale farver (gra og sorte) og bruger kun sort toner. Dette sikrer neutrale 
farver uden brug af farvestik. 

• 4-farve genererer neutrale farver (gra og sorte) ved at kombinere alle fire tonerfarver. Denne 
metode frembringer jaevnere gradienter og overgange til ikke-neutrale farver, og den producerer 
den morkeste sorte. 
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Bemaerk! Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I disse tilfaelde styrer 
indstillingen Fotografier ogsa tekst og grafik. 



RGB-farve 



Fern vaerdier er tilgaengelige for indstillingen RGB-farve: 



• Vaelg Standard (sRGB) til de fleste udskrivningsbehov. Denne indstilling giver printeren 

instruktioner om atfortolke RGB-farve som sRGB. sRGB erden accepterede standard for Microsoft 
og World Wide Web-organisationen (www). 



• Vaelg Billedoptimering (sRGB) for at forbedre dokumenter, der hovedsageligt indeholder 
bitmapbilleder, f.eks. .GIF- eller JPEG-filer. Denne indstilling giver printeren besked pa at bruge 
den bedste farveafstemning til gengivelse af sRGB, bitmapbilleder. Denne indstilling har ingen 
indvirkning pa tekst eller vektorbaseret grafik. Brug af blankt papir sammen med denne indstilling 
giver den maksimale forbedring. 

• Vaelg AdobeRGB til dokumenter, der bruger AdobeRGB-farverum i stedetforsRGB. Nogledigitale 
kameraer kan f.eks. tage billeder i AdobeRBG, og dokumenter, der er fremstillet med Adobe 
PhotoShop, bruger AdobeRGB-farverummet. Nar du udskriver ved hjaelp af et professionelt 
program, der bruger AdobeRGB, er det vigtigt, at du deaktiverer farvestyring i programmet og 
tillader, at printersoftwaren styrer farverummet. 



Vaelg Ingen for at give printeren besked pa at udskrive RGB-data i ra enhedstilstand. For at gengive 
dokumenter rigtigt, nar denne indstilling er valgt, skal du styre farve i det anvendte program eller i 
operativsystemet. 

A 



FORSIGTIG! Brug kun denne indstilling, hvis du er fortrolig med procedurerne for 
farvestyring i programmet eller i operativsystemet. 



• Vaelg Brugerdefineret profil, hvis du onsker at duplikere det udskrevne output fra andre printere 
eller bruge specialeffekter, f.eks. sepiatoner. Denne indstilling giver printeren besked pa at bruge 
en brugerdefineret profil for mere nojagtigt at forudse og kontrollere farveoutput. Du kan indlaese 
brugerdefinerede profiler fra www.hp.com . 



Kantstyring 

Indstillingen Kantstyring angiver, hvordan kantergengives. Kantstyring hartre komponenter: halvtoner, 
der kan tilpasses, REt (Resolution Enhancement Technology) og farveoverlapning. Halvtoner, der kan 
tilpasses, 0ger kanternes skarphed. Overlapningen mindsker virkningen af forkert registrering af 
farveniveau ved at overlappe kanterne af tilstodende objekter en smule. REt-farveindstillingen udglatter 
kanterne. 

Bemaerk! Hvis du bemaerker hvide mellemrum mellem objekter, eller hvis du bemaerker 
omrader, der har en skygge af cyan, magenta eller gul i kanten, skal du vaelge en indstilling til 
kantstyring, som 0ger overlapningsniveauet. 



Fire niveauer af kantstyring er tilgaengelige: 

• Maksimum er den mest aggressive overlapningsindstilling. Indstillingerne Halvtoner, der kan 
tilpasses og Farve-REt er aktiveret. 

• Normal er standardindstillingen for overlapning. Overlapning er pa middelniveau. Indstillingerne 
Halvtoner, der kan tilpasses og Farve-REt er aktiveret. 
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• Lys indstiller overlapning til minimumniveauet. Indstillingerne Halvtoner, der kan tilpasses og 
Farve-REt er aktiveret. 

• Deaktiveret deaktiverer bade Farveoverlapning, Halvtoner, der kan tilpasses, og Farve-REt. 
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Alternative udskriftsenheder 



I dette kapitel er der oplysninger om, hvordan du bruger og eventuelt foretager fejlfinding pa folgende 
udskrifts- og inputenheder: 

• Ekstern udskriftsbakke (ekstraudstyr) 

• Postkasse med tre bakker 

• Haeftemaskine/stabler (ekstraudstyr) 

• Fejlfinding pa de ekstra outputbakker 
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Ekstern udskriftsbakke (ekstraudstyr) 



Den eksterne udskriftsbakke er nodvendig, hvis der er installeret en postkasse med tre bakker eller en 
haeftemaskine/stabler pa MFP'en. Den eksterne udskriftsbakke fungerer som sti mellem MFP'en og 
udskriftsenheden. Se installationsvejledningen, hvis du onskerflere oplysninger om installation af den 
eksterne udskriftsenhed. Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa oplysninger om fjernelse af papirstop i 
den eksterne udskriftsbakke. 




1 


Ekstern udskriftsbakke (ekstraudstyr) 


2 


Haeftemaskine/stabler 


3 


Postkasse med tre bakker 
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Postkasse med tre bakker 



Postkassen med tre bakker (ekstraudstyr) har en bakke, der kan rumme op til 500 ark, og to bakker, 
der kan rumme op til 100 ark hver, hvilket giver en samlet kapacitet pa 700 ark. 

Postkassen med tre bakker har tre driftstilstande: Postkassetilstand, stablertilstand og 
adskillelsestilstand. De forskellige tilstande er beskrevet i de folgende afsnit. 

Postkassetilstand 

Bakkerne kan tildeles en bruger eller en gruppe af brugere. Alle udskriftsjob, kopijob og faxjob, som en 
bestemt bruger eller gruppe af brugere sender, afleveres i den pagaeldende bakke. Hver bruger kan 
vaelge bakken i printerdriveren eller pa kontrolpanelet. 

Nar den pagaeldende bakke erfuld, stopper MFP'en udskrivningen. Udskrivningen fortsaetter forst, nar 
du tommer bakken. 

Stablertilstand 

Postkassen med tre bakker kan kombinere bakkerne, sa de fungerer som stabler. Den kan stable op til 
700 ark 75 g/m 2 (20 lb bond) papir. Udskriftsjob sendes f0rst til den nederste bakke, derefter til den 
midterste bakke og til sidst til den overste bakke. Udskriftsjob, der kraever flere end 500 ark, fylder forst 
den nederste bakke og fortsaetter derefter med at stable i den midterste bakke og til sidst i den overste 
bakke. 

Nar alle tre bakker erfulde, stopper MFP'en udskrivningen. Udskrivningen fortsaetter forst, nardu fjerner 
papiret fra den overste bakke. MFP'en genoptager ikke udskrivningen, fordi du fjerner papiret i den 
nederste bakke eller den midterste bakke, men forst, nar du fjerner papiret i den overste bakke. 




Bemaerk! Nar du har fjernet papiret fra den overste bakke, ma du ikke prove at laegge det 
tilbage igen. Sa stables siderne i den forkerte raekkefolge. 



Nar postkassen med tre bakker er i stablertilstand, kan du ikke bestemme, at et job skal sendes til en 
bestemt bakke. 

Adskillelsestilstand 

Du kan konfigurere bakkerne til at modtage udskrifter fra bestemte MFP-funktioner, f.eks. udskriftsjob, 
kopijob og fax. Du kan f.eks. angive, at alle kopijob skal sendes til den overste bakke. 

Nar den pagaeldende bakke erfuld, stopper MFP'en den pagaeldende udskrivning, kopiering eller 
faxafsendelse. Udskrivning, kopiering eller faxafsendelse kan forst fortsaette, nar du tommer bakken. 

Konfigurering af printerdriveren, sa den genkender postkassen med 
tre bakker/haeftemaskinen/stableren 

Dette afsnit indeholder oplysninger om konfigurering af printerdriveren til postkassen med tre bakker og 
haeftemaskinen/stableren. 

Windows 

1. Abn mappen Printere. 

2. Vaelg HP Color LaserJet 4730mfp. 
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3. Klik pa Egenskaber i menuen Filer. 

4. Vaelg fanen Enhedsindstillinger. 

5. Brug en af folgende metoder til at vaelge haeftemaskinen/stableren. 

• Rul ned til Automatisk konfiguration, vaelg Opdater nu, og klik pa Anvend. 

• Rul ned til Udskriftsbakke til ekstraudstyr, vaelg HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 
700 Sheet 3-bin Mailbox, og klik pa Anvend. 

Macintosh 

1. Abn Printercentral. 

2. Vaelg HP Color LaserJet 4730. 

3. I menuen Arkiv skal du klikke pa Vis info (kommando, i). 

4. Vaelg fanen Installerbart ekstraudstyr. 

5. Rul ned til Udskriftsbakke til ekstraudstyr, og vaelg HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 700 
Sheet 3-bin Mailbox. 

6. Klik pa Anvend aendringer. 

Sadan vaelges driftstilstand pa kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til, og tryk pa MBM-3-KONFIGURATION. 

4. Tryk pa DRIFTSTILSTAND. Vaelg den onskede driftstilstand. 

5. Tryk pa OK. 

Sadan konfigureres en destinationsbakke pa kontrolpanelet (postkassetilstand 
og adskillelsestilstand) 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa UDSKRIVNING, KOPIERING eller FAX. 

4. Tryk pa PAPIRDESTINATION. Vaelg den onskede outputbakke. 

5. Tryk pa OK. 

Sadan vaelges driftstilstand i printerdriveren (Windows 2000 og Windows XP) 

1. Klik pa knappen Start, peg pa Indstillinger, og klik derefter pa Printere (Windows 2000) eller pa 
Printer og faxenheder (Windows XP). 

2. Hojreklik pa HP-produktikonet, og klik derefter pa Egenskaber eller Udskriftsindstillinger. 

3. Klik pa fanen Enhedsindstillinger. 
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4. Udfor en af folgende handlinger: 

Automatisk konfigurering: Under Installerbart ekstraudstyr skal du klikke pa Opdater nu pa listen 
Automatisk konfiguration. 

-eller- 

Manuel konfigurering: Under Installerbart ekstraudstyr skal du vaelge den relevante driftstilstand 
pa listen Udskriftsbakke til ekstraudstyr. 

5. Klik pa OK for at gemme indstillingerne. 

Windows 98, Windows Me og Windows NT 4.0 

1. Klik pa knappen Start, peg pa Indstillinger, og klik derefter pa Printere. 

2. Hojreklik pa HP-produktikonet, og klik derefter pa Egenskaber (Windows 98 og Windows Me) eller 
pa Dokumentstandarder (Windows NT 4.0). 

3. Udfor en af folgende handlinger: 

Hvis du bruger en PCL-printerdriver (Printer Control Language): Automatisk konfiguration: Klik pa 
fanen Konfigurer, og klik derefter pa Opdater nu. Manuel konfiguration: Vaelg den relevante 
driftstilstand pa listen Ekstra papirdestinationer. 

-eller- 

Hvis du bruger en PS-printerdriver (PostScript): Klik pa fanen Enhedsalternativer (Windows 98 
og Windows Me) eller pa fanen Enhedsindstillinger (Windows NT 4.0). Under Installerbart 
ekstraudstyr skal du vaelge den relevante driftstilstand pa listen Udskriftsbakke til ekstraudstyr. 

4. Klik pa OK for at gemme indstillingerne. 
Mac OS X 

1. Klik pa System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple. 

2. Klik pa Print and Fax (Udskriv og fax) i feltet System Preferences (Systemindstillinger). 

3. Klik pa Set Up Printers (Opsaetning af printere). Der vises en printerliste. 

4. Vaelg HP-produktet, og klik derefter pa Vis info i menuen Printere. 

5. Vaelg panelet Installerbart ekstraudstyr. 

6. Vaelg HP Postkasse med 3 bakker pa listen Udskriftsbakke til ekstraudstyr. 

7. Pa listen Postkassetilstand skal du vaelge den relevante driftstilstand og derefter klikke pa 
Anvend aendringer. 
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Haeftemaskine/stabler (ekstraudstyr) 

Haeftemaskinen/stableren kan haefte job pa op til 30 ark 75 g/m 2 papir. Haeftemaskinen kan haefte 
folgende formater: A4, Letter, Legal, JIS Executive og 8,5 x 13. Den kan rumme op til 500 ark papir. 

• Papirvaegt kan straekke sig fra 60 til 120 g/m 2 . Kraftigere papir, f.eks. karton og blankt papir, kan 
have en haeftningsgraense pa 20 ark. 




Bemaerk! Den ekstra haefte/stabler (tilbehor) kan ikke haefte staerkt papir. 



Hvis jobbet kun bestar af et ark, eller hvis det bestar af flere end 30 ark, udskriver MFP'en jobbet 
til udskriftsbakken uden at haefte det. 

• Haeftemaskinen understotter kun papir. Du ma ikke bruge haeftemaskinen til andre typer medier, 
f.eks. konvolutter, transparenter eller etiketter. 

Vaelg haeftning i programmet, hvis du onsker, at MFP'en skal haefte et dokument. Du kan normalt vaelge 
haeftemaskinen i dit program eller i printerdriveren, selvom visse indstillinger muligvis kun er tilgaengelige 
i printerdriveren. Hvor og hvordan du foretager valgene, afhaenger af programmet eller printerdriveren. 

Hvis du ikke kan vaelge haeftemaskinen fra programmet eller printerdriveren, skal den vaelges fra 
MFP'ens kontrolpanel. 

Haeftemaskinen tager imod udskriftsjob, selvom der ikke er flere haefteklammer, men siderne haeftes 
ikke. Printerdriveren kan konfigureres til at sla haeftefunktionen fra, hvis der ikke er flere haefteklammer. 

Sadan konfigureres printerdriveren til at genkende haeftemaskinen/ 
stableren (ekstraudstyr) 

Det er nodvendigt at konfigurere printerdriveren til at genkende haeftemaskinen/stableren 
(ekstraudstyr). Denne indstilling skal kun angives en gang. Fremgangsmaden for at konfigurere driveren 
til at genkende ekstraudstyret afhaenger af det aktuelle operativsystem. 

Windows 

1. Abn mappen Printere. 

2. Vaelg HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Klik pa Egenskaber i menuen Filer. 

4. Vaelg fanen Enhedsindstillinger. 

5. Benyt en af folgende fremgangsmader til at vaelge haeftemaskinen/stableren: 
Rul til Automatisk konfiguration, vaelg Opdater nu, og klik derefter pa Anvend. 
-eller- 

Rul til Udskriftsbakke til ekstraudstyr, vaelg HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 700 Sheet 
3-Bin Mailbox, og klik pa Anvend. 
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Macintosh 

1. Abn Printercentral. 

2. Vaelg HP Color LaserJet 4730. 

3. I menuen Arkiv skal du klikke pa Vis info (kommando, i). 
Vaelg fanen Installerbart ekstraudstyr. 

Rul til Udskriftsbakke til ekstraudstyr, og vaelg HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 700 
Sheet 3-Bin Mailbox. 

6. Klik pa Anvend aendringer. 

Sadan vaelges haeftemaskinen til udskriftsjob fra kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa H/EFTEEENHED/STACKER. 

4. Tryk pa H/EFT. 

5. Tryk pa den onskede indstilling, enten INGEN eller EN. 



Bemaerk! Hvis du vaelger haeftemaskinen i MFP'ens kontrolpanel, aendres 
standardindstillingen til H/EFT. Det er muligt, at alle udskriftsjob haeftes. Indstillinger, der aendres 
i printerdriveren, tilsidesaetter imidlertid indstillinger, der aendres i kontrolpanelet. 



Sadan vaelges haeftemaskinen til udskriftsjob i printerdriveren 
(Windows) 

1. Klik pa Start, peg pa Indstillinger, og klik derefter pa Printere (Windows 2000) eller pa Printere 
og faxenheder (Windows XP). 

2. Hojreklik pa HP-produktikonet, og klik derefter pa Egenskaber eller Printerindstillinger. 

3. Klik pa fanen Enhedsindstillinger. 

4. Pa fanen Udskrift skal du klikke pa rullelisten under Haaft og klikke pa 1-kant. 

Sadan vaelges haeftemaskinen til udskriftsjob i printerdriveren (Mac) 

Vaelg haeftemaskinen ved at oprette en ny forudindstilling i printerdriveren. 

1. Abn et dokument, og klik derefter pa Udskriv i menuen Filer. 

2. Vaelg den relevante haeftningsindstilling. 

3. I pop-up-menuen Forudindstillinger skal du klikke pa Gem som og derefter indtaste et navn til 
forudindstillingen. 
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Sadan vaelges haeftemaskinen til alle kopijob fra kontrolpanelet 




Bemaerk! Med fremgangsmaden nedenfor kan du aendre standardindstillingen til at haefte alle 
kopijob. 



1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa KOPIERING. 

4. Tryk pa H/EFT. 

5. Tryk pa den onskede indstilling, enten INGEN eller HJ0RNE. 

Sadan vaelges haeftemaskinen til et enkelt kopijob fra kontrolpanelet 




Bemaerk! Med fremgangsmaden nedenfor kan du angive haeftningsindstillingen kun for det 
aktuelle kopijob. 



1. Tryk pa KOPI. 

2. Tryk pa Kopiindstillinger. 

3. Tryk pa fanen H/EFT. 

4. Tryk pa den onskede indstilling, enten INGEN eller EN. 

Sadan konfigureres MFP'en til at stoppe eller fortsaette, nar 
haeftepatronen er torn 

Du kan angive, om MFP'en skal stoppe udskrivningen, nar haeftepatronen er torn, eller om den skal 
fortsaette udskrivningen uden at haefte jobbene. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa H/EFTEEENHED/STACKER. 

4. Tryk pa IKKE FLERE H/EFTEKLAMMER. 

5. Tryk pa den onskede indstilling: 

• Vaelg Stop for at stoppe al udskrivning, indtil haeftepatronen er blevet udskiftet. 

• Vaelg FORTS/ET for at fortsaette med at udskrive de forskellige job uden at haefte dem. 
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Fejlfinding pa de ekstra outputbakker 



Nar postkassen med tre bakker eller haeftemaskinen/stableren er installeret korrekt med den eksterne 
udskriftsbakke, lyser LED-indikatoren 0verst pa ekstraudstyret gront. Hvis LED-indikatoren er slukket, 
blinker eller lyser gult, er der et problem. Se Om indikatorer pa ekstraudstvr (postkasse med 3 bakker 
oq haeftemaskine/stabler) . Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa oplysninger om afhjaelpning af 
mediestop. 




1 


LED-indikator for haeftemaskinen/stableren 


2 


LED-indikator for postkassen med tre bakker 



DAWW 



Fejlfinding pa de ekstra outputbakker 187 



188 Kapitel 9 Alternative udskriftsenheder DAWW 



10 Sikkerhedsfunktioner 



Dette afsnit forklarer vigtige sikkerhedsfunktioner, derfindes pa MFP'en: 

• Sikrinq af den inteqrerede webserver 

• Foreign Interface Harness (FIH) 

• Sikker disksletninq 

• Joblaqrinqsfunktioner 

• DSS-qodkendelse 

• Lasninq af menuer pa kontrolpanel 

• Lasninq af kurven pa processorkortet 
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Sikring af den integrerede webserver 

Tildel en adgangskode for adgang til den integrerede webserver, sa uautoriserede brugere ikke kan 
aendre MFP-indstillingerne. 

Sadan sikres den integrerede webserver 

1. Abn den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver . 

2. Klik pa fanen Indstillinger. 

3. Klik pa Sikkerhed til venstre pa skaermen. 

4. Indtast adgangskoden ved siden af Ny adgangskode, indtast det igen ved siden af Bekraeft 
adgangskode. 

5. Klik pa Anvend. Skriv adgangskoderne ned, og opbevar dem et sikkert sted. 
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Foreign Interface Harness (FIH) 



FIH (Foreign Interface Harness) forsyner MFP'en med en portal. Ved hjaelp af FIH og tredjepartsudstyr 
kan du spore oplysninger om kopier, der er lavet pa MFP'en. 



• Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP 

• Adgang til tredjeparters hardwarelosninger i forbindelse med dokumentkontering, f.eks. Equitrac- 
eller Copitrak-enheder 



For at kunne bruge FIH skal du hente og installere FIH-softwaren. Softwaren er tilgaengelig fra 
http://www.hp.com/qo/clj4730mfp_software . Softwaren bruges til at aktivere eller deaktivere FIH- 
portalen. Brug softwaren til at indstille og aendre administratorens PIN-kode (Personal Identification 
Number). 

Administratorer kan bruge PIN-koden til at konfigurere FIH for atforhindre uautoriseret adgang. Der kan 
kun foretages aendringer ved hjaelp af korrekt PIN-godkendelse. 




Bemaerk! Detervigtigtathuskeden PIN-kode, der ertildelt FIH-administrationssoftwaren. PIN- 
koden er pakraevet ved eventuelle aendringer af FIH. 



Sadan aktiveres FIH-portalen 

1. Dobbeltklik pa filen FIH. EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness vises. 

2. Klik pa OK. 

3. Klik pa Aktiver. 

4. Klik pa Nej, hvis du ikke har indtastet en PIN-kode for. Klik pa Ja, hvis du har indtastet en PIN- 
kode for. Hvis du har klikket pa Nej, skal du indtaste og bekraefte PIN-koden og derefter klikke pa 
OK. Hvis du har klikket pa Ja, skal du indtaste PIN-koden og klikke pa OK. 



5. Klik pa den relevante knap for forbindelsestypen: Direkte eller Netvaerk. Hvis Direkte ervalgt, skal 
du angive MFP-porten. Hvis Netvaerk ervalgt, skal du angive IP-adressen og porten for MFP'en. 



Bemaerk! IP-adressen for MFP'en findes pa konfigurationssiden. Du kan udskrive 
konfigurationssiden fra kontrolpanelet ved at trykke pa Menu, trykke pa OPLYSNINGER og 
derefter trykke pa UDSKRIV KONFIGURATION. 



Hvis du har indtastet en forkert IP-adresse, vises der en fejlmeddelelse. Ellers aktiveres portalen. 
Sadan deaktiveres FIH-portalen 

1. Dobbeltklik pa filen FIH. EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness vises. 

2. Klik pa OK. 

3. Klik pa Deaktiver. 



Krav 



Brug af FIH 




Bemaerk! PIN-koden skal besta af tal. 




DAWW 



Foreign Interface Harness (FIH) 191 



4. Indtast PIN-koden, og klik pa OK. 

5. Klik pa den relevante knap forforbindelsestypen: Direkte eller Netvaerk. Hvis Direkte er valgt, skal 
du angive MFP-porten og klikke pa OK. Hvis Netvaark er valgt, skal du angive IP-adressen og 
porten for MFP'en, og derefter klikke pa OK. Portalen deaktiveres. 



Bemaerk! Hvis du mister PIN-koden, og det er nodvendigt at deaktivere portalen, skal du 
forsoge at bruge den angivne standard-PIN-kode for at deaktivere portalen. Brug HP Instant 
Support Service, som er tilgaengelig via den integrerede webserver eller pa 
http://instantsupport.hp.com for at fa hjaelp. Se Brug af den integrerede webserver . 
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Sikker disksletning 



For at beskytte slettede data mod uautoriseret adgang pa MFP-harddisken skal du bruge funktionen 
Sikker disksletning. Denne funktion kan pa en sikker made slette udskrivnings- og kopieringsjob fra 
harddisken. 

Sikker disksletning omfatter folgende niveauer for disksikkerhed: 

• Ikke-sikker hurtigsletning. Dette er en simpel funktion til sletning af filtabeller. Adgangen til filen 
fjernes, men de faktiske data forbliver pa disken, indtil de overskrives i forbindelse med 
efterfolgende datalagring. Dette er den hurtigste tilstand. Ikke-sikker hurtigsletning er 
standardsletningstilstanden. 

• Sikker hurtigsletning. Adgang til filen fjernes, og dataene overskrives med et fast, identisk 
tegnmonster. Dette gar langsommere end Ikke-sikker hurtigsletning, men alle data overskrives. 
Sikker hurtigsletning opfylder kravene til fjernelse af data fra diskmedier i henhold til det 
amerikanske Department of Defense 5220-22. M. 

• Sikker rensning. Dette niveau ligner tilstanden Sikker hurtigsletning. Men dataene overskrives 
desuden gentagne gange ved hjaelp af en algoritme, der forhindrer, at rester af data forbliver tilbage 
pa disken. Denne tilstand pavirker ydeevnen. Sikker rensning opfylder kravene til rensning af 
diskmedier i henhold til det amerikanske Department of Defense 5220-22. M. 

Data, der pavirkes 

Data, der pavirkes (daekkes) af Sikker disksletning, omfatter midlertidige filer, der oprettes under 
udskrivning og kopiering, lagrede job, korrekturkopier og tilbageholdte job, diskbaserede fonte og 
diskbaserede makroer (formularer). 



Bemaerk! Lagrede job overskrives kun sikkert, nar de er slettet via menuen HENT JOB pa 



MFP'en, efter at den relevante sletningstilstand er blevet indstillet. Se Menuen Hent job . 



Denne funktion pavirker ikke data, der er gemt i flash-baseret produkt-NVRAM (Non-Volatile RAM), som 
bruges til at lagre standardindstillinger, sideantal og lignende data. Denne funktion pavirker ikke data, 
der er gemt pa en disk til system-RAM (hvis der bruges en sadan). Denne funktion pavirker ikke data, 
der er gemt i den flash-baserede RAM til systemstart. 

/Endring af tilstanden Sikker disksletning medforer ikke, at tidligere data pa disken slettes, eller at der 
straks udfores en rensning af hele disken. /Endring af tilstanden Sikker disksletning pavirker den made, 
hvorpa MFP'en fjerner midlertidige data for job, efter at sletningstilstanden er blevet aendret. 

Adgang til Sikker disksletning 

Brug HP Jetadmin til at fa adgang til og indstille funktionen Sikker disksletning. 

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om HP-funktionen Sikker disksletning finder du i HP-supportfolderen eller pa 

http://www.hp.com/qo/webjetadmin/ . 
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Joblagringsfunktioner 



Der findes flere joblagringsfunktioner til denne MFP. Disse funktioner omfatter udskrivning af private 
job, lagring af udskriftsjob, hurtigkopiering af job samt udskrivning af korrekturkopi og tilbageholdelse 
af job. 

Yderligere oplysninger om joblagringsfunktioner finder du under Oprettelse af et laqret kopijob . 
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DSS-godkendelse 

Det er muligt at k0be DSS (Digital Sending Software) (ekstraudstyr) saerskilt til MFP'en. Softwaren 
indeholder et avanceret afsendelsesprogram, som omfatter en godkendelsesproces. Denne proces 
kraever, at brugerne indtaster en brugeridentifikation og en adgangskode, inden de kan bruge nogen af 
de DSS-funktioner, som kraever godkendelse. 

Se Bestillinq af dele, ekstraudstyr oq forbruqsvarer for at fa bestillingsoplysninger. 
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Lasning af menuer pa kontrolpanel 



Hvis du vil forhindre, at nogen aendrer MFP-konfigurationen, kan du lase menuerne i kontrolpanelet. 
Dette forhindrer uautoriserede brugere i at aendre konfigurationsindstillinger, f.eks. SMTP-serveren. 
Folgende fremgangsmade beskriver, hvordan du kan begraense adgang til menuerne pa kontrolpanelet 
ved hjaelp af HP Web Jetadmin-softwaren. (Se Bruq af HP Web Jetadmin-softwaren ). 

Sadan lases menuer pa kontrolpanel 

1 Abn programmet HP Web Jetadmin. 

2 Abn mappen DEVICE MANAGEMENT (ENHEDSSTYRING) pa rullelisten pa 
navigeringspanelet. Navigertil mappen DEVICE LISTS (ENHEDSLISTER). 

3. Vaelg MFP'en. 

4. I rullelisten Device Tools (Enhedsvaerktojer) skal du vaelge Konfigurer. 

5. Vaelg Sikkerhed pa listen Configuration Categories (Konfigurationskategorier). 

6. Indtast en adgangskode til enheden. 

7. I afsnittet med kontrolpaneladgang skal du vaelge Maximum Lock (Maksimal las). Dette 
forhindrer, at uautoriserede brugere har adgang til konfigurationsindstillingerne. 
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Lasning af kurven pa processorkortet 

Hvis du vil k0be lasetilbehor til HP Color LaserJet 4730mfp formateringsenheden, kan du kontakte HP 
pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Nedenstaende figur viser, hvor du skal placere lasen. 
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11 Handtering og vedligeholdelse af 
MFP'en 



Dette kapitel indeholder oplysninger om folgende emner: 

• Bruq af den inteqrerede webserver 

• Bruq af HP Easy Printer Care Software 

• Bruq af HP Web Jetadmin-softwaren 

• Bruq af HP Printer Utility til Macintosh 

• Konfiquration oq kontrol af en IP-adresse 

• Indstillinq af realtidsuret 

• Konfiqurerinq af advarsler 

• Kontrol af MFP-konfiqurationen 

• Opqraderinq af firmware 

• Stvrinq af printerpatroner 

• Udskiftninq af forbruqsvarer 

• Forebyqqende vedligeholdelse 

• Renqorinq af MFP'en 

• Kalibrerinq af scanneren 
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Brug af den integrerede webserver 



Brug den integrerede webserver til at fa vist MFP- og netvaerksstatus og styre udskrivningsfunktioner 
fra computeren i stedet for fra MFP'ens kontrolpanel. Nedenfor finder du en raekke eksempler pa, hvad 
du kan gore ved hjaelp af den integrerede webserver: 




Bemaerk! Nar printeren er direkte tilsluttet til en computer, skal du bruge HP Easy Printer Care 
Software til at fa vist printerstatus. 



Se oplysninger om MFP-status. 
Indstille den type medie, der er lagt i hver bakke. 
Bestemme den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye. 
Se og aendre bakkekonfigurationer. 

Fa vist og aendre menukonfigurationen pa MFP'ens kontrolpanel. 
Se og udskrive interne sider. 

Modtage besked om MFP-haendelser og haendelser i forbindelse med forbrugsvarer. 

Se og aendre netvaerkskonfigurationen. 

For at kunne bruge den integrerede webserver skal du have Microsoft Internet Explorer 5.01 eller nyere 
eller Netscape 6.2 eller nyere til Windows, Mac OS og Linux (kun Netscape). Netscape Navigator 4.7 
kraeves til HP-UX 10 og HP-UX 1 1 . Den integrerede webserver fungerer, nar MFP'en er forbundet til et 
IP-baseret netvaerk. Den integrerede webserver understotter ikke IPX-baserede MFP-forbindelser. Du 
behover ikke have internetadgang for at abne og bruge den integrerede webserver. 

Nar MFP'en er tilsluttet netvaerket, er den integrerede webserver automatisk tilgaengelig. 

&f Bemaerk! Alle oplysninger om brug af den integrerede webserver finder du i Brugervejledning 
ll - J til den integrerede HP-webserver, som findes pa cd-rom'en med software til HP Color LaserJet 
4730mfp. 



Abning af den integrerede webserver 

1. Indtast IP-adressen pa MFP'en i en understottet webbrowser pa computeren. Udskriv en 

konfigurationsside for at finde IP-adressen. Se Konfigurationsside for at fa flere oplysninger om 
udskrivning af en konfigurationsside. 




Bemaerk! Nar du abner URL-adressen, kan du oprette et bogmaerke for den, sa du hurtigt 
kan finde den igen fremover. 



2. Den integrerede webserver har fire faner, som indeholder indstillinger og oplysninger om MFP'en: 
fanen Information, fanen Indstillinger, fanen Digital afsendelse og fanen Netvaerk. Klik pa den 
fane, du vil se. 

3. Du kan finde flere oplysninger om fanerne i folgende afsnit. 
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Fanen Oplysninger 



Gruppen med oplysningssider bestar af folgende sider. 

• Enhedsstatus. Pa denne side vises printerstatus og den resterende levetid for HP-forbrugsvarer, 
hvor 0% er en forbrugsvare, der er opbrugt. Pa siden vises ogsa typen og formatet for det 
udskriftsmedie, der er angivet for hver bakke. Hvis du vil aendre standardindstillingerne, skal du 
klikke pa Skift indstillinger. 

• Konfigurationsside. Pa denne side vises de oplysninger, som findes pa MFP'ens 
konfigurationsside. 

• Status pa forbrugsvarer. Pa denne side vises resterende levetid for HP-forbrugsvarer, hvor 0% 
angiver, at en forbrugsvare er opbrugt. Denne side indeholder ogsa leverandorens varenumre. Klik 
pa Bestil forbrugsvarer i omradet Andre links i vinduet for at bestille nye forbrugsvarer. Hvis du 
vil besoge et websted, skal du have internetadgang. 

• Haendelseslog. Pa denne side vises en liste over alle MFP-haendelser og -fejl. 

o Side overforbrug. Pa denne side erder detaljerede oplysninger om den samlede brug af MFP'en. 

Enhedsoplysninger. Pa denne side vises ogsa MFP'ens netvaerksnavn, adresse og 
modeloplysninger. Hvis du vil aendre disse oplysninger, skal du klikke pa Oplysninger om 
enhed under fanen Indstillinger. 

• Kontrolpanel. Fa vist MFP-kontrolpanelets aktuelle status. 

© Udskriv. Vaelg en fil pa netvaerket eller pa internettet, og send den til udskrivning pa MFP'en. 
Dokumentet skal vaere klar til udskrift, f.eks. en fil af typen .PS, .PDF, .PCL eller .TXT. 



Fanen Indstillinger 

Brug denne fane til at konfigurere MFP'en fra din computer. Fanen Indstillinger kan beskyttes med en 
adgangskode. Hvis printeren er koblettil et netvaerk, skal du altid kontakte printeradministratoren, for 
du aendrer indstillingerne under denne fane. 

Fanen Indstillinger indeholder folgende sider. 

• Konfigurer enhed. Konfigurer alle MFP-indstillinger fra denne side. Denne side indeholder de 
almindelige menuer pa kontrolpaneldisplayet. Menuerne omfatter Information, Papirhandtering, 
Konfigurer enhed og Diagnosticering. 

• e-mail-server. Brug denne side til at konfigurere den SMTP-server, der skal bruges til at sende 
MFP-advarsler som e-mail (disse advarsler konfigureres pa siden Advarsler). 

• Advarsler. Kun netvaerk. Konfigureret til at modtage e-mail-advarsler om forskellige haendelser i 
forbindelse med MFP'en og forbrugsvarer. Disse advarsler kan sendes til en liste med op til 20 e- 
mail-adresser, mobilenheder eller webstedsdestinationer. 

• AutoSend. Brug skaermbilledet AutoSend til med mellemrum at sende oplysninger om 
produktkonfigurationen og brugen til tjenesteudbyderen. Denne funktion opretter en forbindelse til 
Hewlett-Packard Company eller en anden tjenesteudbyder af forskellige tjenester, f.eks. 
supportaftaler og opfolgning pa brugen. 

• Sikkerhed. Opret en adgangskode, der skal indtastes for at fa adgang til fanerne Indstillinger, 
Digital afsendelse og Netvaark. Sla visse funktioner af EWS til og fra. 
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• Rediger andre links. Tilfoj eller tilpas hyperlinks til andre websteder. Dette hyperlink vises i 
omradet Andre links pa alle sider i den integrerede webserver. Disse permanente hyperlinks vises 
altid i omradet Andre links: HP Instant Support, Bestil forbrugsvarer og Produktsupport. 

• Oplysninger om enhed. Giv MFP'en et navn, og tildel den et aktivnummer. Skriv navnet pa den 
primaere kontaktperson, derskal modtage oplysninger om MFP'en. 

o Sprog. Bestem det sprog, som oplysningerne skal vises pa i den integrerede webserver. 

• Dato & klokkeslaet. Brug denne side til at angive den rigtige dato og det rigtige klokkeslaet for 
enheden. Nar klokkeslaettet er indstillet, holder enhedens realtidsur styr pa tiden. 

• Vaekningstidspunkt. Vaekningstidspunktet kan indstilles til at aktivere MFP'en pa et bestemt 
klokkeslaet hver dag. Der kan kun indstilles et vaekningstidspunkt pr. dag, men forskellige dage kan 
have forskellige vaekningstidspunkter. Du kan ogsa angive tidsforsinkelsen for dvaletilstand pa 
denne side. 

Fanen Digital afsendelse 

Brug siderne pa fanen Digital afsendelse til at konfigurere funktionerne for digital afsendelse. 



Bemaerk! Hvis MFP'en er konfigureret til at bruge HP Digital Sending Software (ekstraudstyr), 
er indstillingerne pa disse faner ikke tilgaengelige. I stedet udfores al konfiguration for digital 
afsendelse ved hjaelp af HP Digital Sending Software. 



• Generelt. Angiv kontaktoplysninger til systemadministratoren. 

• Siden Send til e-mail. Konfigurer e-mail-indstillingerne for digital afsendelse. Du kan angive 
SMTP-serveren, en standardadresse i feltet "Fra" og et standardemne. Du kan ogsa angive en 
maksimal filstorrelse for vedhaeftede filer. 

• Siden Adressering. Konfigurer LDAP-serverindstillingerne for digital afsendelse. LDAP-serveren 
kan bruges til at hente e-mail-adresser til digital afsendelse. Marker afkrydsningsfeltet overst pa 
denne side for at aktivere denne funktion. Klik pa Find server for at finde LDAP-serveren pa 
netvaerket, og klik derefter pa Test nederst pa siden for at teste adgangen til serveren. Kontakt 
netvaerksadministratoren for at fa yderligere oplysninger om brugen af LDAP-serveren. 

• Adressekartotek. Brug denne side til at importere e-mail-adresser i form af en .csv-fil til det interne 
adressekartotek i MFP'en. Denne proces er kun nodvendig, hvis du ikke bruger en LDAP-server 
til at finde e-mail-adresser. 

• Aktivitetslog. Fa vist MFP'ens aktivitetsoversigt for digital afsendelse. Den indeholder oplysninger 
om de digitalt afsendte job, bl.a. eventuelle fejl i forbindelse med afsendelsen. 

• Indstillinger. Angiv standardvaerdier i forbindelse med digital afsendelse, f.eks. for sidestorrelse 
og forsinkelse af nulstilling af indstillinger. Du kan ogsa konfigurere disse indstillinger ved hjaelp af 
MFP-kontrolpanelmenuer. 

Fanen Netvaerk 

Med denne fane kan netvaerksadministratoren styre MFP'ens netvaerksrelaterede indstillinger, nar den 
er tilsluttet et IP-baseret netvaerk. Denne fane vises ikke, hvis MFP'en er direkte tilsluttet en computer, 
eller hvis MFP'en er tilsluttet et netvaerk ved hjaelp af andet end en HP Jetdirect-printserver. 
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Andre links 

I dette afsnit findes links, som giver dig forbindelse til internettet. Du skal have internetadgang for at 
kunne bruge disse links. Hvis du bruger en modemforbindelse og ikke oprettede forbindelse, forste gang 
du abnede den integrerede webserver, skal du oprette forbindelse, for du kan besoge disse websteder. 
Du skal maske lukke den integrerede webserver og abne den igen for at oprette forbindelse. 

• HP Instant Support. Opretter forbindelse til HP's websted, hvor du kan fa hjaelp til at finde 
losninger. Denne service analyserer din MFP-fejllog og dine konfigurationsoplysninger for at 
tilvejebringe diagnosticerings- og supportoplysninger, der er specifikke for din MFP. 

• Bestil forbrugsvarer. Klik pa dette hyperlink for at oprette forbindelse til et websted og bestille 
originale HP-forbrugsvarer, f.eks. printerpatroner og medier. 

• Produktsupport. Opretter forbindelse til supportwebstedet for HP Color LaserJet 4730mfp series. 
Derefter kan du soge hjaelp til generelle emner. 
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Brug af HP Easy Printer Care Software 

HP Easy Printer Care Software er et program, du kan bruge til folgende opgaver: 

• Kontrollere printerens status. 

• Kontrollere forbrugsvarernes status. 
Oprette advarsler. 

• Fa adgang til fejlfindings- og vedligeholdelsesvaerktojer. 

Du kan bruge HP Easy Printer Care Software, nar printeren er tilsluttet computeren direkte, eller nar 
den er tilsluttet et netvaerk. Du skal foretage en fuldstaendig softwareinstallation for at kunne bruge HP 
Easy Printer Care Software. 

fz^f Bemaerk! Det er ikke nodvendigt at have adgang til internettet for at abne og bruge HP Easy 
' Printer Care Software. Men hvis du klikker pa et webbaseret link, skal du have adgang til 
internettet for at ga til det sted, der er knyttet til det pagaeldende link. 

Du kan fa flere oplysninger om HP Easy Printer Care Software ved at besoge h ttp : //www . h p . co m/q ol 
easvprintercare . 

Understottede operativsystemer 

HP Easy Printer Care Software understottes af Windows 2000 og Windows XP. 

Sadan bruges HP Easy Printer Care Software 

Brug en af folgende metoder til at abne HP Easy Printer Care Software: 

• Du skal vaelge HP Easy Printer Care Software i Windows-systemets bakke/proceslinje (i nederste 
hojre hjorne af skrivebordet). 

• Dobbeltklik pa ikonet HP Easy Printer Care Software. 

• Dobbeltklik pa ikonet pa skrivebordet. 

Sektioner i HP Easy Printer Care Software 

HP Easy Printer Care Software indeholder de sektioner, der beskrives i tabellen herunder. 

Sektion Beskrivelse 

Fanen Oversigt • Enhedsliste: Viser de printere, du kan vaelge. 

Indeholder • Afsnittet Enhedsstatus: Se oplysninger om printerstatus. Dette afsnit vil indikere 
grundlaeggende printeradvarsler, sasom en torn printpatron. Det viser ogsa enhedsidentifikationsoplysninger, 

statusoplysninger om kontrolpanelmeddelelser og niveauet for farvepatron. Nar du har lost et printerproblem, skal 

printeren. du klikke pa knappen O (Opdater) for at opdatere afsnittet. 
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Sektion 



Beskrivelse 



Fanen Support 

Indeholder oplysninger 
om og links til hjaelp. 



• Afsnittet Status for forbrugsvarer: Viser detaljeret status om forbrugsvarer, sasom 
procentdelen af resterende toner i printpatronerne og status for de medier, der er lagt i hver 
bakke. 

• Linket Oplysninger om forbrugsvarer: Abner statussiden over forbrugsvarer, hvor du kan se 
mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer til printeren, oplysninger om bestilling og 
oplysninger om genbrug. 

• Indeholder enhedsoplysninger, herunder advarsler for elementer, der kraever eftersyn. 

• Indeholder links til fejlfindingsoplysninger og -vaerktojer. 

• Indeholder links til HP webstedet for registrering, support og bestilling af forbrugsvarer. 

Bemaerk! Hvis du bruger en modemforbindelse og ikke oprettede forbindelse til 
internettet, da du forst abnede HP Easy Printer Care Software, skal du oprette 
forbindelse, for du kan besoge disse websteder. 



Vinduet Bestilling af 
forbrugsvarer 

Giver adgang til at 
bestille forbrugsvarer 
online eller pr. e-mail. 



• Bestillingsliste: Viser de forbrugsvarer, du kan bestille for de enkelte printere. Hvis du vil bestille 
en bestemt vare, skal du markere afkrydsningsfeltet Bestil for varen pa listen over 
forbrugsvarer. 

• Knappen Bestil forbrugsvarer online: Abner HP's websted med forbrugsvarer i et nyt 
browservindue. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Bestil for en eller flere varer, kan 
oplysningerne om disse varer overfores til webstedet. 

• Knappen Udskriv indkobsliste: Udskriver oplysninger om de forbrugsvarer, hvor 
afkrydsningsfeltet Bestil er markeret. 

• Knappen Send indkobsliste i en e-mail: Opretter en tekstliste over varer, hvor 
afkrydsningsfeltet Bestil er markeret. Listen kan kopieres ind i en e-mail, som du kan sende 
til leverandoren. 

• Advarsler til eller fra: Aktiverer eller deaktiverer advarselsfunktionen for en bestemt printer. 

• Vis advarsler, nar: Angiver, hvornar advarslen skal vises - enten nar du udskriver til en bestemt 
printer, eller hver gang der indtraeffer en printerhaendelse. 

• Advarsler for haendelsestype: Angiver, om advarsler kun skal vises for alvorlige fejl eller for 
alle fejl, herunder fejl, hvor der kan fortsaettes. 

Meddelelsestype: Angiver, hvilken type advarsel der skal vises (pop-up-meddelelse eller en 
advarsel pa proceslinjen og en e-mail-meddelelse). 

• Printeroplysninger, herunder printernavn, maerke og model 

• Et ikon (hvis rullelisten Vis som er angivet til Fliser, som er standardindstillingen) 

• Evt. aktuelle advarsler for printeren 

Hvis du klikker pa en printer pa listen, abner HP Easy Printer Care Software fanen Oversigt for den 
pagaeldende printer. 

Oplysninger under fanen Enhedsliste omfatter folgende: 



Vinduet Indstillinger for 
advarsler 

Giver dig mulighed for at 
konfigurere printeren til 
automatisk at give dig 
besked, nar der er 
problemermed printeren. 



Fanen Enhedsliste 

Viser oplysninger om de 
enkelte printere pa 
listen Enheder. 



Vinduet Sog efter andre 
printere 

Giver dig mulighed for at 
foje flere printere til 
printerlisten. 



Hvis du klikker pa linket Sog efter andre printere pa listen Enheder, abnes vinduet Sog efter 
andre printere. I vinduet Sog efter andre printere findes et vaerktoj, du kan bruge til at registrere 
andre netvaerks printere, sa du kan foje dem til listen Enheder og derefterovervage de pagaeldende 
printere fra computeren. 
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Brug af HP Web Jetadmin-softwaren 



HP Web Jetadmin er en webbaseret softwarelosning, der gov det muligt at fjerninstallere, -overvage og 
-udfore fejlfinding pa netvaerkstilsluttede, eksterne ydre enheder. Den intuitive browsergraenseflade gov 
det lettere at styre enheder, der har forskellige platforme, herunder HP-printere og printere fra andre 
leverandorer. Styringen er proaktiv, idet netvaerksadministratoren far mulighed for at lose 
printerproblemer, f0r brugeren st0der pa dem. Hent den gratis, forbedrede administrationssoftware pa 
http://www.hp.com/qo/webjetadmin_software . 

Du kan hente plug-ins til HP Web Jetadmin ved at klikke pa plug-ins og derefter klikke pa linket 
download ud for navnet pa det 0nskede plug-in. HP Web Jetadmin-softwaren kan automatisk 
underrette dig om nye plug-ins. F0lg anvisningerne pa siden Product Update (Produktopdatering) for 
automatisk at oprette forbindelse til HP's websted. 

Hvis HP Web Jetadmin installeres pa en vaertsserver, er den tilgaengelig for alle klienter via en 
underst0ttet webbrowser, som f.eks. Microsoft Internet Explorer 6.0 til Windows eller Netscape 
Navigator 7.1 til Linux. Ga til HP Web Jetadmin-vaerten. 




Bemaerk! Browsere skal vaere Java-aktiverede. Browsere til en Apple Macintosh-computer 
underst0ttes ikke. 
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Brug af HP Printer Utility til Macintosh 



Brug HP Printer Utility til at konfigurere og vedligeholde en printer fra en Mac OS X v1 0.2- eller v1 0.3- 
computer. Dette afsnit beskriver flere funktioner, som du kan udfore gennem HP Printer Utility. 



Den proces, som du bruger til at starte HP Printer Utility, afhaenger af, hvilket Macintosh-operativsystem 
du bruger. 

Sadan abnes HP Printer Utility i Mac OS X v10.2 

1. Abn Finder, og klik derefter pa Programmer. 

2. Klik pa Bibliotek, og klik derefter pa Printere. 

3. Klik pa hp, og klik derefter pa Hjaelpeprogrammer. 

4. Dobbeltklik pa HP Printervaelger for at abne HP Printervaelger. 

5. Vaelg den printer, som du vil konfigurere, og klik derefter pa Hjaelpeprogram. 

Sadan abnes HP Printer Utility i Mac OS X 10.3 

1. I Dock skal du klikke pa symbolet Printer Setup Utility. 



Bemaerk! Hvis Printer Setup Utility-symbolet ikke vises i Dock, skal du abne Finder, 
klikke pa Programmer, klikke pa Hjaelpeprogrammer og derefter dobbeltklikke pa Printer 
Setup Utility. 



2. Vaelg den printer, som du vil konfigurere, og klik derefter pa Hjaelpeprogram. 

Udskrivning af en renseside 

Udskriv en renseside, hvis printeren ikke udskriver i den forventede kvalitet. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Farverensning pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa Udskriv renseside for at udskrive rensesiden. 

Udskrivning af en konfigurationsside 

Udskriv en konfigurationsside for at fa vist printerens indstillinger. Se Konfigurationsside for at fa 
yderligere oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Konfigurationsside pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa Udskriv konfigurationsside for at udskrive konfigurationssiden. 



Abning af HP Printer Utility 
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Visning af status for tilbehor 

Vis status for printerens tilbehor (f.eks. printerpatroner, billedtromle eller udskriftsmedier) fra en 
computer. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Tilbehorsstatus pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa fanen Tilbehor for at fa vist statussen for forskelligt udskifteligt tilbehor, og klik pa fanen 
Medie for at fa vist status for udskriftsmedier. 

• Klik pa Flere oplysninger om tilbehor for at fa vist en mere detaljeret statusliste. Dialogen 
Oplysninger om tilbehor vises. 

• Klik pa Bestil HP-tilbehor for at bestille tilbehor online. Du skal have internetadgang for at 
kunne bestille online pa websiden. Se Bestillinq af tilbehor online og brug af andre 
supportfunktioner for at fa yderligere oplysninger om onlinebestilling. 

Bestilling af tilbehor online og brug af andre supportfunktioner 

Brug HP's websted for at bestille tilbehor til printeren, registrere printeren, fa kundesupport eller fa mere 
at vide om genbrug af tilbehor. Du skal have internetadgang for at kunne bruge websiderne med tilbehor 
og support. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg HP Support pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa en af folgende knapper: 

• Hurtig support: Abner en webside, hvor du kan fa teknisk hjaelp. 

• Bestil tilbehor online: Abner en webside, hvor du kan bestille tilbehor til printeren. 

• Online registrering: Abner en webside, hvor du kan registrere printeren. 

• Returnering og genindvinding: Abner en webside, hvor du kan finde oplysninger om 
genbrug af tilbehor. 

Overforsel af en fil til printeren 

Send en fil fra computeren til printeren. Hvordan printeren reagerer, afhaenger af den type fil, der sendes 
til den. F.eks. hvis en fil, der er klar til udskrivning (sasom en .PS- eller: PCL-fil) sendes, vil printeren 
udskrive filen. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Filoverforsel pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa Vaelg, naviger til filen, som du vil overfore, og klik derefter pa OK. 

4. Klik pa Overfor for at overfore filen. 
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Overforsel af skrifttyper til printeren 

Tilf0j skrifttyper fra computeren pa printeren. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Pa listen Konfigurationsindstillinger skal du vaelge Overfor skrifttyper. 

3. I lokalmenuen Skrifttyper i printer skal du vaelge det sted, hvor skrifttyperne skal arkiveres pa 
printeren. De lagrede skrifttyper vises pa listen, der vises under lokalmenuen. 

4. Klik pa Tilfoj, og naviger til den skrifttypefil, som du vil overfore til printeren. 

5. Klik pa Overfor for at overfore skrifttypen til printeren. 



fc^T Bemaerk! Hvis du vil fjerne en skrifttype fra printeren, skal du abne HP Printer Utility, vaelge 
l — ' Overfor skrifttyper og vaelge den korrekte lagerenhed i lokalmenuen. Vaelg derefter den 
skrifttype, som du vil slette, og klik pa Fjern. 

Opdatering af firmwaren 

Opdater printerens firmware ved at overture det nye firmwarefil fra computeren. Du kan finde nye 
firmwarefiler til printeren pa www.hp.com . 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Opdatering af firmware pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa Vaalg, naviger til den firmwarefil, som du vil overfore, og klik derefter pa OK. 

4. Klik pa Overfor for at overture firmwarefilen. 

Aktivering af tosidet udskrivning (dupleksudskrivning) 

Aktiver funktionen til tosidet udskrivning pa printere, der er udstyret med en automatisk dupleksenhed. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Dupleksfunktion pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Vaelg Aktiver dupleksfunktion for at aktivere tosidet udskrivning, og klik derefter pa Anvend. 

Aktivering af okonomitilstand 

Brug indstillingen 0konomitilstand til at spare pa tilbelw til printeren. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg 0konomitilstand & tonertaethed pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Vaelg Aktiver okonomitilstand, og klik derefter pa Anvend. 
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/Endring af tonertaethed 

Spar pa toneren i printerpatronen ved at aendre niveauet for tonertaethed. En lav tonertaethed sparer 
mest toner. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg 0konomitilstand & tonertaethed pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. I lokalmenuen Tonertaethed skal du vaelge et tonertaethedsniveau og derefter klikke pa Anvend. 

/Endring af oplosningsindstillinger 

Skift oplosningsindstillinger fra computeren. Du kan ogsa aendre indstillingen REt (Resolution 
Enhancement Technology). 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Oplosning pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. I lokalmenuen Oplosning skal du vaelge et oplosningsniveau og derefter klikke pa Anvend. 




Bemaerk! Hvis du vil aendre REt-indstillingen, skal du gentage trin 3 i lokalmenuen 
Oplosningsniveau. 



Lasning og abning af printerlagerenheder 

Styr adgang til printerlagerenheder fra computeren. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Bloker ressourcer pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. I lokalmenuen Adgangsniveau til kontrolpanel skal du vaelge det adgangsniveau, som du vil 
indstille til printerens kontrolpanel. 

4. Vaelg de enheder, som du vil lase, og ryd de enheder, som du vil lase op. 

5. Klik pa Anvend. 
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Lagring og udskrivning af arkiverede job 

Aktiver funktionen til joblagring pa printeren, eller udskriv et arkiveret job fra computeren. Du kan ogsa 
slette et arkiveret udskriftsjob. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Gemte job pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Udfor en af folgende opgaver: 

• Hvis du vil aktivere funktionen til joblagring, skal du vaelge Aktiver joblagring og derefter 
klikke pa Anvend. 

• Hvis du vil udskrive et arkiveret job, skal du vaelge det arkiverede job pa listen, indtaste din 
PIN-kode i feltet Indtast PIN-kode for sikkert job, indtaste det onskede antal kopier i 
feltet Kopier til udskrift og derefter klikke pa Udskriv. 

• Hvis du vil slette et arkiveret job, skal du vaelge det arkiverede job pa listen og derefter klikke 
pa Slet. 

Konfigurering af bakker 

Skift indstillinger for standardprinterbakken fra computeren. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Bakkekonfiguration pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Pa listen Bakker skal du vaelge den bakke, som skal konfigureres. 




Bemaerk! Klik pa Vaalg som standard for at gore den valgte bakke til standardbakken 
ved udskrivning. 



4. Vaelg en standardmediestorrelse til bakken i lokalmenuen Standardmediestorrelse. 

5. Vaelg en standardmedietype til bakken i lokalmenuen Standardmedietype. 

6. Klik pa Anvend. 

/Endring af netvaerksindstillinger 

Skift IP-netvaerksindstillinger fra computeren. Du kan ogsa abne den indbyggede webserver for at 
aendre flere indstillinger. Se Brug af den integrerede webserver for at fa flere oplysninger. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg IP-indstillinger pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Skift evt. indstillinger i folgende lokalmenuer eller felter: 

• Konfiguration 

• Vaartsnavn 

• IP-adresse 
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• Undernetmaske 

• Standardgateway 

Hvis du 0nsker at aendre flere indstillinger for den indbyggede webserver, skal du klikke pa Flere 
netvaerksindstillinger. Den indbyggede webserver abnes med fanen Netvaerk valgt. 

4. Klik pa Anvend. 

Abning af den indbyggede webserver 

Abn den indbyggede webserver via HP Printer Utility. Se Brug af den integrerede webserver for at fa 
flere oplysninger. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg Flere indstillinger pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa Abn indbygget webserver. 

Indstilling af e-mail-advarsler 

Indstil e-mail-meddelelser, der advarer om bestemte haendelser, der opstar pa printeren, f.eks. lavt 
tonerniveau i en printerpatron. 

1. Abn HP Printer Utility. 

2. Vaelg E-mail-advarsler pa listen Konfigurationsindstillinger. 

3. Klik pa fanen Server, og indtast serverens navn i feltet SMTP-server. 

4. Klik pa fanen Destinationer, klik pa tilfoj-knappen (+), og indtast derefter e-mail-adresser, numre 
pa mobile enheder eller URL-adresser, som e-mail-advarsler skal sendes til. 




Bemaerk! Hvis din printer understotter e-mail-lister, kan du oprette advarselslister til 
bestemte haendelser, pa samme made som du tilfojede e-mail-adresser. 



5. Klik pa fanen Haendelser, og definer pa listen de haendelser, der skal sendes en e-mail-advarsel 
til. 

6. Hvis du vil teste indstillingen af advarsler, kan du klikke pa fanen Server og derefter klikke pa 
Test. En testmeddelelse sendes til de definerede e-mail-adresser, hvis konfigurationen er korrekt. 

7. Klik pa Anvend. 
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Konfiguration og kontrol af en IP-adresse 

Du kan bruge folgende browserbaserede indstillinger til at tildele og konfigurere TCP/IP-adresser pa en 
HP Jetdirect-printserver: 

• HP Web Jetadmin 

• Integreret webserver 

• Kontrolpanel 

TCP/IP-tildeling 

Systemadministratoren eller den primaere bruger er ansvarlig for bestemmelse af TCP/IP-adressen for 
en bestemt printserver. Hvis du er i tvivl om, hvad TCP/IP-adressen skal vaere, eller hvis du ikke er 
bekendt med brug af TCP/IP i et netvaerk, kan du ga til HP's websted pa http://www.hp.com/ . Klik pa 
Sog i overste venstre hjorne af websiden, og sog efterTCP/IP-oversigt. 

Automatisk genkendelse 

Produktet er udstyret med en integreret HP Jetdirect-printserver. Hvis en BootP- eller DHCP-server er 
tilgaengelig under produktinstallation, tildeles printserveren automatisk en IP-adresse til brug pa 
netvaerket. Printserveren anvendersom standard 192.0.0.192 (nedarvet standard) eller 169.254.x.x 
(automatisk IP), hvis printserveren ikke kan skaffe en IP-adresse via netvaerket fra en BootP- eller 
DHCP-server. Den standardindstilling, der tildeles, afhaenger af det aktuelle netvaerk (lille/privat eller 
virksomhedsmaessigt) ved brug af registreringsalgoritmer. 

For at bestemme den nye IP-adresse skal du udskrive en konfigurationsside og kontrollere TCP/IP- 
statussen og -adressen. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Nar produktet taendes, udsender HP Jetdirect-printserveren DHCP-anmodninger. DHCP henter 
automatisk en IP-adresse fra en netvaerksserver. DHCP-servere har et bestemt saet IP-adresser og 
laner kun en IP-adresse til printserveren. Se dokumentationen til operativsystemet, hvis du 0nsker 
oplysninger om opsaetning af DHCP-tjenesten pa netvaerket. 

Kontrol af TCP/IP-konfiguration 

Udskriv en konfigurationsside fra kontrolpanelet. Kontroller TCP/IP-status og TCP/I P-adresserne. Hvis 
oplysningerne ikke er korrekte, skal du kontrollere hardwareforbindelserne (kabler, hubs, routere eller 
afbrydere) eller kontrollere TCP/IP-adressens gyldighed igen. 

/Endring af en IP-adresse 

Benyt nedenstaende fremgangsmader, hvis du vil aendre produktets TCP/IP-adresse. 
Sadan aendres en IP-adresse ved hjaelp af HP Web Jetadmin 

Abn HP Web Jetadmin. Indtast TCP/IP-adressen i feltet Quick Device Search (Hurtig enhedssogning), 
og klik pa Go (Start). I den overste menulinje skal du folge denne fremgangsmade for 
genkendelsesindstillinger. 

1. Klik pa Devices (Enheder) i rullemenuen. 

2. Klik pa New Devices (Nye enheder) i rullemenuen. Klik pa Go (Start). 



DAWW 



Konfiguration og kontrol af en IP-adresse 213 



3. Klik pa den onskede kolonneoverskrift (f.eks. for IP-adresse eller enhedsmodel) for at arrangere 
listen over tilgaengelige enheder i stigende eller faldende raekkefolge. 

4. Fremhaev det produkt, der skal konfigureres, og klik pa Open Device (Abn enhed). 

5. Klik pa Configuration (Konfiguration) i undermenuen overst pa HP Web Jetadmin-skaermbilledet. 

6. Klik pa det netvaerkslink, der er placeret til venstre pa skaermbilledet til konfiguration. 

7. Indtast de nye IP-oplysninger. Det kan vaere nodvendigt at rulle ned for at se flere indstillinger. 

8. Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne. 

9. Klik pa knappen Refresh (Opdater), der er placeret ud for sporgsmalstegnet i hojre side af 
skaermbilledet. 

10. Kontroller IP-oplysningerne ved at klikke pa Status Diagnostics (Statusdiagnostik) eller ved at 
udskrive en konfigurationsside. 

Sadan aendres en IP-adresse ved hjaelp af den integrerede webserver 

MFP'en har en integreret webserver, der kan bruges til at aendre TCP/IP-parametrene. For at bruge den 
integrerede webserver skal HP Jetdirect-printserveren have en IP-adresse, der allerede er konfigureret. 
I et netvaerk udfores dette automatisk under den indledende produktinstallation. 

1. I en understottet webbrowser skal du indtaste den aktuelle IP-adresse for HP Jetdirect- 
printserveren som URL'en. Siden Device Status (Enhedsstatus) for den integrerede webserver 
vises. 

2. Klik pa Networking (Netvaerk). Fra denne side kan du aendre MFP'ens netvaerkskonfiguration. 
Sadan aendres en IP-adresse ved hjaelp af kontrolpanelet 

Yderligere oplysninger om brug af kontrolpanelet til at aendre en IP-adresse finder du i Konfiqurerinq af 
printerdriveren, sa den qenkender postkassen med tre bakker/haeftemaskinen/stableren . 



1. 


Tryk pa Menu 




2. 


Rul til 


, og tryk 


pa 


3. 


Rul til 


, og tryk 


pa 


4. 


Rul til 


, og tryk 


pa 


5. 


Rul til 


, og tryk 


pa 


6. 


Rul til 


, og tryk 


pa 


7. 


Rul til 


, og tryk 


pa 


8. 


Rul til 


, og tryk 


pa 


9. 


Rul til 


, og tryk 


pa 



10. Tryk pa de venstre og hojre pile for at vaelge hver byte i IP-adressen. 

1 1 . Brug det numeriske tastatur for at indtaste vaerdien for hver byte. 

12. Tryk pa OK for at gemme IP-adressen. 
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13. Rul til, og tryk pa UNDERNETMASKE. 

14. Tryk pa de venstre og hojre pile for at vaelge hver byte i undernetmasken. 

15. Brug det numeriske tastatur for at indtaste vaerdien for hver byte i subnetmasken. 

16. Tryk pa OK for at gemme subnetmasken. 

17. Rul til, og tryk pa STANDARDGATEWAY. 

18. Tryk pa de venstre og hojre pile for at vaelge hver byte i standardgateway'en. 

19. Brug det numeriske tastatur for at indtaste vaerdien for hver byte i standardgateway'en. 

20. Tryk pa OK for at gemme standardgateway'en. 
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Indstilling af realtidsuret 

Brug realtidsurfunktionen til at angive indstillinger for dato og klokkeslaet. Oplysningerne om dato og 
klokkeslaet vedhaeftes et gemt job af typen Udskrift, Fax eller Digital afsendelse, sa du kan identificere 
de nyeste versioner af gemte job. Du kan ogsa indstille MFP'en til automatisk at varme op og gore klar 
til brug pa at bestemt tidspunkt hver dag. 

Indstilling af dato og klokkeslaet 

Nar datoen og klokkeslaettet indstilles, kan du angive datoformatet, datoen, klokkeslaetformatet og 
klokkeslaettet. 

Sadan angives datoformatet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 
Rul til, og tryk pa SYSTEMKONFIG 

4. Tryk pa DATO/KLOKKESL/ET. 

5. Tryk pa DATOFORMAT. 

6. Tryk pa det onskede format. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til 
undermenuen DATO/KLOKKESL/ET. 

7. Tryk pa AFSLUT for at forlade menuen. 

Sadan indstilles datoen 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 
Rul til, og tryk pa SYSTEMKONFIG 

4. Tryk pa DATO/KLOKKESL/ET. 

5. Tryk pa DATO. 

6. Tryk pa de pagaeldende indstillinger for at indstille maned, dag i maneden og aret. 




Bemaerk! Den raekkefolge, hvori maneden, dagen i maneden og aret skal aendres, 
afhaenger af indstillingen for datoformat. 



7. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen DATO/KLOKKESL/ET. 

8. Tryk pa AFSLUT for at forlade menuen. 

Sadan angives klokkeslaetformatet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 
Rul til, og tryk pa SYSTEMKONFIG 



216 Kapitel 1 1 Handtering og vedligeholdelse af MFP'en 



DAWW 



4. Tryk pa DATO/KLOKKESL/ET. 

5. Tryk pa KLOKKESL/ETSFORMAT. 

6. Tryk pa det onskede format. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til 
undermenuen DATO/KLOKKESL/ET. 

7. Tryk pa AFSLUT for at forlade menuen. 

Sadan indstilles klokkeslaettet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 
Rul til, og tryk pa SYSTEMKONFIG 

4. Tryk pa DATO/KLOKKESL/ET. 

5. Tryk pa KLOKKESL/ET. 

6. Tryk pa de pagaeldende indstillinger for at angive den korrekte indstilling for time, minut og AM/ 
PM. 




Bemaerk! Den raekkefolge, hvori indstillingerne for time, minut og AM/PM skal aendres, 
afhaenger af indstillingen for klokkeslaetformat. 



7. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen DATO/KLOKKESL/ET. 

8. Tryk pa AFSLUT for at forlade menuen. 

Angivelse af aktiveringstidspunktet 

Brug vaekningstidspunktet til at aktivere MFP'en pa et bestemt klokkeslaet hver dag. Hvis der er indstillet 
et vaekningstidspunkt, skal du bruge en udvidet dvaleforsinkelse. Se Indstilling af dvaleforsinkelsen . 

Sadan indstilles vaekningstidspunktet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til, og tryk pa SYSTEMKONFIG 

4. Rul til, og tryk pa V/EKNINGSTIDSPUNKT. 

5. Tryk pa den ugedag, du vil angive et vaekningstidspunkt for. 

6. Tryk pa SPECIAL. 

7. Tryk pa de pagaeldende indstillinger for at angive den korrekte indstilling for time, minut og AM/ 
PM. 

8. Hvis du onsker at aktivere MFP'en pa samme tidspunkt hver dag, skal du trykke pa JA pa 
skaermbilledet ANV. PA ALLE DAGE. 

9. Hvis du onsker at angive forskellige vaekningstidspunkter for forskellige dage, skal du trykke pa 
NEJ og gentage fremgangsmaden for hver dag. 
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10. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen 
WEKNINGSTIDSPUNKT. 

1 1 . Tryk pa AFSLUT for at forlade menuen. 

Indstilling af dvaleforsinkelsen 

Brug dvaleforsinkelsesfunktionen til at angive det tidsrum, hvori MFP'en skal vaere inaktiv, for den skifter 
til dvaletilstand. 



Bemaerk! Hvis dvaleforsinkelsesfunktionen er slaet fra i menuen Nulstil, skifter MFP'en aldrig 
til dvaletilstand. Hvis du vaelger en vaerdi for dvaleforsinkelsen, bliver dvalefunktionen automatisk 
slaet til. Standardvaerdien for dvaleforsinkelse er 45 minutter. 

Sadan indstilles dvaleforsinkelsen 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til, og tryk pa KONFIGURER ENHED. 
Rul til, og tryk pa SYSTEMKONFIG 

4. Tryk pa UDS/ETTELSE AF DVALE. 

5. Rul til og tryk pa den onskede indstilling for dvaleforsinkelsen. 

6. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen SYSTEMKONFIG 

7. Tryk pa AFSLUT for at forlade menuen. 
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Konfigurering af advarsler 



Du kan bruge HP Web Jetadmin eller MFP'ens integrerede webserver til at konfigurere systemet, sa du 
advares om problemer med MFP'en. Advarslen kommer i form af en e-mail til den eller de e mail-konti, 
du angiver. 

Du kan konfigurere folgende: 

• Den eller de printere, du vil overvage. 

• Hvilke advarsler du vil modtage (f.eks. advarsler om papirstop, manglende papir, status for 
forbrugsvarer og abent daeksel). 

• Den e-mail-konto, advarslerne skal videresendes til. 



Software Placering af oplysninger 



HP Web Jetadmin Se HP Web Jetadmin , hvis du onsker generelle oplysninger 

om HP Web Jetadmin. 

Se hjaelpesystemet i HP Web Jetadmin for at fa oplysninger 
om advarsler og om, hvordan de konfigureres. 

Integreret webserver Se Bruq af HP Web Jetadmin-softwaren for at fa generelle 

oplysninger om den integrerede webserver. 

Se hjaelpen til den integrerede webserver for at fa oplysninger 
om advarsler, og hvordan de konfigureres. 



DAWW 



Konfigurering af advarsler 219 



Kontrol af MFP-konfigurationen 



Fra kontrolpanelet kan du udskrive sider med oplysninger om MFP'en og dens aktuelle konfiguration. 
Folgende informationssider er beskrevet her: 

• Menuoversigt 

• Konfigurationsside 

• HP Jetdirect-page 

• Statusside for forbrugsvarer 

• Side over forbrug 

• PCL- eller PS-fontliste 

Folg denne fremgangsmade for at udskrive disse informationssider. Se derefter de folgende afsnit for 
at fa flere oplysninger om hver enkelt side. 

Sadan udskrives en oplysningsside 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Rul til den onskede informationsside, og tryk pa den pagaeldende side. Siden udskrives automatisk. 



Menuoversigt 

Hvis du vil se de aktuelle indstillinger for de menuer og punkter, der er tilgaengelige pa kontrolpanelet, 
kan du udskrive en oversigt over kontrolpanelets menuer. 

Mange af disse vaerdier kan tilsidesaettes fra driveren eller programmet. Gem menuoversigten i 
naerheden af MFP-en som referencemateriale. 

Indholdet af menuoversigten afhaenger af, hvilket ekstraudstyr der er installeret i M FP'en. En fuldstaendig 
oversigt over kontrolpanelets funktioner og mulige vaerdier finder du i afsnittet Bruq af kontrolpanelet . 



Konfigurationsside 

Brug konfigurationssiden til at se aktuelle MFP-indstillinger, til hjaelp ved fejlfinding i forbindelse med 
MFP-problemer eller til at kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. hukommelse (DIMM'er) eller 
printersprog. 




Bemaerk! Hvis der er installeret en postkasse med tre bakker eller en haeftemaskine/stabler 
(begge ekstraudstyr), udskrives der ogsa en side for den pagaeldende enhed. 



Bemaerk! Hvis der er installeret ekstraudstyr til analog fax, udskrives desuden en 
faxekstraudstyrsside. Se HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide, som fulgte med 
faxekstraudstyret, for at fa oplysninger om, hvordan du skal tolke faxekstraudstyrssiden. 



MFP-konfigurationssiden indeholder folgende oplysninger: 
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1 


Enhedsoplysninger viser serienummer, sideantal, datokoder for firmware, antal vedligeholdelsessaet, 
kalibreringsoplysninger, farvetaethed samt andre oplysninger om MFP'en. 


2 


Installerede sprog og indstillinger indeholder en oversigt over alle installerede MFP-sprog, f.eks. PCL og PS, samt 
det udstyr, der er installeret i hvert DIMM- og ElO-stik. 


3 


Kalibreringsoplysninger viser den sidste CPR- og sidste DMax/DHalf-kalibrering. 


4 


Farvetaethed viser aktuelle indstillinger for fremhaevning, mellemtoner og skygger. 


5 


Hukommelse viser oplysninger om MFP-hukommelsen, PCL-driverens arbejdsomrade (DWS - Driver Work Space) 
samt oplysninger om l/O-buffer og ressourcebesparelser. 


6 


Haendelseslog viser en oversigt over antallet af registreringer i loggen, det maksimale antal registreringer, der kan vises, 
og de sidste tre registreringer. Den anden side i haendelsesloggen er producentsiden. Denne side indeholder oplysninger, 
der kan hjaelpe medarbejdere i HP Kundeservice med at lose eventuelle MFP-problemer. 


7 


Sikkerhed viser status for kontrolpanellasen, kontrolpaneladgangskoden og diskdrevet. 


8 


Papirbakker og ekstraudstyr viser en oversigt over formatindstillinger for alle bakker og viser det ekstraudstyr til 
papirhandtering, som er installeret. 




Bemaerk! Indholdet af konfigurationssiden afhaenger af, hvilket udstyr der aktuelt er installeret 
i MFP'en. 



HP Jetdirect-siden 

Den anden konfigurationsside er HP Jetdirect-siden, som indeholder folgende oplysninger: 
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1 


HP Jetdirect-konfiguration angiver MFP-status, modelnummer, hardwarefirmwareversion, portvalg, portkonfigu ration, 
automatisk forhandling, producentidentifikation og fremstillingsdato. 


2 


Sikkerhedsindstillinger indeholder forskellige sikkerhedsoplysninger 


3 


Netvaerksstatistik angiver det samlede antal modtagne pakker, modtagne unicast-pakker, modtagne darlige pakker, 
modtagne rammefejl, samlet antal transmitterede pakker, pakker, der ikke kunne sendes, pakkekollisioner og sen- 
transmitterede kollisioner. 


5 


TCP/IP indeholder forskellige oplysninger, bl.a. IP-adressen 


6 


IPX/SPX indeholder forskellige oplysninger 


7 


Novell/NetWare indeholder forskellige oplysninger 


8 


AppleTalk indeholder forskellige oplysninger 


9 


DLC/LLC indeholder forskellige oplysninger 



S0rg altid for, at statuslinjen viser "l/O-kort klart". 

Statusside for forbrugsvarer 

Brug statussiden for forbrugsvarer til at fa oplysninger om den printerpatron, der er sat i MFP'en, 
resterende toner i patronen og det antal sider og job, der er blevet behandlet. Pa siden kan du ogsa se, 
hvornar du skal planlaegge den naeste forebyggende vedligeholdelse for hvert vedligeholdelsessaet. 

fz^f Bemaark! MFP'en har tre forskellige vedligeholdelsessaet: Et til fikseringsenheden, et til 
' overforingsenheden og et til ADF'en (automatisk dokumentfoder). Se Forbrugsvarer og 
ekstraudstyr for at fa flere oplysninger. 

Statussiden for forbrugsvarer indeholder folgende oplysninger: 
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1 


Sort printerpatron angiver varenummeret, maengden af resterende toner i printerpatronen, anslaet antal resterende 
sider, samlet antal behandlede sider og job, printerpatronens serienummer samt installationdato og dato for sidste 
anvendelse. 


2 


Cyan printerpatron angiver varenummeret, maengden af resterende toner i printerpatronen, anslaet antal resterende 
sider, samlet antal behandlede sider og job, printerpatronens serienummer samt installationdato og dato for sidste 
anvendelse. 


3 


Magenta printerpatron angiver varenummeret, maengden af resterende toner i printerpatronen, anslaet antal resterende 
sider, samlet antal behandlede sider og job, printerpatronens serienummer samt installationdato og dato for sidste 
anvendelse. 


4 


Gul printerpatron angiver varenummeret, maengden af resterende toner i printerpatronen, anslaet antal resterende 
sider, samlet antal behandlede sider og job, printerpatronens serienummer samt installationdato og dato for sidste 
anvendelse. 


5 


Billedoverforingssaet angiver varenummeret og status. 


6 


Billedfikseringsenhedssaet angiver varenummeret og status. 


7 


Bestillingsoplysninger indeholder oplysninger vedrorende bestilling af nye HP MFP-forbrugsvarer. 


8 


Returnering & Genbrug indeholder oplysninger vedrorende genbrug af HP MFP-forbrugsvarer. 



Infoside 

Infosiden indeholder oplysninger om sideformater og antal udskrevne, kopierede og sendte sider. 
Infosiden indeholder folgende oplysninger: 
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1 


Samlet forbrug: Udskrevet (Udskrift, Kopi & Fax) angiver udskrevne sidetyper, antal udskrevne enkeltsider, antal 
dupleksudskrevne sider (hvis der er installeret en dupleksenhed), det samlede antal kopier, der er lavet, og det samlede 
antal udskrevne faxsider. 


2 


Samlet forbrug: Scannet (Kopier, Send & Fax) angiver de scannede sidetyper, antal scannede enkeltsider og 
dupleksudskrevne sider, der er blevet scannet, antal Kopier- og Send-job og antal sider, der er scannet i 
scanningstilstand. 


3 


Udskrivningstilstande og Forbrug af papirgang viser det antal sider, der er blevet udskrevet med hver 
fikseringstilstand, og det antal sider, der er blevet udskrevet fra hver inputbakke og til hver outputbakke. 


4 


Historik for enhedsdaekning angiver den gennemsnitlige tonerprocent, der er brugt pa alle udskrevne sider. 



PCL- eller PS-fontliste 

Brug fontlisterne til at se, hvilke fonte der aktuelt er installeret i MFP'en. (Fontlisten viser ogsa, hvilke 
fonte der findes pa en harddisk eller et flash-DIMM). 

PS-fontlisten viser, hvilke PS-fonte der er installeret, og viser et eksempel pa disse fonte. I det folgende 
beskrives de oplysninger, som findes pa PCL-fontlisten: 

• Font viser navne og eksempler pa fonte. 

• Pitch/Punkt angiver fontens pitch og punktstorrelse. 

• Escape-sekvens (en PCL-programmeringskommando) bruges til at vaelge den pagaeldende font. 
(Se teksten nederst pa siden med fontlisten). 
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Fontnummeret er det nummer, som bruges til at vaelge fonte pa kontrolpanelet (ikke i programmet). 
Fontnummeret b0r ikke forveksles med font-id'et (se oplysningerne nedenfor). Nummeret angiver 
det DIMM-stik, hvor fonten er gemt. 

• Soft: Hentede fonte, der forbliver residente i MFP'en, indtil de erstattes af andre hentede fonte, 
eller indtil MFP'en slukkes. 

• Interne: Fonte, derfindes permanent i MFP'en. 

Font-id er det nummer, som du tildeler softfonte, nar de indlaeses via software. 
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Opgradering af firmware 



MFP'ens firmware kan fjernopdateres (RFU). Brug oplysningerne i dette afsnit til at opgradere MFP'ens 
firmware. Processen omfatter folgende trin: 

1. Find ud af, hvilket firmwareniveau der er installeret pa MFP'en. 

2. Ga til HP's websted, og find ud af, om en firmwareopdatering er tilgaengelig. Hvis der er en 
firmwareopdatering, skal du hente den nyeste firmware til computeren. 

3. Overfor den nye firmware fra din computer til MFP'en. 



Sadan finder du ud af, hvilket firmwareniveau der er installeret pa 



Du kan finde ud af, hvilket firmwareniveau der er installeret pa MFP'en, ved at fa vist 
konfigurationsoplysningerne pa MFP'ens kontrolpanel. Benyt folgende fremgangsmade for at fa vist 
konfigurationsoplysningerne. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa UDSKRIV KONFIG. SIDE?. 

4. Datokoden for den installerede firmware vises i afsnittet Enhedsoplysninger. Datokoden for 
firmware harfolgende format: AAAAMMDD XX.XXX.X. Den forste talstreng er datoen, hvor AAAA 
repraesenterer aret, MM repraesenterer maneden og DD repraesenterer datoen i maneden. En 
datokode, der begynder med 20040225, repraesenterer f.eks. 25. februar2004. 

Sadan downloades den nye firmware fra HP's websted 

Ga til http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software for at finde den nyeste firmwareopgradering til 
MFP'en. Pa denne side er der vejledning i at hente den nye version af firmwaren. 

Overforsel af den nye firmware til MFP'en 

Benyt en af folgende fremgangsmader til at opdatere firmwaren. 

Brug af FTP til at overfore firmwaren via en browser 

Folg disse trin for at opdatere firmwaren til MFP'en ved at bruge FTP via en browser. 

Sadan bruges en browser til opdatering af firmware 



Bemaerk! Disse anvisninger kan bruges til bade Windows- og Macintoch-operativsystemer. 



1. Udskriv en konfigurationsside, og noter TCP/IP-adressen, som vises pa EIO Jetdirect-siden. 

2. Abn et browservindue. 

3. Pa browserens adresselinje skal du skrive ftp : //<adresse>, hvor <ADRESSE> er adressen 
pa MFP'en. Hvis TCP/IP-adressen f.eks. er 192.168.0.90, skal du skrive ftp: //192 .168 . 0 . 90. 



MFP f en 
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4. Find den hentede .RFU-fil til MFP'en. 

5. Traek og slip .RFU-filen til ikonet PORT1 i browservinduet. 



&f Bemaerk! MFP'en slukker og taender derefter igen automatisk for at aktivere opdateringen. Nar 
ll - J opdateringsprocessen er afsluttet, vises en KLAR-meddelelse pa MFP'ens kontrolpanel. 

Brug af FTP til at opgradere firmwaren pa en netvaerksforbindelse 

Bemaerk! MFP'en kan modtage en opdatering i form af en .RFU-fil, nar den er i Klar-tilstand. 

Den tid, opdateringen tager, afhaenger af l/O-overf0rselstiden og den tid, det tager MFP'en at genstarte. 
l/O-overforselstiden afhaenger af flere forhold, bl.a. hastigheden pa den vaertscomputer, der sender 
opdateringen. Hvis fjernopdateringen af firmwaren afbrydes, for firmwaren er downloadet (mens 
Modtager opdatering vises pa kontrolpanelets skaerm), skal firmwarefilen sendes igen. Hvis der 
forekommer stromsvigt under opdateringen af flash-DIMM (mens meddelelsen Udforer opgradering 
vises pa kontrolpanelets skaerm), afbrydes opdateringen, og meddelelsen Gensend opdatering vises 
(kun pa engelsk) pa kontrolpanelets skaerm. I sa fald skal du sende opgraderingen ved hjaelp af den 
parallelle port. Alle job, der ligger i k0 foran jobbet med fjernopdatering af firmware (RFU), udfores, for 
opdateringen behandles. 

Benyt denne fremgangsmade til at foretage opgraderingen ved hjaelp af FTP. 



Bemaerk! Opdateringen af firmware omfatter en aendring af formatet pa NVRAM (Non-Volatile 
Random-Access Memory). De menuindstillinger, der er aendret til noget andet end 
standardindstillingerne, vender maske tilbage til standardindstillingerne og skal aendres igen, hvis 
du 0nsker at benytte indstillinger, der afviger fra standardindstillingerne. 

Sadan opgraderes firmwaren pa en netvaerksforbindelse ved hjaelp af FTP 

1. Bemaerk IP-adressen pa HP Jetdirect-siden. HP Jetdirect-siden er den anden side, der udskrives, 
nar du udskriver konfigurationssiden. 

fz^f Bemaerk! Sorg for, at MFP'en ikke er i dvaletilstand, for du opgraderer firmwaren. Sorg 
ogsa for, at eventuelle fejlmeddelelser er fjernet fra kontrolpanelets display. 

2. Abn en MS-DOS-kommandoprompt pa computeren. 

3. Skriv: ftp tcp/ip-adressen>. Hvis TCP/IP-adressen f.eks. er 192.168.0.90, skal du skrive 

ftp 192.168.0.90. 

4. Ga til den mappe, hvor firmwarefilen er gemt. 

5. Tryk pa Enter pa tastaturet. 

6. Tryk pa Enter, nar du bliver bedt om brugernavnet. 

7. Tryk pa Enter, nar du bliver bedt om adgangskoden. 

8. Skriv bin ved kommandoprompten. 

9. Tryk pa Enter. Meddelelsen 200 Typer indstillet til I, Brug af binaer tilstand til overforsel af 

filer vises i kommandovinduet. 

10. Skriv put, og derefter filnavnet (hvis filnavnet f.eks. er4730mfp.efn, skal du skrive 4 7 30mfp . ef n). 
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1 1 . 200 PORT-kommando gennemfort 

150 Abning af BIN/ER-tilstandsdataforbindelse 

-eller- 

226 Klar 

-eller- 

226 Behandler job 
-eller- 

226 Overforslen lykkedes 

12. Processen med at hente opgraderingen starter, og firmwaren pa MFP'en opdateres. Det kan tage 
ca. fem minutter. Lad processen blive faerdig uden yderligere indgriben pa MFP'en eller 
computeren. 




Bemaerk! Nar opgraderingsprocessen er faerdig, lukkes MFP'en automatisk, hvorefter 
den starter igen. 



13. Skriv: bye ved kommandoprompten for at afslutte ftp-kommandoen. 

14. Skriv: exit ved kommandoprompten for at vende tilbage til Windows. 

Sadan bruges HP Web Jetadmin til at opgradere firmwaren 

Denne fremgangsmade kraever, at du installerer HP Web Jetadmin version 7.0 eller nyere pa 
computeren. Se Brug af HP Web Jetadmin-softwaren . Udfor folgende procedure for at opdatere en 
enkelt enhed ved hjaelp af HP Web Jetadmin, efter at du har downloadet .RFU-filen fra HP's websted. 

1. Start HP Web Jetadmin. 

2. Abn mappen Enhedsstyring pa rullelisten i panelet Navigation. Navigertil mappen Enhedslister. 

3. Udvid mappen Enhedslister, og vaelg Alle enheder. Find MFP'en pa listen over enheder, og klik 
pa den for at markere den. 

Hvis du har brug for at opgradere firmwaren for flere MFP'er til HP Color LaserJet 4730mfp series, 
skal du markere dem alle ved at trykke pa tasten Ctrl og holde den nede, mens du klikker pa 
navnene pa hver enkelt MFP. 

4. Find rulleboksen for Enhedsvaerktojer i overste hojre hjorne af vinduet. Vaelg Opdater 
printerfirmware pa listen over handlinger. 

5. Hvis navnet pa .RFU-filen ikke star pa listen i boksen Alle tilgaengelige billeder, kan du klikke pa 
Gennemse i dialogboksen Indlaes nyt firmwarebillede og navigere til placeringen af .RFU-filen, 
som du harhentetfra internettet i starten af denne procedure. Hvisfilnavnetfindes, skal du markere 
det. 

6. Klik pa Overfor for at flytte .RFU-filen fra din harddisk til HP Web Jetadmin-serveren. Nar 
overforslen er faerdig, opdateres browservinduet. 



228 Kapitel 1 1 Handtering og vedligeholdelse af MFP'en 



DAWW 



7. Vaelg .RFU-filen i rullemenuen Opdatering af printer-firmware. 



8. Klik pa Opdater firmware. HP Web Jetadmin sender den valgte .RFU-fil til MFP'en. Pa 
kontrolpanelet vises meddelelser om, hvordan opgraderingen skriderfrem. Nar 
opgraderingsprocessen erfaerdig, vises meddelelsen KLAR pa kontrolpanelet. 



Brug MS-DOS-kommandoer til at opgradere firmwaren 

Benyt folgende fremgangsmade til at opgradere firmwaren ved hjaelp af en netvaerksforbindelse. 

1. Skriv folgende ved en kommandoprompt eller i et MS-DOS-vindue: copy /b filnavn> \ 
\computernavn>\sharenavn>, hvor <FILNAVN> er navnet pa .RFU-filen (inklusive stien), 
<COMPUTERNAVN> er navnet pa den computer, hvorfra MFP'en deles, og <SHARENAVN> er 
MFP'ens sharenavn. Eksempel: C: \>copy /b C:\9200fw.RFU \\din_server 

\DIN_COMPUTER. 

\z^f Bemaerk! Hvis der er et mellemrumstegn som en del af filnavnet eller stinavnet, skal du 
ll - J saette anforselstegn omkring filnavnet eller stinavnet. Skriv for eksempel: c : \>copy /b 

"C:\VIGTIGE DOKUMENTER\ 35 0 OFW . RFU" \\DIN SERVER\DIN COMPUTER. 



2. Tryk pa Enter pa tastaturet. Pa kontrolpanelet vises en meddelelse om, hvordan opgraderingen af 
firmwaren skriderfrem. Nar opgraderingsprocessen erfaerdig, vises meddelelsen KLAR pa 
kontrolpanelet. Meddelelsen 1 file(r) kopieret vises pa computerskaermen. 



Brug af HP Jetdirect-firmwaren 

HP Jetdirect-netvaerksgraensefladen i MFP'en har firmware, der kan opgraderes uafhaengigt af MFP- 
firmwaren. Denne fremgangsmade kraever, at du installerer HP Web Jetadmin version 7.0 eller nyere 
pa computeren. Se Brug af HP Web Jetadmin-softwaren . Benyt den folgende fremgangsmade for at 
opdatere HP Jetdirect-firmwaren ved hjaelp af HP Web Jetadmin. 

1 . Abn programmet HP Web Jetadmin. 

2. Abn mappen Enhedsstyring pa rullelisten i panelet Navigation. Navigertil mappen Enhedslister. 

3. Vaelg den enhed, du vil opdatere. 

4. Vaelg Opdatering af Jetdirect Firmware pa rullelisten Enhedsvaerktojer. 

5. Under Jetdirect-firmwareversion vises HP Jetdirect-modelnummeret og den aktuelle 
firmwareversion. Skriv disse oplysninger ned til senere brug. 

6. Ga til http ://www. h p . com/go/wja f i rm ware . 

7. Rul ned til listen over HP Jetdirect-modelnumre, og find det modelnummer, du har noteret. 

8. Se pa den aktuelle firmwareversion for den pagaeldende model, og se, om den er nyere end den 
version, du har noteret. Hvis det ertilfaeldet, skal du klikke pa firmwarelinket og folge vejledningen 
pa websiden for at hente den nye firmwarefil. Filen skal gemmes i mappen <drev>: 
\PROGRAMMER\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT pa den 
computer, hvor HP Web Jetadmin-softwaren anvendes. 

9. Vend tilbage til hovedoversigten over enheder i HP Web Jetadmin, og vaelg den digitale afsender 
igen. 



DAWW 



Opgradering af firmware 229 



10. Vaelg Opdatering af Jetdirect Firmware pa rullelisten Enhedsvaerktojer igen. 

11. Pa HP Jetdirect-firmwaresiden kan du se den nye firmwareversion under Jetdirect-firmware er 
tilgaengelig pa HP Web Jetadmin. Klik pa knappen Opdater firmware nu for at opdatere 
Jetd i rect-f i rm waren . 
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Styring af printerpatroner 

S0rg for at bruge originale HP-printerpatroner for at opna de bedste udskrivningsresultater. Dette afsnit 
indeholder oplysninger om korrekt brug og opbevaring af HP-printerpatroner. Det indeholder ogsa 
oplysninger om brug af printerpatroner, der ikke er fra HP. 

HP-printerpatroner 

Nar du bruger en original, ny HP-printerpatron, kan du fa folgende forbrugsvareoplysninger: 

• Procentdel resterende forbrugsvarer 

• Anslaet antal resterende sider 

• Antal udskrevne sider 




Bemaerk! Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr for at fa oplysninger om bestilling af patroner. 



Pinterpatroner, der ikke er fra HP 

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af printerpatroner fra andre producenter, hverken 
nye patroner eller renoverede patroner. Da der ikke er tale om originale HP-produkter, har HP ingen 
indflydelse pa deres udformning eller kontrol over deres kvalitet. Service eller reparationer, der matte 
blive nodvendige som folge af brug af en printerpatron, der ikke er fra HP, daekkes ikke af MFP'ens 
garanti. 

Nar du bruger en printerpatron, der ikke er fra HP, er visse funktioner, f.eks. oplysninger om resterende 
tonermaengde, muligvis ikke tilgaengelige. 

Se HP's hotline for bedrageri , hvis din uoriginale printerpatron er solgt til dig som et originalt HP-produkt. 

Godkendelse af printerpatroner 

HP Color LaserJet 4730mfp series godkender automatisk printerpatronerne, nar de installeres i MFP'en. 
Under godkendelsen fortaeller MFP'en, om en patron er en original HP-printerpatron. 

Hvis meddelelsen pa MFP'ens kontrolpanel angiver, at der ikke er tale om en original HP-printerpatron, 
og du mener, at du har k0bt en HP printerpatron, skal du ringe til HP's hotline for bedrageri. 

Tryk pa OK, hvis du vil tilsidesaette en fejlmeddelelse om en uoriginal printerpatron. 

HP's hotline for bedrageri 

Ring til HP's hotline for bedrageri (1-877-219-3183, gratis i Nordamerika), hvis du installerer en 

HP printerpatron, og MFP-meddelelsen angiver, at patronen ikke er en HP patron. HP vil hjaelpe med 

at finde ud af, om produktet er originalt, og vil vaere behjaelpelig med at lose problemet. 

Printerpatronen er muligvis ikke en original HP-printerpatron, hvis du bemaerker folgende: 

Et stort antal problemer med printpatronen. 

• Patronen ser ikke ud, som den skal (f.eks. afviger emballagen fra HP's emballage). 

Opbevaring af printerpatroner 

Lad vaere med at tage printerpatronen ud af pakken, for du er klar til at bruge den. 
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FORSIGTIG! Udsaet ikke printerpatronen for lys mere end nogle fa minutter for at forhindre, at 
den bliver beskadiget. 



Tabel 11-1 Temperaturspecifikationer for printpatron 



Miljoforhold 


Anbefalet 


Tilladt 


Opbevaring/standby 


Temperatur (printpatron) 


17° til 25°C 


15° til 30°C 


-20° til 40°C 


Printerpatronens 


forventede 


levetid 





En printerpatrons levetid afhaenger af forbrugsmonstre samt den maengde toner, som udskriftsjobbene 
kraever. HP-printerpatroner raekker til gennemsnitligt 1 2.000 sider ved udskrivning pa papir i Letter- eller 
A4-format med en daekning pa 5% for hver printerpatron. Forholdene under anvendelsen samt 
udskrivningsmonstre kan give afvigende resultater. 



Du kan til enhvertid kontrollere den forventede levetid ved at kontrollere tonerniveauet, som beskrevet 
nedenfor. 

Kontrol af printerpatronens levetid 

Du kan kontrollere printerpatronens levetid ved hjaelp af MFP'ens kontrolpanel, den integrerede 
webserver, MFP-softwaren HP Easy Printer Care Software eller HP Web Jetadmin-softwaren. 

Brug af MFP'ens kontrolpanel 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER. 

Brug af den integrerede webserver 

1 . Indtast IP-adressen for printerens hjemmeside i webbrowseren. Herved kommer du til printerens 
statusside. Se Statusside for forbrugsvarer . 

2. Klik pa Status pa forbrugsvarer til venstre pa skaermen. Herved vises siden med status for 
forbrugsvarer, hvor du far oplysninger om printerpatronen. 

Brug af HP Easy Printer Care Software 

I afsnittet Status for forbrugsvarer under fanen Oversigt skal du klikke pa Oplysninger om 
forbrugsvarer for at abne statussiden for forbrugsvarer. 

Brug af HP Web Jetadmin 

Vaelg printerenheden i HP Web Jetadmin. Enhedens statusside viser oplysninger om printerpatronen. 

Udskiftning af printerpatroner 

Naren printerpatron erved at vaere opbrugt, vises en meddelelse pa kontrolpanelet, hvordet anbefales, 
at du bestiller en ny. MFP'en kan fortsaette med at udskrive med den eksisterende printerpatron, indtil 
det i kontrolpanelet meddeles, at den skal udskiftes. 
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MFP'en bruger fire farver og har en separat printerpatron til hver farve: sort (K), magenta (M), cyan (C) 
og gul (Y). 



Udskift en printerpatron, nar meddelelsen UDSKIFT <FARVE> KASSETTE vises i MFP'ens 
kontrolpanel. Kontrolpanelet angiver ogsa, hvilken farve der skal udskiftes (forudsat at der er installeret 
en original HP-patron). 



FORSIGTIG! Hvis du far toner pa tojet, skal du torre det af med en tor klud og vaske tojet i 



koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i t0jet. 



Bemaerk! Se Produktets miljobeskyttelsesproqram , eller besog HP LaserJet-webstedet for 
forbrugsvarer pa h ttp : //www . h p . co m/q o/recy cl e for at fa oplysninger om genbrug af brugte 
printerpatroner. 



Sadan udskiftes printerpatroner 

1. Abn daekslerne i h0jre side af MFP'en ved hjaelp af handtagene. 






FORSIGTIG! Fikseringsenheden kan vaere varm. 
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2. 



Tag fat i det gronne handtag pa overforingsenheden, og traek nedad for at abne den. 




FORSIGTIG! Anbring ikke nogen genstande pa overforingsenheden, mens den star aben. 
Hvis overforingsenheden punkteres, kan der opsta problemer med udskriftskvaliteten. 




4. Tag den nye printerpatron ud af posen. Anbring den brugte printerpatron i posen med henblik pa 
genbrug. 
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Hold printerpatronen ud for rillerne inden i MFP'en, og skub patronen ind, indtil den sidder korrekt. 




6. Luk overforingsenheden. 
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7. Luk daekslerne i hojre side af MFP'en. Efter et kort ojeblik b0r meddelelsen KLAR vises pa 
kontrolpanelet. 




8. Installationen er udfort. Anbring den brugte printerpatron i den kasse, som den nye patron blev 
leveret i. Se den vedlagte genbrugsvejledning, der indeholder oplysninger om genbrug. 

9. Hvis du bruger en printerpatron, der ikke er fra HP, skal du se kontrolpanelet for at fa yderligere 
instruktioner. 

Ga til http://www.hp.com/support/clj4730mfp for at fa yderligere hjaelp. 
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Udskiftning af forbrugsvarer 



Hvis du anvender originale HP-forbrugsvarer, giver MFP'en dig automatisk besked, narforbrugsvarerne 
er naesten opbrugt. Meddelelsen om, at du skal bestille forbrugsvarer, giver dig god tid til at bestille nye 
forbrugsvarer, forde skal udskiftes. Yderligere oplysninger om bestilling af forbrugsvarer finder du i 

Forbrugsvarer og ekstraudstvr 

Forbrugsvarernes placering 

Forbrugsvarer identificeres vha. etiketter og bla plastichandtag. 
Folgende illustration viser placeringen af hver enkelt type forbrugsvare. 




Figur 11-1 Forbrugsvarernes placering 



1 


Fikseringsenhed 


2 


Printerpatroner 


3 


Overforingsenhed 



Oplysninger om haeftepatroner finder du i Haeftning af dokumenter . 

Retningslinjer for udskiftning af forbrugsvarer 

Overhold folgende retningslinjer ved opstilling af MFP'en for at gore udskiftning af forbrugsvarer 
nemmere. 

• Sorgfor, atderertilstraekkelig pladsoverogforan MFP'en, sadererpladstil at fjerne forbrugsvarer. 

• MFP'en skal anbringes pa et plant og stabilt underlag. 

Se de installationsvejledninger, der folger med hver forbrugsvare, eller se flere oplysninger pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp for at fa instruktioner om installation af forbrugsvarer. Vaelg Los 
et problem, nar du far forbindelse. 



FORSIGTIG! Hewlett-Packard anbefaler brug af originale HP-produkter i denne MFP. Brug af 
produkter, der ikke er fra HP, kan forarsage problemer, der kraever service, som ikke er daekket 
af Hewlett-Packards udvidede garanti eller serviceaftaler. 



DAWW 



Udskiftning af forbrugsvarer 237 



Sadan sikrer du tilstraekkelig plads omkring MFP'en til udskiftning af 
forbrugsvarer 

lllustrationen nedenfor viser, hvor megen plads, der skal vaere foran, over og ved siden af MFP'en for 
at muliggore udskiftning af forbrugsvarer. 




Figur 11-2 Afstandsangivelser ved udskiftning af forbrugsvarer 



1 


11 60 mm. Hvis der er installeret en haeftemaskine/stabler eller en postkasse med tre bakker: 1460 mm. 


2 


980 mm 


3 


1050 mm 



Omtrentlige udskiftningsintervaller for forbrugsvarer 

I folgende tabel vises de anslaede udskiftningsintervaller for forbrugsvarer samt de meddelelser, der 
vises pa kontrolpanelet, nar den enkelte del skal udskiftes. Forholdene under brugen samt 
udskrivningsmonstre kan give afvigende resultater. 



Produkt 


Printermeddelelse 


Sideantal 


Omtrentlig tidsperiode 


Sorte patroner 


UDSKIFT SORT KASSETTE 


12.000 sider 1 


3 maneder 


Farveprinterpatroner 


UDSKIFT <FARVE> 
KASSb I I b 


12.000 sider 1 


3 maneder 


Billedoverforingssaet 


UDSKIFT 

OVERF0RSELSSVET 


120.000 sider 2 


40 maneder 


Billedfikseringsenhedssaet 


UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDSSVET 


150.000 sider 


50 maneder 



1 Omtrentligt gennemsnitligt sideantal for papirformatet A4/Letter er baseret pa 5% individuel farvedaekning. 



Den omtrentlige levetid er baseret pa 4.000 sider pr. maned. 



Du kan bruge den integrerede webserver til at bestille forbrugsvarer. Se Bruq af 
den inteqrerede webserver for at fa flere oplysninger. 
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Forebyggende vedligeholdelse 

MFP'en kraever vedligeholdelse med bestemte intervaller for at blive ved med at yde det bedste. Der 
vises en meddelelse pa kontrolpanelet, nar det er pa tide at anskaffe de forebyggende 
vedligeholdelsessaet. Der er forskellige vedligeholdelsesprocedurer for printerdelen af MFP'en og ADF- 
enheden. 

ADF-vedligeholdelsessaet 

Nar der er fort 90.000 sider gennem ADF'en, vises meddelelsen UDSKIFT DOK.F0DERS/ET pa 
kontrolpanelets skaerm. Denne meddelelse vises cirka en maned for, vedligeholdelsessaettet skal 
udskiftes. Bestil et nyt vedligeholdelsessaet, nar denne meddelelse vises. Oplysninger om, hvordan du 
bestiller et nyt ADF-vedligeholdelsessaet, finder du i afsnittet Varenumre . 

ADF-vedligeholdelsessaettet indeholder folgende: 

• Et saet opsamlingsvalser 

• En adskillelsespude 

• Et saet mylarark 

• Et vejledningsark 

Folg den medfolgende vejledning i at installere vedligeholdelsessaettet. 

Nulstil ADF-vedligeholdelsessaettets taeller, nar du har udskiftet vedligeholdelsessaettet. 

Sadan nulstilles taalleren for ADF-vedligeholdelsessaet 

1. Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Nar XXXMB vises pa kontrolpanelets skaerm, skal du trykke pa og holde 6 nede, indtil alle tre LED- 
indikatorer blinker en gang og derefter forbliver taendt. Dette kan tage op til 20 sekunder. 

3. Slip 6, og tryk derefter to gange pa 3. 

4. Tryk pa 6 for at vaelge NYT DOKUMENTF0DERS/ET. 

5. MFP'en faerdiggor initialiseringssekvensen. ADF-vedligeholdelsessaettets taeller nulstilles 
automatisk. 
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Rengoring af MFP'en 



For at opretholde udskriftskvaliteten skal MFP'en rengores grundigt, nar der opstar problemer med 
udskriftskvaliteten, og hver gang du udskifter printerpatronen. 



ADVARSEL! Undga at berore fikseringsomradet, nar du rengor MFP'en. Omradet kan vaere 
varmt. 



/ \ FORSIGTIG! Undga permanent beskadigelse af printerpatronen: Brug ikke salmiakbaserede 
rengoringsmidler pa eller i naerheden af MFP'en, medmindre andet angives. 

Udvendig rengoring af MFP'en 

• Rengor MFP'en udvendigt, hvis den er synligt snavset. 

Brug en bl0d, fnugfri klud, der er fugtet med vand, eller vand og et mildt rengoringsmiddel. 

Rengoring af beroringsskaermen 

Rengor beroringsskaermen, nar det er nodvendigt at fjerne fingeraftryk eller stov. Aftor forsigtigt 
beroringsskaermen med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 



FORSIGTIG! Brug kun vand. Oplosningsmidler eller rengoringsmidler kan beskadige 
beroringsskaermen. Haeld ikke og sprojt ikke vand direkte pa beroringsskaermen. 



Sadan rengores scannerglaspladen 

• Rengor kun scannerens glasplade, hvis der er synligt snavs, eller hvis der er en forringelse i 
kopikvaliteten, f.eks. streger. 

• Rengor glaspladen ved at aftorre den forsigtigt med en ren og fnugfri klud, der er let fugtet. Brug 
kun et salmiakbaseret rengoringsmiddel, hvis du ikke kan fa glaspladen ren med en klud, der er 
fugtet med vand. 








FORSIGTIG! Haeld ikke og sprojt ikke vaeske direkte pa glaspladen. Tryk ikke hardt pa 
glasoverfladen. (Glasset kan ga i stykker). 
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Rengoring af ADF-leveringssystemet 

Rengor kun ADF'en, hvis den er synligt snavset, eller hvis der er en forringelse i kopikvaliteten, f.eks. 
streger. 

Sadan rengores ADF-leveringssystemet 

1 . Abn scannerlaget. 



3. Rengor ADF-bagsiden ved at aftorre den med en ren, fugtet og fnugfri klud. Brug kun et 
salmiakbaseret rengoringsmiddel, hvis du ikke kan fa ADF-komponenternes overflader rene med 
en klud, der er fugtet med vand. 

4. Rengor glaspladen ved at aftorre den forsigtigt med en ren og fnugfri klud, der er let fugtet. Brug 
kun et salmiakbaseret rengoringsmiddel, hvis du ikke kan fa glaspladen ren med en klud, der er 
fugtet med vand. 




2. Find den hvide vinylbagside pa ADF-enheden. 
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5. Luk scannerlaget. 




Sadan rengores ADF-valserne 

Du skal rengore valserne i ADF'en, hvis der er problemer med fodningen, eller hvis originalerne far 
maerker, nar de forlader ADF'en. 

/\ FORSIGTIG! Rengor kun valserne, hvis der forekommer forkert indforing eller maerker pa 

originalerne, og der er st0v pa valserne. Hyppig rengoring af valserne kan give st0v i enheden. 

1 . Abn scannerlaget. 
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2. Find valserne i naerheden af ADF'ens hvide vinylbagside. 




3. Aft0r forsigtigt valserne med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 



FORSIGTIG! Haeld ikke vand direkte pa valserne. Det kan beskadige enheden. 



4. Luk scannerlaget. 
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5. 



Traek i udloserarmen for at abne ADF-daekslet. 





Aftor valserne med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 



/\ FORSIGTIG! Haeld ikke vand direkte pa valserne. I modsat fald er der risiko for 
beskadigelse af enheden. 
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8. Find adskillelsespuden. 




9. Aftor puden med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 

10. Luk ADF-daekslet. 




Rengoring af mylarskinnen 

Rengor kun mylarskinnerne pa undersiden af laget til scanneren, hvis du opdager en forringelse af 
kopikvaliteten (sasom lodrette linjer) under kopiering med ADF'en. 

Sadan rengores mylarskinnen 

1 . Abn scannerlaget. 
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2. Find mylarskinnen. 




3. Rengor mylarskinnen med en ren, fugtet, fnugfri klud. 

4. Luk scannerlaget. 




Bemaerk! Mylarskinner til udskiftning opbevares i en konvolut, der ligger under den hvide ADF- 
vinylbagside. F0lg anvisningerne, derfindes i konvolutten. 
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Kalibrering af scanneren 

Kalibrer scanneren for at kompensere for forskydninger i scannerens billeddannende system (det 
bevaegelige laesehoved) for ADF og flatbedscannere. Pa grund af de mekaniske tolerancer er det ikke 
sikkert, at scannerens bevaegelige laesehoved aflaeser billedets position nojagtigt. Under kalibreringen 
beregnes og gemmes scannerens forskydningsvaerdier. Forskydningsvaerdierne bruges derefter ved 
scanninger, sa den rigtige del af dokumentet scannes. 

Scannerkalibrering bor kun foretages, hvis du oplever problemer med forskydning af det scannede. 
Scanneren er kalibreret, nar den forlader fabrikken. Der er kun sjaeldent behov for at kalibrere den igen. 

Udskriv kalibreringsmalet, for du gar i gang med at kalibrere scanneren. 

Sadan udskrives kalibreringsmalet 

1 . Laeg Letter- eller A4-papir i bakke 1 , og juster sidestyrene. 

2. Tryk pa Menu for at abne menuerne. 

3. Rul til, og tryk pa DIAGNOSTICERING. 

4. Rul til, og tryk pa KALIBRER SCANNER. 

5. Tryk pa OK for at udskrive forste del af kalibreringsmalet. 

6. Laeg den forste udskrift af kalibreringsmalet i bakke 1 med forsiden nedad, sa pilene peger ind mod 
MFP'en. 

7. Tryk pa OK for at udskrive anden del. Det endelige kalibreringsmal skal se ud som folgende figur. 



FORSIGTIG! Hvis kalibreringsmalet ikke ser ud som dette billede, vil kalibreringen 
mislykkes, og kvaliteten af scanningerne vil vaere darlig. De sorte omrader skal ga helt ud 
til papirets korte kanter. Hvis det ikke er tilfaeldet, skal du bruge en sort tusch til at forlaenge 
de sorte omrader helt ud til papirets kanter. Sorg for, at papiret er lagt rigtigt i. 



8. Laeg kalibreringsmalet i ADF-enheden med forsiden opad, og juster sidestyrene. 

9. Nar kalibreringsmalet er gaet gennem ADF-enheden en gang, skal du laegge den i ADF-enheden 
igen i modsat retning OK. 

10. Anbring kalibreringsmalet med forsiden nedad pa scannerens glasplade, tryk pa OK, og scan 
siden. Nar denne del er gaet igennem, er kalibreringen faerdig. Hvis kalibreringerne er udfort, viser 
kontrolpanelet Scannerkalibreringen er udfort. 
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12 Losning af problemer 



I dette kapitel finder du oplysninger om folgende emner: 

• Losning af qenerelle problemer 

• Afdaekninq af MFP-problemer 

• Fejlfindinqsoplysninqssider 

• Meddelelsestvper pa kontrolpanelet 

• Meddelelser pa kontrolpanelet 

• Papirstop 

• Afhjaelpninq af papirstop 

• Problemer med mediehandterinq 

• Om MFP-meddelelser 

• Om indikatorer pa ekstraudstvr (postkasse med 3 bakker oq haeftemaskine/stabler) 

• Om indikatorer pa processorkort 

• Problemer med farveudskrivninq 

• Afhjaelpninq af problemer med udskrifts- oq kopikvalitet 

• Udbedrinq af e-mail-problemer 

• Losning af problemer med netvaerksforbindelse 

• Fejlfindinq i forbindelse med almindeliqe Macintosh-problemer 
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Losning af generelle problemer 



Hvis MFP'en ikke fungerer korrekt, skal du udfore trinnene i denne kontrolliste i raekkefolge. Hvis der 
opstar en fejl i MFP'en ved et af trinnene, skal du folge de tilhorende forslag for at afhjaelpe fejlen. Hvis 
et trin loser problemet, kan du stoppe uden at udfore andre trin pa kontrollisten. 

Fejlfindingstjekliste 

1. Kontroller, at MFP'ens Klar-indikator lyser. Hvis ingen indikatorer er taendte, skal du udfore 
folgende trin: 

a. Kontroller netledningsforbindelserne. 

b. Kontroller, at stromafbryderen er taendt. 

c. Kontroller stromkilden ved at tilslutte MFP'en direkte til vaegstikket eller til et andet stik. 

d. Hvis ingen af disse forholdsregler genopretter stromforsyningen, skal du kontakte 

HP Kundeservice. (Se HP Kundeservice eller supportfolderen, som fulgte med i MFP- 
kassen). 

2. Kontroller ledningsforingen. 

a. Kontroller kabelforbindelsen mellem MFP'en og computeren eller netvaerksporten. Kontroller, 
at kablet er forsvarligt tilsluttet. 

b. Sorg for, at selve kablet ikke er defekt, ved om muligt at bruge et andet kabel. 

c. Kontroller netvaerksforbindelsen. Se Losninq af problemer med netvaerksforbindelse . 

3. Kontroller, at det udskriftsmedie, du bruger, overholder specifikationerne. Se Specifikationer for 
udskriftsmedier . 

4. Udskriv en konfigurationsside (se Konfiqurationsside ). Hvis MFP'en er tilsluttet et netvaerk, 
udskrives der ogsa en HP Jetdirect-side. 

a. Hvis der ingen sider udskrives, skal du kontrollere, at mindst en bakke indeholder 
udskriftsmedier. 

b. Se Afhjaelpning af papirstop , hvis siden saetter sig fast i MFP'en. 

5. Kontroller folgende elementer, hvis konfigurationssiden udskrives. 

a. Hvis siden udskrives korrekt, fungerer MFP-hardwaren. Problemet er i den computer, du 
bruger, i printerdriveren eller i programmet. 

b. Hvis siden ikke udskrives korrekt, ligger problemet i MFP-hardwaren. Kontakt 

HP Kundeservice. (Se HP Kundeservice eller supportfolderen, som fulgte med i MFP- 
kassen). 

6. Vaelg en af folgende muligheder: 

Windows: Klik pa Start, Indstillinger, og klik derefter pa Printer eller Printere og faxenheder. 
Dobbeltklik pa HP Color LaserJet 4730mfp. 

-eller- 

Mac OS X: Abn Udskrivning, (eller Printervaarktoj for Mac OS X v. 1 0.3), og dobbeltklik pa linjen 
for HP Color LaserJet 4730mfp. 
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7. 



Kontroller, at HP Color LaserJet 4730mfp series-printerdriveren er installeret. Kontroller 
programmet for at sikre, at du bruger en HP Color LaserJet 4730mfp series-printerdriver. 



Udskriv et kort dokument fra et andet program, der tidligere har fungeret. Hvis denne losning 
fungerer, er problemet i det program, du bruger. Hvis denne losning ikke fungerer (dokumentet 
udskrives ikke), skal du benytte folgende fremgangsmade: 

a. Prov at udskrive jobbet fra en anden computer, hvor MFP-softwaren er installeret. 

b. Hvis du tilsluttede MFP'en til netvaerket, skal du tilslutte MFP'en direkte til en computer med 
et parallelkabel. Omdiriger MFP'en til den rigtige port, eller installer softwaren igen, og vaelg 
den nye tilslutningstype, du bruger. 

9. Hvis problemet stadig ikke loses, skal du se Afdaekninq af MFP-problemer . 
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Afdaekning af MFP-problemer 



Problem/meddelelse 



Losning 



Kontrolpanelets display er tomt, og de interne blaesere korer 
ikke. 



Kontroller, at MFP'en er taendt. Tryk pa alle taster for at se, om 
en af dem har sat sig fast. Kontakt en autoriseret HP- 
servicemedarbejder, hvis dette ikke hjaelper. Se 

HP Kundeservice. 



MFP'en er taendt, men de interne blaesere korer ikke. 



Sorg for, at netspaendingen er korrekt i forhold til MFP'ens 
strom konfigu ration. (Se etiketten, derfindes indvendig pa 
MFP'ens topdaeksel, for at se spaendingskrav). Hvis du bruger 
en stromskinne, og dens spaendingsomrade ligger uden for 
specifikationen, skal MFP'en saettes direkte i stromstikket. 



Forkert MFP-spaending. 


Kontroller, at netspaendingen er inden for det korrekte omrade. 




(Se etiketten, derfindes indvendig pa MFP'ens topdaeksel, for 




at se spaendingskrav). 


Meddelelser, der vises pa kontrolpanelets display. 


Se Om MFP-meddelelser. 


Der sidder fastklemt udskriftsmedie i MFP'en. 


Kontroller, om der er papirstop. Se Afhjaelpninq af papirstop for 




at fa flere oplysninger. 



Kontrolpanelets display viser et forkert sprog eller ukendte 
tegn. 



Omkonfigurer det sprog, der vises pa kontrolpanelet. 

1 . Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Nar XXXMB vises pa kontrolpanelets display, skal du 
trykke pa 6 og holde den nede, indtil alle tre indikatorer 
blinker en gang og forbliver taendte. (Dette kan tage op til 
20 sekunder). 

3. Slip 6, og tryk derefter pa 6 igen. 

4. Vent, mens MFP'en udforer initialiseringssekvensen. Nar 
den er afsluttet, vises menuen Vaelg et sprog pa 
kontrolpanelets display. Rul til, og tryk pa det onskede 
sprog. 



Der opstod en fejl under et digitalt afsendelsesjob. Jobbet blev 
ikke gennemfort. 



Der opstod en fejl i MFP'en under det digitale afsendelsesjob. 
Administratoren skal kontrollere SMTP-serverens status. Se 
Udbedring af e-mail-problemer . 



E-mail-gatewayen kunne ikke acceptere jobbet, fordi den 
vedhaeftede fil er for stor. 



Reducer storrelsen pa den vedhaeftede fil i e-mailen ved at 
indstille den maksimale storrelse for en vedhaeftet fil. Angiv 
den maksimale storrelse pa en vedhaeftet fil pa fanen Digital 
afsendelse for den integrerede webserver. Se Brug af 
den integrerede webserver . 

Forsog at bruge et andet filformat eller at sende dokumentet, 
sa der sendes fa sider ad gangen. 



Der kraeves en netvaerksforbindelse til digital afsendelse. 



MFP'en kan ikke finde en netvaerksforbindelse. 
Administratoren skal kontrollere, om MFP'en erforbundet til 
netvaerket. Se Losning af problemer med 
netvaerksforbindelse. 
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Fra MFP'ens kontrolpanel kan du udskrive sider, der kan hjaelpe med diagnosticering af MFP-problemer. 
Fremgangsmaderne til udskrivning af folgende informationssider er beskrevet her: 

• Konfigurationsside 



• Testside for papirgang 

• Registreringsside 

• Haendelseslog 

Konfigurationsside 

Brug konfigurationssiden til at se eller gendanne aktuelle MFP-indstillinger som hjaelp til fejlfinding ved 
MFP-problemer eller til at kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er, 
papirhandteringsudstyr, bakker og printersprog. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa UDSKRIV KONFIGURATION. 

Meddelelsen Udskriver... KONFIGURATION vises pa displayet, indtil MFP'en erfaerdig med at 
udskrive konfigurationssiden. MFP'en vender tilbage til tilstanden KLAR efter udskrivning. 



Bemaerk! Hvis MFP'en er konfigureret med en HP Jetdirect-printserver, ekstern dupleksenhed 
eller haeftemaskine/stabler, udskrives yderligere en konfigurationsside med oplysninger om de 
pagaeldende enheder. 



Testside for papirgang 

Siden Test af papirgang er nyttig til test af MFP'ens papirhandteringsfunktioner. Du kan definere den 
papirgang, du vil teste, ved at vaelge kilden, destinationen og andre af MFP'ens indstillinger. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa DIAGNOSTICERING. 

3. Tryk pa TEST AF PAPIRGANG. 

Meddelelsen Udforer... TEST AF PAPIRGANG vises i displayet, indtil MFP'en har afsluttet testen af 
papirgangen. MFP'en vender tilbage til tilstanden KLAR efter at have udskrevet testsiden for papirgang. 

Registreringsside 

Pa siden Registrering udskrives en vandret pil og en lodret pil, der viser, hvor langt fra sidens midte, 
et billede kan udskrives. Du kan angive registreringsvaerdier for en bakke for at centrere et billede pa 




Bemaerk! Det anbefales, at du udskriver en konfigurationsside, for du pabegynder 
diagnosticering af MFP'en. 
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bagsiden og forsiden af en side. Billedplaceringen varierer en smule fra bakke til bakke. Udfor 
registreringen for hver bakke. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa UDSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryk pa ANGIV REGISTR. 



Bemaerk! Du kan vaelge en bakke ved at angive en KILDE. Standardbakken KILDE er 
bakke 2. Ga til trin 7, hvis du vil beholde registreringen for bakke 2. Ga i modsat fald videre 
til naeste trin. 



5. Tryk pa KILDE. 

6. Vaelg en bakke. 

Nar du har valgt bakken, vender MFP'ens kontrolpanel tilbage til menuen ANGIV REGISTR. 

7. Tryk pa UDSKRIV TESTSIDE. 

8. F0lg vejledningen pa den udskrevne side. 

Haendelseslog 

Haendelsesloggen viser MFP-haendelser, herunder MFP-mediestop, servicefejl og andre MFP-tilstande. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa DIAGNOSTICERING. 

3. Tryk pa UDSKR. H/END.LOG. 

Meddelelsen Udskriver... H/ENDELSESLOG vises pa displayet, indtil MFP'en erfaerdig med at 
udskrive haendelsesloggen. MFP'en vender tilbage til tilstanden KLAR efter at have udskrevet 
haendelsesloggen. 
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Meddelelser pa kontrolpanelet kan opdeles i tre kategorier, afhaengigt af hvor alvorlige de er. 

• Statusmeddelelser 

• Advarselsmeddelelser 

• Fejlmeddelelser 

I kategorien fejlmeddelelser, angives visse meddelelser som alvorlige fejlmeddelelser. I dette afsnit 
forklares forskellene mellem kontrolpanelets meddelelsestyper. 

Statusmeddelelser 

StatusmeddelelserafspejlerMFP'ensaktuelletilstand. Deoplyserom normal MFP-drift, og deforsvinder 
igen af sig selv. De aendrer sig, efterhanden som MFP'ens tilstand aendres. Hver gang MFP'en er klar, 
ikke er optaget, og der ikke vises nogen advarselsmeddelelser, vises statusmeddelelsen KLAR, hvis 
MFP'en er online. 

Advarselsmeddelelser 

Advarselsmeddelelser oplyser dig om data- og udskrivningsfejl. Disse meddelelser vises typisk pa skift 
med meddelelsen KLAR eller Status og forsvinder forst, nar fejlen er afhjulpet. Hvis SLETBARE 
ADVARSLER er indstillet til JOB i MFP'ens konfigurationsmenu, slettes disse meddelelser af det naeste 
udskriftsjob. 

Fejlmeddelelser 

Fejlmeddelelser oplyser dig om, at en bestemt handling skal udfores, sasom pafyldning af papir eller 
afhjaelpning af et papirstop. 

Nogle fejlmeddelelser giver mulighed for automatisk fortsaettelse. Hvis FORTS/ET AUTOM=TIL er 

valgt, fortsaetter MFP'en i normal drift, nar der har vaeret vist en fejlmeddelelse om automatisk 
fortsaettelse i 10 sekunder. 



Bemaerk! Enhver knap, der trykkes pa i lobet af de 1 0 sekunders visning af fejlmeddelelsen 
om automatisk fortsaettelse, tilsidesaetter funktionen til automatisk fortsaettelse, og den 
pagaeldende knaps funktion far forrang. Hvis der f.eks. trykkes pa knappen Menu, vises 
hovedmenuen. 



Alvorlige fejlmeddelelser 

Alvorlige fejlmeddelelser informerer dig om en enhedsfejl. Du kan slette visse af disse meddelelser ved 
at slukke for MFP'en og derefter taende for den igen. Disse meddelelser pavirkes ikke af indstillingen 
FORTS/ET AUTOM. Hvis en alvorlig fejl varer ved, er service pakraevet. 

I folgende skema vises og beskrives meddelelser pa kontrolpanelet i numerisk og alfabetisk raekkefolge. 
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Meddelelser pa kontrolpanelet 

Meddelelsesoversigt 



Kontrolpanelmeddelelse 



Beskrivelse 



Anbefalet handling 



(FS) FIL- 

HANDLING MISLYKKEDES 
Tryk pa "OK" for at rydde. 

vises skiftevis med 
KLAR 



MFP'en modtog en PJL-filsystemkommando, 
der forsogte at udfore en ulogisk handling 
(f.eks. at hente en fil til en ikke-eksisterende 
mappe). 



1 . Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
slukke for MFP'en og derefter taende for 
den igen. 

3. Hvis meddelelsen vises igen, kan der 
vaere et problem med program met. 



[FS] IKKE 
INITIALISERET 



Enheden er ikke initialiseret. 



Du kan bruge Web JetAdmin til at initialisere 
enheden. 



[FS] IKKE 

INITIALISERET 

Tryk pa "OK" for at rydde. 

vises skiftevis med 
<Meddelelse om aktuel status> 



Flash-filsystemet er ikke initialiseret. Det skal 
initialiseres, for det kan bruges. 



Tryk pa OK for at fortsaette. 



10.00.YYHUKOMM.- 


MFP'en kan ikke laese eller skrive 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 




hukommelseskoden pa mindst en 






FEJL I FORBRUGSVARE 


printerpatron. 


2. 


Geninstaller printerpatronen i henhold til 








den pagaeldendefejl, eller installer en ny 


vises skiftevis med 


Vaerdierne for YY er: 




printerpatron, hvis du har en. 


Tryk pa ? for at fa yderligere oplysninger. 


00 = sort printerpatron 


3. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 


Forbrugsvaremaleren viser 






oplysninger. 


01 = cyan printerpatron 






forbrugsniveauerne for printerpatroner. 




4. 


Kontakt HP Support pa 




02 = magenta printerpatron 




http://www. hp.com/suoDort/cli4730mfD, 








hvis fejlen varer ved. 




03 = gul printerpatron 




10.10.YYHUKOMM.- 


En hukommelseskode mangier fra mindst en 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 




printerpatron. 






FEJL I FORBRUGSVARE 




2. 


Geninstaller printerpatronen i henhold til 




Vaerdierne for YY er: 




den pagaeldendefejl, eller installer en ny 


vises skiftevis med 






printerpatron, hvis du har en. 




00 = sort printerpatron 






Tryk pa ? for at fa yderligere oplysninger. 




3. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 




01 = cyan printerpatron 




oplysninger. 


Forbrugsvaremaleren viser 






forbrugsniveauerne for printerpatroner. 


02 = magenta printerpatron 








03 = gul printerpatron 






10.90.XY UDSKIFT 


En farvepatron er lobet tor for toner og skal 


Udskift farvepatronen. 




udskiftes. 






[FARVE] KASSETTE 








Tryk ? for Hjaelp 








10.92.YY KASSETTER 


Printerpatronen er ikke anbragt korrekt i 


Fjern, og geninstaller printerpatronen. 




MFP'en. 
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IKKE ISAT KORREKT 



1 1 .X INTERN URFEJL Denne meddelelse vises, hvis der er Tryk pa OK for at fortsaette. Hvis denne fejl 

problemer med realtidsuret pa forekommer, fortsaetter MFP'en med at 

Tryk pa "OK" for at fortsaette. processorkortet. registrere klokkeslaet og dato ved hjaelp af 

processoruret, indtil der slukkes for MFP'en. 
XX=01 Urbatteriet er opbrugt Medmindre fejlen afhjaelpes, bliver du bedt 

om at nulstille dato og klokkeslaet, hver gang 
XX=02 Realtidsuret er ubrugeligt der slukkes og derefter taendes for MFP'en. 



13.XX.YY 


Et ark har sat sig fast i bakke 2, 3 eller 4. 


1 . 


Tryk pa ? for at fa yderligere 








oplysninger om, hvordan papirstoppet 


PAPIRSTOP 1 BAKKE X 






afhjaelpes. 


Tryk ? for Hjaelp 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 








flere oplysninger. 






4. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY FL. PAPIR- 


Der er flere papirstop i dupleksstien. Dette 


1 . 


Tryk pa ? for at fa yderligere 




omfatter topdaekselomradet. 




oplysninger om, hvordan papirstoppet 


STOP I DUPLEKSGANG 






afhjaelpes. 


Tryk ? for Hjaelp 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 








flere oplysninger. 






4. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hD.com/suDOort/cli4730mfo, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY FL. PAPIR- 


Der er flere papirstop i papirgangen. Dette 


1 . 


Tryk pa ? for at fa yderligere 




omfatter topdaekselomradet. 




oplysninger om, hvordan papirstoppet 


STOP I PAPIRGANG 






afhjaelpes. 


Tryk ? for Hjaelp 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Se AfhjaelDninq af Daoirstop for at fa 








flere oplysninger. 






4. 


Kontakt HP Support pa 








http://www. ho.com/suDDort/cli4730mfD, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY PAP.ST TPDK 


Der er papirstop i topdaekselomradet. 


1. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 








oplysninger om, hvordan papirstoppet 


EL. DUPLEKSOMR. 






afhjaelpes. 


Tryk ? for Hjaelp 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 



instruktionerne igennem. 
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3. Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 
flere oplysninger. 

4. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 
sider er fjernet. 



13.XX.YY PAPIRSTOP 


Papir har sat sig fast i dupleksenheden. 


1. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 




Kontroller enheden for papir, der har sat sig 




oplysninger om, hvordan papirstoppet 


FJERN BAKKE 2 


fast. 




afhjaelpes. 


Tryk ? for Hjaelp 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 








flere oplysninger. 






4. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP 


En haefteklamme har sat sig fast i 


1. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 




haeftemaskinen. Kontroller haeftemaskinen/ 




oplysninger om, hvordan papirstoppet 


I H/EFTER 


stableren for at se, om haefteklammer har sat 




afhjaelpes. 




siq fast. Se Papirstop i haeftemaskinen/ 






Tryk ? for Hjaelp 


stableren for at fa flere oplvsninqer. 


2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.ho.com/suoDort/cli4730mfD, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP 


Papir har sat sig fast i udskriftsomradet. 


1. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 








skaermen. 


UDSKRIFTSOMRADE 












2. 


Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 


Tryk ? for Hjaelp 






flere oplysninger. 






3. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP I 


Der er papirstop i bakke 1 . 


1. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 








oplysninger om, hvordan papirstoppet 


BAKKE 1 






afhjaelpes. 


Tryk pa "OK" for 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 



instruktionerne igennem. 

at fjerne papirstop 

3. Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 
flere oplysninger. 

4. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 
sider er fjernet. 
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13 XX YY PAPIRSTOP I 

1 JiAAi 1 1 I III \U 1 v/n 1 


Dpr pr npnir^ton i Hi mlpk^^tipn 

UCI CM |_/ Ct |_/ II O 1 UU|Jlvi\OOLIUI 1. 


1. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 








oplysninger om, hvordan papirstoppet 


DUPLEKSSTI 






afhjaelpes. 


Tryk ? for Hjaelp 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 








flere oplysninger. 






4. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP I 


Papir har sat sig fast i en ekstern 


Kontroller dupleksenheden eller 



papirhandteringsenhed. haeftemaskinen/stableren for at se, om et 

OUTPUTENHED stykke papir har sat sig fast. Se Papirstop i 

haeftemaskinen/stableren for at fa flere 
Tryk ? for Hjaelp oplysninger. 

1 . Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan papirstoppet 
afhjaelpes. 

2. Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 
sider er fjernet. 



13.XX.YY PAPIRSTOP I 


Der er papirstop i papirgangen. 


1. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 








oplysninger om, hvordan papirstoppet 


PAPIRGANG 






afhjaelpes. 


Tryk ? for Hjaelp 




2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Se Afhjaelpninq af papirstop for at fa 








flere oplysninger. 






4. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hD.com/suDPort/cli4730mfp, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP I EKSTERN 


Der er papirstop i haeftemaskinen/stableren. 


1. 


Tryk pa ? for at fa yderligere 








oplysninger om, hvordan papirstoppet 


UDSKRIFTSENHED 






afhjaelpes. 






2. 


Brug rullepanelet til at lobe 








instruktionerne igennem. 






3. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 








hvis meddelelsen fortsat vises, nar alle 








sider er fjernet. 
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20 Ikke nok hukommelse 
Tryk ? for Hjaelp 


MFP'en har modtaget flere data fra 

rnmmitprpn pnrl rlpr kan \/?prp i Hpn 

tilgaengelige hukommelse. 


1. 


Tryk pa OK for at fortsaette udskrivning. 
Bemaerk! Data gar tabt. 


vises skiftevis med 








20 Ikke nok hukommelse 




2. 


Reducer udskriftsjobbets kompleksitet 
for at undga denne fejl i fremtiden. 


Tryk pa "OK" for at fortsaette. 




3. 


Hvis der fojes mere hukommelse til 
MFP'en, kan der udskrives mere 
komplekse sider. 


22 EIO X 

BUFFEROVERL0B 


l/O-bufferen for ElO-kortet i kortstik X er 
blevet overfyldt, mens printeren var optaget. 


1 


Trvk n3 OK for pit fort^ppttp i irl^krh/ninri 
i i y r\ yjcx v_/r\ iui ai iui lo^iic uuom i vi mi ly. 

gf Be^rk! Data gar tabt. 


Tryk pa "OK" for at fortsaette. 




2. 


Kontakt HP Support pa 

http://www.ho.com/suoDort/cli4730mfD, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


22 INTEGRERET I/O 
BUFFEROVERL0B 


Den integrerede JetDirect-printserver er 
overfyldt. 


1. 


Tryk pa OK for at fortsaette. Nar denne 
fejl opstar, kan data ga tabt. Send om 
nodvendigt jobbet til MFP'en igen. 


Tryk pa "OK" for at fortsaette. 




2. 


Kontakt HP Support pa 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


22 PARALLEL l/O- 
BUFFEROVERL0B 
Tryk ? for Hjaelp 


Den parallelle buffer er blevet overfyldt, mens 
printeren var optaget. 


1. 


Tryk pa OK for at genoptage 
udskrivning. 

Bemaerk! Data gar tabt. 


vises skiftevis med 
22 PARALLEL l/O- 




2. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
frakoble begge ender af parallelkablet, 
og tilslutte dem igen. 


BUFFEROVERL0B 

Tryk pa "OK" for at fortsaette. 




3. 


Kontakt HP Support pa 

http://www. hD.com/suDDort/clj4730mfD, 

hvis meddelelsen fortsat vises. 


22 USB 1/0- 
BUFFEROVERL0B 


USB-bufferen er blevet overfyldt, mens 
printeren var optaget. 


1 


Trvk OK for at forteppttp i irl^krivninn 

i i y r\ pa iui a i i \ji loccnc uuorxi i vi i ■ ■ ly. 

Bemaerk! Data gar tabt. 


1 lylv pd Ur\ TUI dl IUI lodtJllt;. 




2. 


Kontakt HP Support pa 

http://www. hD.com/suDDort/clj4730mfD, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


30.1. YY SCANNERFEJL 


Der er opstaet en fejl i scanneren. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 



Kontakt en autoriseret HP-service- eller 
supportyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. Se HP-supportfolderen, eller ga til 

http://www.hD.com/suDDDort/clj4730mfD . 
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40 EIO X DARLIG 
TRANSMISSION 


En forbindelse til kortet i ElO-stik X er blevet 
afbrudt. 


1 


Trvk n3 OK for pit fort^^ipttp i irl^krix/ninn 
i i y i\ yjci wi\ \\J\ ai i ui Locu l Lv^ u vj o r\i i vi iii ly . 

Bemaerk! Data gar tabt. 


Tryk pa "OK" for at fortsaette. 




2. 


Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


40 INTEGRERET I/O 
DARLIG TRANSMISSION 
Tryk pa "OK" for at fortsaette. 


En forbindelse til den integrerede JetDirect- 
printserver er blevet afbrudt. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. Tryk pa 7> 
for at fa yderligere oplysninger. 

Kontakt HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp, hvis meddelelsen fortsat 
vises. 


41.3 UVENTET 
ST0RRELSE I BAKKE X 


Det papir, der er lagt i, er laengere eller 
kortere i indforingsretningen end det format, 
der er konfigureret for bakken. 


1. 


Annuller jobbet, eller tryk pa ? for at 
abne hjaelpen, hvis du har valgt det 
forkerte format. 


Tryk ? for Hjaelp 






ELLER 


vises skiftevis med 
FYLD BAKKE XX 
[TYPE] [FORMAT] 




2. 
3. 


Tryk pa OK for at vaelge en anden 
bakke. 

Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 


Tryk OK for at bru- 








ge en anden bakke 








41.5 UVENTET 
TYPE I BAKKE X 


MFP'en registrerer en anden papirtype i 
papirgangen, end den, der er konfigureret for 
bakken. 


1. 


Annuller jobbet, eller tryk pa ? for at 
abne hjaelpen, hvis du har valgt det 
forkerte format. 


Tryk ? for Hjaelp 






ELLER 


vises skiftevis med 
FYLD BAKKE XX 
[TYPE] [FORMAT] 




2. 
3. 


Tryk pa OK for at vaelge en anden 
bakke. 

Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 


Tryk OK for at bru- 








ge en anden bakke 








49.XXXX 


Der er opstaet en alvorlig firmwarefejl. 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 


PRINTERFEJL 
Sluk og taend 




2. 


Kontakt HP Support pa 

http://www.hp.com/support/cli4730mfp, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


for at fortsaette 








50.X FIKSERINGSENHEDSFEJL 


Der er opstaet en fejl i fikseringsenheden. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 


Sluk, og taend derefter igen for at fortsaette 








50.X FIKSERINGSENHEDSFEJL 


Der er opstaet en fejl i fikseringsenheden. 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 


Tryk ? for Hjaelp 


Fejlen kan skyldes en utilstraekkelig 
stromforsyning eller netspaending eller et 
problem i fikseringsenheden. 


2. 


Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 
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Folgende fejl er specifikke for 
fikseringsenheden: 

50. 1 : Der er opstaet en fejl i hovedtermistoren 
vedrorende lav temperatur i 
fikseringsenheden. 

50.2: Der er opstaet en fejl vedrorende 
opvarmning af fikseringsenheden. 

50. 1 : Der er opstaet en fejl i hovedtermistoren 
vedrorende lav temperatur i 
fikseringsenheden. 

50.6: Der er opstaet en "aben 
fikseringsenhed"-fejl. 

50.7: Fikseringsenhedens 
trykudligningsmekanisme har svigtet. 

50.8: Der er opstaet en lav temperatur i 
undertermistoren i fikseringsenheden. 



50.9: Der er opstaet en hoj temperatur i 
undertermistoren i fikseringsenheden. 



51 .2Y 


Enten registrerer en laserstrale en fejl, eller 


1. Sluk MFP'en, og taend den igen. 




ogsa er der opstaet en laserfejl. 




PRINTERFEJL 




2. Kontakt HP Support pa 




Vaerdierne for Y er: 


http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 


Tryk ? for Hjaelp 




hvis problemet varer ved. 




Beskrivelse af Y 




vises skiftevis med 








0-Sort 




51 .2Y 








1 - Cyan 




PRINTERFEJL 








2 - Magenta 




Sluk og taend 








3-Gul 




for at fortsaette 






51 .XY PRINTERFEJL 


Der er opstaet en fejl i fikseringsenheden. 


Hvis du vil fortsaette med at udskrive, skal du 






slukke for MFP'en og derefter taende for den 


vises skiftevis med 




igen. 


Sluk og taend 






for at fortsaette 






52.XY PRINTERFEJL 


Der er opstaet en MFP-fejl. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. Tryk pa 7) 






for at fa yderligere oplysninger. 


vises skiftevis med 










Kontakt HP Support pa http://www.hp.com/ 


Sluk og taend 




support/cl|4730mfp, hvis meddelelsen fortsat 






vises. 


for at fortsaette 






53.XY.ZZ KONTR. 


Der er opstaet en hukommelsesfejl. 


Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke 






pa OK for at fortsaette. MFP'en skal skifte til 


DIMM-STIKX 




tilstanden KLAR, men udnytter ikke den 



installerede hukommelse fuldt ud. 
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Hvis ikke: 

1. Sluk MFP'en. 

2. Kontroller, at al DDR SDRAM opfylder 
specifikationerne og er placeret korrekt. 

3. Taend MFP'en. 

4. Kontakt HP Support pa 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis problemet varer ved. 



54.01 PRINTER- 


Udskrivning kan ikke fortsaette. Der er en 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 




fejlfunktion i fugtighedsfoleren. 






FEJL 




2. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 


Sluk og taend 






hvis problemet varer ved. 


for at fortsaette 








54.XX 


Der er en sensorfejl. 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 


PRINTERFEJL 


Vaerdierne for XX er: 


2. 


Kontakt HP Support pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 


Sluk og taend 


01 - Fugtighedssensor 




hvis problemet varer ved. 


for at forts aette 


05 - Mediesensor 








07 - Gul tromlefase (start) positionssensor 








08 - Magenta tromlefase (start) 








positionssensor 








09 - Cyan tromlefase (start) positionssensor 








OA - Sort tromlefase (start) positionssensor 








0B - Densitetssensor uden daekningsomrade 








0C - Havtonekalibrering 








0D - Halvtone diffusionskalibrering 








0B - CPR uden for daekningsomrade 






55.0X.YY DC- 


Der er opstaet en printerkommandofejl. 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 


KONTROLENH.FEJL 




2. 


Kontakt HP Support pa 


Tryk ? for Hjaelp 






http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 






hvis problemet varer ved. 



vises skiftevis med 
55.0X.YY 
PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 
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56.XX 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 



Der er opstaet en MFP-fejl. 



1. Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis problemet varer ved. 



57.0X 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 



Der er opstaet en MFP-blaeserfejl. 



1. Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis problemet varer ved. 



58.0X 

PRINTERFEJL 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
58.0X 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 



Der blev registreret en 
hukommelseskodefejl. 



1. Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis problemet varer ved. 



59.XY 

PRINTERFEJL 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
59.XY 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 



Der er opstaet en MFP-motorfejl. 



1. Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis problemet varer ved. 

Bemaerk: Denne meddelelse kan ogsa 
vises, hvisoverforingsenheden mangier 
eller er forkert installeret. Kontroller, at 
overforingsenheden er installeret 
korrekt. 



60.XX 


Der er opstaet en bakkeloftsfejl ved bakke 


1. 


Brug rullepanelet til at lobe 




nummer X. 




instruktionerne igennem. 


PRINTERFEJL 












2. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 


vises skiftevis med 












3. 


Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du 


Sluk og taend 






notere meddelelsen og kontakte 








HP Support pa http://www.hp.com/ 


for at fortsaette 






support/clj4730mfp. 


62 NO SYSTEM 


Intet system blev fundet. 


1. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 


Sluk og taend 




2. 


Kontakt HP Support pa 








http://www. hD.com/suDDort/cli4730mfD, 


for at fortsaette 






hvis problemet varer ved. 
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64 PRINTERFEJL 


Der er opstaet en scanningsbufferfejl. 


1. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 


Sluk og taend 




2. 


Kontroller, om ekstraudstyret er korrekt 








monteret og tilsluttet MFP'en, uden at 


Tor at TonsaBiie 






der er afstand mellem MFP'en og 








ekstraudstyret. Hvis ekstraudstyret er 








tilsluttet via kabler, skal disse tages ud 








og tilsluttes igen. Kontroller, at alle 








tilslutningsskruer er spaendt. 






3. 


Kontakt en autoriseret HP-service- eller 








supportyder, hvis meddelelsen ikke 








forsvinder. Se HP-supportfolderen, eller 








qa til http://www.hp.com/suppport/ 








clj4730mfo. 


65.12.XX TILSTAND 


Der er opstaet en tilstand i en ekstern 


Sluk MFP'en, og taend den igen. Genmonter 




udskriftsenhed, som kraever eftersyn, for 


om nodvendigt udskriftsenheden. Kontroller, 


FOR OUTPUTENHED 


udskrivning kan genoptages. 


at udskriftsenheden er tilsluttet, og at kablet 






er sat fast. 


65.XY.ZZ OUTPUTENHED 


Kommunikationen mellem MFP'en og 


1. 


Sluk MFP'en. Geninstaller 




enheden er blevet afbrudt. Enheden er 




haeftemaskinen/stableren i MFP'en. 


AFBRUDT 


muligvis koblet fra. 




Taend MFP'en. 






2. 


Kontroller, om ekstraudstyret er korrekt 








monteret og tilsluttet MFP'en, uden at 








der er afstand mellem MFP'en og 








ekstraudstyret. Hvis ekstraudstyret er 








tilsluttet via kabler, skal disse tages ud 








og tilsluttes igen. Kontroller, at alle 








tilslutningsskruer er spaendt. 






3. 


Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du 








notere meddelelsen og kontakte 








HP Support pa http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp. 


66.XX.X FEJL PA 


Der opstod en fejl i eksternt udstyr til 


1. 


Sluk for strommen. 




papirhandtering. 






OUTPUTENHED 




2. 


Kontroller, om ekstraudstyret er korrekt 



monteret og tilsluttet MFP'en, uden at 
der er afstand mellem MFP'en og 
ekstraudstyret. Hvis ekstraudstyret er 
tilsluttet via kabler, skal disse tages ud 
og tilsluttes igen. Kontroller, at alle 
tilslutningsskruer er spaendt. 

3. Taend MFP'en. 

4. Kontakt en autoriseret HP-service- eller 
supportyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/suppport/ 
clj4730mfp . 
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68.X LAGERFEJL 


En eller flere MFP-indstillinger, der er gemt i 


1. 


Tryk pa OK for at fortsaette. 




NVRAM'en, er ugyldige og er blevet nulstillet 






INDSTILLINGER >ENDRET 


til fabriksindstillingen. Hvis du trykker pa OK 


2. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 




ryddes meddelelsen. Udskrivning kan 




slukke for MFP'en og derefter taende for 


Tryk ? for Hjaelp 


fortsaette, men printeren fungerer muligvis 




den igen. 




ikke som forventet. 






vises skiftevis med 




Q 

o. 


rxontaKt nr oupport pa 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 


68.X LAGERFEJL 






hvis problemet varer ved. 


INDSTILLINGER >ENDRET 








Tryk pa "OK" for at fortsaette. 








68.X PERMANENT 


En NVRAM er fuld. Hvis du trykker pa OK 


1. 


Tryk pa OK for at fortsaette. 




ryddes meddelelsen. Udskrivning kan 






LAGER FULD 


fortsaette, men printeren fungerer muligvis 


2. 


Ved 68.0-fejl, skal du slukke og derefter 




ikke som forventet. 




taende for printeren. 


Tryk ? for Hjaelp 










Beskrivelse af X 


3. 


Kontakt HP Support, hvis en 68.0-fejl 


vises skiftevis med 






varer ved. 




0 for indbygget NVRAM 






DO. A r CrvlVIMINCIN 1 




4. 


Ved 68.1 -fejl skal du bruge HP Web 




1 for ikke-permanent disk (flashdisk eller 




Jetadmin-softwaren til at slette filer fra 


LAGER FYLDT 


harddisk) 




diskd revet. 


Tryk pa "OK" for at fortsaette. 




5. 


Kontakt HP Support, hvis 68.1 -fejl 








fortsaetter. 


68.X PERMANENT 


En NVRAM er fuld. Hvis du trykker pa OK 


1. 


Tryk pa OK for at fortsaette. 




ryddes meddelelsen. Udskrivning kan 






LAGER - SKRIVEFEJL 


fortsaette, men printeren fungerer muligvis 


2. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 



Tryk pa "OK" for at fortsaette. 



ikke som forventet. 
Beskrivelse af X 

0 for indbygget NVRAM 

1 for ikke-permanent disk (flashdisk eller 
harddisk) 



slukke for MFP'en og derefter taende for 
den igen. 

Kontakt HP Support pa 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis problemet varer ved. 



69.X PRINTERFEJL 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
69.X PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 



Der er opstaet en MFP-fejl. 



Sluk MFP'en, og taend den igen. Tryk pa t 
for at fa yderligere oplysninger. 



79.XXXX 
PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 



Der er opstaet en alvorlig hardwarefejl. 



1 . Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp , 
hvis problemet varer ved. 
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8X.YYYY 
EIO X FEJL 


l/O-kortet (ekstraudstyr) i stik X har 
registreret en alvorlig fejl. 

Beskrivelse af X 

1 : fejl i stik 1 
2: fejl i stik 2 


1 . Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 
hvis problemet varer ved. 


RY WW FP II \/pn 

OA. T T T T rCJL VCU 

INTEGRERET JETDIRECT 


L/cllllc iTloUUololbo II clTlKOlTllTlcr VcU ell IcJI 1 

den integrerede JetDirect-printserver. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. Tryk pa ? 
for at fa yderligere oplysninger. 

Kontakt HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp, hvis meddelelsen fortsat 
vises. 


ABCDEFGHIJ 
0110000000 

vises skiftevis med 


Denne meddelelse vises, nar der kores en 
test af en papirgangssensor eller papirgang. 
Den alfabetiske vaerdi angiver, hvilken 
sensor der kontrolleres. 


Handling ikke nodvendig. 


Tryk pa STOP for at afslutte. 






ADF-daekslet er abent 


ADF-daekslet er abent. 


Luk ADF-daekslet. Folg anvisningerne i 
dialogboksen pa skaermen. 


ADF-opsamlingsfejl 


ADF'en har registreret en fejl ved opsamling 
af papir. 


Kontroller, at originalen ikke indeholder mere 
end 30 sider. Folg anvisningerne i 
dialogboksen pa skaermen. 


ADF-papirstop 


Papir har sat sig fast i ADF'en. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpninq af papirstop for at 
fa flere oplysninger. 


A HP-elf so\/Horlcfoil 


Panir ciHH^r ckap\/t i AnF'pn 
i d|JII olUUcI oftocvl 1 r\LJi ell. 


r\UI III Ullcl , dl [Jcl[JII oly 1 cl lc cl JUolclcl lal ILJo 

siderne pa originalerne, og at alle 
originalerne har samme format. Fjern det 
resterende papir fra ADF'en, og luk ADF- 
daekslet. Folg anvisningerne i dialogboksen 
pa skaermen. 


ADF-udskriftsbakke er fuld 


ADF-udskriftsbakken kan indeholde 50 ark 
papir. MFP'en stopper, nar bakken erfuld. 


Fjern papiret fra ADF-udskriftsbakken. 


Adgang naegtet 
MENUER LAST 


Du forsogte at aendre et menupunkt, mens 
kontrolpanelets sikkerhedsmekanisme var 
aktiveret af MFP-administratoren. 
Meddelelsen forsvinder hurtigt, og MFP'en 
vender tilbage til tilstanden KLAR. 


Kontakt MFP-administratoren, hvis du vil 
aendre indstillinger. 


Annullerer... 


MFP'en er i gang med at annullere et job. 
Meddelelsen vises fortsat, efter jobbet er 
stoppet, mens papirgangen tommes og 
eventuelle resterende indkommende data pa 
den aktive datakanal modtages og slettes. 


Handling ikke nodvendig. 


BAKKE X TOM 
[TYPE] [FORMAT] 


Denangivne bakkeertom, og detaktuellejob 
har ikke brug for denne bakke for at blive 
udskrevet. 


Laeg papir i bakken ved lejlighed. 



vises skiftevis med 



KLAR 
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BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 
INDSTILLING GEMT 


Det format, der blev valgt i menuen, er blevet 
gemt. 


Handling ikke nodvendig. 


BAKKE X ABEN 
Tryk ? for Hjaelp 


Den angivne bakke er aben eller ikke helt 
lukket. 


Luk bakken. 


vises skiftevis med 






KLAR 






Behandler 
dupleksjob 


Papir ligger midlertidigt i udskriftsbakken 
under udskrivning af et dupleksjob. Undga 
fjerne siderne, for jobbet er faerdigt. 


Tag ikke fat i papiret, mens det ligger 
midlertidigt i udskriftsbakken. Meddelelsen 
forsvinder, nar jobbet er faerdigt. 


Tag ej fat i papir, 






for job er faerdigt 






Behandler... 


MFP'en behandler i ojeblikket et job, men 
samler endnu ikke sider op. Nar 
papirindforingen starter, erstattes denne 
meddelelse af en meddelelse, der angiver, 
hvilken bakke jobbet udskrives fra. 


Handling ikke nodvendig. 


Behandler... 
fra bakke xx 


MFP'en behandler aktivt et job fra den 
angivne bakke. 


Handling ikke nodvendig. 


Behandler... 
kopi <X> af <Y> 


MFP'en behandler eller udskriver i ojeblikket 
sorterede kopier. Meddelelsen angiver, at 
kopi X af i alt Y kopier behandles i ojeblikket. 


Handling ikke nodvendig. 


Behandler... 
MELLEMTILSTAND 
Tryk ? for Hjaelp 


Denne meddelelse vises eventuelt i perioder, 
hvor MFP'en bruges meget, hvis den bliver 
overophedet. Hvis dette forekommer, skifter 
MFP'en til en tilstand, hvori den udskriver i et 
minut og derefter gor ophold i et minut. 
Denne cyklus fortsaetter, indtil 
driftstemperaturen har stabiliseret sig. 


Brug rullepanelet til at lobe instruktionerne 
igennem. 


BESTIL [FARVE] 
PATRON 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 

vises skiftevis med 

KLAR 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 


Den identificerede printerpatron naermer sig 
slutningen af sin levetid. MFP'en er klar og vil 
fortsaette med det angivne antal anslaede 
sider. Det anslaede antal resterende sider er 
baseret pa en historik for sidedaekning for 
denne MFP. 

Udskrivningen fortsaetter, indtil en 
forbrugsvare skal udskiftes. 


1 . Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
meddelelsen. 

2. Find varenummeret pa den angivne 
printerpatron. 

3. Bestil en printerpatron. 

Bemaerk! Bestillingsoplysninger 
b_J for forbrugsvarer er ogsa 

tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Bruq af 
den inteqrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 


BESTIL FIKS.S>ET 
MINDRE ENDXXXSIDR 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 


Fikseringsenhedens levetid er naesten slut. 
MFP'en er klar og vil fortsaette med det 
angivne antal anslaede sider. 

Udskrivningen fortsaetter, indtil en 
forbrugsvare skal udskiftes. 


1 . Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
meddelelsen. 

2. Find varenummeret pa 
fikseringsenhedssaettet. 

3. Bestil fikseringsenhedssaettet. 
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KLAR 



Bemaerk! Bestillingsoplysninger 
for forbrugsvarer er ogsa 
tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af 
den integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 



BESTIL FORBRUGSVARER 


Mere end en forbrugsvare er naesten opbrugt. 


1. 


Tryk pa Menu for at fa adgang til 








menuerne. 


vises skiftevis med 


Udskrivningen fortsaetter, indtil en 








forbrugsvare skal udskiftes. 


2. 


Tryk pa OPLYSNINGER. 


KLAR 












3. 


Tryk pa FORBRUGSV.STATUS. 


Tryk t for Hjaelp 












4. 


Tryk pa navnet pa den forbrugsvare, der 


Forbrugsvaremaleren viser 






skal bestilles. 


forbrugsniveauerne for printerpatroner. 












5. 


Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 








forbrugsvaren. 






6. 


Skaf et varenummer pa forbrugsvaren. 






7. 


Bestil forbrugsvaren. 






8. 


Gentag de forrige trin for hver 








forbrugsvare, du vil bestille. 






9. 


Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 








er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 








webserver. Se Bruq af 








den inteqrerede webserver for at fa 








yderligere oplysninger. 



BESTIL OVERF.S/ET 
MINDRE END X SIDR 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
KLAR 



Overforingsenheden naermer sig slutningen 
af sin levetid. 

Udskrivning kan fortsaette. 



1 . Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
meddelelsen. 

2. Se va re n urn me ret pa overforingssaettet 
i hjaelpen. 

3. Bestil overforingssaettet. 

Bemaerk! Bestillingsoplysninger 
for forbrugsvarer er ogsa 
tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af 
den inteqrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 



BLANDEDE PAPIRFORMATER 
I H/EFTEJOB 



Jobbet indeholder forskellige papirformater Brug et ensartet papirformat, nar du sender 
og kan ikke haeftes. Statusindikatoren lyser job til haeftemaskinen. 
konstant gront. 



BRUG BAKKE XX 
[TYPE] [FORMAT] 

Hvis du vil aendre, skal du trykke pa 
eller ▼ 

Tryk pa OK for at anvende 



MFP'en tilbyder et udvalg af alternative 
papirmedier, der kan bruges til 
udskriftsjobbet. 



1 . Se bakkekonfigurationer (type og 
format) ved hjaelp af rullepanelet. 

2. Tryk pa OK for at vaelge en bakke. 

3. Tryk pa Bagside for at vende tilbage til 
den forrige meddelelse. 



Data modtaget 



MFP'en har modtaget data og venter pa en Tryk pa OK for at fortsaette udskrivning. 
papirfremforingskommando. Nar MFP'en 



DAWW 



Meddelelser pa kontrolpanelet 269 



Kontrolpanelmeddelelse 



Beskrivelse 



Anbefalet handling 



Tryk pa "OK" for at udskrive sidste side modtager en anden fil, skal meddelelsen 

forsvinde. 

vises skiftevis med 
KLAR 



DATO/KLOKKESL/ET Prompt vedrorende indstilling af dato og Hvis du vil foretage aendringer, skal du trykke 

klokkeslaet pa MFP'en. Standardformatet er pa OK og folge prompterne for dato og 
[AAAA]/[MMM]/[DD] [TT]-[MM]. klokkeslaet. 

Den vedhaeftede fil er for stor De scannede dokumenter har overskredet Send jobbet igen med en lavere oplosning, 

serverens formatgraense. mindre filstorrelsesindstillinger eller faerre 

sider. Se Bruq af den inteqrerede webserver 
for at fa flere oplysninger om at reducere 
storrelsen pa den vedhaeftede fil. Kontakt 
netvaerksadministratoren for at muliggore 
afsendelse af de scannede dokumenter ved 
hjaelp af flere e-mail-meddelelser. 



Der opstod en fejl ved udforelse af Digital 


Det lykkedes ikke at sende et digitalt 


Forsog at sende jobbet igen. 


Sending-jobbet. Jobbet blev ikke 


afsendelsesjob, som derfor ikke kan leveres. 






gennemfort. 








DREV 


Dpr pr on^tppt pn pnhprl^fpil Hpt pnni\/np 

UCI CI UfJOLuCL CI 1 CI II ICUOICJI |Ju UCL CI 1 1 y 1 V 1 IC 


1. 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 




drev. Udskrivning af job, der ikke kraever 






ENHEDSFEJL 


adgang til diskdrevet, kan fortsaette. 


2. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 






fjerne og geninstallere ElO-diskdrevet. 


1 lyK pd \Jr\ TOT dl ryUUc. 












3. 


Taend for MFP'en igen. 


uicpc ckiftpvic mpH 

VIoCo oMIlcVIo lllcU 












4. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 


Kl AP 
rxLMrx 






udskifte ElO-diskdrevet. 


nprw PR 


i MoyoLci I lei 11 IcUci 1 cl ol\l IvcUcolvy LlcL, bd Uci 


1. 


Hvis du vil aktivere skrivning til disken, 




ikke kan skrives nye filer til den. 




skal du deaktivere skrivebeskyttelse 


SKRIVEBESKYTTET 






ved hjaelp af HP Web Jetadmin. 


Tryk pa "OK" for at rydde. 




2. 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 


vises skiftevis med 




3. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 








slukke for MFP'en og derefter taende for 


KLAR 






den igen. 


DREV FIL- 


MFP'en modtog en PJL-filsystemkommando, 


1. 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 




der forsogte at udfore en ulogisk handling 






HANDLING MISLYKKEDES 


(f.eks. at hente en fil til en ikke-eksisterende 


2. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 




mappe). Udskrivning kan fortsaette. 




slukke for MFP'en og derefter taende for 


Tryk pa "OK" for at rydde. 




den igen. 


vises skiftevis med 




3. 


Hvis meddelelsen vises igen, kan der 








vaere et problem med program met. 


KLAR 








DREV FIL- 


MFP'en modtog en PJL-filsystemkommando, 


1. 


Brug HP Web Jetadmin-softwaren til at 




der forsogte at gemme noget i filsystemet, 




slette filer fra ElO-diskdrevet, eller slet 


SYSTEMET ER FULDT 


men ikke kunne, fordi filsystemet er fuldt. 




det lagrede job via MFP'ens 








kontrolpanel. 


Tryk pa "OK" for at rydde. 












2. 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 


vises skiftevis med 










3. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 


KLAR 






slukke for MFP'en og derefter taende for 



den igen. 
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DvalGtilstand til 


MFP'en er i dvaletilstand. Hvis du trykker pa 
en knap, modtager data til udskrivning, eller 
der opstar en fejltilstand, ryddes denne 
meddelelse. 


Handling ikke nodvendig. 


DARLIG forbindelse 

tii ni IDI CI/QCMUCn 
1 IL UUr Ltr\otlNntU 

vises skiftevis med 

Tryk ? for Hjaelp 


Dupleksenheden er ikke tilsluttet korrekt og 
skal genmonteres, for udskrivning kan 
fortsaettes. 


Sluk MFP'en. 

Brug rullepanelet til at lobe instruktionerne 
igennem. 

Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du notere 
meddelelsen og kontakte HP Support pa 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


DARLIG FORBINDELSE 
TIL EKSTRA BAKKE 


500-arks inputbakken har ikke korrekt 
forbindelse til MFP'en. 


1 . Kontroller, at MFP'en er placeret pa et 
plant underlag. 

2. Sluk MFP'en. 

3= Genanbring 500-arks inputbakken i 
MFP'en. 

4. Taend for MFP'en, nar du har 

genanbragt 500-arks inputbakken. 


EIO-DREV X 


ElO-disken i stik X fungerer ikke korrekt. 


1. Sluk MFP'en. 


VIRKER IKKE 
Tryk ? for Hjaelp 




2. Fjern ElO-disken fra det angivne stik, og 
erstat den med et nyt ElO-diskdrev. 


EIO X-drev 
initialiserer 


ElO-diskenheden i stik X er i gang med at 
initialisere. 


Handling ikke nodvendig. 


EIO X-drcv 

korer op i hastighed 


ElO-diskenheden i stik X korer sin plade op i 
hastighed. 


Handling ikke nodvendig. 


E-mail -gateway afvistc jobbet pa grund af 
adrGSSGoplysningGrnG. Jobbet blcv ikke 
gennemfort. 


En eller flere af e-mail-ad resserne erforkerte. 


Send jobbet igen. 


E-mail-gateway svarede ikke. Jobbet blev 
ikke gennemfort. 


En gateway har overskredet timeout- 
vaerdien. 


Valider SMTP IP-adressen. Se Afhjaelpning 
af e-mail-problemer. 


Fejl i optisk system, forside 


Der er opstaet en fejl pa scanneren. 


Hvis du midlertidigt vil nulstille meddelelsen, 

ca Hi i kan conrlp c^n faY ol lor cpnHp til o-mail 
od UU r\al I ocMUc Oil laX Cllcl ocMUc III c — III d II, 

skal du trykke pa Ignorer. Kontakt en 
autoriseret HP-service- eller supportyder, 
hvis meddelelsen ikke forsvinder. Se HP- 
supportfolderen, eller ga til 

http://www.hD.com/suDODort/cli4730mfo. 


Fejl i server til digital afsendelse 


MFP'en kan ikke kommunikere med 
serveren. 


Kontroller netvaerksforbindelsen. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


FJERN ALLE 


MFP'en udforer en komponenttest, og den 
valgte komponent er Kun baelte. 


Fjern alle printerpatroner. 



UDSKRIFTSKASSETTER 
Tryk pa STOP for at afslutte. 
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Fjern mindst en 
udskriftskassette. 


MFP'en udforer en "deaktiver kontrol af 
patron"- eller komponenttest, hvor den valgte 
komponent er patron motoren. 


Fjern en printerpatron. 


Tryk pa STOP for at afslutte. 








FLASH 

ENHEDSFEJL 

Tryk pa "OK" for at rydde. 

vises skiftevis med 
KLAR 


Der er opstaet en enhedsfejl pa det angivne 
drev. Udskrivning af job, der ikke kraever 
flash-DIMM'et, kan fortsaette. 


1. 
2. 

3. 
4. 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 

Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
fjerne og geninstallere ElO-diskdrevet. 

Taend for MFP'en igen. 

Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
udskifte flash-DIMM'et. 


FLASH ER 
SKRIVEBESKYTTET 
Tryk pa "OK" for at rydde. 

vises skiftevis med 
KLAR 


Filsystemenheden er skrivebeskyttet, sa der 
ikke kan skrives nye filer til den. 


1. 

2. 
3. 


Hvis du vil aktivere skrivning til flash- 
hukommelsen, skal du deaktivere 
skrivebeskyttelse ved hjaelp af HP Web 
Jetadmin. 

Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 

Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
slukke for MFP'en og derefter taende for 
den igen. 


FLASH FIL- 
SYSTEMET ER FULDT 


MFP'en modtog en PJL-filsystemkommando, 
der forsogte at gemme noget i filsystemet, 
men ikke kunne, fordi filsystemet er fuldt. 


1. 


Brug HP Web Jetadmin-softwaren til at 
slette filer fra flash-hukommelsen, og 
prov igen. 


Tryk pa "OK" for at rydde. 




2. 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 


vises skiftevis med 
KLAR 




3. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
slukke for MFP'en og derefter taende for 
den igen. 


Flytter solenoide 

Tryk pa STOP for at afslutte. 


MFP'en udforer en komponenttest, og den 
valgte komponent er en solenoide. 


Handling ikke nodvendig. 


Flytter solenoide og motor 
Tryk pa STOP for at afslutte. 


MFP'en udforer en komponenttest, og de 
valgte komponenter er solenoide og motor. 


Handling ikke nodvendig. 


Foresp. accepteret 
Vent et ojeblik 


MFP'en har accepteret en anmodning om 
udskrivning af en intern side, men 
udskrivningen af det aktuelle job skal 
afsluttes, for den interne side kan udskrives. 


Handling ikke nodvendig. 


Forkerte forbrugsvarer 

Tryk pa "OK" for status. 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 


Mindst en forbrugsvare er placeret forkert i 
MFP'en, og en anden forbrugsvare mangier, 
er forkert placeret, er opbrugt eller naesten 
opbrugt. 


1. 
2. 

3. 
4. 


Tryk pa OK for at abne menuen 
FORBRUGSV.STATUS. 

Brug rullepanelet til at markere den 
specifikke forbrugsvare, der er 
problemer med. 

Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
forbrugsvaren. 

Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 
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Forkert PIN 


Der er indtastet en forkert PIN-kode. Efter tre 
forkerte indtastninger af PIN-koden, viser 
MFP'en igen meddelelsen KLAR. 


Indtast den korrekte PIN-kode. 


FOR MANGE SIDER 
1 H/EFTEJOB 


Det maksimale antal ark, som 
haeftemaskinen kan haefte, er 30, uanset 
papirtype eller -vaegt. Udskriftsjobbet 
faerdiggores, men haeftes ikke. 


Manuel haeftning af udskriftsjob, som 
indeholder mere end 30 ark. 


FYLD BAKKE XX 
[TYPE] [FORMAT] 
Tryk OK for at bru- 
ge en anden bakke 


Bakke XX er enten torn eller konfigureret til 
en anden type og et andet format end det, der 
er angivet for jobbet, og en anden papirbakke 
er tilgaengelig. 


1 . Laeg det angivne papir i papirbakken. 

2. Kontroller, at mediestyrene er placeret 
korrekt. 

3. Bekraeft formatet og typen af det ilagte 
papir, hvis du bliver bedt om det. 


vises skiftevis med 
FYLD BAKKE XX 




4. Tryk pa OK, hvis du vil bruge en anden 
bakke. 


[TYPE] [FORMAT] 






Tryk ? for Hjaelp 






FYLD BAKKE XX 
[TYPE] [FORMAT] 


Denne meddelelse vises, nar bakke XX er 
valgt, men der ikke er lagt papir i den, og 
ingen andre papirbakker kan bruges. 


Laeg det rigtige papir i bakken, og tryk pa 
OK for at fortsaette. 


Tryk ? for Hjaelp 






Gendanner... 

[ekstraudstyr nr.] 


MFP'en gendanner indstillinger for eksternt 
ekstraudstyr efter en brugeranmodning. 


Handling ikke nodvendig. 


Gendanner... 


MFP'en gendanner indstillingerne. Denne 
meddelelse vises under udforelsen af en 
gendannelseshandling, f.eks. GENDAN 
FARVE- WERDIER. 


Handling ikke nodvendig. 


Gendanner... 


MFP'en gendanner fabriksindstillingerne. 


Handling ikke nodvendig. 


fabriksindstillinger 






GENINSTALLER UDSKRIFTSENHEDEN 


Udskriftsenheden er fjernet eller ikke 
tilsluttet. 


Kontroller, at udskriftsbakken, postkassen 
med 3-bakker eller haeftemaskinen/ 
stableren er monteret korrekt pa MFP'en. 


Gensend 


Firmwareopgraderingen blev ikke afsluttet. 


Prov at opgradere igen. 


opdatering 






HP Digital Sending: Leveringsfejl 


Det lykkedes ikke at sende et digitalt 
afsendelsesjob, som derfor ikke kan leveres. 


Forsog at sende jobbet igen. 


H/EFTEENHEDENS LAGE ER ABEN 


Lagen til stablermodulet er aben. 
Haeftemaskinen/stableren kan ikke fungere i 
denne tilstand. Den gule indikator pa 
haeftemaskinen/stableren blinker. 


Luk lagen til stablermodulet. 


H/EFTEENHEDEN^ LAGE ER ABEN 


riCCl LCI 1 IdoMI ItM lo LU|JUcCr\OtM CI dUCI H. 

Enheden kan ikke fungere. 


i_ui\ iu|JUccrvoid, uy ocjiiu juuuei iyt;ii. 


H/EFTER LAV BEHOLDN. 
AF H/EFTEKLAMMER 


Der er faerre end 20 brugbare haefteklammer 
tilbage i haeftepatronen. Statusindikatoren 
lyser konstant gront. 


Bestil, og indsaet en ny haeftepatron. 
Oplysningerom udskiftning af haeftepatronen 
finder du i Forbruqsvarer oq ekstraudstyr. 
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H/EFTER MANGLER 
H/EFTEKLAMMER 



Haeftepatronen indeholderfaerre end 30 
haefteklammer og bor ikke bruges. 
Haeftepatronen skal udskiftes. 

Der er ikke installeret en haeftepatron. 



Udskift haeftepatronen. Se 
Forbrugsvarer oq ekstraudstyr for at fa 
flere oplysninger. 

Installer en haeftepatron. 



Haendelseslog torn 



VIS H/ENDELSESLOG blev valgt fra 
kontrolpanelet, og haendelsesloggen ertom. 



Handling ikke nodvendig. 



IKKE FLERE H/EFTEKLAMMER 



Haeftemaskinen/stableren er lobet tor for 
haefteklammer. MFP'ens adfaerd afhaenger 
af, hvordan IKKE FLERE 
H/EFTEKLAMMER er konfigureret i 
undermenuen Output Setup 
(Udskriftsopsaetning). 



• Hvis H/EFTEKLAMMER 
UDL0BET=STOP, standser MFP'en 
udskrivningen, indtil du fylder 
haeftemaskinen med haefteklammer og 
trykker pa OK. Dette er 
standardindstillingen. 

• Hvis H/EFTEKLAMMER 
UDL0BET=FORTS/ET, fortsaetter 
MFP'en, men jobbet haeftes ikke. 

Udskift haeftepatronen. Se Forbrugsvarer oq 
ekstraudstyr for at fa flere oplysninger. 



IKKE-HP FORBRUGSVARE 
I BRUG 

vises skiftevis med 
KLAR 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner, men 
niveauet for eventuelt genopfyldte patroner 
vises ikke. 



MFP'en har registreret, at der pa nuvaerende 
tidspunkt er installeret en uoriginal 
printerpatron. 



Hvis du mener, at du har kobt en HP-patron, 
skal du ringe til HP's hotline for bedrageri 
(1-877-219-3183, gratis i Nordamerika). 



A 



FORSIGTIG! Eventuel reparation 
af MFP'en, derskyldes brug af andre 
patroner end HP-patroner, daekkes 
ikke af HP's garanti. 



IKKE NOK HUKOMMELSE 


Enheden har ikke tilstraekkelig hukommelse 1 . 


Tryk pa OK, hvis du vil bruge enheden 




til at indlaese dataene, f.eks. fonte eller 


uden dataene. 


TIL AT INDL/ESE FONTE/DATA 


makroerfra den angivne placering. Enhed 






kan vaere en af folgende: 


Los problemet ved at foje mere 


Tryk ? for Hjaelp 




hukommelse til enheden. DDR SDRAM- 




INTERN = ROM direkte pa processorkortet 


hukommelse: 128 MB, (Q2630A) eller 


vises skiftevis med 


KORTSTIK X = fontkort i stik X 


256 MB (Q2631A). 


Enhed 


DIMM'er 




Tryk pa "OK" for at fortsaette. 


EIO X-DISK = ikke-permanent harddisk 
installeret i ElO-stikX 





Indlaeser 
program X 

AFBRYD IKKE STR0MMEN 



Programmer og fonte kan gemmes i MFP'ens Handling ikke nodvendig. Sluk ikke for 
filsystem og indlaeses i RAM, nar der taendes MFP'en. 
for MFP'en. Nummeret XX angiver et 
sekvensnummer, der viser, hvilket program 
der er ved at blive indlaest. 



INDSTILLING GEMT 



Et menuvalg er blevet gemt. 



Handling ikke nodvendig. 



INDS/ET ELLER LUK 
BAKKE XX 



Bakke X skal vaere indsat eller lukket, for det Luk den angivne bakke. 
aktuelle job kan udskrives. 



Tryk ? for Hjaelp 
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INGEN GEMTE JOB 


Der er ikke gemt nogen job pa ElO-disken. 
Denne meddelelse vises, nar brugeren abner 
menuen HENT JOB, og der ikke er nogen 
job, der kan hentes. 


Handling ikke nodvendig. 


Ingcn job at annullGre 


Der er ingen lagrede job at annullere. 


Handling ikke nodvendig. 


InitialisGrGr 
pGrmanGnt lagring 


Vises, nar der taendes for MFP'en for at 
angive, at permanent lagring initialiseres. 


Handling ikke nodvendig. 


InitialisGrGr... 


Denne meddelelse vises, nar der taendes for 
MFP'en, og sa snart de enkelte opgaver 
pabegynder initialisering. 


Handling ikke nodvendig. 


INSTALLER [FARVE] 
KASSETTE 

vises skiftevis med 

TRYK PA ? FOR AT FA HJ/ELP 


Patronen er enten ikke installeret eller er 
installeret forkert i MFP'en. 


1. 


Abn top- og sidedaekslerne, og abn 
derefter billedoverforingsenheden. 

/\ FORSIGTIG! 

— Overforingsenheden 
beskadiges nemt. 


Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 




2. 
3. 
4. 


Installer printerpatronen, eller kontroller, 
at den sidder korrekt. 

Luk billedoverforingsenheden, og luk 
derefter top- og sidedaekslerne. 

Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 
hvis fejlen varer ved. 


IMCTAI 1 CD CII/CCDIKirCCMUCn 

INol ALLtK rll\otKINootNntU 


Fikseringsenheden er ikke installeret eller er 
ikke installeret korrekt. 


1. 
2. 


Kontroller, at fikseringsenheden er 
installeret i MFP'en og er anbragt 
korrekt. 

Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 


Installer forbrugsvarer 

Tryk pa "OK" for status. 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 


Mindst en forbrugsvare mangier eller er 
placeret forkert i MFP'en, og en anden 
forbrugsvare mangier, er forkert placeret, er 
opbrugt eller naesten opbrugt. Installer 
forbrugsvaren, eller kontroller, at den 
installerede forbrugsvare er placeret korrekt. 


1. 

2. 
3. 

4. 
5. 


Tryk pa Menu for at abne menuen 
FORBRUGSV.STATUS. 

Tryk pa OPLYSNINGER. 

Brug rullepanelet til at markere den 
specifikke forbrugsvare, der er 
problemer med. 

Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
forbrugsvaren. 

Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 


INTERN DISK IKKE FUNKTIONEL 


Den interne disk fungerer ikke korrekt. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. Kontakt 
HP Support pa http://www.hD. com/sup port/ 
clj4730mfp, hvis fejlen varer ved. 


Intorn Hick initialicoror 


LJK5W lllltMllfc! UlolxCI II Ictl II llUdllod Co. 


Handling ikke nodvendig. 


Intern disk korer op i hastighGd 


Den interne disk roterer hurtigere. Denne 
meddelelse vises generelt i ca. 15 sekunder, 
nar MFP'en skifter fra dvaletilstand. Job kan 
stadig udskrives, men job, som kraever 


Handling ikke nodvendig. 
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diskadgang, f.eks. hurtige kopijob, ma vente, 
indtil disken er initialiseret. 


Kalibrerer... 


MFP'en kalibrerer. 


Handling ikke nodvendig. 


Kan ikke gemme job 
JOBNAVN 

vises skiftevis med 


Etjob kan ikke gemmes pa grund af et 
problem med hukommelse, disk eller 
konfiguration. 


Installer yderligere hukommelse i MFP'en, 
eller installer et diskdrev i den. Slet alle 
tidligere udskriftsjob, hvis der installeres et 
diskdrev. 


Behandler... 






Kan ikke kopiere job 

vises skiftevis med 
Behandler... 


Et udskriftsjob kan ikke multiudskrives pa 
grund af problemer med en hukommelse, 
disk eller konfiguration. Der vil kun blive 
udskrevet en kopi. 


Installer yderligere hukommelse i MFP'en, 
eller installer et diskdrev i den. 


KAN IKKE SENDE JOBBET 




Hvis du midlertidigt vil skjule denne 
meddelelse foratfaxe eller sende e-mail, skal 
du trykke pa Ignorer. Kontakt en autoriseret 
HP-service- eller supportyder, hvis 
meddelelsen ikke forsvinder. Se HP- 
supportfolderen, eller ga til 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


KLAR 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 


MFP'en er online og klar til at modtage data. 
Ingen statusmeddelelser eller meddelelser 
om enhedseftersyn vises i displayet. 


Handling ikke nodvendig. 


KLAR 


MFP'en er online og klar. 


Handling ikke nodvendig. 


IP-ad resse: 






Klar til 

diagnosticering 

Tryk pa STOP for at afslutte. 


MFP'en er i en saerlig 
diagnosticeringstilstand. 


Tryk pa Stop for at forlade den saerlige 
diagnosticeringstilstand. 

ELLER 

Handling ikke nodvendig. 


Kommunikationsfejl i digital afsendelse 


Der er opstaet en fejl under en digital 
afsendelsesopgave. 


Kontakt netvaerksadministratoren. 


Kontrollerer papirgang 


Motoren drejer valserne rundt for at 
undersoge, om der er opstaet papirstop. 


Handling ikke nodvendig. 


Kontrollerer printer 


Motoren udforer en intern test. 


Handling ikke nodvendig. 


Kontroller glaspladen 


Der er udfort et digitalt afsendelsesjob eller et 
kopijob fra scannerglaspladen, men 
originaldokumentet skal fjernes. 


Fjern originaldokumentet fra scannerens 
glasplade, og tryk pa Start. 


Kontroller kabler 


Kablet, der slutter scanneren til MFP'en, har 
registreret en fejl. 


Kontroller, at kablet mellem scanneren og 
MFP'en er tilsluttet. Sluk MFP'en, og taend 
den igen. Hvis fejlen fortsaetter, skal du 
udskifte kablet. Kontakt en autoriseret HP- 
service- eller supportyder, hvis fejlen 
fortsaetter. Se HP-supportfolderen, eller ga til 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Kontroller kabler Kontroller scanner 


Scanneren kan vaere last eller interfacekablet 
kan vaere monteret forkert. 


Kontroller, at scanneren er ulast, og at 
interfacekablet er monteret korrekt. 
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Kontroller udskriftsenhed 



Der er opstaet en fejl med udskriftsenheden. 



Fjern, og genmonter udskriftsenheden. Laeg 
maerke til indikatoren pa enheden. Se Om 
indikatorer pa ekstraudstyr (postkasse med 3 
bakker og haeftemaskine/stabler) , hvis den 
blinker eller lyser gult. 



KUNNE IKKE SENDE 



Hvis du midlertidigt vil skjule denne 
meddelelse for at faxe eller sende e-mail, skal 
du trykke pa Ignorer. Kontakt en autoriseret 
HP-service- eller supportyder, hvis 
meddelelsen ikke forsvinder. Se HP- 
supportfolderen, eller ga til 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp . 



Kunne ikke sende fax. Kontroller 
faxkonfigurationen. 



MFP'en kan ikke sende faxen. 



Kontakt netvaerksadministratoren. 



Luk daekslet. 


Topdaekslet skal lukkes. 


Luk frontdaeksler. 


Tryk ? for Hjaelp 




Bemaerk! Denne meddelelse kan 
b_l ogsa vises, hvis fikseringsenheden 
mangier eller er forkert installeret. 
Kontroller, at fikseringsenheden er 
installeret korrekt. 


Luk topdaekslet. 


MFP'ens topdaeksel er abent. 


Luk topdaekslet. 


UEG PAPIRIBK. 1: 
[TYPE] [FORMAT] 
Tryk OK for at bru- 
ge en anden bakke 


Denne meddelelse vises, nar bakke 1 er 
valgt, men der ikke er lagt papir i den, og 
andre papirbakker kan bruges. 


1 . Laeg det korrekte papir i bakke 1 . 

2. Kontroller, at mediestyrene er placeret 
korrekt. 

3. Bekraeft formatet og typen af det ilagte 
papir, hvis du bliver bedt om det. 


Vises skiftevis med 
UEG PAPIRIBK. 1: 




4. Hvis du vil bruge en anden bakke, skal 
du fjerne papiret fra bakke 1 og derefter 
trykke pa OK. 


[TYPE] [FORMAT] 






Tryk ? for Hjaelp 







UEG PAPIRIBK. 1: 

[TYPE] [FORMAT] 

Tryk pa "OK" for at fortsaette. 

vises skiftevis med 

UEG PAPIR I BK. 1: 

[TYPE] [FORMAT] 

Tryk ? for Hjaelp 



Bakke 1 indeholder og er konfigureret til en 1 . Hvis det rigtige papir er lagt i, skal du 



anden papirtype og et andet papirformat end 
det, der er angivet i jobbet. 



trykke pa OK. 

I modsat fald skal du fjerne det forkerte 
papir og laegge det angivne papir i bakke 
1. 

Bekraeft formatet og typen af det ilagte 
papir, hvis du bliver bedt om det. 

Kontroller, at mediestyrene er placeret 
korrekt. 

Hvis du vil bruge en anden bakke, skal 
du fjerne papiret fra bakke 1 og derefter 
trykke pa OK. 
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UEG PAPIRIBK. 1: 
[TYPE] [FORMAT] 
i r yiv ■ tot njocip 


Denne meddelelse vises, nar bakke 1 er 
valgt, men der ikke er lagt papir i den, og 

innpn anrlrp npnirhpkkpr kan hn inpQ 
ii iuci i o i iui c popii yjcx r\ r\d rvcii i ui uuco. 


1 . Laeg det korrekte papir i bakke 1 . 

2. Kontroller, at mediestyrene er placeret 
korrekt. 

3. Bekraeft formatet og typen af det ilagte 
papir, hvis du bliver bedt om det. 


MANUEL INDF0RING 


Til jobbet er angivet MANUEL INDF0RING, 

men bakke 1 er torn. En anden bakke er 
tilgaengelig. 


Laeg papir i bakke 1 , eller tryk pa OK for at 
vaelge en anden bakke. 


vis6s skiftevis med 






MANUEL INDF0RING 






Tryk OK for at bru- 






ge en anden bakke 






MANUEL INDF0RING 


Der blev sendt et job med angivelsen 
MANUEL INDF0RING, og bakke 1 ertom. 
En anden bakke er tilgaengelig. 


1 . Laeg det angivne papir i bakke 1 . 

2. Bekraeft formatet og typen af det ilagte 



papir, hvis du bliver bedt om det. 

Tryk OK for at bru- 

3. Du kan ogsa trykke pa OK for at vaelge 
ge en anden bakke en anden bakke. 

vises skiftevis med 

MANUEL INDF0RING 



Tryk ? for Hjaelp 



MANUEL INDF0RING 


Der blev sendt et job med angivelsen 
MANUEL INDF0RING, og bakke 1 ertom. 


1. 


Laeg det rigtige papir i bakke 1 , og tryk 
pa OK for at fortsaette. 


Tryk pa "OK" for at fortsaette. 


Ingen andre bakker er tilgaengelige. 


2. 


Bekraeft formatet og typen af det ilagte 
papir, hvis du bliver bedt om det. 


MANUEL INDF0RING 

Tryk pa "OK" for at fortsaette. 


Til jobbet er specificeret MANUEL 
INDF0RING, men bakke 1 er allerede fyldt 
og konfigureret til en anden type eller et andet 
format, end der er angivet for jobbet. 


1. 
2. 


Hvis det rigtige papir er lagt i bakke 1 , 
skal du trykke pa OK for at udskrive. 

I modsat fald skal du fjerne det forkerte 
papir og laegge det angivne papir i bakke 


vises skiftevis med 
MANUEL INDF0RING 




3. 


1. 

Kontroller, at mediestyrene er placeret 
korrekt. 


Tryk ? for Hjaelp 




4. 


Hvis du vil bruge en anden bakke, skal 
du fjerne papiret fra bakke 1 og derefter 
trykke pa OK. 



MANUEL INDF0RING Siderne med lige numre i et manuelt 2-sidet Folg vejledningen i dialogboksen Udskriv pa 

dokument er udskrevet, og MFP'en venter begge sider pa computeren. 

AF UDSKRIFTSSTABEL pa, at de udskrevne sider ilaegges, sa der kan 

udskrives pa siderne pa ulige numre. ELLER 

vises skiftevis med 

Tryk pa ? for at fa vist hjaelp pa MFP'en. 

Tryk pa ✓ for at 
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udskrive bagsider 


Mekanisk fejl 


Der er opstaet en mekanisk fejl pa ADF'en. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. Tryk pa 
Ignorer for midlertidigt at nulstille denne 
meddelelse. Kontakt en autoriseret HP- 
service- eller supportyder, hvis meddelelsen 
ikke forsvinder. Se HP-supportfolderen, eller 
qa til http://www.hp.com/suppport/ 
clj4730mfo. 


Midlertidigt afbrudt 
Tryk pa STOP 
for at ga til Klar 


MFP'en er midlertidigt afbrudt, og der vises 
ingen fejlmeddelelser i displayet. I/O 
fortsaetter med at modtage data, indtil 
hukommelsen er fuld. 


Tryk pa Stop. 


Modtager 
opdatering 


En firmwareopgradering er i gang. 


Sluk ikke for MFP'en, for den vender tilbage 
til KLAR. 


Opretter... renseark 


Denne meddelelse vises, nar der oprettes et 
renseark. Nar arket er faerdigt, 
sikkerhedskopieres et skaermbillede pa 
kontrolpanelet til menuen 
UDSKRIFTSKVALITET. 


Handling ikke nodvendig. 

Nar siden er udskrevet, skal du folge 
anvisningerne pa rensearket for at behandle 
siden. 


OUTPUTPAPIRGANG ABEN 


Gangen mellem MFP'en og udskriftsenheden 
er aben og skal lukkes, for udskrivning kan 
fortsaette. 


1 . Hvis der er installeret en postkasse med 
3-bakker, skal du kontrollere, at 
papirstopdaekslet er lukket. 



2. Hvis der er installeret en haeftemaskine/ 
stabler, skal du kontrollere, at 
printerpatronen er klikket pa plads, og at 
daekslet til haeftepatronen er lukket. 



PAPIRSTOP I DOKUMENTF0DER Papir har sat sig fast i ADF'en. Fjern papiret, der har sat sig fast, fra ADF'en. 

Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpninq af papirstop for at 
fa flere oplysninger. 

Hvis meddelelsen fortsat vises, nar alt 
fastsiddende medie er fjernet, kan en sensor 
sidde fast eller vaere defekt. Kontakt en 
autoriseret HP-service- eller supportyder. Se 
HP-supportfolderen, eller ga til 
http://www.hp.com/suppport/cli4730mfp . 



RAM-DREV 


Der er opstaet en enhedsfejl pa det angivne 


1. 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 




drev. 






ENHEDSFEJL 




2. 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 








slukke for MFP'en og derefter taende for 


Tryk pa "OK" for at rydde. 






den igen. 


vises skiftevis med 




3. 


Kontakt HP Support pa 


KLAR 






http://www.hp.com/support/clj4730mfp, 






hvis meddelelsen fortsat vises. 


RAM-DREV 


MFP'en modtog en PJL-filsystemkommando, 


• 


Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 




der forsogte at gemme noget i filsystemet, 






SYSTEMET ER FULDT 


men ikke kunne, fordi filsystemet er fuldt. 


• 


Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 






slukke for MFP'en og derefter taende for 


Tryk pa "OK" for at rydde. 






den igen. 
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vises skiftevis med 
KLAR 




Bemaerk! Dette sletter ogsa 
b_J eventuelle filer, der er gemt i RAM. 


RAM-DREV ER 
SKRIVEBESKYTTET 

llyl\ JJd ur\ IUI dl lyUUc. 

vises skiftevis med 
KLAR 


Filsystemenheden er skrivebeskyttet, sa der 
ikke kan skrives nye filer til den. 


1 . Hvis du vil aktivere skrivning til RAM- 
disken, skal du deaktivere 
skrivebeskyttelsen ved hjaelp af HP Web 
J etad m i n -sof twa re n . 

2. Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 

3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
slukke for MFP'en og derefter taende for 
den igen. 


RAM-DREV FIL- 
HANDLING MISLYKKEDES 
Tryk pa "OK" for at rydde. 

vises skiftevis med 
KLAR 


MFP'en modtog en PJL-filsystemkommando, 
der forsogte at udfore en ulogisk handling 
(f.eks. at hente en fil til en ikke-eksisterende 
mappe). 

Udskrivning kan fortsaette. 


1 . Tryk pa OK for rydde meddelelsen. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du 
slukke for MFP'en og derefter taende for 
den igen. 

3. Hvis meddelelsen vises igen, kan der 
vaere et problem med program met. 


RENG0RING AF DISK X% FULDF0RT 
AFBRYD IKKE STR0MMEN 


En lagringsenhed renses. Sluk ikke for 
MFP'en. Nar processen er faerdig, genstarter 
MFP'en automatisk. 


Handling ikke nodvendig. 


RENSER... 


Et renseark behandles. 


Handling ikke nodvendig. 


RENSNING AF DISK X% FULDF0RT 


En lagringsenhed renses. Sluk ikke for 
MFP'en. Nar processen er faerdig, genstarter 
MFP'en automatisk. 


Handling ikke nodvendig. 


Rote re r 
motor 


En komponenttest er i gang. Den valgte 
komponent er <farve>patronmotoren. 


Tryk pa Stop, nar du er klar til at stoppe denne 
test. 


Tryk pa STOP for at afslutte. 






Rote re r motor 

Tryk pa STOP for at afslutte. 


MFP'en udforer en komponenttest, og den 
valgte komponent er en motor. 


Tryk pa Stop, nar du er klar til at stoppe denne 
test. 


Rydder haendelseslog 


Denne meddelelse vises, mens 
haendelsesloggen ryddes. MFP'en forlader 
MbNUbK. nar haendelsesloggen er ryaaet. 


Handling ikke nodvendig. 


Rydder papirgang 


Deropstod mediestop i MFP'en, eller MFP'en 
registrerede forkert placeret papir, da der 
blev taendt for den. MFP'en forsoger 
automatisk at skubbe fastsiddende sider ud. 


Handling ikke nodvendig. 


SCANNERVOGN ER LAST. Kontroller 
lasekontakten, og taend og sluk. 


Flatbed-scannervognen er last med henblik 
pa transport. 


Sluk MFP'en, las scannervognen op, og taend 
MFP'en. 


Scanningsfejl Tryk pa "Start" for scanne 
igen 


Scanning mislykkedes, og dokumentet skal 
scannes igen. 


Om nodvendigt kan du omplacere 
dokumentet for at scanne det igen og derefter 
trykke pa Start. 


Sletter... 


MFP'en sletter i ojeblikket det lagrede job. 


Handling ikke nodvendig. 


SLETTER PRIVATE JOB 


MFP'en sletter et lagret, privat job. Det 
kraever en PIN-kode at slette et privat job. 


Handling ikke nodvendig. 
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ST. X 


Flash-kortet i stik X fungerer ikke korrekt. 


1. 


Sluk MFP'en. 


FUNGERER IKKE 




2. 


Fjern kortet fra det angivne stik, og 
erstat det med et nyt kort. 


STABLERBAKKEN ER FULD 


Udskriftsbakken erfuld. Den gule indikatorpa 

hs^ftpmflcikinpn/citflhlprpn hlinkpr 

1 1 CXD 1 LO 1 1 IQOl\l 1 1 \D 1 I/O luUIUI Oil YJ 1 1 1 1 . 


Fjern papiret fra udskriftsbakken. 


STABLERENS TOPD/EKSEL ER ABENT 


Lagen til papirstopadgang er aben. 
Haeftemaskinen/stableren kan ikke fungere i 
denne tilstand. Den gule indikator pa 
haeftemaskinen/stableren blinker. 


Luk lagen til papirstopadgang. 


STABLERENS TOPD/EKSEL ER ABENT 


Stablerens topdaeksel erabent. Enheden kan 
ikke fungere. 


Luk topdaekslet, og send jobbet igen. 


O 1 IcTxrx.UU V LlxLINOO 1 L_ IVI . 

1 BAKKE XX 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
KLAR 


Rol/l/on f \ / 1 /H t mar\ nanir com o r loQnnorQ 
Ddl\l\UII oi lylUL IIIUU pdpil , bUIII Ul IcUIILJUlU 

eller kortere i indforingsretningen end det 
format, der er konfigureret for bakken. 


1. 
2. 


Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

Tryk om nodvendigt pa OK, nar bakken 
er lukket, for at aendre papirformat- eller 
-typekonfigurationen, sa den stemmer 
overens med formatet eller typen i 
bakken. 


Saenk gront handtag. 


Overforingsenheden er ikke installeret eller 
er ikke installeret korrekt. 


1. 

2. 
3. 
4. 


Brug rullepanelet til at abne menuen 
FORBRUGSV.STATUS. 

Rul til, og vaelg overforingsenheden. 

Tryk pa ? for at se hjaelp. 

Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 



Sluk MFP'en. Hvis du bruger haeftemaskinen/ 
stableren eller postkassen med 3-bakker, 
skal du sikre, at kablet er tilsluttet MFP'en. 
Tilslut udskriftsbakken igen, og taend derefter 
MFP'en. Laeg maerke til indikatoren pa 
udskriftsenheden. Hvis den blinker eller lyser 
gult, Om indikatorer pa ekstraudstyr 
(postkasse med 3 bakker og haeftemaskine/ 
stabler) . 



Tjenesten Digital Sending <IP-adressen> 


MFP'en kan ikke kommunikere med den 


Kontroller IP-adressen. Kontakt 


servicerer ikke denne MFP. Kontakt 


angivne IP-adresse. 


netvaerksadministratoren. 


administratoren. 






Tjenesten Digital Sending skal 


Digital Sending Service understottes ikke af 


Kontroller firmwareversionen. Kontakt 


opgraderes til denne version af MFP- 


den firmwareversion, der er installeret pa 


netvaerksadministratoren. 


firmwaren. Kontakt administratoren. 


MFP'en. 




TYPEFEJL 


Den papirtype, der er lagt i bakken, stemmer 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 




ikke overens med den papirtype, der er 


papiret. 


BAKKE XX 


konfigureret for bakken. 








2. Tryk om nodvendigt pa OK, nar bakken 


Tryk ? for Hjaelp 




er lukket, for at aendre papirformat- eller 






-typekonfigurationen, sa den stemmer 


vises skiftevis med 




overens med papiret i bakken. 


KLAR 
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1 Uf/xrnr 

UdTorer 
opgradering 


En firmwareopgradering er i gang. 


Sluk ikke for MFP'en, for den vender tilbage 
til KLAR. 


Udforer 


MFP'en udforer en udskriv/stop-test. 


Handling ikke nodvendig. 


UDSKRIV/STOP TEST 






UUTUIcl... 


|\ A CD'q n i irlffflror ar\ tact of nonimannon 
IVInr oil UUIWICI oil Icbl dl pdpil ydl ILJUI 1. 


1— 1 o n /H 1 i n /~i il/l/Q nmH\/onrlin 

ndiiuiiny ikao i \so\A vci iuilj . 


TCCT AC DADIPfiAMfi 
1 to 1 Ar rArltxoAIMo 






UUorx. rUKDKUooVAKCK 

Bruger kun sort 

Tryk pa Status 


cnPTQ A 1 ITOIW1 COPT or inrlctillot i 

rvjrv i o. au i vjivi. ouk i er inasmiei i 

menuen FARVE UDL0BET, og mindst en 
farvepatron er lobet tor. Udskrivning kan kun 
fortsaettes i sort. 


Udskift den viste tonerpatron. 


vises skiftevis med 






<Meddelelse om aktuel status> 






UDSK. FORBRUGSVARER 

Tryk pa "OK" for at fortsaette. 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 


Flere forbrugsvarer naermer sig slutningen af 
deres levetid, og indstillingen UDSK. 
FORBRUGSVARER i menuen 
SYSTEMKONFIG er angivet til STOP VED 
LAV. 


1. Tryk pa menuen 
FORBRUGSV.STATUS. 

2. Rul til den specifikke forbrugsvare, der 
er problemer med. 



3. Tryk pa ? for at fa vist hjaelp for 
forbrugsvaren. 

4. Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 

5. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 
er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af 

den integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 



Tryk pa menuen 
FORBRUGSV.STATUS. 

Rul til den specifikke forbrugsvare, der 
er problemer med. 

Tryk pa ? for at fa vist hjaelp for 
forbrugsvaren. 

Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 

Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 
er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af 
den integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 



Bestil den relevante printerpatron. 

Tryk pa OK for at fortsaette. 

Abn top- og sidedaekslerne, og abn 
derefter billedoverforingsenheden. 



UDSK. FORBRUGSVARER 

Tryk pa "OK" for status. 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 



Flere forbrugsvarer naermer sig slutningen af 
deres levetid. Hvisdetudelukkendedrejersig 
om patroner, er udskrivningen stoppet, fordi 
indstillingen UDSK. FORBRUGSVARER i 
menuen SYSTEMKONFIG er angivet til 
STOP VED UDL0B. Hvis det udelukkende 
drejer sig om patroner, kan udskrivningen 
ikke fortsaette. 



UDSKIFT <FARVE> 
KASSETTE 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 



Den identificerede printerpatron er ved at 
vaere opbrugt, og indstillingen FARVE 
UDL0BET i menuen SYSTEMKONFIG er 
angivet til STOP VED LAV. Udskrivning kan 
fortsaette. 



282 Kapitel12 Losning af problemer 



DAWW 



Kontrolpanelmeddelelse 



Beskrivelse 



Anbefalet handling 



vises skiftevis med 

Tryk pa "OK" for at fortsaette. 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for printerpatroner. 



A 



FORSIGTIG! 

Overforingsenheden 
beskadiges nemt. 



4. Fjern den identificerede printerpatron. 

5. Installer en ny printerpatron. 

6. Luk billedoverforingsenheden, og luk 
derefter top- og frontdaekslerne. 

7. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 
er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Bruq af 

den integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 



UDSKIFT FIKSERINGSENHEDSS>ET Fikseringsenhedssaettet har naet slutningen 


1. 


Abn topdaekslet. 


af sin levetid. Udskift fikseringsenhedssaettet. 






Tryk ? for Hjaelp Udskrivning kan fortsaette, men 


2. 


Tag fat om de lilla handtag pa 


udskriftskvaliteten kan vaere forringet. 




fikseringsenheden. 




3. 


Fjern den gamle fikseringsenhed fra 






MFP'en. 




4. 


Installer en ny fikseringsenhed, og 






fastgor den med fingerskruerne. 




5. 


Luk topdaekslet. 




6. 


Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 






er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 






webserver. Se Bruq af 






den inteqrerede webserver for at fa 






yderligere oplysninger. 



UDSKIFT FIKSERINGSENHEDSSVET 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 

UDSKIFT FIKSERINGSENHEDSSVET 
Tryk pa "OK" for at fortsaette. 



Fikseringsenheden er ved at vaere opbrugt, 
og indstillingen UDSK. FORBRUGSVARER 
i menuen SYSTEMKONFIG er angivet til 
STOP VED LAV. Udskrivning kan fortsaette. 



1 . Bestil fikseringsenhedssaettet. 

2. Tryk pa OK for at fortsaette udskrivning. 

3. Udfor folgende trin for at udskifte 
fikseringsenhedssaettet: 

• Abn topdaekslet. 

• Tag fat om de lilla handtag pa 
fikseringsenheden. 

• Fjern den gamle fikseringsenhed 
fra MFP'en. 

• Installer den nye fikseringsenhed. 

• Luk topdaekslet. 

• Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. 

Se Brug af 

den inteqrerede webserver for at 
fa yderligere oplysninger. 
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UDSKIFT FORBR.VARER 
Tilsidesaet aktiv 

Tryk pa Status 
vises skiftevis med 
<Meddelelse om aktuel status> 



TILSIDES. V. TOM er indstillet i menuen 
UDSK. FORBRUGSVARER, og mindst en 
patron er lobet tor. Udskrivning kan fortsaette. 



Udskift den viste tonerpatron. 



A 



FORSIGTIG! Brug af funktionen 
Tilsidesaet kan resultere i en 
utilfredsstillende udskriftskvalitet. 
HP anbefaler at udskifte 
forbrugsvaren, nar meddelelsen 
UDSK. FORBRUGSVARER vises. 
HPs bedste 

beskyttelsesgarantidaekning slutter, 
nar der anvendes en forbrugsvare i 
funktionen Tilsidesaet. 



UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 



Overforingsenheden har naet slutningen af 
sin levetid. Udskrivning kan fortsaette, men 
udskriftskvaliteten kan vaere forringet. 



1 . Abn top- og sidedaekslet. 

2. Saenk overforingsenheden ved at 
traekke det gronne handtag overst pa 
enheden nedad. 



3. Tryk de sma bla lase pa hver side i 
bunden af overforingsenheden udad, og 
loft enheden ud af MFP'en. 

4. Installer den nye overforingsenhed. 

5. Luk front- og topdaekslet. 

6. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 
er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af 

den integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 



UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 
vises skiftevis med 
UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 
Tryk pa "OK" for at fortsaette. 



Overforingsenheden er ved at vaere opbrugt, 
og indstillingen UDSK. FORBRUGSVARER 
i menuen SYSTEMKONFIG er angivet til 
STOP VED LAV. 



Bestil overforingssaettet. 

Tryk pa OK for at fortsaette udskrivning. 

Udfor folgende trin for at udskifte 
overforingssaettet: 

• Abn top- og sidedaekslet. 

• Saenk overforingsenheden ved at 
traekke det gronne handtag overst 
pa enheden nedad. 

• Tryk de sma bla lase pa hver side 
i bunden af overforingsenheden 
udad, og loft enheden ud af 
MFP'en. 



• Installer den nye 
overforingsenhed. 

• Luk front- og topdaekslet. 

• Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. 

Se Brug af 
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den inteqrerede webserver for at 
fa yderligere oplysninger. 


UdskriftsbakkeXerfuld 


Den angivne udskriftsbakke er fuld, og 
udskrivning kan ikke fortsaette. 


Tom bakken for at fortsaette udskrivningen. 


Udskriver... 
CMYK-prover 


Denne meddelelse vises, mens MFP'ens 
CMYK-provesider genereres. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
DEMOSIDE 


MFP'en genererer demosiden. MFP'en 
vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar 
siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 

DIAGNOSTICERINGSSIDE 


MFP'en genererer diagnosticeringssiden. 
MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden 
KLAR, nar siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
FILOVERSIGT 


MFP'en genererer bibliotekssiden for 
masselagring. MFP'en vender tilbage til 
tilstanden KLAR, nar siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
FONTLISTE 


MFP'en genererer skriftsnitlisten over enten 
PCL- eller PS-printersprog. MFP'en vender 
tilbage til tilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
FORBRUGSV.STATUS 


MFP'en genererer forbrugsstatussiden. 
MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden 
KLAR, nar siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
H/ENDELSESLOG 


MFP'en genererer haendelseslogsiden. 
MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden 
KLAR, nar siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
KONFIGURATION 


MFP'en genererer konfigurationssiden. 
MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden 
KLAR, nar siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
MENUOVERSIGT 


MFP'en genererer MFP-menuoversigten. 
MFP'en vender tilbage til tilstanden KLAR, 
nar siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
MOTORTEST 


MFP'en genererer motortestsiden. MFP'en 
vender tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar 
siden er udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
REGISTRERINGSSIDE 


MFP'en genererer registreringssiden. 
MFP'en vender tilbage til menuen ANGIV 
REGISTR., nar siden er faerdig. 


Folg vejledningen pa de udskrevne sider. 


Udskriver... 
RGB-p rover 


Denne meddelelse vises, mens MFP'ens 
RGB-provesider genereres. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
Side for forbrug 


MFP'en genererer infosiden. MFP'en vender 
tilbage til onlinetilstanden KLAR, nar siden er 
udskrevet. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 

UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING 


MFP'en genererer fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet. MFP'en vender tilbage til 
tilstanden KLAR, nar siderne er udskrevet. 


Folg vejledningen pa de udskrevne sider. 


UDSKRIVNING STOPPET 


Denne meddelelse vises, nar der kores en 
udskriv/stop-test, og tiden udlober. 


Tryk pa OK for at fortsaette udskrivning. 
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Tryk pa "OK" for at fortsaette. 


USB-UDSTYRS- 
FEJL 

Tryk ? for Hjaelp 


Denne meddelelse vises, nar tilsluttet USB- 
ekstraudstyr bruger for meget strom. Sker 
dette, deaktiveres ACC-porten, og 
udskrivning stopper. 


Brug rullepanelet til at lobe instruktionerne 
igennem. 


VALGT PRINTERSPROG 

IKKE TILG>ENGELIGT 

Tryk pa "OK" for at fortsaette. 


PJL har registreret en anmodning om et 
printersprog, der ikke findes i MFP'en. Jobbet 
afbrydes, og der udskrives ingen sider. 


1 . Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger. 

2. Brug rullepanelet til at lobe 
instruktionerne igennem. 


vises skiftevis med 
VALGT PRINTERSPROG 




3. Udskriv igen ved hjaelp af den korrekte 
enhedsdriver. 


IKKE TILG>ENGELIGT 






Tryk ? for Hjaelp 






VARMER OP 


MFP'en forlader dvaletilstand. Udskrivningen 
fortsaetter, nar opvarmningen er afsluttet. 


Handling ikke nodvendig. 


Vent 


MFP'en er i gang med at slette data. 


Handling ikke nodvendig. 


Vent, til printeren 
har geninitialiseret 


Indstillinger for RAM-disk blev aendret, for 
MFP'en genstartede automatisk, eksterne 
enhedstilstande blev aendret, eller MFP'en 
forlader diagnosticeringstilstand og 
genstarter automatisk. 


Handling ikke nodvendig. 


Venter pa, at 
bakke XX loftes 


MFP'en venter pa, at bakke 2 eller en ekstra 
bakke haeves. 


Handling ikke nodvendig. 


/Egte HP forbrugs- varer installeret 


Der er installeret en ny HP-patron. MFP'en 
vender tilbage til tilstanden KLAR efter ca. 1 0 
sekunder. 


Handling ikke nodvendig. 
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Brug denne illustration til at afhjaelpe papirstop i printeren. Du kan finde en vejledning i afhjaelpning af 
papirstop i Afhjaelpning af papirstop . 




Bemaerk! Alle de steder pa MFP'en, der kan abnes for at fjerne mediestop, er forsynet med 
gronne handtag, sa de er nemme at genkende. 




Figur 12-1 Steder, hvor der kan opsta papirstop 



1 


ADF-daeksel 


2 


ADF-inputbakke 


3 


ADF-udskriftsbakke 


4 


Dupleksenhedens daeksel 


5 


0verste hojre lage 


6 


Fikseringsenhedens daeksel 


7 


Overforingsenhed 


8 


Duplekspapirgang 


9 


Midterste, hojre lage 


10 


Papirbakke 1 (multifunktionsbakke) 


11 


Skuffe under bakke 1 



DAWW 



Papirstop 287 



12 


Nederste, hojre lage 


13 


Papirbakke 2, 3 og 4 


14 


Papirgang 


15 


Udskriftsomrade 



Afhjaelpning af papirstop 

Denne MFP indeholder automatisk papirstopafhjaelpning, en funktion som gor det muligt at angive, om 
MFP'en automatisk skal forsoge at genudskrive sider, der har siddet fast. Indstillingerne er: 

• AUTO - MFP'en forsoger at genudskrive sider, der har siddet fast. 

• FRA - MFP'en forsoger ikke at genudskrive sider, der har siddet fast. 




Bemaerk! Under afhjaelpningsprocessen genudskriver MFP'en muligvis flere af de sider, som 
blev udskrevet uden problemer, for papirstoppet opstod. Sorg for at fjerne eventuelle ens sider. 



Sadan deaktiveres funktionen til afhjaelpning af papirstop 



1. 


Tryk pa 


Menu for at fa adgang til MENUER. 


2. 


Tryk pa 


KONFIGURER ENHED. 


3. 


Tryk pa 


SYSTEMKONFIG 


4. 


Tryk pa 


AFHJ. PAPIRSTOP. 


5. 


Tryk pa 


Fra. 


6. 


Tryk pa 


Afslut. 



Du kan forbedre udskriftshastigheden og 0ge hukommelsesressourcerne ved at deaktivere afhjaelpning 
af papirstop. Hvis afhjaelpning af papirstop deaktiveres, vil de sider, som var involveret i et papirstop, 
ikke blive udskrevet igen. 
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Dette afsnit indeholder folgende procedurer for afhjaelpning af mediestop: 

• Afhjaelpning af stop i de hojre daeksler 

• Papirstop i bakke 1 

• Papirstop i bakke 2, 3 eller 4 

• Papirstop i haeftemaskinen/stableren 

• Haefteklammer, der saetter siq fast 

• Papirstop i postkassen med tre bakker 

• Andre papirstop i den eksterne udskriftsbakke 

• Papirstop i ADF'en 



Afhjaelpning af stop i de hojre daeksler 

1. Abn daekslerne i hojre side af printeren ved hjaelp af handtagene. 
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2. 



Hvis der sidder medie fast i det overste omrade, skal du tage fat i begge hjorner og traekke det 
nedad. 




3. Hvis der sidder medie fast i det nederste omrade, skal du tage fat i begge hjorner og traekke det 
opad. 




4. Tag fat i det gronne handtag pa overforingsenheden, og traek nedad for at abne den. 




290 Kapitel12 Losning af problemer 



DAWW 



5. 



Hvis der sidder medie fast i det overste omrade, skal du tage fat i begge hjorner og traekke det 
nedad. 
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8. Traek fikseringsenheden opad for at fjerne eventuelt papir. 
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10. Fjern eventuelt papir, der har sat sig fast. 
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13. Hvis mediestoppet ikke er blevet afhjulpet, skal du abne skuffen under bakke 1 og fjerne eventuelt 
papir, der har sat sig fast. 




14. Luk skuffen. 

15. Hvis mediestoppet ikke er blevet afhjulpet, skal du abne det nederste mediestopdaeksel og fjerne 
eventuelt papir, der har sat sig fast. 




16. Luk det nederste mediestopdaeksel. Hvis papirstoppet er blevet afhjulpet, fortsaettes 
udskriftsjobbet. 

17. Hvis papirstoppet stadig ikke er afhjulpet, og du udskriver fra bakke 1 , skal du se i Papirstop i 
bakke 2, 3 eller4 . 

Papirstop i bakke 1 




Bemaerk! Hvis den beskyttende indsats ikke skubbes rigtigt ud, nar printeren installeres for 
forste gang, skal du folge nedenstaende fremgangsmade for at rydde papirstoppet. 



Udfor fremgangsmaden i Afhjaelpninq af stop i de hojre daeksler . 

2. Fjern ilagt medie. 

3. Fjern eventuelt fastsiddende papir fra bakke 1 . 

4. Laeg mediet i igen. 
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5. Kontroller, at mediet er placeret korrekt, og at det ikke er fyldt laengere op end til 
opfyldningstapperne. 

6. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 




Papirstop i bakke 2, 3 eller 4 

1 . Udf0r fremgangsmaden i Afhjaelpning af stop i de hojre daeksler . 

Traek den angivne bakke ud, og fjern eventuelt papir, der har sat sig fast. 




3. Luk bakken. Hvis papirstoppet er blevet afhjulpet, fortsaettes udskriftsjobbet. 
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4. Hvis papirstoppet stadig ikke er afhjulpet, skal du lofte op i bakken og fjerne den fra MFP'en. I 
folgende illustration vises et eksempel pa udtagning af bakke 2. 




5. Fjern eventuelt papirstop bag bakken. I folgende illustration vises et muligt papirstop bag bakke 2. 
Fjern papirstop i bakke 3 og 4 ved hjaelp af samme fremgangsmade. 




6. Saet papirbakken i. 

Papirstop i haeftemaskinen/stableren 

1. Tryk pa udloserhandtaget overst pa haeftemaskinen/stableren. 
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2. Traek haeftemaskinen/stableren ud. 
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Haefteklammer, der saetter sig fast 

Det sker, at haefteklammer saetter sig fast i haeftemaskinen/stableren. Hvis job ikke haeftes korrekt eller 
slet ikke haeftes, skal du bruge folgende fremgangsmade til at afhjaelpe haefteklammestop. 

1. SlukMFP'en. 

2. Tryk pa udloserknappen 0verst pa haeftemaskinen/stableren, og hold den nede. Traek 
haeftemaskinen/stableren ud af MFP'en. 




3. Abn daekslet til haeftepatronen. 




Hvis du vil fjerne haeftepatronen, skal du traekke op i det gronne handtag og traekke haeftepatronen 
ud. 
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6. 



Fjern haefteklammerne, der stikker ud af haeftepatronen. 




7. Luk handtaget bag pa haeftepatronen. Kontroller, at det klikker pa plads. 




Papirstop i postkassen med tre bakker 

1. Tryk pa udloserknappen overst pa postkassen med 3 bakker. 
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2. Traek postkassen med 3 bakker ud af MFP'en. 
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4. 



Fjem eventuelle medier inden i daekslet. 
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Andre papirstop i den eksterne udskriftsbakke 

Hvis der er installeret en postkasse med 3 bakker eller en haeftemaskine/stabler pa MFP'en, skal du 
udfore folgende procedure for at fjerne et papirstop i den eksterne udskriftsbakke. 

1. Abn daekslet til den eksterne udskriftsbakke. 

2. Tryk det gronne handtag ned, fjern eventuelt medie inden i den eksterne udskriftsbakke, og tryk 
derefter det gronne handtag op. 




3. Luk daekslet til den eksterne udskriftsbakke. 

4. Hvis papirstoppet stadig ikke er afhjulpet, skal du tage fat i handtaget pa den eksterne 
udskriftsbakke og traekke det vaek fra MFP'en. 




302 



Kapitel 12 Losning af problemer 



DAWW 



5. Se efter papir oven pa den eksterne udskriftsbakke. 




6. Tryk den eksterne udskriftsbakke ind pa plads i MFP'en igen. 

7. Tryk postkassen med 3 bakker eller haeftemaskinen/stableren ind pa plads i MFP'en igen. 

Papirstop i ADF'en 

1. Abn ADF-daekslet. 
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Fjern eventuelt medie, der har sat sig fast. 
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Problemer med mediehandtering 



Brug kun medier, der opfylder de specifikationer, der er beskrevet i HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide. Se Forbruqsvarer oq ekstraudstyr for at fa oplysninger om bestilling. 

Papirspecifikationer for denne MFP finder du i Underst0ttede medievaeqte oq -formater . 

Printeren indforer flere ark 



Printeren indforer flere ark 


Arsag 


Losning 


Inputbakken er overfyldt. 


Fjern overskydende medie fra inputbakken. 


Udskriftsmediet haenger sammen. 


Fjern mediet, boj det, drej det 180 grader, eller vend det om, 
og laeg derefter mediet i inputbakken igen. 

Bemaerk! Luft ikke mediearkene. Det kan skabe 
b_J statisk elektricitet, hvilket kan fa mediearkene til at 
haenge sammen. 


Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne MFP. 


Brug kun medier, der opfylder HP's mediespecifikationer for 
denne MFP. Se Understottede medievaeqte oq -formater. 


Bakkerne er ikke justeret korrekt. 


Sorg for, at det bageste medielaengdestyr angiver laengden pa 
det anvendte medie. 


Printeren indforer det forkerte sideformat 


Printeren indforer det forkerte sideformat 




Arsag 


Losning 


Det forkerte medieformat er lagt i inputbakken. 


Laeg det rigtige medieformat i inputbakken. 


Der er valgt et forkert medieformat i programmet eller 
printerdriveren. 


Kontroller, at indstillingerne i programmet og printerdriveren er 
korrekte, da programindstillingerne tilsidesaetter printerdriver- 
og kontrolpanelindstillinger, og printerdriverindstillingerne 
tilsidesaetter kontrolpanelindstillinqerne. Se Printerdrivere eller 
Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere 
oplysninger. 


Der er valgt et forkert medieformat til bakke 1 pa MFP'ens 
kontrolpanel. 


Vaelg det korrekte medieformat til bakke 1 pa kontrolpanelet. 


Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at 
bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til. 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at laengde- og breddemediestyret berorer papiret. 
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Printeren henter papir i den forkerte bakke 



Printeren henter papir i den forkerte bakke 



Arsag 


Losning 


uu urugoi cii urivci , uci or ucicyrici lm on diiuori primer . oc 


Diuy oil unvor, Uci ci ucrcgrici lm uciiiic pnrucr. 


Printerdrivere eller Printerdrivere til Macintosh-computere for 




at fa flere oplysninger. 




Den angivne bakke er torn. 


Laeg medie i den angivne bakke. 


Funktionsmaden for den onskede bakke er indstillet til 


Angiv indstillingen til EKSKLUSIVT. 


F0RST i undermenuen SYSTEMKONFIG i menuen 




KONFIGURFR FNHFD 




Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at 




bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til. 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at styrene berorer papiret. 


Medie indfores ikke automatisk 




Medie indfores ikke automatisk 




Arsag 


Losning 


Der er valgt manuel indforing i programmet. 


Laeg medie i bakke 1 , eller tryk pa OK, hvis der er ilagt medie. 


Der er ilagt et forkert medieformat. 


Ilaeg det rigtige medieformat. 


Inputbakken er torn. 


Laeg medie i inputbakken. 


Medie fra et tidligere papirstop er ikke fjernet fuldstaendigt. 


Abn MFP'en, og fjern alt medie i papirgangen. Undersog 




omhyggeligt, om der er fastsiddende papir i fikseringsomradet. 




Se Papirstop. 


Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at 




bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til. 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at laengde- og breddemediestyret berorer papiret. 


Medie indfores ikke fra bakke 2, 3 eller 4 


Medie indfores ikke fra bakke 2, 3 eller 4 




Arsag 


Losning 


Der er ilagt et forkert medieformat. 


Ilaeg det rigtige medieformat. 


Inputbakken er torn. 


Laeg medie i inputbakken. 


Der er valgt en forkert medietype til inputbakken i MFP'ens 


Vaelg den korrekte medietype til inputbakken pa MFP'ens 


kontrolpanel. 


kontrolpanel. 


Medie fra et tidligere papirstop er ikke fjernet fuldstaendigt. 


Abn MFP'en, og fjern alt medie i papirgangen. Undersog 




omhyggeligt, om der er fastsiddende papir i fikseringsomradet. 




Se Papirstop. 


Ingen af de ekstra bakker vises som inputbakker. 


De ekstra bakker vises kun som tilgaengelige, hvis de er 




installeret. Kontroller, at eventuelle ekstra bakker er installeret 
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Medie indfores ikke fra bakke 2, 3 eller 4 


Arsag 


Losning 




korrekt. Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til at 




qenkende de ekstra bakker. Se Printerdrivere eller 




Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere 




oplysninger. 


En ekstra bakke er installeret forkert. 


Udskriv en konfigurationsside for at bekraefte, at den ekstra 




bakke er installeret. Hvis ikke, skal du kontrollere, at bakken er 




sat korrekt i MFP'en. 


Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at 




bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til. 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at styrene berorer papiret. 


Transparenter eller blankt papir indfores ikke 


Transparenter eller blankt papir indfores ikke 




Arsag 


Losning 


Den korrekte medietype er ikke angivet i softwaren eller 


Kontroller, at den rigtige medietype er valgt i softwaren eller 


printerdriveren. 


printerdriveren. 


Inputbakken er overfyldt. 


Fjern overskydende medie fra inputbakken. Ilaeg ikke mere 




end 200 ark blankt papir eller blank film eller mere end 100 




transparenter i bakke 2, 3 eller 4. Overskrid ikke den maksimalt 




tilladte stakhojde for bakke 1 . 



Sorg for, at den inputbakke, som indeholder transparenterne 
eller det blanke papir, er valgt i programmet eller 
printerdriveren. Brug MFP'ens kontrolpanel til at konfigurere 
bakken til den ilagte medietype. Se Printerdrivere eller 
Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere 
oplysninger. 



Sorg for, at den inputbakke, som indeholder transparenterne 
eller det blanke papir, er valgt i programmet eller 
printerdriveren. Brug MFP'ens kontrolpanel til at konfigurere 
bakken til den ilagte medietype. Se Konfiqurerinq af 
inputbakken 



Transparenter eller blankt papir opfylder muligvis ikke de Brug kun medier, der opfylder HP's mediespecifikationer for 
understottede mediespecifikationer. denne MFP. Se Understottede medievaegte og -formater . 



Konvolutter saetter sig fast eller indfores ikke i MFP'en 



Konvolutter saetter sig fast eller indfores ikke i MFP'en 



Arsag 


Losning 


Der er lagt konvolutter i en ikke-understottet bakke. Kun bakke 


Laeg konvolutterne i bakke 1 . 


1 kan bruges til indforing af konvolutter. 




Konvolutterne er krollede eller beskadigede. 


Prov at bruge nogle andre konvolutter. Opbevar konvolutter 




under kontrollerede forhold. 



Mediet i en anden inputbakke er af samme format som 
transparenterne, og MFP'en henter som standard medie fra 
den anden bakke. 



Bakken, der indeholder transparenterne eller det blanke papir, 
er konfigureret forkert til typen. 
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Konvolutter saetter sig fast eller indfores ikke i MFP'en 



Arsag 


Losning 


Konvolutterne klaeber sammen pa grund af et for hojt 


Prov at bruge nogle andre konvolutter. Opbevar konvolutter 


fugtindhold. 


under kontrollerede forhold. 


Konvolutretningen er forkert. 


Kontroller, at konvolutten er korrekt ilaqt. Se Konfiqurerinq af 




inputbakker. 


Ronno IV/IPD i in /Ho rot /Titter i !/■ \sa r\ a cinv;onHto l/rim/rili ittor 


O r\ 1 1 n/Horot/TittoHci morliox/oonto r\r\ fnrmatQr allar l—ID 1 aeor /of 
Ot; Ul lUci olWLLcUc 1 1 IcUlcJVdcy lc uy -lUiilldLci cllcl nr l—doUfUUl 




Printer Family Print Media Guide. 


Bakke 1 er konfigureret til et andet format end konvolutter. 


Konfigurer formatet for bakke 1 til konvolutter. 


1 Irlc Lf rifton or ki/rt lot ol lor IrrvTillof 
UUolVI 1 1 It* 11 tjl VWjxzl t?llt?l IWJ0llt;l 




Udskriften er bojet eller krollet 




Arsag 


Losning 


Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne MFP. 


Brug kun medier, der opfylder HP's mediespecifikationer for 




denne MFP. Se Understottede medievaeqte oq -formater. 


Mediet er beskadiget eller af darlig kvalitet. 


Fjern mediet fra inputbakken, og ilaeg medie af god kvalitet. 


Printeren er placeret i omgivelser, der er for fugtige. 


Kontroller, at luftfugtigheden holder sig inden for de angivne 




fugtighedsspecifikationer i udskrivningsmiljoet. Se 




Specifikationer for driftsmiljo. 


Du udskriver store heldaekkede omrader. 


Store heldaekkede omrader kan fa mediet til at bue. Prov at 




bruge et andet monster. 


Det anvendte medie har vaeret opbevaret forkert og har 


Fjern mediet, og udskift det med medie fra en ny, uabnet 


muligvis absorberet fugt. 


pakke. 


Mediets kanter er ikke skaret ordentligt. 


Fjern mediet, boj det, drej det 180 grader, eller vend det om, 




og laeg derefter mediet i inputbakken igen. Luft ikke 




mediearkene. Udskift mediet, hvis problemet fortsaetter. 


Den pagaeldende medietype er ikke konfigureret til bakken 


Konfigurer softwaren til mediet (se softwaredokumentationen). 


eller valgt i softwaren. 


Konfiqurer bakken til mediet, se Konfiqurerinq af inputbakker. 


Printeren dupleksudskriver ikke eller dupleksudskriver forkert 


Printeren dupleksudskriver ikke eller dupleksudskriver forkert 


Arsag 


Losning 


Du forsoger at dupleksudskrive pa et ikke-understottet medie. 


Kontroller, at mediet er understottet til dupleksudskrivning. Se 




Understottede medievaeqte oq -formater. 


Printerdriveren er ikke konfigureret til dupleksudskrivning. 


Konfigurer printerdriveren, sa dupleksudskrivning aktiveres. 


Den forste side udskrives pa bagsiden af fortrykte formularer 


Laeg fortrykte formularer og brevpapir i bakke 1 med 


eller brevpapir. 


brevhovedet eller den trykte side opad, og sa sidens nederste 




kant indfores forst i MFP'en. Med hensyn til bakke 2, 3 og 4 




skal du laegge disse medier i med den trykte side nedad, og sa 




sidens overste kant peger mod MFP'ens bagside. 
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Om MFP-meddelelser 

Meddelelser vises pa kontrolpanelet for at angive MFP'ens normalstatus (f.eks. Behandler...) eller en 
fejltilstand, der kraever opmaerksomhed. Meddelelser pa kontrolpanelet indeholder en oversigt over 
meddelelser, der kraever opmaerksomhed, eller som kan give anledning til sporgsmal. Meddelelserne 
vises i alfabetisk raekkefolge med de numeriske meddelelser i begyndelsen. Ikke alle meddelelser vises, 
fordi nogle af dem (f.eks. KLAR) forklarer sig selv. 

Bemaerk! Nogle meddelelser pavirkes af indstillingerne FORTS/ET AUTOM. og SLETBARE 
ADVARSLER i KONFIGURER ENHED-menuen og SYSTEMKONFIG-undermenuen, pa 

kontrolpanelet. Se Undermenuen Svstemkonfiq. for at fa yderligere oplysninger. 



Brug af MFP-hjaelpesystemet 

Denne MFP har et hjaelpesystem i kontrolpanelet, som indeholder anvisninger til losning af de fleste 
MFP-fejl. Visse meddelelser pa kontrolpanelet vises skiftevist med anvisninger til, hvordan du bruger 
hjaelpesystemet. 

Nar der vises et ? i en fejlmeddelelse, eller en meddelelse vises pa skift med TRYK PA ? FOR AT FA 
HJ/ELP, skal du trykke pa knappen ? (Hjaelp) for at fa vist hjaelpen. 

Tryk pa ? (Hjaelp)-knappen for at forlade hjaelpesystemet. 

Hvis en meddelelse ikke forsvinder 

• Nogle meddelelser (f.eks. anmodninger om at laegge papir i en bakke eller en meddelelse om, at 
et tidligere udskriftsjob stadig findes i MFP-hukommelsen) giver dig mulighed for at trykke pa 
FORTS/ET for at foretage udskrivning eller trykke pa Stop for at rydde jobbet og fjerne 
meddelelsen. 

• Hvis en meddelelse ikke forsvinder, nar du har udfort de anbefalede handlinger, skal du kontakte 
en autoriseret HP-service- eller supportyder. (Se HP-supportfolderen, eller ga til 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp ). 
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Om indikatorer pa ekstraudstyr (postkasse med 3 bakker 
og haeftemaskine/stabler) 

Folgende skema indeholder en oversigt over fejl, der kan opsta i postkassen med 3 bakker eller 
haeftemaskinen/stableren, og som angives af indikatorerne pa ekstraudstyret og pa kontrolpanelets 
display. 



Indikatorer pa ekstraudstyr 



Indikator 


Beskrivelse og losning 


Gron 


• 


Ekstraudstyret er taendt og klar. 




• 


Haeftemaskinen er ved at lobe tor for haefteklammer. H/EFTER LAV 
BEHOLDN. AF H/E FTE KLAM M E R vises pa kontrolpanelets display. 
Haeftepatronen indeholder faerre end 20 haefteklammer. Udskift 
haeftepatronen. Se llaeqninq af haefteklammer. 




• 


Jobbets antal sider overstiger 30-siders graensen for haeftning. FOR MANGE 
SIDER 1 H>EFTEJOB vises pa MFP-kontrolpanelets display. Job pa mere end 
30 sider skal haeftes manuelt. 


Gul 


• 


Der er en hardwarefejl i ekstraudstyret. 66.XX.X FEJL PA OUTPUTENHED 

vises pa kontrolpanelets display. (Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse 
i Meddelelsestvper pa kontrolpanelet). 


Gul (blinker) 


• 


Der er opstaet et haefteklammestop i ekstraudstyret. H/EFTESTOP vises pa 
kontrolpanelets display. (Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i 
Meddelelsestvper pa kontrolpanelet). 




• 


Der er opstaet papirstop i ekstraudstyret, eller der skal fjernes et ark fra 
enheden, selvom det ikke har sat sig fast. 13.XX.YY PAPIRSTOP I 0VERSTE 

UDBAKKE vises pa kontrolpanelets display. (Se afsnittet, der vedrorer denne 
meddelelse i Meddelelsestvper pa kontrolpanelet). 




• 


Bakken erfuld. STABLERBAKKEN ER FULD vises pa kontrolpanelets 
display. (Se afsnittet, der vedrorer Udskriftsbakke X er fuld i 

Meddelelsestvper pa kontrolpanelet). 




• 


Haeftemaskinen er lobet tor for haefteklammer. H/EFTER MANGLER 
HAEFTEKLAMMER vises pa kontrolpanelets display. (Se afsnittet, der 
vedrorer denne meddelelse i Meddelelsestvper pa kontrolpanelet). 




• 


Papirstopdaekslet er abent. OUTPUTPAPIRGANG ABEN vises pa 
kontrolpanelets display. (Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i 

Meddelelsestvper pa kontrolpanelet). 




• 


Haeftemaskinen er aben. OUTPUTPAPIRGANG ABEN vises pa 
kontrolpanelets display. Kontroller, at daekslet til haeftepatronen er helt lukket. 
(Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i Meddelelsestvper pa 
kontrolpanelet). 




• 


Firmwaren er beskadiget. 0DELAGT FIRMWARE I EKSTERNT UDSTYR 

vises pa kontrolpanelets display. (Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse 
i Meddelelsestvper pa kontrolpanelet). 


Slukket 


• 


MFP'en er eventuelt i energisparertilstand. Tryk pa en vilkarlig knap pa 
kontrolpanelet. 




• 


Ekstraudstyret modtager ikke strom. Sluk for strommen til MFP'en. Kontroller, 
om ekstraudstyret er korrekt monteret og tilsluttet MFP'en, uden at der er 
afstand mellem MFP'en og ekstraudstyret. Taend MFP'en. 
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Indikator 



Beskrivelse og losning 



• Ekstraudstyret kan vaere blevet frakoblet og tilsluttet igen, mens der var taendt 
for MFP'en. GENINSTALLER UDSKRIFTSENHEDEN vises pa 
kontrolpanelets display. Saet kablet i ekstraudstyret igen. 

• Jobbet kan vaere gaet i sta mellem MFP'en og ekstraudstyret. Behandler... 
vises pa kontrolpanelets display. Sluk MFP'en, og taend den igen. 



Udskiftning af ekstraudstyr eller ekstraudstyrskomponenter 

Hvis du ikke kan lose et problem, der angives af indikatorerne pa postkassen med 3 bakker 
(ekstraudstyr) eller haeftemaskinen/stableren (ekstraudstyr), skal du kontakte HP Kundeservicecenter. 
(Se HP Kundeservice ). Hvis en medarbejder fra HP Kundeservicecenter anbefaler udskiftning af 
postkassen med 3 bakker, haeftemaskinen/stableren eller haeftepatronen, skal du se afsnittet Bestilling 
af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer og Varenumre for at fa oplysninger om bestilling. 

• I installationsvejledningen, der fulgte med ekstraudstyret, kan du se en trin-for-trin-vejledning til 
udskiftning af postkassen med 3 bakker eller hele haeftemaskinen/stableren. 

• Du kan finde en vejledning til udskiftning af haeftepatronen i afsnittet llaegning af haefteklammer . 
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Om indikatorer pa processorkort 

Tre LED-indikatorer pa processorkortet angiver, at MFP'en fungerer korrekt. 




HP Jetdirect-LED-indikatorer 

Den integrerede HP Jetdirect-printserver er forsynet med to LED-indikatorer. Den gule LED-indikator 
angiver netvaerksaktivitet, og den gronne angiver linkstatussen. En blinkende gul LED-indikator angiver 
netvaerkstrafik. Hvis den gronne LED-indikator er slukket, er et link blevet afbrudt. 

Hvis der er forbindelsesfejl, skal du kontrollere alle kabelforbindelser i netvaerket. Du kan ogsa manuelt 
prove at konfigurere forbindelsesindstillinger for den integrerede printserver ved hjaelp af 
kontrolpanelets menuer pa MFP'en. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa I/O. 

4. Tryk pa MENUEN INTEGRERET JETDIRECT. 

5. Tryk pa FORBINDELSESHAS-TIGHED. Vaelg den onskede forbindelseshastighed. 



Puls-LED-indikator 

Puls-LED-indikatoren angiver, at processorkortet fungerer korrekt. Nar MFP'en initialiserer, efter du har 
taendt for den, blinker indikatoren hurtigt, og derefter slukkes indikatoren. Nar MFP'en er faerdig med 
initialiseringssekvensen, taendes og slukkes puls-LED-indikatoren pa skift. 
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Hvis puls-LED-indikatoren er slukket, kan der vaere et problem med processorkortet. Kontakt en 
autoriseret HP-service- eller supportyder. Se HP-supportfolderen, eller ga til http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



Fax-indikator 



LED-indikatoren pa den analoge fax (ekstraudstyr) angiver, at den fungerer korrekt. Hvis LED- 
indikatoren er slukket, skal du se i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide for at fa 
oplysninger om, hvordan du loser problemet. 
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Problemer med farveudskrivning 

Fejl i udskriftsfarve 



Tabel 12-1 Udskriver sort i stedet for farve 
Arsag og losning 



Arsag 


Losning 


Der er ikke valgt Farve-tilstand i programmet eller 

(Jl II llfcM Ul I Vol CI I. 


Vaelg Farve-tilstand i stedet for Gratone- eller Monokrom- 

tilctan/H i nrnnrammot ollor r~> r i n to rr\ r i \ /o ro n P r I n to rr\ ri\/o ro 
llloldl IU I pi UL]I dl I II I lei Cllel pi II llcl Ul I Vol ol I. OO r I II I lei Ul IVtJI fcJ 

eller Printerdrivere til Macintosh-computere for at fa flere 

Upiyol III iyoi . 


Der er valgt en forkert printerdriver i programmet. 


Vaelg den rigtige printerdriver. 


Der vises ingen farver pa konfigurationssiden. 


Radfor dig med serviceteknikeren. 


Forkert nuance 




Tabel 12-2 Forkert nuance 




Arsag og losning 




Arsag 


Losning 


Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne MFP. 


Oplvsninqerom mediespecifikationer finder du i Understottede 
medievaeqte oq -formater 


MFP'en er anbragt pa et sted med ekstremt hoj luftfugtighed. 


Kontroller, at MFP'ens miljo holder sig inden for 

<?nppifikfltinnprnp for li iftfi intinhprl 5^p .'■■inprifikatinnpr for 

driftsmiljo. 

Bemaerk! Yderligere oplysninger om problemer 
b_J med farvekvaliteten finder du under Kalibrerinq af 
MFP'en. 


Manglende farver 




Tabel 12-3 Manglende farver 




Arsag og losning 




Arsag 


Losning 


Defekt HP-printerpatron. 


Udskift patronen. 


Der kan vaere installeret en uoriginal patron. 


Sorg for, at du bruger en original HP-printerpatron. 
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Patronfejl 



Tabel 12-4 Inkonsistente farver efter installation af en printerpatron 



Arsag og losning 


Arsag 


Losning 


En anden printerpatron er muligvis ved at vaere opbrugt. 


Kontroller forbrugsvaremaleren pa kontrolpanelet, eller 




udskriv en statusside for forbruqsvarer. Se Kontrol af MFP- 




konfiqurationen. 


Printerpatronerne er muligvis installeret forkert. 


Kontroller, at printerpatronerne er installeret korrekt. 



Der kan vaere installeret en uoriginal patron. Sorg for, at du bruger en original HP-printerpatron. 



Fa rveaf ste m n i n gsf ej I 

Tabel 12-5 Udskrevne farver stemmer ikke overens med skaermfarverne 



Arsag og losning 


Arsag 


Losning 


Meget lyse skaermfarver udskrives ikke. 


Programmet tolker muligvis meget lyse farver som hvide. 




Undga meget lyse farver, hvis dette er tilfaeldet. 


Meget morke skaermfarver udskrives med sort. 


Programmet tolker muligvis meget morke farver som sorte. 




Undga meget morke farver, hvis dette er tilfaeldet. 


Farverne pa computerskaermen eranderledes end pa MFP- 


Pa printerdriverfanen Farvestyring skal du vaelge 


udskriften. 


Skaermtilpasning. 



Bemaerk! Adskillige faktorer kan pavirke dine 
muligheder for at afstemme de udskrevne farver med 
farverne pa skaermen. Disse faktorer omfatter 
udskriftsmediet, belysningen over skaermen, 
softwareprogrammer, paletter i operativsystemet, 
skaermen samt videokort og drivere. 
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Afhjaelpning af problemer med udskrifts- og kopikvalitet 



I dette afsnit far du hjaelp til at definere problemer med udskriftskvalitet og forslag til, hvordan de kan 
afhjaelpes. Ofte kan problemer med udskriftskvalitet handteres ved at sikre, at MFP'en vedligeholdes 
korrekt og ved at bruge udskriftsmedier, der opfylder HP's specifikationer, eller ved at kore et renseark. 

Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til medier 

Visse problemer med udskriftskvaliteten opstar, fordi der bruges forkerte medier. 

• Brug papir, der opfylder HP's papirspecifikationer. Se Understottede medievaegte og -formater . 

• Mediets overflade er for glat. Brug et medie, der opfylder HP's papirspecifikationer. Se 
Understottede medievaegte og -formater . 

• Printerdriverindstillingen kan vaere forkert. Kontroller, at du har valgt den rigtige driverindstilling til 
det papir, du bruger. 

Udskriftstilstanden kan vaere indstillet forkert, eller papiret opfylder maske ikke de anbefalede 
specifikationer. Se Understottede medievaegte og -formater for at fa flere oplysninger. 

• De transparenter, du bruger, er ikke egnede til brug sammen med toneren. Brug kun transparenter 
der er beregnet til HP Color LaserJet-printere. 

• Papirets fugtindhold er ujaevnt, for hojt eller for lavt. Brug papir fra en anden kilde eller fra en uabnet 
papirpakke. 

• Visse omrader af papiret afviser toneren. Brug papir fra en anden kilde eller fra en uabnet 
papirpakke. 

• Det brevpapir, som du bruger, er groft. Brug et glattere kopipapir. Hvis dette loser problemet, bor 
du radfore dig med producenten af brevpapiret for at fa bekraeftet, at det anvendte papir opfylder 
specifikationerne for denne MFP. Se Understottede medievaegte og -formater . 

Fejl i forbindelse med overheadtransparenter 

Ved brug af overheadtransparenter kan du komme ud for de samme problemer med billedkvaliteten 
som ved brug af andre medietyper samt fejl, der er specifikke for transparenter. Fordi transparenter 
bliver blode, mens de befinder sig i udskriftsstien, er de desuden udsat for at blive maerket af 
komponenterne til mediehandtering. 




Bemaark! Giv transparenter tid til at kole af mindst 30 sekunder, for de handteres. 



• Pa printerdriverfanen Papir skal du vaelge Transparent som medietype. Sorg ogsa for, at bakken 
er konfigureret korrekt til transparenter. 

• Kontroller, at transparenterne opfylder specifikationerne for denne MFP. Se Understottede 
medievaegte og -formater . 

Se Forbrugsvarer og ekstraudstvr for at fa oplysninger om bestilling. 

• Beror kun kanten af transparenterne. Hvis du saetter fingeraftryk pa transparenterne, kan det 
forarsage kvalitetsproblemer. 

• Sma morke omrader nederst pa heldaekkede sider kan skyldes, at transparenterne klaeber 
sammen i udskriftsbakken. Prov at udskrive jobbet i mindre portioner. 
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• De valgte farver er ikke som onsket, nar de udskrives. Vaelg andre farver i programmet eller 
printerdriveren. 

• Hvis du bruger en reflekterende overheadprojektor, skal du i stedet prove at bruge en 
standardoverheadprojektor. 

Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til omgivelserne 

MFP'en er anbragt pa et ekstremt fugtigt eller tort sted. Kontroller, at udskrivningsmiljoet overholder 
specifikationerne. Se Specifikationer for driftsmiljo . 

Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til papirstop 

• Sorg for, at alt medie er fjernet fra papirgangen. Se Afhjaelpninq af papirstop . 

• Der har for nylig vaeret papirstop i MFP'en. Udskriv 2-3 sider for at rense MFP'en. 

• Mediet fores ikke gennem fikseringsenheden, hvilket forarsager billedfejl pa efterfolgende 
dokumenter. Udskriv 2 - 3 sider for at rense MFP'en. Se imidlertid naeste afsnit, hvis problemet 
varer ved. 

Fejlfindingssider for udskriftskvalitet 

Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet indeholder oplysninger om aspekter af MFP'en, som pavirker 
udskriftskvaliteten. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa DIAGNOSTICERING. 

3. Tryk pa UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING. 

Meddelelsen Udskriver...kval.- fejlfinding vises pa displayet, indtil MFP'en er faerdig med at udskrive 
fejlfindingsoplysningerne om udskriftskvalitet. MFP'en vender tilbage til tilstanden KLAR efter 
udskrivning af fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet. 

Fejlfindingsoplysningerne om udskriftskvalitet omfatter en side for hver farve (sort, magenta, cyan og 
gul), MFP-statistik vedrorende udskriftskvalitet, vejledning i fortolkningen af oplysningerne samt 
fremgangsmader til losning af problemer med udskriftskvaliteten. 

Ga til http://www.hp.com/support/cli4730mfp , hvis du har fulgt de fremgangsmader, som anbefales pa 
fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet, og udskriftskvaliteten ikke bliver bedre. 

Vaerktoj til losning af problemer med udskriftskvaliteten 

Vaerktojet til fejlfinding ved problemer med udskriftskvaliteten hjaelper dig med at identificere og fejlsoge 
problemer med udskriftskvaliteten pa HP Color LaserJet 4730-MFP'en. Vaerktojet indeholder losninger 
til en lang raekke problemer med udskriftskvaliteten og bruger standardbilleder til at skabe et faelles 
diagnosemiljo. Det er udviklet, sa det giver intuitive, trinvise anvisninger til udskrivning af 
fejisogningssider, der bruges til isolering af problemer med udskriftskvaliteten, og som indeholder 
mulige losninger. 

Vaerktojet til losning af problemer med udskriftskvaliteten findes pa folgende URL-adresse: 
http://www.hp.com/go/printqualitv/cli4730 
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Eksempler pa defekte billeder 



Dette afsnit indeholder to skemaer: Det ene skema indeholder eksempler pa almindelige problemer med 
udskriftskvalitet, og det andet skema indeholder eksempler pa almindelige problemer med kopikvalitet, 
som kan forekomme ved brug af den automatiske dokumentfoder (ADF). Skemaerne indeholder ogsa 
forslag til afhjaelpning af problemet. Hvis der stadig er problemer, efter du har forsogt med 
losningsforslagene, skal du kontakte HP Kundesupport. (Se HP Kundeservice ). 

Tabel 12-6 Defekter, der opstod under udskrivning 




Vandrette linjer eller striber 

• Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 
placering er opfyldt. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet (se 
Kalibrering af MFP'en ), 
og f0lg 

diagnosticeringsproced 
uren pa den forste side 
for at isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 




Fejljusterede farver 

• Kalibrer MFP'en. Se 
Kalibrering af MFP'en , 
og folg anvisningerne. 



1 




Lodrette linjer 

• Udskriv 

Fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet (se 
Kalibrering af MFP'en ), 
og folg 

diagnosticeringsproced 
uren pa den forste side 
for at isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 




Gentagne fejl 

• Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 
placering er opfyldt. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet (se 
Kalibrering af MFP'en ), 
og folg 

diagnosticeringsproced 
uren pa den forste side 
for at isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 



Alle farver er falmede 



En farve er falmet 



Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 
placering er opfyldt. 

Kalibrer MFP'en. 





Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 
placering er opfyldt. 

Kalibrer MFP'en. 

Udskriv 

Fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet (se 
Kalibrering af MFP'en ), 
og folg 

diagnosticeringsproced 
uren pa den forste side 
for at isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 
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Tabel 12-6 Defekter, der opstod under udskrivning (fortsat) 



Fingeraftryk og 
fordybninger i mediet 

• Sorg for at bruge 




understottet medie. 

Sorg for, at det medie du 
bruger, ikke har nogen 
rynker eller 
fordybninger, der kan 
vaere opstaet under 
handtering, og at der 
ikke er fingeraftryk eller 
andet snavs pa mediet. 



• Udskriv 

Fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet (se 
Kalibrering af MFP'en ), 
og folg 

diagnosticeringsproced 
uren pa den forste side 
for at isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 



Los toner 

• Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 




placering er opfyldt. 

Sorg for at bruge 
understottet medie. 

Sorg for, at medietypen 
eller -formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 



Kontroller, at mediet er 
lagt korrekt i, og at 
formatstyrene berorer 
mediestakkens sider. 

Sorg for, at det medie du 
bruger, ikke har nogen 
rynker eller 
fordybninger, der kan 
vaere opstaet under 
handtering, og at der 
ikke er fingeraftryk eller 
andet snavs pa mediet. 




Udtvaeret toner 

• Sorg for at bruge 
understottet medie. 




Hvide omrader (udfald) pa 
siden 

• Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 
placering er opfyldt. 

• Sorg for at bruge 
understottet medie. 

• Sorg for, at det medie du 
bruger, ikke har nogen 
rynker eller 
fordybninger, der kan 
vaere opstaet under 
handtering, og at der 
ikke er fingeraftryk eller 
andet snavs pa mediet. 



• Sorg for, at medietypen 
eller -formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 



• Kalibrer MFP'en. 



• Udskriv 

Fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet (se 
Kalibrering af MFP'en ), 
og folg 

diagnosticeringsproced 
uren pa den forste side 
for at isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 
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Tabel 12-6 Defekter, der opstod under udskrivning (fortsat) 




Beskadiget medie (rynket, 
buet, folder, flaenger) 

© Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 
placering er opfyldt. 

• Sorg for at bruge 
understottet medie. 

Kontroller, at mediet er 
korrekt ilagt. 

• Sorg for, at medietypen 
eller -formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 

• Sorg for, at det medie du 
bruger, ikke har nogen 
rynker eller 
fordybninger, der kan 
vaere opstaet under 
handtering, og at der 
ikke er fingeraftryk eller 
andet snavs pa mediet. 




Tonerpletter eller -staenk 

• Kontroller, at kravene til 
MFP'ens drift og 
placering er opfyldt. 

• Sorg for at bruge 
understottet medie. 

• Sorg for, at medietypen 
eller -formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 

• Kalibrer MFP'en. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne for 
udskriftskvalitet (se 
Kalibrerinq af MFP'en ), 
og folg 

diagnosticeringsproced 
uren pa den forste side 
for at isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 



• Kontroller, at folgende 
forbrugsvarer er placeret 
korrekt: 



• fikseringsenhed 

• overforingsbaelte 

• Undersog de omrader, 
hvor der er opstaet 
papirstop, og fjern 
eventuelt fastsiddende 
medie eller afrevne 
mediestumper. 

Siden er skaev, trukket ud af 
facon eller ucentreret 



• Kontroller, at kravene til 




placering er opfyldt. 

Sorg for at bruge 
understottet medie. 

Kontroller, at mediet er 
korrekt ilagt. 

Hvis der er problemer 
med skaeve sider, skal 



du vende mediestakken 
om og dreje den 180 
grader. 

• Kontroller, at 

fikseringsenheden og 
overforingsbaeltet er 
anbragt korrekt. 
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Tabel 12-6 Defekter, der opstod under udskrivning (fortsat) 



• Undersog de omrader, 
hvor der er opstaet 
papirstop, og fjern 
eventuelt fastsiddende 
medie eller afrevne 
mediestumper. 

• Hvis du udskriver fra 
multifunktionsbakken, 
skal du kontrollere, at 
sidestyrene er indstillet 
korrekt. 



Tabel 12-7 Fejl, der kan forekomme ved brug af ADF'en 



Tom side 



Fjern den originale side, 
og laeg siden tilbage i 
ADF'en. Sorg for, at 
forsiden vender opad. 

Hvis der indfores flere 
sider pa samme tid, skal 
du kontrollere, om 
adskillelsespuden og 
-rullerne er 
beskadigede. Rengor 
rullerne, hvis de er 
snavsede. Se Rengoring 
af ADF- 

leveringssvstemet . 
Udskift ADF- 
adskillelsespladen eller 
-rullerne, hvis de er 
beskadigede. 



AuBbCcAu 



A( lRl )Ca ;Ac e 
AaDbCcA et 




Vandrette streger 

1. Rengor ADF'en. Se 
Rengoring af ADF- 
leveringssystemet . 

Kontroller, at der ikke er 
noget papir pa 
scannerens glasplade, 
eller som har sat sig fast 
pa laget til scanneren. 

3. Hvis mylarskinnen er 
snavset eller beskadiget, 
skal den udskiftes. 
Mylarskinner til 
udskiftning opbevares i 
en konvolut, der ligger 
under den hvide ADF- 
vinylbagside. Folg 
instruktionerne, der 
findes i konvolutten. 



Skaev side 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ad 3bCcAo 
3bCcAa 
BbCcAa 
3bCcAo 



Lodrette linjer 

1. Rengor ADF'en. Se 
Rengoring af ADF- 
leveringssvstemet . 

2. Kontroller, at der ikke 
ligger papir pa 
scannerens glasplade, 
eller at papir har sat sig 
fast pa laget til 
scanneren. 

3. Hvis mylarskinnen er 
snavset eller beskadiget, 
skal den udskiftes. 
Mylarskinner til 
udskiftning opbevares i 
en konvolut, der ligger 
under den hvide ADF- 
vinylbagside. Folg 
instruktionerne, der 
findes i konvolutten. 
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Tabel 12-7 Fejl, der kan forekomme ved brug af ADF'en (fortsat) 



MFP'en harfolgende 
specifikationer for skaevhed: 

Papirark, enkeltsidet og 
2-sidet: mindre end 
1 ,5 mm over en 260 mm 
laengde 

• Kuverter: mindre end 
3,3 mm over en 220 mm 
laengde 

1 . Kontroller, at styrene i 
ADF-inputbakken er 
justeret, sa de rorer let 
ved papirstakkens sider. 

2. Hvis mylarskinnen har 
losnet sig, er bojet eller 
er installeret forkert, skal 
du kontrollere, at den er 
installeret korrekt. Hvis 
mylarskinnen er slidt, 
skal den udskiftes. 
Mylarskinner til 
udskiftning opbevares i 
en konvolut, der ligger 
under den hvide ADF- 
vinylbagside. Folg 
instruktionerne, der 
findes i konvolutten. 

3. Rengor ADF-valserne. 
Se Rengoring af ADF- 
leveringssvstemet . 

4. Kalibrer scanneren, hvis 
problemet fortsaetter. 
Se Kalibrering af 
scanneren . 



Uventet billede 

Hvis kopien overhovedet ikke 
ligner det originale dokument, 
skal du kontrollere, at der ikke 
ligger et medie pa flatbed- 
scanneren fra det forrige 
kopijob. 



Forskudt billede 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Et billede, der er forskudt pa 
siden (vandret, lodret eller 
begge veje) indikerer, at 
scanneren er forkert 
kalibreret. Se Kalibrering af 
scanneren. 



Rengoring af scannerens glasplade 

Rengor kun scannerens glasplade, hvis der er synligt snavs, eller hvis der er en forringelse i 
kopikvaliteten, f.eks. streger. 
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Rengor scanneren ved at aftorre den forsigtigt med en ren og fnugfri klud, der er let fugtet. Brug kun et 
salmiakbaseret rengoringsmiddel, hvis du ikke kan fa glaspladen ren med en klud, der er fugtet med 
vand. Sprojt eller haeld rengoringsmidlet pa kluden. Du ma ikke sprojte eller haelde rengoringsmidlet 
direkte pa scannerens glasplade. 

Kalibrering af MFP'en 

MFP'en kalibreres og rengores automatisk pa forskellige tidspunkter for at opretholde den bedste 
udskriftskvalitet. Brugeren kan ogsa anmode MFP'en om at kalibrere via MFP'ens kontrolpanel ved 
hjaelp af HURTIG KALIBRERING NU eller FULD KALIBRERING NU, som findes i menuen 
KALIBRERING og UDSKRIFTSKVALITET. HURTIG KALIBRERING NU anvendes til D-Half- 
farvetonekalibrering. Hvis farvetaetheden eller -tonen virker forkert, kan du kore en hurtig kalibrering. 
Fuld kalibrering omfatter procedurerne for hurtig kalibrering og derudover tromlefasekalibrering, CPR 
(Color Plane Registration) samt procedurer for kalibrering af kopiparametre. Hvis farvelagene (sort, 
magenta, cyan og gul) pa udskriften fremstar forskudt i forhold til hinanden, skal du kore FULD 
KALIBRERING NU. 

HP Color LaserJet 4730-MFP'en indeholder en ny funktion til overspring af kalibrering, nar dette er 
relevant, hvilket bevirker, at MFP'en hurtigere bliver tilgaengelig. Hvis MFP'en f.eks. slukkes og taendes 
hurtigt igen (inden for 20 sekunder), er kalibrering ikke nodvendig og springes over. I sa fald nar MFP'en 
tilstanden KLAR ca. et minut hurtigere. 

Udskrivningen afbrydes midlertidigt, indtil kalibreringen og rengoringen af MFP'en er faerdig. I de fleste 
tilfaelde afbryder MFP'en ikke et udskriftsjob, men venter, til jobbet erfaerdigt, for den udforer kalibrering 
og rengoring. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa UDSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryk pa HURTIG KALIBRERING NU. 
ELLER 

Brug FULD KALIBRERING NU i trin 3 og 4 i stedet for HURTIG KALIBRERING NU for at udfore en 
fuld kalibrering. 
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Lineal til gentagne fejl 



Hvis fejl gentages med regelmaessige mellemrum pa siden, kan du bruge denne lineal til at identificere 
arsagen til fejlen. Anbring linealens top ved den forste fejl. Maerket ud for den naeste forekomst af fejlen 
indikerer, hvilken komponent der skal udskiftes. 

O H 




1 


Den forste forekomst af fejlen (afstanden fra toppen af siden til fejlen) kan variere. 


2 


Printerpatron 34,3 mm 


3 


Printerpatron eller overforingsvalse. (Hvis fejlen kun forekommer i en farve, er printerpatronen defekt. Hvis fejlen 
forekommer i alle farver, er ETB'en defekt.) 37,7 mm 


4 


Printerpatron 42,7 mm 


5 


ETB 75 mm 


6 


Fikseringsenhed 76,0 mm 


7 


Fikseringsenhed 81,0 mm 


8 


Printerpatron 94,2 mm 



Hvis du vil finde ud af, om printerpatronen er problemet, skal du indsaette en printerpatron fra en anden 
HP Color LaserJet 4730mfp series, hvis en sadan er tilgaengelig, inden du bestiller en ny printerpatron. 

Hvis fejlen gentages i intervaller pa 94,0 mm, kan du prove at udskifte printerpatronen, for du udskifter 
fikseringsenheden. 
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Udbedring af e-mail-problemer 



Hvis du ikke kan sende e-mails ved hjaelp af den digitale afsendelsesfunktion, kan du prove at 
genkonfigurere SMTP-gatewayadressen eller LDAP-gatewayadressen. Udskriv en konfigurationsside 
for at finde de aktuelle SMTP- og LDAP-gatewayadresser. Se Konfigurationsside . Brug folgende 
fremgangsmader for at kontrollere, om SMTP- og LDAP-gatewayadresserne er gyldige. 

Sadan valideres SMTP-gatewayadressen 




Bemaerk! Denne fremgangsmade gaelder for Windows-operativsystemer. 



1. Abn en MS-DOS-kommandoprompt: Klik pa Start, klik pa Kor, og indtast derefter cmd. 

2. Indtast telnet efterfulgt af SMTP-gatewayadressen og derefter tallet 25, som er den port, som 
MFP'en brugertil at kommunikere. Indtast f.eks. telnet 123 . 123 . 123 . 123 25, hvor 
"123.123.123.123" repraesenterer SMTP-gatewayadressen. 

3. Tryk pa Enter. Hvis SMTP-gatewayadressen ikke er gyldig, indeholder svaret meddelelsen Der 

kunne ikke oprettes forbindelse til vasrten pa port 25: Forbindelsen blev 
ikke oprettet. 

4. Hvis SMTP-gatewayadressen ikke er gyldig, skal du kontakte netvaerksadministratoren. 

Sadan valideres LDAP-gatewayadressen 




Bemaerk! Denne fremgangsmade gaelder for Windows-operativsystemer. 



1. Abn Windows Stifinder. I adresselinjen skal du indtaste ldap : //, efterfulgt af LDAP- 
gatewayadressen. Indtast f.eks. ldap: //12 . 12 . 12 . 12, hvor "12.12.12.12" repraesenterer 
LD AP-gatewayad ressen . 

2. Tryk pa Enter. Hvis LDAP-gatewayadressen er gyldig, abnes dialogboksen Sog efter personer. 

3. Hvis LDAP-gatewayadressen ikke er gyldig, skal du kontakte netvaerksadministratoren. 
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Losning af problemer med netvaerksforbindelse 



Hvis MFP'en har problemer med at kommunikere med netvaerket, skal du bruge oplysningerne i dette 
afsnit til at lose problemet. 

Fejlfinding af problemer med netvaerksudskrivning 



Bemaerk! HP anbefaler, at du bruger MFP-cd-rom'en til at installere og opsaette MFP'en i et 



• Kontroller, at netvaerkskablet er sluttet korrekt til MFP'ens RJ45-stik. 

o Kontroller, at forbindelsesindikatoren pa processorkortet lyser. Se Om indikatorer pa 
processorkort . 

• Kontroller, at l/O-kortet er klar. Udskriv en konfigurationsside (se Konfigurationsside ). Hvis der er 
installeret en HP Jetdirect-printserver, udskrives der ogsa en anden side, som viser 
netvaerksindstillingerne og -statusen, nar en konfigurationsside udskrives. 



Bemaerk! HP Jetdirect-printserveren understotter forskellige netvaerksprotokoller (TCP/ 
IP, IPX/SPX, Novell Netware, AppleTalkog DCL/LLC). Kontroller, atde korrekte protokoller 
og netvaerksparametre er korrekt angivet. 



Pa HP Jetdirect-konfigurationssiden skal du kontrollere folgende elementer for protokollen: 

• Under HP Jetdirect-konfiguration skal status vaere "l/O-kort klart". 

• Protokolstatus skal vaere "Klar". 

• Der vises en IP-adresse. 

• Konfigurationsmetoden (Konfigureret af:) er korrekt. Kontakt netvaerksadministratoren, hvis 
du ikke er klar over, hvilken metode der er korrekt. 

• Prov at udskrive jobbet fra en anden computer. 

• Hvis du vil kontrollere, om en MFP fungerer sammen med en computer, skal du tilslutte den direkte 
til en computer med et parallelkabel. Du skal installere udskrivningssoftwaren igen. Udskriv et 
dokument fra et program, hvor det tidligere er udskrevet korrekt. Hvis dette fungerer, kan der vaere 
et problem med netvaerket. 

• Kontakt netvaerksadministratoren for at fa hjaelp. 

Kontrol af kommunikation over netvaerket 

Hvis HP Jetdirect-konfigurationssiden viser en IP-adresse til MFP'en, skal du folge denne 
fremgangsmade for at kontrollere, at MFP'en kommunikerer med andre enheder i netvaerket. 



netvaerk. 
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Sadan kontrolleres kommunikation over netvaerket 

1 . Windows: Klik pa Start, klik pa Kor, og indtast derefter cmd. En MS-DOS-kommandoprompt vises, 
-eller- 

Mac: Klik pa Programmer, klik pa Hjaelpeprogrammer, og abn derefter programmet Terminal. 
Terminalvinduet vises. 

2. Indtast ping efterfulgt af IP-adressen. Skriv f.eks. ping xxx . xxx . xxx . xxx, hvor 
"XXX.XXX.XXX.XXX" er IP-adressen, der ervist pa HP Jetdirect-konfigurationssiden. Hvis MFP'en 
kommunikerer over netvaerket, vises en liste over svar fra MFP'en. 

3. Kontroller, at IP-adressen ikke er en kopieret adresse pa netvaerket ved hjaelp af (arp -a)- 
kommandoen i adresseoplosningsprotokollen. Nar du bliver bedt om det, skal du indtaste arp - 
a. Find IP-adressen pa listen, og sammenlign dens fysiske adresse med hardwareadressen, der 
ervist pa HP Jetdirect-konfigurationssiden i afsnittet HP Jetdirect-konfiguration. Hvis adresserne 
stemmer overens, er al netvaerkskommunikation gyldig. 

4. Hvis du ikke kan bekraefte, at MFP'en kommunikerer over netvaerket, skal du kontakte 
netvaerksadministratoren. 
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Fejlfinding i forbindelse med almindelige Macintosh- 
problemer 

Dette afsnit viser problemer, der kan opsta ved brug af Mac OS v9.x eller Mac OS X. 

Losning af problemer i forbindelse med Mac OS v9,x 



Bemaerk! Indstilling til USB- og IP-udskrivning udfores via Desktop Printer Utility. Printeren 
vises ikke i Vaelger. 



Tabel 12-8 Problemer i forbindelse med Mac OS v9.x 
Printernavnet eller IP-adressen vises ikke i Desktop Printer Utility. 



Arsag 



Losning 



Printeren er muligvis ikke klar. 



Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, printeren er taendt, og at 
Klar-indikatoren lyser. Hvis du opretter forbindelse gennem en USB- 
eller Ethernet-hub, skal du prove at tilslutte direkte til computeren 
eller bruge en anden port. 



Der er muligvis valgt en forkert tilslutningstype. 



Kontroller, at Printer (USB) eller Printer (LPR) er valgt i Desktop 
Printer Utility, afhaengigt af hvilken forbindelsestype der findes 
mellem printeren og computeren. 



Der anvendes et forkert printernavn eller en forkert IP-adresse. 



Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere printernavnet eller IP- 
adressen. Kontroller, at printernavnet eller IP-adressen pa 
konfigurationssiden stemmer overens med printernavnet eller IP- 
adressen i Desktop Printer Utility. 



Interfacekablet kan vaere defekt eller af darlig kvalitet. 



Udskift interfacekablet. Vaer sikker pa, at det nye kabel er af hoj 
kvalitet. 



PPD-filen (PostScript Printer Description) til printeren vises ikke som et valg i Desktop Printer Utility. 



Arsag 



Losning 



Printerens software er muligvis ikke installeret eller er installeret 
forkert. 



Kontroller, at LaserJet 4700 PPD findes i folgende mappe pa 
harddisken: Systemmappe/Udvidelser/ 
Printerbeskrivelser. Geninstaller softwaren, hvis det er 
nodvendigt. Se opsaetningsvejledningen for at fa flere instruktioner. 



PPD-filen (Postscript Printer Description) er beskadiget. 



Slet PPD-filen fra folgende mappe pa Harddisk: Systemmappe/ 
Udvidelser/Printerbeskrivelser. Geninstaller softwaren. I 
opsaetningsvejledningen kan du finde de nodvendige anvisninger. 



Udskriftsjobbet blev ikke sendt til den onskede printer. 



Arsag 



Losning 



Udskriftskoen er muligvis stoppet. 



Genstart printerkoen. Vaelg printersymbolet pa skrivebordet, abn 
menuen Printerarkiver, der findes i menulinjen foroven, og klik 
derefter pa Start printerko. 
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Tabel 12-8 Problemer i forbindelse med Mac OS v9.x (fortsat) 



Udskriftsjobbet blev ikke sendt til den onskede printer. 


Arsag 


Losning 


Det forkerte printernavn eller den forkerte IP-adresse anvendes. En 


Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere printernavnet eller IP- 


anden printer med samme eller tilsvarende navn eller IP-adresse har 


adressen. Kontroller, at printernavnet eller IP-adressen pa 


muligvis modtaget dit udskriftsjob. 


konfigurationssiden stemmer overens med printernavnet eller IP- 




adressen i Desktop Printer Utility. 


Printeren er maske ikke klar. 


Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, printeren er taendt, og at 




Klar-indikatoren lyser. Hvis du opretter forbindelse gennem en USB- 




eller Ethernet-hub, skal du prove at tilslutte direkte til computeren 




eller bruge en anden port. 


Interfacekablet kan vaere defekt eller af darlig kvalitet. 


Udskift interfacekablet. Sorg for, at det nye kabel er af hoj kvalitet. 


Computeren kan ikke bruges, mens printeren udskriver. 


Arsag 


Losning 


Udskrift i baggrund er ikke valgt. 


LaserWriter 8.6 og nyere: Aktiver baggrundsudskrivning ved at vaelge 




Udskriv skrivebord i menuen Arkiv og derefter klikke pa Udskrift i 




baggrund i lokalmenuen. 


En EPS-fil (Encapsulated PostScript) udskrives med de korrekte skrifttyper. 


Arsag 


Losning 


Dette problem opstar i visse programmer. 


• Send filen i ASCII-format i stedet for binaer kode. 




• Prov at indlaese de skrifttyper, der findes i EPS-filen, i printeren, 




for du udskriver. 


Dokumentet udskrives ikke med New York-, Geneva- eller Monaco-skrifttyper. 


Arsag 


Losning 


Printeren erstatter muligvis skrifttyper. 


Klik pa Valg i dialogen Sidelayout for at fjerne erstattede skrifttyper. 


Du kan ikke udskrive fra et USB-kort fra tredjepart. 


Arsag 


Losning 


Denne fejl opstar, nar softwaren for USB-printere ikke er installeret. 


Nar du installerer et USB-kort fra en tredjepart, skal du muligvis bruge 




softwaren Apple USB Adapter Card Support. Det nyeste version af 




denne software er tilgaengelig pa Apples websted. 
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Tabel 12-8 Problemer i forbindelse med Mac OS v9.x (fortsat) 

Nar printeren er tilsluttet med et USB-kabel, vises den ikke i printerhjemmeprogrammet eller Apple System Profiler, nar driveren 
er valgt. 



Arsag Losning 



Dette problem skyldes enten en software- eller hardwarekomponent. Softwarefejlfinding 

• Kontroller, at din Macintosh understotter USB. 

• Kontroller, at dit Macintosh-operativsystem er Mac OS v9. 1 eller 
nyere. 

• Kontroller, at din Macintosh har den rette USB-software fra 
Apple. 




Bemaerk! iMac- og Blue G3 desktop-Macintosh-systemer 
overholder alle krav for tilslutning til en USB-enhed. 



Hardwarefejlfinding 

• Kontroller, at printeren er taendt. 

© Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt. 

• Kontroller, at du anvender det rette USB-hojhastighedskabel. 

• Kontroller, at der ikke er for mange USB-enheder, der traekker 
strom fra kaeden. Frakobl alle enheder fra kaeden, og tilslut 
kablet direkte til USB-porten pa vaertscomputeren. 

• Kontroller, om der er mere end to USB-hubs uden strom tilsluttet 
i en raekke pa kaeden. Frakobl alle enheder fra kaeden, og tilslut 
kablet direkte til USB-porten pa vaertscomputeren. 




Bemaerk! iMac-tastaturet er en USB-hub uden strom. 



Losning af problemer i forbindelse med Mac OS X 

Tabel 12-9 Problemer med Mac OS X 
Printerdriveren vises ikke i Printercentral eller Printer Setup Utility. 
Arsag Losning 



Printerens software er muligvis ikke installeret eller er installeret Kontroller, at printerens PPD findes i folgende mappe pa harddisken: 
forkert. Bibliotek/Printere/PPD/Indhold/Ressourcer/ 

<lang> . lpro j , hvor <lang> er den sprogkode pa to bogstaver, som 
du bruger. Geninstaller softwaren, hvis det er nodvendigt. Se 
opsaetningsvejledningen for at fa flere instruktioner. 

PPD-filen (Postscript Printer Description) er beskadiget. Slet PPD-filen fra folgende mappe pa harddisken: Bibliotek/ 

Printere/PPD/Indhold/Ressourcer/<lang> . lpro j , hvor 
<lang> er den sprogkode pa to bogstaver, som du bruger. 
Geninstaller softwaren. Se opsaetningsvejledningen for at fa flere 
instruktioner. 
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Tabel 12-9 Problemer med Mac OS X (fortsat) 



Printernavn, IP-adresse eller Rendezvous-vaertsnavn vises ikke pa printerlisten i Printercentral eller Printer Setup Utility. 



Arsag 


Losning 


Printeren er muligvis ikke klar. 


Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, printeren ertaendt, og Klar- 




indikatoren lyser. Hvis printeren tilsluttes via en USB- eller Ethernet- 




hub, skal du forsoge at tilslutte direkte til computeren eller bruge en 




anden port. 


Der er en risiko for, at den forkerte tilslutningstype vaelges. 


Kontroller, at der er valgt USB, IP-udskrivning eller Rendezvous- 




vaertsnavn, alt efter hvilken tilslutningstype der er etableret mellem 




printeren og computeren. 


Dpi" anx/pnrlpQ fnrkprt nrintprnax/n IP-arlrp^QP pIIpt RpnrlP7\/m iq- 
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1 IH^kriv pn knnfim iratinnQCiirlp for at knntrnllprp nrintprnax/n IP- 

uuoi\i iv oil r\ w i iiiymi ciliv_m iooiuc iui gl i ili unci u vj i i i i lgi i io v i i , i r 


vaertsnavn. 


adresse eller Rendezvous-vaertsnavn. Kontroller, at navn, IP- 




adresse eller Rendezvous-vaertsnavn pa konfigurationssiden 




stemmer overens med printernavn, IP-adresse eller Rendezvous- 




vaertsnavn i Printercentral eller Printer Setup Utility. 


Interfacekablet kan vaere defekt eller af darlig kvalitet. 


Udskift interfacekablet. Vaer sikker pa, at det nye kabel er af hoj 




kvalitet. 


Printprrlrivprpn inri^tillpr ikkp antnmati^k Hpn valotp nrinfpr i 


Printprrpntral pllpr Printpr Sptim LJtilitv 
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Arsag 


Losning 


Printeren er maske ikke klar. 


Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, printeren ertaendt, og Klar- 




indikatoren lyser. Hvis printeren tilsluttes via en USB- eller Ethernet- 




hiih» clfol Hii f/^rc/7iPiQ at tildiitto Hirol^to til mmni itaron ollor hn ino on 
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anden port. 


Printerens software er muligvis ikke installeret eller er installeret 


Kontroller, at printerens PPD findes i folgende mappe pa harddisken: 


forkert. 


Bibliotek/Printere/PPD/Indhold/Ressourcer/ 




<lang> . lproj , hvor<lang> erden sprogkode pa to bogstaver, som 




Hii hn inpr fnPnin^tp.llpi" ^oftw?irpn h\/i^ Hpt pr n<74rl\/pnrlint .^p 
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opsaetningsvejledningen for at fa flere instruktioner. 


PPD-filen (Postscript Printer Description) er beskadiget. 


Slet PPD-filen fra folgende mappe pa harddisken: Bibliotek/ 




Printere / PPD/ Indhold/Res sour cer/<lang> .lproj , hvor 




<lang> er den sprogkode pa to bogstaver, som du bruger. 




Geninstaller softwaren. Se opsaetningsvejledningen for at fa flere 




instruktioner. 


Printeren er maske ikke klar. 


Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, printeren ertaendt, og Klar- 




indikatoren lyser. Hvis printeren tilsluttes via en USB- eller Ethernet- 




hub, skal du forsoge at tilslutte direkte til computeren eller bruge en 




anden port. 


Interfacekablet kan vaere defekt eller af darlig kvalitet. 


Udskift interfacekablet. Vaer sikker pa, at det nye kabel er af hoj 




kvalitet. 


Udskriftsjobbet blev ikke sendt til den onskede printer. 


Arsag 


Losning 


Udskriftskoen er eventuelt blevet stoppet. 


Genstart udskriftskoen. Abn Skrivestyring, og vaelg Start job. 



Det forkerte printernavn eller IP-adresse anvendes. En anden printer Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere printernavn, IP- 
med det samme eller et lignende navn, IP-adresse eller Rendezvous- adresse eller Rendezvous-vaertsnavn. Kontroller, at navn, IP- 
vaertsnavn har muligvis modtaget dit udskriftsjob. adresse eller Rendezvous-vaertsnavn pa konfigurationssiden 
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Tabel 12-9 Problemer med Mac OS X (fortsat) 
Udskriftsjobbet blev ikke sendt til den onskede printer. 



Arsag Losning 



stemmer overens med printernavn, IP-adresse eller Rendezvous- 
vaertsnavn i Printercentral eller Printer Setup Utility. 



En ESP-fil (Encapsulated PostScript) udskrives ikke med de korrekte skrifttyper. 



Arsag Losning 



Dette problem opstar med nogle programmer. • Prov at indlaese de skrifttyper, der findes i EPS-filen, i printeren, 

for du udskriver. 



• Send filen i ASCII-format i stedet for binaer kode. 



Du kan ikke udskrive fra et USB-kort fra tredjepart. 



Arsag 



Denne fejl opstar, nar softwaren til USB-printere ikke er installeret. 



Losning 



Nar du installerer et USB-kort fra en tredjepart, skal du muligvis bruge 
softwaren Apple USB Adapter Card Support. Det nyeste version af 
denne software er tilgaengelig pa Apples websted. 



Nar printeren er tilsluttet med et USB-kabel, vises printeren ikke i Printercentral eller Printer Setup Utility, nar driveren er valgt. 

Arsag Losning 

Dette problem skyldes enten en software- eller hardwarekomponent. Softwarefejlfinding 

• Kontroller, at din Macintosh understotter USB. 

• Kontroller, at dit Macintosh-operativsystem er Mac OS X v10.1 
eller nyere. 

• Kontroller, at din Macintosh har den rette USB-software fra 
Apple. 

Hardwarefejlfinding 

• Kontroller, at printeren er taendt. 

© Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt. 

• Kontroller, at du anvender det rette hojhastigheds-USB-kabel. 

• Kontroller, at der ikke er for mange USB-enheder, der traekker 
strom fra kaeden. Frakobl alle enheder fra kaeden, og tilslut 
kablet direkte til USB-porten pa vaertscomputeren. 

• Kontroller, om der er mere end to USB-hubs uden strom tilsluttet 
i en raekke pa kaeden. Frakobl alle enheder fra kaeden, og tilslut 
kablet direkte til USB-porten pa vaertscomputeren. 

fUhf Bemaerk! iMac-tastaturet er en USB-hub uden strom. 
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Printerhukommelse og -fonte 



MFP'en har to 200-bens DDR SDRAM-stik. Et stik er tilgaengeligt for tilfojelse af hukommelse til MFP'en. 
DDR SDRAM-hukommelse fas i moduler pa 128 og 256 MB. 

&f Bemaerk! Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 4730mfp series-printere bruger 200- 
ll - J bens SODIMM-stik (Small Outline Dual Inline Memory Modules), som understotter 128 eller 
256 MB RAM. 

MFP'en har ogsa tre flash-hukommelseskortstik til MFP-firmware, fonte mm. 
• Det forste flash-hukommelseskort er reserveret til MFP-firmware. 

&f Bemaerk! Brug det forste stik til flash-hukommelseskort udelukkende til firmware. Stikket 
er maerket "Firmware Slot". 



• De to ekstra stik til flash-hukommelseskort gov det muligt for brugeren at tilfoje fonte og 

tredjepartsl0sninger, f.eks. signaturer og printersprog. Stikkene er markeret "Slot 2" og "Slot 3". 




Bemaerk! Flash-hukommelseskort overholder Compact Flash-specifikationerne. 



FORSIGTIG! Du ma ikke saette et flash-hukommelseskort, der er beregnet til brug i et 



digitalkamera, ind i MFP'en. MFP'en understotter ikke udskrivning af fotos direkte fra et flash- 
hukommelseskort. Hvis du installerer et kameraflashhukommelseskort, vises en meddelelse pa 
kontrolpanelets display, hvor du bliver spurgt, om du vil omformatere flash-hukommelseskortet. 
Hvis du vaelger at formatere kortet, vil alle data pa kortet blive slettet. 



Det kan vaere nodvendigt at foje mere hukommelse til MFP'en, hvis du ofte udskriver kompleks grafik 
eller PS-dokumenter eller anvender mange downloadede fonte. Med yderligere hukommelse kan 
MFP'en ogsa udskrive flere sorterede kopier med maksimal hastighed. 




Bemaerk! SIMM'er (Single In-line Memory Modules) og DIMM'er (Dual In-line Memory 
Modules), som blev brugt i tidligere HP LaserJet-printere, er ikke kompatible med MFP'en. 



Bemaerk! Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr , hvis du vil bestille DDR SDRAM. 



For du bestiller ekstra hukommelse, kan du kontrollere, hvor meget der er installeret i forvejen ved at 
udskrive en konfigurationsside. 

Udskrivning af en konfigurationsside 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa UDSKRIV KONFIGURATION. 
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Installation af hukommelse og fonte 



Du kan installere mere hukommelse til MFP'en, og du kan ogsa installere et fontkort, sa MFP'en f.eks. 
kan udskrive kinesiske tegn eller det kyrilliske alfabet. 



/\ FORSIGTIG! Statisk elektricitet kan beskadige DIMM'er. Nar du handterer DIMM'er, skal du 
enten tage et antistatisk armband pa eller jaevnligt berore overfladen pa den antistatiske pakke, 
som DIMM-modulet blev leveret i, og derefter rore ved metallet pa MFP'en. 

Sadan installerer du DIMM'er til DDR- hukommelse 

1. Sluk MFP'en. 
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3. Find de gra tappe til frigorelse af formateringsenheden pa processorkortet bag pa MFP'en. 




4. Tryk forsigtigt pa tappene, og traek dem ud af formateringsenheden. 




5. Traek forsigtigt i de sorte tapper for at traekke processorkortet ud af MFP'en. Anbring 
processorkortet pa et rent, plant og jordforbundet underlag. 
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6. 



Hvis du skal udskifte et aktuelt installeret DDR DIMM, skal du skubbe lasene pa hver side af DIMM- 
stikket udad, lofte DDR DIMM op i en vinkel og traekke det ud. 




8. Hold DIMM'et i kanterne, og anbring hakket pa DIMM'et ud for markeringen i DIMM-stikket, loft 
DIMM'et op i en vinkel, og tryk det ned i stikket, indtil det sidder korrekt. Ved korrekt installation er 
metalkontakterne ikke synlige. 
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9. Tryk ned pa DIMM'et, indtil det lases fast i begge sider. 




indsaettes, skal du kontrollere, at du bruger den korrekte DIMM-type. 



10. Anbring processorkortet i rillerne nederst i stikket, og skub derefter kortet tilbage i MFP'en. 




Bemaerk! Hvis du vil forhindre beskadigelse af processorkortet, skal du sorge for, at kortet 
sidder rigtigt i rillerne. 
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11. Saet tappene til frigorelse af formateringsenheden tilbage igen ved at trykke dem sammen og 
skubbe dem pa plads. 




12. Tilslut netledningen og interfacekablet igen, og taend for MFP'en. 




13. Ga til Aktivering af hukommelsen , hvis du har installeret et hukommelses-DIMM. 

Sadan installerer du et flash-hukommelseskort 
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FORSIGTIG! Du ma ikke placere et flash-hukommelseskort, der er beregnet til brug i et 
digitalkamera, i MFP'en. MFP'en understotter ikke udskrivning af fotos direkte fra et flash- 
hukommelseskort. Hvis du installerer et flashhukommelseskort til kameraer, vises en meddelelse 
pa kontrolpanelets display, hvor du bliver spurgt, om du vil omformatere flash- 
hukommelseskortet. Hvis du vaelger at formatere kortet, vil alle data pa kortet blive slettet. 



1. Sluk MFP'en. 




2. Tag alle netledninger og interfacekabler ud. 
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3. Find de gra tappe til frigorelse af formateringsenheden pa processorkortet bag pa MFP'en. 




4. Tryk forsigtigt pa tappene, og traek dem ud af formateringsenheden. 




5. Traek forsigtigt i de sorte tapper for at traekke processorkortet ud af MFP'en. Anbring 
processorkortet pa et rent, plant og jordforbundet underlag. 
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6. Placer rillen pa siden af flash-hukommelseskortet ud for hakkene i stikket, og skub kortet helt ind 
i stikket. 




Anbring processorkortet i rillerne overst og nederst i stikket, og skub kortet tilbage i MFP'en. 

Bemaerk! Hvis du vil forhindre beskadigelse af processorkortet, skal du sorge for, at kortet 
sidder rigtigt i rillerne. 
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8. Saet tappene til frigorelse af formateringsenheden tilbage igen ved at trykke dem sammen og 
skubbe dem pa plads. 




9. Tilslut netledningen og interfacekablet igen, og taend for MFP'en. 




Aktivering af hukommelsen 

Hvis du har installeret et hukommelses-DIMM, skal du indstille MFP-driveren til at genkende den netop 
tilfojede hukommelse. 

Sadan aktiveres hukommelse i Windows 98 og Me 

1. Peg pa Indstillinger i menuen Start, og klik pa Printere. 

2. Hojreklik pa printeren, og vaelg Egenskaber. 

3. Klik pa Flere under fanen Konfigurer. 
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4. Indtast eller vaelg den samlede maengde hukommelse, der nu er installeret, i feltet Hukommelse 
ialt. 

5. Klik pa OK. 

Sadan aktiveres hukommelse i Windows 2000 og XP 

1. Peg pa Indstillinger i menuen Start, og klik pa Printere eller Printere og faxenheder. 

2. Hojreklik pa printeren, og vaelg Egenskaber. 

3. Klik pa Printerhukommelse (i afsnittet Installerbare komponenter) under fanen 
Enhedsindstillinger. 

4. Vaelg den samlede maengde hukommelse, der nu er installeret. 

5. Klik pa OK. 



344 Tillaeg A Arbejde med hukommelses- og printserverkort 



DAWW 



Installation af et HP Jetdirect-printserverkort 

HP Color LaserJet 4730mfp er udstyret med en HP Jetdirect-printserverport. Hvis du vil, kan du 
installere et ekstra l/O-kort i det tilgaengelige ElO-stik. 

Sadan installeres et HP Jetdirect-printserverkort 

1. Sluk MFP'en. 




2. Tag alle netledninger og interfacekabler ud. 
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3. 



Find et abent ElO-stik. Fjern de to skruer, der holder daekslet til ElO-stikket fast, og fjern derefter 
daekslet. Du far ikke brug for disse skruer og daekslet igen. De kan kasseres. 
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6. Tilslut netvaerkskablet. 




7. Tilslut netledningen igen, og taend for MFP'en. 




8. Udskriv en konfigurationsside (se Forbrugsvarer og ekstraudstyr ). Foruden en MFP- 
konfigurationsside og en statusside for forbrugsvarer udskrives en HP Jetdirect- 
konfigurationsside, som indeholder netvaerkskonfigurations- og statusoplysninger. 

Hvis den ikke udskrives, skal du afinstallere og geninstallere printserverkortet for at sikre, at det er 
placeret korrekt i stikket. 

9. Udfor et af disse trin: 

• Vaelg den korrekte port. Se vejledningen i dokumentationen til computeren eller 
operativsystemet. 

• Geninstaller softwaren, og vaelg denne gang netvaerksinstallationen. 
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Installation af ElO-kort 

Benyt denne fremgangsmade, nar du skal installere et ElO-kort. 

Sad an installerer du ElO-kort 

1. Sluk for MFP'en, og tag alle kabler ud. 
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2. Fjern de to skruer og daekpladen fra ElO-stikket i MFP'ens venstre side. 
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4. 



Saet alle kabler i igen, og taend for MFP'en. 




Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, at ElO-kortet er installeret korrekt. Se 

Konfiqurationsside . 
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B Forbrugsvarer og ekstraudstyr 



Dette afsnit indeholder oplysninger om bestilling af dele, forbrugsvarer og ekstraudstyr. Brug kun dele 
og ekstraudstyr, som specifikt er beregnet til denne MFP. 

• Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer 

• Varenumre 



DAWW 



351 



Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer 

Du kan bestille reservedele, forbrugsvarer og ekstraudstyr pa flere forskellige mader: 

• Bestilling direkte fra HP 

• Bestilling via service- eller supportudbvdere 

• Bestilling direkte via den integrerede webserver (gaelder for printere, der er tilsluttet et netvaerk) 

Bestilling direkte fra HP 

Du kan fa det folgende direkte fra HP: 

• Reservedele. Se http://www.hp.com/buv/parts vedrorende bestilling af reservedele i USA. Uden 
for USA skal dele bestilles hos dit lokale autoriserede HP-servicecenter. 

Forbrugsvarer og ekstraudstyr. Ga til http://www.hp.com/go/ljsupplies for at bestille 
forbrugsvarer i USA. Ga til http://www.hp.com/ghp/buvonline.html for at bestille forbrugsvarer over 
hele verden. Ga til http://www.hp.com/support/clj4730mfp for at bestille ekstraudstyr. 

Bestilling via service- eller supportudbydere 

Kontakt en autoriseret HP-service- eller supportudbyder for at bestille dele eller ekstraudstyr (Se 

HP Kundeservice ). 

Bestilling direkte via den integrerede webserver (gaelder for printere, 
der er tilsluttet et netvaerk) 

Folg nedenstaende fremgangsmade for at bestille forbrugsvarer direkte via den integrerede webserver. 
Se afsnittet Brug af den integrerede webserver for at fa en beskrivelse af denne funktion. 

Sadan bestilles direkte via den integrerede webserver 

1. Indtast MFP'ens IP-adresse i computerens webbrowser. MFP'ens statusvindue vises. 

2. Dobbeltklik pa Bestil forbrugsvarer i omradet Andre links. Der vises en side, hvor du kan kobe 
forbrugsvarer. Her far du oplysninger om varenumre og MFP-oplysninger for forbrugsvarerne. 

3. Vaelg de varenumre, du vil bestille, og folg anvisningerne pa skaermen. 
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Varenumre 



Folgende liste over ekstraudstyr var gaeldende pa tidspunktet for trykningen. Bestillingsoplysninger og 
tilgaengeligheden af ekstraudstyr kan aendre sig i MFP'ens levetid. 



Ekstraudstyr 



Produkt 


Beskrivelse 


Varenummer 


Postkasse med tre bakker 


Har tre udskriftsbakker til i alt 700 ark. 

Bemaerk! Den 3-rums 
b_J mailbox leveres med en ekstern 
udskriftsbakke. 


Q7520A 


500-arks haeftemaskine/stabler 


Giver mulighed for udskrivning af store 
maengder med automatisk 
faerdigbehandling af job. Haefter op til 
30 ark papir. 

Bemaerk! Haefte/stableren 
b_J leveres med en ekstern 
udskriftsbakke. 


Q7519A 


Patron med 5.000 haefteklammer 


Indeholder en haeftepatron. 


C8091A 


Analogt faxekstraudstyr til 
HP LaserJet 300 


Giver MFP'en faxfunktioner. Dette folger 
med modellerne HP Color LaserJet 
4730xmfp, 4730xs mfp og 4730xm mfp. 


Q3701A 


3-rums mailbox og haefte/stabler 


Mellem papiroverforingsenhed 


Printerpatroner 


Produkt 


Beskrivelse 


Varenummer 


HP LaserJet-printerpatron, sort 


Printerpatron, sort, til 12.000 sider 


Q6460A 


HP LaserJet-printerpatron, cyan 


Printerpatron, cyan, til 2.000 sider 


Q6461A 


HP LaserJet-printerpatron, gul 


Printerpatron, gul, til 2.000 sider 


Q6462A 


HP LaserJet-printerpatron, magenta 


Printerpatron, magenta, til 2.000 sider 


Q6463A 


Vedligeholdelsessaet 


Produkt 


Beskrivelse 


Varenummer 


Billedoverforingssaet (ETB) 




Q7504A 


Billedfikseringsenhedssaet 


110 volt 


Q7502A 


Billedfikseringsenhedssaet 


220 volt 


Q7503A 
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Produkt 



Beskrivelse 



Varenummer 



ADF mylar forebyggende 
vedligeholdelsessaet 




Q4696-67901 


ADF forebyggelsessaet 




Q5997A 


Brugerudskiftelige enheder 


Produkt 


Beskrivelse 


Varenummer 


Udskiftningssaet til kassette- 
opsamlingsrulle 




Q751 7-67905 


Udskiftningssaet til kontrolpanel 




Q751 7-60601 


Udskiftningssaet til formatteringsenhed 




Q751 7-69001 


M P-opsam 1 i ngsru 1 lesaet 




Q751 7-67904 


Udskiftningssaet til M P-opsam li ngsru lie 




RM1-2199-000CN 


Hukommelse 


Produkt 


Beskrivelse 


Varenummer 


100-bens DIMM (Dual Inline Memory 
Module) til DDR-hukommelse 

0ger MFP'ens kapacitet til at handtere 
store eller komplekse udskriftsjob. 


128 MB 


Q7721AA 


256 MB 


Q7722A 


512 MB 


Q7723A 


Kabler og interfaces 


Produkt 


Beskrivelse 


Varenummer 


Forbedret l/O-kort (EIO) 


HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet- 
printserver (10/1 00/1 OOOBase-T) 


J7960A 


Parallelkabel 


2 meter IEEE 1284-C-kabel 


C2950A 




3 meter IEEE 1284-C-kabel 


C2951A 


USB-kabel 


Udskriftsmedier 






Yderliaere oplysninaer om medieforbruasvarer finder du pa http://www.hp.com/ao/ljsupplies. 


Produkt 


Beskrivelse 


Varenummer 


HP LaserJet-papir 


Letter 216 x 279 mm, 500 ark/pakke, 


HPJ1124/Nordamerika 



10 pakker pr. kasse 
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Produkt 



Beskrivelse 



Varenummer 



Til brug med HP LaserJet-printere. Velegnet 
til brevpapir, vaerdifulde notater, juridiske 
dokumenter, direct mail og korrespondance. 

Specifikationer: 96 Bright, 90 g/m 2 

A4 (210 x 297 mm), 500 ark/pakke, 5 Q2400A/Lande/omrader i Asien/ 
pakker pr. kasse Stillehavsomradet 

A4 (210 x 297 mm), 500 ark/pakke CHP310/Europa 



Legal 216 x 356 mm, 500 ark/pakke, HPJ1424/Nordamerika 
10 pakker pr. kasse 



A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/ Q2398A/Lande/omrader i Asien/ 
pakke, 5 pakker pr. kasse Stillehavsomradet 



HP Printerpapir 

Til brug med HP LaserJet-printere og 
inkjetprintere. Specielt beregnet til sma 
virksomheder og hjemmearbejdspladser. 
Tungere og lysere end kopipapir. 

Specifikationer: 92 Bright, 22 lb. 



Letter 216x279 mm, 500 ark/pakke, HPP1 122/Nordamerika og Mexico 
10 pakker pr. kasse 



Letter 216 x 279 mm, 500 ark/pakke, 


HPP113R/Nordamerika 


3 pakker pr. kasse 




A4 (210 x 297 mm), 500 ark/pakke, 5 


CHP210/Europa 


pakker pr. kasse 




A4 (210 x 297 mm), 300 ark/pakke, 5 


CHP213/Europa 


pakker pr. kasse 





HP Universalpapir 

Til brug sammen med alt kontorudstyr - laser- 
og inkjetprintere, kopi- og faxmaskiner. 
Beregnet til de virksomheder, der vil bruge en 
slags papirtil alle kontorfunktionerne. Klarere 
og glattere end andre kontorpapirtyper. 

Specifikationer: 90 Bright, 75 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, 500 ark/pakke, 
10 pakker pr. kasse 

Letter 216 x 279 mm, 500 ark/pakke, 
5 pakker pr. kasse 

Letter 216 x 279 mm, 250 ark/pakke, 
12 pakker pr. kasse 

Letter 216 x 279 mm, 3 huller, 
500 ark/pakke, 10 pakker pr. kasse 

Legal 216 x 356 mm, 500 ark/pakke, 
10 pakker pr. kasse 



HPM1120/Nordamerika 

HPM115R/Nordamerika 

HP25011/Nordamerika 

HPM113H/Nordamerika 

HPM1420/Nordamerika 



HP Office-papir 

Til brug sammen med alt kontorudstyr - laser- 
og inkjetprintere, kopi- og faxmaskiner. God 
til udskrivning af store maengder. 

Specifikationer: 84 Bright, 75 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, 500 ark/pakke, 
10 pakker pr. kasse 



HPC8511/Nordamerika og Mexico 



Letter 216 x 279 mm, 3 huller, 


HPC3HP/Nordamerika 


500 ark/pakke, 10 pakker pr. kasse 




Legal 216 x 356 mm, 500 ark/pakke, 


HPC8514/Nordamerika 


10 pakker pr. kasse 




Letter 216 x 279 mm, Quick Pack, 


HP2500S/Nordamerika og Mexico 


2.500-arks kasse 




Letter 216 x 279 mm, Quick Pack, 3 


HP2500P/Nordamerika 


huller, 2.500-arks kasse 




A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/ 


Q2408A/Lande/omrader i Asien/ 


pakke, 5 pakker pr. kasse 


Stillehavsomradet 


A4 (210 x 297 mm), 500 ark/pakke, 5 


Q2407A/Lande/omrader i Asien/ 


pakker pr. kasse 


Stillehavsomradet 


A4 (210 x 297 mm), 500 ark/pakke, 5 


CHP110/Europa 


pakker pr. kasse 





A4 (210 x 297 mm), Quick Pack, 
2500 ark/pakke, 5 pakker pr. kasse 



CHP113/Europa 
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Produkt 



Beskrivelse 



Varenummer 



HP Office, genbrugspapir Letter 216 x 279 mm, 500 ark/pakke, HPE1120/Nordamerika 

10 pakker pr. kasse 

Til brug sammen med alt kontorudstyr - laser- - 

og inkjetprintere, kopi- og faxmaskiner. God Letter 216 x 279 mm, 3 huller, HPE1 1 3H/Nordamerika 

til udskrivning af store maengder. 500 ark/pakke, 10 pakker pr. kasse 

Overholder U.S. Executive Order 13101 for Legal 216 x 356 mm, 500 ark/pakke, HPE1420/Nordamerika 
miljovenlige produkter. 10 pakker pr. kasse 

Specifikationer: 84 Bright, 20 lb, 30% indhold 
efter forbrug. 



HP LaserJet-trans pa renter 

Kun til brug sammen med HP LaserJet- 
printere med sort/hvid-udskrift. Tydelig og 
skarp tekst og grafik opnas bedst ved brug af 
disse transparenter, der er specialfremstillet 
og testet pa HP LaserJet-sort/hvid-printere. 



Letter 216 x 279 mm, 50 ark pr. kasse 92296T/Nordamerika, Europa og 

lande/omrader i Asien/ 
Stillehavsomradet 



A4 (210 x 297 mm), 50 ark pr. kasse 



92229611/Europa og lande/omrader i 
Asien/Stillehavsomradet 



Specifikationer: 4,3 mm (tykkelse). 
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Hewlett-Packard Erklaering om begraenset garanti 



HP-PRODUKT DEN BEGR/ENSEDE GARANTIS VARIGHED 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 ar, hos kunden 
mfp, HP LaserJet 4730xm mfp 



HP garanterer HP's hardware, ekstraudstyr og forbrugsvarer mod fejl i materiale og forarbejdning i det ovenfor 
angivne tidsrum. Hvis HP modtager besked om sadanne fejl i garantiperioden, vil HP efter eget skon enten reparere 
eller erstatte produkter, som viser sig at vaere behaeftet med fejl. Erstatningsprodukter kan vaere nye eller som 
nye. 

HP garanterer, at der ikke vil opsta fejl i HP-softwaren under udforelsen af programmeringsinstruktioner i den 
ovenfor specificerede periode pa grund af defekter i materiale og forarbejdning, nar den installeres og bruges 
korrekt. Hvis HP underrettes om sadanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte det softwaremedie, som ikke 
udforer programmeringsinstruktioner pa grund af sadanne defekter. 

HP garanterer ikke, at HP produkters drift vil vaere uafbrudt og uden fejl. Hvis HP ikke er i stand til, inden for en 
rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, saledes at det opnar en tilstand, som garanteret, har kunden ret 
til at fa kobsprisen refunderet ved ojeblikkelig returnering af produktet. 

HP-produkter kan indeholde genfremstillede dele, der ydelsesmaessigt svarer til nye, eller som har vaeret udsat 
for tilfaeldig brug. 

Garantien daekker ikke fejl, der er opstaet som folge af (a) ukorrekt eller utilstraekkelig vedligeholdelse eller 
kalibrering, (b) software, graenseflader, dele eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af HP, (c) uautoriseret 
modifikation eller forkert brug, (d) drift i et miljo, der ikke overholder de angivne miljospecifikationer for produktet 
eller (e) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af stedet. 

DE OVENN/EVNTE GARANTIER ER G/ELDENDE I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, OG 
DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER 
STILTIENDE, OG HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI ELLER 
BETINGELSE OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMAL. I DET OMFANG, LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNE 
GARANTIERKL/ERING KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER. MED UNDTAGELSE AF 
OVENN/EVNTE ER HP ELLER HP'S LEVERAND0RER UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE 
FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE ELLER TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER 
(HERUNDER TAB AF PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET 
KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. 

FOR FORBRUGERTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND: MED UNDTAGELSE AF 
SITUATIONER, HVOR LOVEN TILLADER DET, ER GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING INGEN 
UDELUKKELSE, BEGR/ENSNING ELLER MODIFIKATION AF DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE 
RETTIGHEDER, DER G/ELDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT. 

Garantiperioden starter pa leveringsdatoen eller installationsdatoen, hvis installationen foretages af HP. Hvis 
kunden planlaegger eller forsinker HP-installationen mere end 30 dage efter leveringen, starter garantiperioden 
den 31 . dag efter leveringen. 
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Begraenset garantierklaering for printerpatron 



Denne HP printerpatron garanteres at vaere fri for fejl i materialer og udforelse. 

Denne garanti daekker ikke printerpatroner, der er (a) blevet genopfyldt, genfremstillet eller pa nogen 
made aendret, (b) opstaet problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljo, der ikke overholder 
de angivne miljospecifikationer for printeren eller (c) praeget af almindelig slitage. 

Du kan opna garantiservice ved at aflevere produktet det sted, det blev kobt (med en skriftlig beskrivelse 
af problemet og eksempler pa udskrifter) eller ved at kontakte HP Kundesupport. HP bestemmer, 
hvorvidt produktet, som viser sig at vaere defekt, skal udskiftes, eller om kobsprisen skal refunderes. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEN OVENN/EVNTE GARANTI 
EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER 
MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTAET, OG HP FRASIGER SIG 
UDTRYKKELIGT UNDERFORSTAEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER HP ELLER DETS LEVERAND0RER 
UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPECIELLE ELLER 
TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER (HERUNDER TAB AF PROFIT ELLER DATA) ELLER 
ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN 
SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. 

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING EKSKLUDERER, BEGR/ENSER ELLER 
MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE 
UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER G/ELDENDE FOR SALGET AF DETTE 
PRODUKT, MEN ER I TILL/EG HERTIL. 
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Begraenset garantierklaering for fikserings- og 
overforingsenhed 

Dette HP-produkt garanteres at vaere fri for fejl i materialer og udforelse, indtil printerens kontrolpanel 
angiver, at den er ved at lobe tor. 

Denne garanti daekker ikke produkter, der er (a) blevet renoveret, genfremstillet eller pa nogen made 
aendret, (b) opstaet problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljo, der ikke overholder de 
angivne miljospecifikationer for printeren eller (c) praeget af almindelig slitage. 

Du kan opna garantiservice ved at returnere produktet til kobsstedet (med en skriftlig beskrivelse af 
problemet) eller ved at kontakte HP Kundesupport. HP bestemmer, hvorvidt produktet, som viser sig at 
vaere defekt, skal udskiftes, eller om kobsprisen skal refunderes. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEN OVENN/EVNTE GARANTI 
EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER 
MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTAET, OG HP FRASIGER SIG 
UDTRYKKELIGT UNDERFORSTAEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER HP ELLER DETS LEVERAND0RER 
UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPECIELLE ELLER 
TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER (HERUNDERTAB AF PROFIT ELLER DATA) ELLER 
ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN 
SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. 

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING EKSKLUDERER, BEGR/ENSER ELLER 
MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE 
UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER G/ELDENDE FOR SALGET AF DETTE 
PRODUKT, MEN ER I TILL/EG HERTIL. 
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Mulighed for support og service 

Rundt om i verden tilbyder HP en raekke muligheder for service og support. Tilgaengeligheden af disse 
programmer afhaenger af, hvor du bor. 
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HP's vedligeholdelsesaftaler 

HP har flere typer vedligeholdelsesaftaler, der opfylder en lang raekke supportbehov. 
Vedligeholdelsesaftaler er ikke en del af standardgarantien. Supportservice kan variere efter land/ 
omrade. Sporg din lokale HP forhandler om, hvilke serviceydelser du har mulighed for at fa. 

Aftaler om onsite-service 

HP har onsite-serviceaftaler med tre svartider for at sikre, at du far support pa det niveau, der passer 
bedst til dine behov. 

Prioritets-onsite-service 

Denne aftale sikrer onsite-service inden for 4 timer ved opkald, der foretages inden for HP's kontortid. 

Onsite-service naeste dag 

Denne aftale sikrer service den naeste arbejdsdag efter en serviceanmodning. Der er mulighed for 
udvidede daekningstidspunkter og rejser ud over HP's angivne servicezoner i de fleste onsite-aftaler 
(mod ekstratillaeg). 

Ugentlig (maengde) onsite-service 

Denne aftale sikrer skemalagte ugentlige onsite-servicebesog i organisationer med mange HP- 
produkter. Denne aftale er udviklet til steder med 25 eller flere arbejdsstationsprodukter, herunder 
printere, plottere, computere og diskdrev. 
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D MFP-specifikationer 



I dette afsnit finder du folgende specifikationer: 



• Fvsiske specifikationer 

• Electrical specifications 

• Akustiske specifikationer 

• Specifikationer for driftsmili0 



Specifikationer for ekstraudstyr til den analoge fax finder du i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 
User Guide (Brugervejledningen til ekstraudstyr til analog fax 300). Der folger en kopi af denne 
vejledning med HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp og HP Color LaserJet 
4730xm mfp. 
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Fysiske specifikationer 



Tabel D-1 Produktmal 



Produkt 


Hojde 


Dybde 


Bredde 


Vaegt 1 


HP Color LaserJet 4730mfp series 


1.153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


1.153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


1.153 mm 


639 mm 


i . i uo mm 


iod Kg 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


1.153 mm 


639 mm 


1 1 DR mm 

I . I UU I III ■ ■ 


1^fi kn 
i oo i\y 


1 Uden printerpatron 










Tabel D-2 Produktmal med alle lager og bakker helt abne 






Produkt 




Hojde 


Dybde 


Bredde 


HP Color LaserJet 4730mfp series 




1.580 mm 


980 mm 


1.160 mm 


HP Color LaserJet 4730x mfp 




1.580 mm 


980 mm 


1.160 mm 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 




1.580 mm 


980 mm 


1.588 mm 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 




1.580 mm 


980 mm 


1.588 mm 
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Electrical specifications 



ADVARSEL! Power requirements are based on the country/region where the MFP is sold. Do 
not convert operating voltages. This can damage the MFP and void the product warranty. 



Tabel D-3 Power requirements (HP LaserJet 4370mfp series) 



Specification 


110-volt models 




230-volt models 




Power requirements 


100 til 127 V(± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 




220 to 240 volts (± 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


10%) 


Rated current 


9.0 Amps 




4.5 Amps 




Tabel D-4 Power consumption HP LaserJet 4370mfp series (average, in watts) 1 - 2 


Product model 


Copying 3 Printing 3 


Ready 4 


Sleep 5 - 6 


Off 


HP Color LaserJet 4730mfp 
series 


615 604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


615 604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


615 604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


640 626 


86 


25 


0.5 



Values subject to change. See http://www.hp.com/support/cli4730mfp for current information. 



2 Power numbers are the highest values measured using all standard voltages. 

3 HP Color LaserJet 4730mfp series printing and copying speeds are 31 ppm Letter size and 30 ppm A4 size. 

4 Heat dissipation in Ready mode = 288 BTU/hour. 

5 Default time from Ready mode to Sleep mode = 45 minutes. 

6 Recovery time from Sleep mode = less than 20 seconds 
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Akustiske specifikationer 



Tabel D-5 Lydeffekt og lydtryk 1 (HP LaserJet 4370mfp series) 



Lydeffektniveau 


I henhold til ISO 9296 


Udskrivning 2 


L WAd = 6,7 bel (A) [67 dB(A)] 


Kopiering 3 


L W Ad = 6,8 bel (A) [68 dB(A)] 


Klar 


L WAd = 5,8 bel (A) [58 dB(A)] 


Lydtrykniveau 


I henhold til ISO 9296 


Udskrivning 2 


LpAm = 50 dB (A) 


Kopiering 3 


L pAm = 52dB(A) 


Klar 


i-pAm = 37 dB (A) 



1 Vaerdier kan aendres uden varsel. Se http://www.hp.com/support/cli4730mfp for at fa aktuelle oplysninger. 

2 HP Color LaserJet 4730mfp series-hastigheden er 30 sider pr. minut for A4-format. Testet konfiguration (HP Color LaserJet 



4730mfp): Basismodel, simpleksudskrivning i A4-format. 
3 Testet konfiguration (HP Color LaserJet 4730mfp) basismodel, simplekskopiering fra ADF i A4-papirformat). 
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Specifikationer for driftsmiljo 



Miljoforhold Anbefalet Tilladt Opbevaring/standby 



Temperatur (MFP og 


17° til 25°C (62,6° til 77°F) 


15° til 30°C (59° til 86°F) 


-20° til 40°C (-4° til 104°F) 


printerpatron) 








Relativ luftfugtighed 


30 til 70% relativ luftfugtighed 


10 til 80% relativ luftfugtighed 


10 til 90% 




(RH) 


(RH) 




Hojde 


Anvendes ikke 


0 til 2600 meter 


Anvendes ikke 
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Specifikationer for udskriftsmedier 



Dette afsnit indeholder specifikationer for medier, som kan anvendes i denne MFP. Se Udskrivninq pa 
specialmedier for at fa flere oplysninger. 



Kategori 


Specifikationer 


Syreindhold 


5,5 til 8,0 pH 


Tykkelse 


0,094 til 0,18 mm (3,0 til 7,0 mm) 


Krolning i bundt 


Fladt inden for 5 mm 


Forhold vedrorende afskaering 


Afskaret med skarpe knive uden synlig flosning. 


Fikseringskompatibilitet 


Ma ikke braende, smelte, smitte af eller frigive farlige dampe 




ved opvarmning til 200°C i 0,1 sekund. 


Fiber 


Langfibret 


Fugtindhold 


3 til 9% efter vaegt 


Glathed 


100 til 250 Sheffield 



Udskrivnings- og papiropbevaringsmiljo 

Det er en fordel, at udskrivningen og opbevaringen sker ved stuetemperatur eller deromkring og ikke i 
et for tort eller fugtigt miljo. Husk, at papir er hygroskopisk, dvs. det absorberer og afgiver fugtighed 
hurtigt. 

Varme odelaegger sammen med fugt papir. Varme far fugten i papiret til at fordampe, og kulde far det 
til at kondensere pa arkene. Opvarmningssystemer og udluftning fjerner det meste af fugten fra et rum. 
Nar papir abnes og anvendes, mister det fugt, hvilket forarsager striber og pletter. Fugtigt vejr eller 
vandafkolere kan 0ge fugtigheden i et rum. Nar papir abnes og anvendes, absorberer det overskydende 
fugt, hvilket forarsager lyse udskrifter og udfald. Papir kan desuden miste faconen, nar det mister eller 
tilfores fugt. Det kan medfore papirstop. 

Papiropbevaring og -handtering er derfor lige sa vigtigt som selve papirfremstillingen. Forholdene 
omkring papiropbevaringen pavirker indforingen direkte. 

K0b ikke mere papir, end der let kan bruges inden for kort tid (omkring tre maneder). Papir, der 
opbevares i laengere perioder, kan udsaettes for kraftig varme og fugt, som kan forarsage skader. 
Planlaegning er vigtig for at undga, at storre papirforsyninger beskadiges. 

Uabnet papir i forseglede pakker kan vaere stabilt i flere maneder inden brug. Abnede pakker med papir 
er mere udsat for miljobetingede skader, isaer hvis de ikke er pakket fugtsikkert. 

Papiropbevaringsmiljoet skal kontrolleres jaevnligt for at sikre optimal MFP-ydelse. Det kraevede forhold 
er 20° til 24°C med en relativ luftfugtighed pa 45 til 55 %. Folgende retningslinjer kan vaere nyttige ved 
bedommelse af papiropbevaringsmiljoet: 

• Papir b0r opbevares ved eller taet ved stuetemperatur. 

• Luften b0r ikke vaere for tor eller for fugtig (pga. papirets vandsugende egenskaber). 

• Den bedste made at opbevare en abnet pakke papir pa er ved at pakke den godt ind i den fugtsikre 
indpakning. Hvis MFP-milj0et udsaettes for store udsving, skal du kun pakke den maengde papir 
ud, der skal anvendes i lobet af dagen, for at undga uonskede fugtaendringer. 
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Konvolutter 

Konvoluttens opbygning er meget vigtig. Konvoluttens foldelinjer kan variere betydeligt, ikke blot fra 
producent til producent, men ogsa inden for et enkelt parti fra den samme producent. Korrekt udskrivning 
pa konvolutter afhaenger af konvolutternes kvalitet. Tag hensyn til folgende, nar du skal vaelge 
konvolutter: 

• Vaagt: Konvolutpapirets vaegt ma ikke overstige 105 g/m 2 , da der ellers kan opsta papirstop. 

• Opbygning: Inden udskrivning skal konvolutter ligge fladt med en krumning pa under 6 mm, og 
de ma ikke indeholde luft. 

• Tilstand: Konvolutterne ma ikke vaere knallede, hakkede eller beskadigede pa anden made. 

• Temperatur: Du skal anvende konvolutter, der er kompatible med MFP'ens varme og tryk. 

• Format: Du ma kun anvende konvolutter med folgende format. 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 



Bemaerk! Brug kun bakke 1 til udskrivning af konvolutter. Der kan opsta papirstop, hvis du 
anvender medier med en laengde under 178 mm . Dette kan skyldes papir, der er blevet pavirket 
af miljomaessige forhold. Du opnar den bedste ydeevne, nar du opbevarer og handterer papiret 
korrekt (se Udskrivninqs- og papiropbevarinqsmiljo ). Vaelg konvolutter i printerdriveren. 



Konvolutter med dobbelte sidesomme 

Opbygningen med dobbelte sidesomme har lodrette somrne i begge sider af konvolutten i stedet for 
diagonale S0mme. Denne opbygning kan vaere mere tilbojelig til at knalle. Sorg for, at sommen gar helt 
ud til hjornet af konvolutten, som illustreret herunder. 




1 


Acceptabel konvolutopbygning 


2 


Uacceptabel konvolutopbygning 
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Konvolutter med klaebestrimler eller klapper 



Konvolutter med en tildaekket klaebestrimmel eller med mere end en flap, der bukkes om, skal anvende 
klaebemidler, der kan tale varmen og trykket i MFP'en. De ekstra flapper og strimler kan krolle, boble 
eller medfore papirstop, der kan beskadige fikseringsenheden. 

Konvolutmargener 

Folgende angiver typiske adressemargener for konvolutter af typen nr. 10 og DL. 

Adressetype Topmargen Venstre margen 

Afsenderadresse 15 mm 15 mm 

Leveringsadresse 51 mm 89 mm 




Bemaark! Den bedste udskriftskvalitet opnas, hvis du ikke placerer margenerne taettere end 
15 mm pa konvoluttens kant. Undga udskrivning i omradet, hvor konvoluttens somrne modes. 



Opbevaring af konvolutter 

Korrekt opbevaring af konvolutterne bidragertil god udskriftskvalitet. Konvolutterne skal opbevares fladt. 
Hvis der er luft i en konvolut, sa der dannes en luftboble, kan konvolutten krolle under udskrivningen. 

Se Konvolutter for at fa flere oplysninger. 



FORSIGTIG! Brug kun etiketter, der anbefales til laserprintere, for ikke at beskadige MFP'en. 



Udskriv aldrig pa samme etiketark mere end en gang eller pa ark, der ikke er hele. 
Etiketopbygning 

Ved valg af etiketter skal du overveje kvaliteten af hver enkel komponent: 

• Klaebemiddel: Klaebemidlet skal vaere stabilt ved 200°C, som er MFP'ens fikseringstemperatur. 

• Opbygning: Brug kun etiketter, hvor der ikke er abne omrader mellem etiketterne. Etiketterne kan 
falde af arket, hvis der er mellemrum mellem dem, hvilket kan forarsage alvorlige papirstop. 

• Krumning: Inden udskrivning skal etiketterne ligge fladt og ma ikke krumme mere end 13 mm i 
nogen retning. 

• Tilstand: Brug ikke etiketter med folder, bobler eller andre tegn pa adskillelse. 
Se Etiketter for at fa flere oplysninger. 




Bemaerk! Vaelg etiketter i printerdriveren. 



Transparenter 

Transparenter, der anvendes i MFP'en, skal kunne tale 200°C, som er MFP'ens fikseringstemperatur. 



Etiketter 
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FORSIGTIG! Hvis du vil undga at beskadige MFP'en, ma du kun anvende transparenter, der 
anbefales til brug i HP LaserJet-printere, som f.eks. HP-transparenter. Se Varenumre for at fa 
oplysninger om bestilling. 



Se Transparenter for at fa flere oplysninger. 




Bemaerk! Vaelg transparenter i printerdriveren. 
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Udskriftsmedievaegte og -formater 



Du opnar det bedste resultat ved at bruge almindeligt kopipapir a 75 g/m 2 . Kontroller, at papiret er af 
god kvalitet og uden hakker, revner, pletter, lose partikler, stov, rynker, aeselorer eller overdreven 
krumning. 

• Ga til http://www.hp.com/qo/ljsupplies for at bestille forbrugsvarer i USA. 

• Ga til http://www.hp.com/qhp/buvonline.html for at bestille forbrugsvarer over hele verden. 



-zffl Bemaerk! Afprov ethvert medie, isaer specialmedier, inden du kober store maengder, for at 
sikre, at det fungerer tilfredsstillende. 



Understottede medievaegte og -formater 

Tabel E-1 Medieformater i bakke 1 



Bakke 1 



Dimensioner 



Vaegt eller tykkelse 



Kapacitet 



Papir og karton, Omrade: 
standardformater (Letter/A4, 

Legal, Executive, JIS B5, A5); 76 x 127 mm til 216 x 356 mm 
specialformater 



Omrade: 

60 g/m 2 bond til 220 g/m 2 
bond 



Maksimal stakhojde: 
10 mm 

Svarende til 100 ark 75 g/ 
m 2 bond 



Blankt papir (Letter/A4, Legal, Omrade: 
Executive, JIS B5, A5) 

76 x 127 mm til 216 x 356 mm 

Bemaerk! Brug ikke 
inkjetpapir i denne 
MFP. 



Omrade: 

75 g/m 2 bond til 220 g/m 2 
bond 



Maksimal stakhojde: 
10 mm 



Transparenter (Letter/A4), 
egnet til brug i laserprintere 



Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 



Minimumtykkelse: 0,13 mm 



Maksimal stakhojde: 
10 mm 



HP Tough-papir (Letter/A4) 



f—W Bemaerk! 



Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 



HP Tough paper 
(staerkt papir) kan 
ikke haeftes. 



0,13 mm tykkelse 



Maksimal stakhojde: 
10 mm 



HP Color Laser Glossy Photo- Letter: 216 x 279 mm 
papir (Letter/A4) 

A4: 210x297 mm 

Bemaerk! Brug ikke 
inkjetpapir i denne 
MFP. 



220 g/m 2 bond 



Maksimal stakhojde: 
10 mm 



Konvolutter (Com 10, 


Omrade: 


20 konvolutter 


Monarch, C5, DL, B5) 








60 g/m 2 bond til 90 g/m 2 bond 




Etiketter (Letter/A4, Legal, Omrade: 


Maksimumtykkelse: 


Maksimal stakhojde: 


Executive, JIS B5, A5), egnet 


0,23 mm 


10 mm 


til brug i laserprintere 76 x 127 mm til 216 x 356 mm 
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Tabel E-2 Bakke 2-, 3- og 4-medieformater 1 



Bakke 2, 3 og 4 



Dimensioner 



Vaegt eller tykkelse 



Kapacitet 



Papir, standardformater Omrade: 
(Letter/A4, Legal, Executive, 
JIS B5, A5); specialformater 148 x 210 mm til 

216x356 mm 



Omrade: 

60 g/m 2 bond til 120 g/m 2 
bond 



Maksimal stakhojde: 56 mm 

Svarende til 530 ark 75 g/m 2 
bond 



Blankt papir (Letter/A4, Legal, Omrade: 
Executive, JIS B5, A5) 

148x210 mm til 

Bemaerk! Brug 216 x356 mm 
ikke inkjetpapir i 
denne MFP. 



Omrade: 

75 g/m 2 bond til 120 g/m 2 
bond 



Maksimal stakhojde: 56 mm 



HP Color Laser Glossy Photo Letter: 216 x 279 mm 
& Imaging-papir (Letter/A4) 

A4: 21 0 x 297 mm 

Bemaerk! Brug 
ikke inkjetpapir i 
denne MFP. 



120 g/m 2 bond 



Maksimal stakhojde: 56 mm 



Transparenter (Letter/A4), 


Letter: 216 x 279 mm 


Minimumtykkelse: 


Maksimal stakhojde: 56 mm 


egnet til brug i laserprintere 










A4: 210 x 297 mm 


0,13 mm 




HP Tough-papir (Letter/A4) 


Letter: 216x279 mm 


Maksimumtykkelse: 


Maksimal stakhojde: 56 mm 




A4: 210x297 mm 


0,13 mm 




Etiketter (Letter/A4 og 


Omrade: 


Maksimumtykkelse: 


Maksimal stakhojde: 56 mm 



specialformater), egnet til 
brug i laserprintere 



148x210 mm til 
216x356 mm 



0,13 mm 



Bakke 2, 3 og 4 bruger specialformater, som er beregnet til B5 ISO. Disse bakker understotter ikke de samme specialformater, 
som kan bruges i bakke 1 . 



Tabel E-3 Automatisk dupleksudskrivning (2-sidet udskrivning) 



Automatisk 
dupleksudskrivning 



Dimensioner 



Vaegt eller tykkelse 



Papir 



Standardformater: 

Letter: 216x279 mm 

A4: 210x297 mm 

8,5x 13:216x330,2 mm 

Legal: 216x356 mm 

Executive: 184,2 x 266,7 mm 

JIS B5: 182 x257 mm 



Omrade: 

60 g/m 2 bond til 120 g/m 2 
bond 



Blankt papir (A4/Letter, 
13 x 8,5", Legal, Executive, 
JIS B5) 



Se ovenfor vedrorende 

understottede 

standardformater 



Omrade: 

75 g/m 2 bond til 120 g/m 2 
bond 
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Tabel E-3 Automatisk dupleksudskrivning (2-sidet udskrivning) (fortsat) 



Automatisk 
dupleksudskrivning 



Dimensioner 



Vaegt eller tykkelse 



Bemaerk! Brug 
ikke inkjetpapir i 
denne MFP. 



HP Color Laser Glossy Photo Standardformater: 
& Imaging-papir (A4/Letter) 

Letter: 21 6 x 279 mm 

Sr~/f Bemaerk! Brug 



ikke inkjetpapir i 
denne MFP. 



A4: 210 x297 mm 



Tabel E-4 Ekstra postkasse med tre bakker eller stablerdelen af de haeftemaskine/stabler-understottede formater 



Format 


Mai 1 


Vaegt 


Kapacitet 2 


Letter 


216x279 mm 


For almindelige medier: 60 g/ 


For stableren i 






m 2 til 120 g/m 2 


haeftemaskinen/stableren 








eller den nederste bakke i 






For kraftige medier: 128 g/m 2 


postkassen med tre bakker: 






til 199 g/m 2 


500 ark 75 g/m 2 papir. 








For de to overste bakker i 








postkassen med tre bakker: 








Hver kan rumme 1 00 ark 75 g/ 








m 2 papir. 



A4 


210x297 mm 


Executive 


184.2 x266,7 mm 


Legal 


216x356 mm 


B5 (JIS) 


182x257 mm 


A5 


148x210 mm 


Statement 


140x216 mm 


8,5 x 13 


216x330 mm 


Executive (JIS) 


216x330 mm 


DPostcard(JIS) 


148x200 mm 


16K 


197x273 mm 


Konvolut nr. 10 3 


105x241 mm 


Konvolut Monarch nr. 7-3/4 3 


98 x 191 mm 


Konvolut C5 ISO 3 


162x229 mm 


Konvolut DL ISO 3 


110x220 mm 


Konvolut B5 ISO 3 


176x250 mm 


Special 


Minimum: 76 x 127 mm 




Maksimum: 216 x 356 mm 
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Tabel E-4 Ekstra postkasse med tre bakker eller stablerdelen af de haeftemaskine/stabler-underst0ttede formater 
(fortsat) 



Format Mai 1 Vaegt Kapacitet 2 



Karton, transparenter og 
etiketter understottes kun i 
den tredje bakke i postkassen 
med tre bakker. 

1 MFP'en understotter en lang raekke formater. Se MFP-softwaren vedrorende understottede formater. 

2 Kapaciteten kan variere afhaengigt af papirets vaegt og tykkelse samt miljoforholdene. 

3 Kun levering med forsiden opad. 



Tabel E-5 Stablerdelen af de formater, der understottes af den ekstra haeftemaskine/stabler. 



Format 


Dimensioner 


Vaegt 


Kapacitet 


Letter 


216x279 mm 


For almindelige medier: 60 g/ 


For almindelige medier: 30 






m 2 til 120 g/m 2 


ark 75 g/m 2 papir. 






For kraftige medier: 128 g/m 2 


For blanke medier: 20 ark 






til 199 g/m 2 








For kraftige medier: 








Stakhojden ma ikke overstige 








7 mm 


A4 


210x297 mm 






Legal 


216x356 mm 






8,5 x 13 


216x330 mm 






Executive (J IS) 


216x330 mm 
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Introduktion 

Dette afsnit indeholder folgende regulative oplysninger: 

• FCC-reqler 

• Produktets miljobeskyttelsesproqram 

• Overensstemmelseserklaerinq (HP Color LaserJet 4730mfp) 

• Erklaerinq vedrorende lasersikkerhed 

• Canadisk DOC-erklaerinq 

• Koreansk EMI-erklaerinq 

• Finsk lasererklaerinq 
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FCC-regler 



Compliance with FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware 
that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could 
result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority 
to operate the equipment. 




Bemaerk! Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP 
could void the user's authority to operate this equipment. 
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Telekommunikation 



Faxkommunikation 

Dette produkt er beregnet til tilslutning til de analoge, offentlige telefonnet (PSTN, Public Switched 
Telecommunication Networks) i EEA-lande/omrader (European Economic Area). Det opfylder kravene 
i EUs R-direktiv 1999/5/EC (Bilag II) og baerer CE-maerket i overensstemmelse hermed. Yderligere 
oplysninger finder du i Overensstemmelseserklaering (HP Color LaserJet 4730mfp) , som er udstedt af 
producenten. 

Pa grund af forskelle mellem individuelle, nationale, offentlige telefonnet (PSTN'er), kan der ikke 
garanteres ubetinget vellykket drift for produktet pa alle PSTN-termineringspunkter. 
Netvaerkskompatibiliteten afhaenger af, at den korrekte indstilling bliver valgt af kunden under 
forberedelsen af dets tilslutning til det offentlige telefonnet. F0lg anvisningerne i brugervejledningen. 
Hvis du har problemer med netvaerkskompatibiliteten, kan du kontakte leverandoren af udstyret eller 
Hewlett-Packards online-hjaelp i det land/omrade, hvor udstyret anvendes. 

Tilslutning til et PSTN-termineringspunkt kan vaere underlagt yderligere krav fastsat af operatoren af 
det lokale, offentlige telefonnet. 
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Produktets miljobeskyttelsesprogram 



Beskyttelse af miljoet 

Hewlett-Packard Company er engageret i levering af kvalitetsprodukter pa en miljomaessigt forsvarlig 
made. Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer indvirkningen pa vores milj0. 

Ozonproduktion 

Dette produkt genererer ingen naevnevaerdig ozongas (0 3 ). 

Stromforbrug 

Stromforbruget falder betydeligt, mens printeren er i dvaletilstand. Dette sparer pa de naturlige 
ressourcer og sparer penge uden at pavirke printerens h0je ydeevne. Dette produkt kvalificerer sig til 
ENERGY STAR® (version 3.0), som er et frivilligt program, der skal fremme udviklingen af 
energieffektive kontorprodukter. 




ENERGY STAR 



ENERGY STAR® og ENERGY STAR-maerket er amerikansk registrerede servicemaerker. Som 
ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company fastslaet, at dette produkt opfylder ENERGY 
STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. Se http://www.enerqvstar.gov for at fa flere oplysninger. 

Papirforbrug 

Produktets automatiske dupleksfunktion (2-sidet udskrivning) og n-op-udskrivningsfunktion (flere sider 
udskrives pa en side) reducerer papirforbruget og som folge deraf belastningen af naturressourcer. 

Plastik 

Plastikdele pa mere end 25 g er maerket i henhold til internationale standarder, som gor det nemmere 
at identificere plastik til genbrugsformal, nar produktets levetid er udlobet. 

Forbrugsvarer til HP LaserJet-printeren 

Det er nemt at returnere og genbruge de tomme HP LaserJet-printerpatroner- gratis - med HP Planet 
Partners. HP ser det som sin opgave at tilvejebringe opfindsomme, hojkvalitetsprodukter og - 
serviceydelser, som er miljomaessigt forsvarlige, fra produktdesign og -fremstilling til distribution, drift 
og genbrugsprocesser. Vi sikrer, at de returnerede HP LaserJet-printerpatroner genbruges korrekt, 
behandler dem for at genindvinde vaerdifuldt plastik og metal til nye produkter, og omdirigerer dermed 
flere millioner ton affald fra lossepladser. Eftersom denne patron genbruges og anvendes i nye 
materialer, bliver den ikke returneret til dig. Dine tomme HP LaserJet-printerpatroner genbruges 
ansvarligt, hvis du deltager i HP Planet Partners-programmet. Tak, fordi du er miljomaessigt 
ansvarsbevidst! 

I mange lande/omrader kan forbrugsvarer til dette produkt (printerpatroner, fikseringsenhed og 
overforingsenhed) returneres til HP gennem HP Printing Supplies Returns and Recycling-programmet. 
Et tilbagetagelsesprogram, som er nemt og gratis at benytte og findes i mere end 35 forskellige lande/ 
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omrader. Flersprogede oplysningerom og instruktionertil programmetfolger med alle nye HP LaserJet- 
printerpatroner og pakker med forbrugsvarer. 

Oplysninger om HP Printing Supplies Returns and Recycling-programmet 

HP har siden 1992 tilbudt gratis returnering og genbrug af HP LaserJet-forbrugsvarer. I 2004 var HP 
Planet Partners for LaserJet-forbrugsvarer tilgaengeligt pa 85% af verdensmarkedet, hvor HP LaserJet- 
forbrugsvarer saelges. Frankerede og foradresserede etiketter folger med instruktionsvejledningen i de 
fleste kasser med HP LaserJet-printerpatroner. Etiketter og kasser med flere patroner kan ogsa fas via 
webstedet pa http://www.hp.com/recvcle . 

Brug kun etiketten til at returnere tomme, originale HP LaserJet-printerpatroner. Brug ikke etiketten til 
ikke-HP patroner, genbrugs- eller genfremstillede patroner eller garantireturneringer. Forbrugsvarer 
eller andet, der uforvarende sendes til HP Planet Partners-programmet kan ikke returneres. 

Mere end 10 millioner HP LaserJet-printerpatroner blev genbrugt globalt i 2004 gennem HP Planet 
Partners Supplies Recycling-programmet. Dette rekordstore antal udgor 26 millioner pund 
printerpatronmaterialer, som ikke blev sendt til lossepladser. Pa verdensplan genbrugte HP i 2004 
gennemsnitligt 59% af printerpatronen efter vaegt, hvor materialet hovedsageligt bestod af plastik og 
metaller. Plastik og metal bruges til at fremstille nye produkter, f.eks. HP-produkter, plastikbakker og 
spoler. De resterende materialer bortskaffes pa en miljomaessigt forsvarlig made. 

Returnering i USA. Med henblik pa en mere miljovenlig returnering af brugte patroner og 
forbrugsvarer opfordrer HP til returnering af st0rre sendinger ad gangen. Vent ganske enkelt, indtil 
du har to eller flere patroner, og brug et enkelt frankeret og adresseret UPS-maerkat, som folger 
med i emballagen. Ring pa 1-800-340-2445 for at fa yderligere oplysninger i USA, eller besog 
HP's websted pa http ://www .hp. com/recycle . 

Returnering uden for USA. Kunder uden for USA kan besoge webstedet http://www.hp.com/ 
recycle for at fa yderligere oplysninger om tilgaengeligheden af HP Supplies Returns and 
Recycling-programmet. 

Genbrugspapir 

Dette produkt kan bruge genbrugspapir i henhold til EN 12281:2002. HP anbefaler brug af 
genbrugspapirtyper, der ikke indeholder mere end 5% traemasse, f.eks. HP Office Recycled-papir. 

Begraensninger i materialet 

Dette HP produkt indeholder et batteri, der muligvis kraever saerlig handtering ved slutningen af 
produktets levetid. 



Batteriet i dette produkt omfatter: 



Type 


Karbonmonofluorid-lithium-batteri 


Vaegt 


0,8 g 


Placering 


Processorkort 


Kan fjernes af brugeren 


Nej 
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Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 





Dette HP produkt indeholder kviksolv i den fluorescerende lampe i kontrolpanelets LCD-display, hvilket 
muligvis kraever saerlig handtering, nar produktet skal kasseres. 

Du kan finde oplysninger om genbrug pa h ttp ://www . h p . co m/q o/recy cl e , eller du kan kontakte de lokale 
myndigheder eller EIA (Electronics Industry Alliance): http://www.eiae.org. 



Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i 
EU 



Dette symbol pa produktet eller pa dets emballage indikerer, at produktet ikke ma bortskaffes sammen 
med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det 
pa dertil beregnede indsamlingssteder med henblik pa genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. 
Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr pa tidspunktet for bortskaffelse er med til at 
bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted pa en made, der beskytter menneskers 
helbred samt miljoet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan 
du kontakte kommunen, det lokale renovationsvaesen eller den forretning, hvor du kobte produktet. 



Datablad vedrorende materialesikkerhed 

Datablade vedrorende materialesikkerhed (Material Safety Data Sheets, MSDS) kan fas ved at kontakte 
HP LaserJet Supplies-webstedet pa http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/ 
safety.htm . 
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Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om folgende miljoemner kan du finde pa http://www.hp.com/qo/environment eller 
http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safetv . 

• Produktmiljoprofilark for dette og mange relaterede HP-produkter. 

• HP's forpligtelse over for miljoet 

• HP's miljostyringssystem 

• HP's returnerings- og genbrugsprogram ved slutningen af produkternes levetid 

• Datablade vedrorende materialesikkerhed (MSDS) 
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Overensstemmelseserklaering (HP Color LaserJet 
4730mfp) 



Overensstemmelseserklaering 

i henhold til ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014 

Producentens navn: 

Producentens adresse: 

erklaerer nerved, at produktet 

Produktnavn: 

Produktnummre: 



Lovpligtigt modelnummer: 
Produktfunktioner: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 4730 MFP, 4730x MFP, 4730xs MFP, 4730xm MFP 
Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A 

Inklusive ekstraudstyr: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00 

BOISB-0503-00 4 > 

ALT 



Printerpatron: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A 

opfylder folgende produktspecifikationer: 

Sikkerhed: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2/EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Klasse 1-laser-/lysdiodeprodukt) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
EN 55024:1 998+A1:2001 

FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse A / ICES-003, Udgave 4 2 > 
GB9254-1998 

TELEKOMMUNI- TBR-21:1998; EG 201 121:1998 
KATION: 

Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder hermed kravene i EMC-direktiv 89/336/E0F, lavspaendingsdirektiv 73/23/E0F, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Bilag II) 
og baerer CE-maerket i overensstemmelse hermed. 

1) Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard. Overensstemmelsestest af produktet til standard med 
undtagelse af paragraf 9.5, som endnu ikke er trad i kraft. 

2) Denne enhed opfylder Afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Drift er underlagt folgende to betingelser: (1) denne enhed ma ikke forarsage 
skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forarsage uonsket drift. 

3) Dette produkt er af hensyn til lovgivningen tildelt et lovpligtigt modelnummer (BOISB-0503-00). Dette lovpligtige modelnummer ma ikke 
forveksles med selve produktnavnet. 

4) Alle verdensomspaendende modulaere godkendelser til ekstraudstyr til analog fax erhvervet af Hewlett-Packard under det lovpligtige 
modelnummer BOISB-0308-00 indeholder Multi-Tech Systems MT5634SMI Socket Modem Module. 

Boise, Idaho , USA 



21.12.04 

Udelukkende ved juridiske sporgsmal: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australien 

Kontakt i Europa: Den lokale Hewlett-Parckard-salgs- eller serviceafdeling eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger StraRe 140, D-71034 Boblingen, Tyskland, (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

USA, (Telefon: 208-396-6000) 
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Lande-/omradespecifikke sikkerhedserklaeringer 



Erklaering vedrorende lasersikkerhed 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i den amerikanske Food and Drug Administration 
har implementeret direktiver vedrorende laserprodukter, som er fremstillet efter 1 . august 1976. 
Produkter, der markedsfores i USA, skal overholde disse. Printeren er certificeret som et "Klasse 1"- 
laserprodukt under U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance 
Standard i henhold til loven Radiation Control for Health and Safety Act af 1968. 

Da stralingen inde i printeren erfuldstaendig indesluttet i indre og ydre kabinetter, kan laserstralen ikke 
slippe ud ved normal brug af printeren. 



ADVARSEL! Brug af kontrolelementer eller udforelse af justeringer eller procedurer ud over 



dem, der er specificeret i denne brugervejledning, kan medfore risiko for farlig straling. 

Canadisk DOC-erklaering 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques (CEM). » 

Japansk VCCI-erklaering 



mm^ irez f z tmv it.z oym^\ mmwmmmmmr 



Japansk erklaering vedrorende ledningssaet 
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Koreansk EMI-erklaering 
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Taiwansk sikkerhedserklaering 
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Finsk lasererklaering 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Australien 

Dette udstyr overholder de australske EMC-krav. 
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Symboler/tal 
2-sidet udskrivning 

kontrolpanelindstillinger 1 08 
500-arks bakker 

indstillinger 43 

infoside 223 

specifikationer, fysiske 363 
tilfoje 10 
valgindstillinger 55 
varenumre 10 
500-arks inputbakke 
modeller med 2 



ADF 

billedforskydning, fejlfinding 
322 

kapacitet 7 

kopiere fra 1 39 

rengore leveringssystem 241 

skaeve sider 321 

streger pa kopier 321 

tomme sider 321 

vedligeholdelsessaet 239 
ADF-inputbakke 

finde 9 
ADF-udskriftsbakke 

kapacitet 7 

vaelge 116 
adresse, printer 

Macintosh, fejlfinding 328, 
331 

adressekartoteker, e-mail 

automatisk udfyldning, funktion 
153 

importere 202 
LDAP-underst0ttelse 1 47 
modtagerlister, oprette 154 
adskillelsestilstand, postkasse med 
tre bakker 181 



afbryder, finde 9 
aftaler, vedligeholdelses- 362 
akustik, specifikationer 366 
andre links 

integreret webserver 203 
antal kopier 48 
Apple Macintosh. Se Macintosh 
australsk EMC-erklaering 390 
auto-konfigurering af driver 1 4 
automatisk registreringstilstand 
52 

automatisk skalering af kopier 
141 

Autoriserede HP forhandlere iv 
AUX-tilslutning 7 

B 

baggrundssletning, kopiering 141 
bakke 1 

finde 9 

indstillinger 42 

infoside 223 

valgindstillinger 55 
bakker 

dobbeltsidet udskrivning 127, 

133 
finde 9 

indstillinger 42, 43 

infoside 223 

inkluderet 2 

kapaciteter 7 

specifikationer, fysiske 363 

valgindstillinger 55 

vaelge 116 
batterispecifikationer 384 
begge sider, udskrive pa 126, 
132 

beroringsskaerm, rengoring 240 
Beskriv original-indstillinger 1 37 
bestille 



forbrugsvarer og ekstraudstyr 
352 

medier, HP 354 

varenumre for 353 
bestille forbrugsvarer iii 
billedfikseringsenhedssaet, 110 volt 

varenummer 353 
billedfikseringsenhedssaet, 220 volt 

varenummer 353 
billedoverforingssaet (ETB) 

varenumre 353 
Bluetooth 79 
blaesere, fejlfinding 252 
brochureudskrivning 1 1 0 
browserkrav 

HP Web Jetadmin 206 

integreret webserver 200 
Brug andet papir/omslag 125 

C 

canadisk DOC-erklaering 388 
Copitrak-enheder 1 91 

D 

Datablade vedrorende 
materialesikkerhed (MSDS) 
385 

dato, indstilling 216 
Desktop Printer Utility, fejlfinding 
328 

DHCP-servere 213 

digital afsendelse 

adressekartotek 1 54 
afsendelse af dokumenter 
152 

fejlfinding 252 
ilaegning af dokumenter 1 52 
indstillinger 47 
integreret webserver, 
indstillinger 202 
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konfigurere e-mail 148 
kontrolpanelindstillinger 1 50 
LDAP-underst0ttelse 1 47 
mapper 156 
om 145, 152 
originaler, indstillinger 45 
Sekundaer e-mail-funktion 1 56 
SMTP-servere 146 
validering af gatewayadresser 
325 

workflow 1 56 
digital faxafsendelse 164 
DIMM'er (Dual Inline Memory 
Module) 
varenumre 354 
DIMM (dual inline memory 
modules) 
installere 335 
Disksletningsfunktion 1 93 
DLC/LLC-indstillinger 60 
dobbeltsidet udskrivning 1 07, 

126, 127, 132, 133 
dokumentfodersaet, udskiftning 
239 

download af software iii 
driftsmiljospecifikationer 232, 367 
drivere 

adgang 28 

adgang til 25 

downloade iii 

forudindstillinger 131 

lynindstillinger 123 

Macintosh iv 

Macintosh, fejlfinding 330 

vaelge 25 
drivereh 

jaelp 25 
DSL-forbindelser 8 
dupleksudskrivning 

indbindingsindstillinger 1 09 

kontrolpanelindstillinger 1 08 

manuel 109 
dupleksudskrivning, tilbehor 

ilaegge 132 
dvaleindstillinger 

aktiveringstidspunkt 21 7 

forsinkelse 218 
Dvale-knap 34 
daeksler, finde 9 



ElO-kort 

installere 348 

varenummer 354 
ekstraudstyr 

bestille 352 

fejlfinding 31 1 

indikatorer 310 

varenumre 10,353 
ekstraudstyr til dupleksudskrivning 

finde 9 

infoside 223 

specifikationer, fysiske 363 
understottede medievaegte og - 

formater 375 
varenummer 10 
electrical specifications 365 
e-mail 

adressekartotek 1 54 
afsendelse af dokumenter 
152 

automatisk udfyldning, funktion 
153 

fejlfinding 252 
ilaegning af dokumenter 1 52 
indstillinger 47 
integreret webserver, 

indstillinger 202 
konfigurere 148 
kontrolpanelindstillinger 1 50 
LDAP-underst0ttelse 1 47 
om 145, 152 
originaler, indstillinger 45 
Sekundaer funktion, sikkerhed 
156 

SMTP-servere 146 
system krav 8 

validering af gatewayadresser 
325 

energiforbrug 383 
energy specifications 365 
ENERGY STAR- 

overensstemmelse 383 
EPS-filer, fejlfinding 329, 332 
Equitrac-enheder 191 
erklaeringer vedrorende 

lasersikkerhed 388 
Ethernet-kort 7 
etiketter 

specifikationer 372 



Explorer, understottede versioner 
HP Web Jetadmin 206 
integreret webserver 200 

F 

fabriksstandardindstillinger, 

gendanne 63 
Fanen Digital afsendelse, integreret 

webserver 202 
Fanen Indstillinger, integreret 

webserver 201 
Fanen Netvaerk, integreret 

webserver 202 
Fanen Oplysninger, integreret 

webserver 201 
fanen Service 129 
farve 

afstemme 169 
afstemning med pnavebog 

169 
bruge 166 

CMYK-blaeksaetemulering 1 68 
farvekopispaerring 1 66 
firfarvetryk 168 
halvtoneindstillinger 172, 175 
HP lmageREt3600 166 
indstillinger 167 
justere 171 
kantstyring 172, 176 
neutrale gratoner 173, 175 
Pantone®-afstemning 1 69 
sRGB 167 

styringsindstillinger 171, 175 
udskrevet kontra skaerm 169 
udskrive i gratoner 175 
udskrivning af farveprover 
170 

udskrivning i gratone 171 
farvet papir, kopiering 141 
faxafsendelse, digital 164 
faxekstraudstyr 

brugervejledning 157 

indikatorstatus 313 

installere 158 

konfigurationsside 220 

modeller med 3 

tilslutte telefonlinje 162 

varenummer 10,353 
FCC-erklaeringer 381 
fejl, gentagne 324 
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fejlfinding 

ADF-udskriftskvalitet 321 
digital afsendelse 252 
dupleksudskrive 308 
ekstraudstyr 310, 311 
EPS-filer 329,332 
gatewayadresser 325 
gentagne fejl 324 
kontrolpanel 252 
kvalitet 316 

Macintosh-problemer 328 
meddelelser pa kontrolpanelet 
309 

netvaerksudskrivning 326 
overheadtransparenter 316 
papirstop 287 

problemer med farveudskrivning 
314 

problemer med 
mediehandtering 305 

skaeve sider 321 

streger 321 

tjekliste 250 

tomme sider 321 

transparenter 307 
fejlmeddelelser 

fejlfinding 309 

indstillinger 56 

udskrive haendelseslog 65 
finsk lasererklaering 390 
firmware, opgradering 226 
fjernopdatering af firmware (RFU) 

226 

flash-hukommelseskort 

installere 339 
flere sider pr. ark 125, 132 
fonte 

fontlister 224 

inkluderet 6 

lister, udskrive 224 
Forbedret l/O-kort 

varenummer 354 
forbrugsvarer 

bestille iii, 352 

finde 237 

genbruge 383 

status, vise med integreret 
webserver 201 

udskifte 237 

udskiftningsintervaller 238 



varenumre 10, 353 
Foreign Interface Harness (FIH) 

7, 11, 191 
forkert printer, sende til 328 
format, medier 

bakkeindstillinger 42 

standardindstillinger 49 
formateringsenhed, lase 197 
formindske dokumenter 

kopiering 141 
forside, bruge forskelligt papir 
131 

forsinkelse, dvale- 218 
forstorre dokumenter 

kopiering 141 
fortsaet autom. 56 
forudindstillinger 131 
forudkonfigurering 14 
FTP, sende til 156 
funktioner 2, 5 
fysiske specifikationer 363 
folgebrev 131 
forste side 

blank 125 

bruge andet papir 125 

G 

g 125 
garanti 

MFP 358 

printerpatron 359 

udvidet iv, 362 
gateways 

finde 149 

indstillinger 47 

konfigurere 148 

validering af adresser 325 
genbruge 

plastik 383 

printerpatroner 383 
gendanne standardindstillinger 
63 

gentagne fejl, fejlfinding 324 
glasplade 

kopiere fra 1 39 

rengoring 240 
grafisk display, kontrolpanel 34, 
36 

gratoneudskrivning 1 75 



harddisk 

fontlister 224 

slette 193 
hastighedsspecifikationer 5 
hjaelp 

kontrolpanel 37 
hjaelp, printerdriver 25 
HP's hotline for bedrageri 231 
HP Digital Sending-software 

(HPDSS) 156 
HP DSS (Digital Sending Software) 

156 

HP Easy Printer Care Software 

bruge 19,204,232 
HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
HP Jetdirect-printserver 

firmwareopdateringer 229 

indikatorer 312 

indstillinger 60 

installere 348 

IP-adresse 213 

konfigurationsside 221 

modeller med 2 
HP Jetdirect-printservere 

installere 345 
HP medier, bestille 354 
HP OpenVMS-drivere 24 
HP Printing Supplies Returns and 

Recycling-program 383 
HP Web Jetadmin 

downloade 206 

firmwareopdateringer 228 

IP-adresse, aendre 213 

kontrollere tonerniveau 232 

understottede browsere 206 
hukommelse 

aktivere 343 

funktioner 5 

inkluderet 2 

styre 122 

tilf0je 122,333 

varenumre 354 
Hvad er det? -hjaelp 37 
haefteklammer, der saetter sig fast 

298 

haeftemaskine/stabler 
haeftning 1 1 1 
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ilaegning af haefteklammer 
111 

indikatorstatus 310 

kapacitet 7 

modeller med 3 

specifikationer, fysiske 363 

torn, stop eller fortsaet, 
indstillinger 186 

udskrivetil 184 

varenummer 10,353 

vaelge 116 
haeftepatroner 

ilaegning 111 

torn, stop eller fortsaet, 
indstillinger 186 

varenumre 10,353 
haeftning 1 1 1 

haeftning af dokumenter 1 84 
haendelseslog 65 
handtag til papirstopdaeksel, finde 
9 



l/O-konfiguration 

netvaerkskonfiguration 72 
IBM OS/2-drivere 24 
IEEE 802.1 1-standard 79 
ilaegning 

haefteklammer 1 1 1 
indikatorer 

ekstraudstyr 310 

faxekstraudstyr 313 

kontrolpanel 34 

processorkort 312 
indstillinger 

driverforudindstillinger 1 31 

gendanne standardindstillinger 
63 

konfigurationsside 220 

lynindstillinger 123 
indstillinger for haeftning 1 28 
indstillinger under fanen Farve 

128, 133 
informationssider 220 
infoside 223 

inkluderede TrueType-fonte 6 
inputbakker 

kapaciteter 374 

konfigurere 88 
installere 



ElO-kort 348 
faxekstraudstyr 158 

integreret webserver 
beskrivelse 19 
Fanen Andre links 203 
Fanen Digital afsendelse 202 
Fanen Indstillinger 201 
Fanen Netvaerk 202 
Fanen Oplysninger 201 
funktioner 200 
IP-adresse, aendre 214 
kontrollere tonerniveau 232 
tildele en adgangskode 190 
abne 200 

interfaceporte 
finde 1 1 
inkluderet 7 

Internet Explorer, understottede 
versioner 
HP Web Jetadmin 206 
integreret webserver 200 

Internetfax 164 

IP-adresse 

Macintosh, fejlfinding 328, 
331 

IP-adresser, konfigurering 213 
IPX/SPX-indstillinger 60 
ISPE (HP Instant Support 
Professional Edition) iii 



japansk erklaering vednarende 

ledningssaet 388 
japansk VCCI-erklaering 388 
Jetadmin 

downloade 206 

firmwareopdateringer 228 

IP-adresse, aendre 213 

understottede browsere 206 
Jetdirect-printserver 

firmwareopdateringer 229 

indikatorer 312 

indstillinger 60 

installere 348 

IP-adresse 213 

konfigurationsside 221 

modeller med 2 
joblagring 

indstillinger 54 

kopier 143 



menuen Hentjob 39 
jobtilstand, kopiere 139 

K 

kabel, parallel- 

varenummer 354 
kabel, USB- 

varenummer 354 
kabinet/sokkel 

modeller med 3 

specifikationer, fysiske 363 

varenummer 10 
kalibrering af scanner 247 
kapacitet 

ADF 7 

haeftemaskine/stabler 7 

Postkasse med tre bakker 7 

udskriftsbakker 7 
Kensington-lase 1 97 
klokkeslaet, indstilling 216 
knapper, kontrolpanel 34, 35 
konfigurationer, modeller 2 
konfigurationsside 

udskrive 253 
konfigurering af bakker 

specialformat 90 
konfigurering af ekstra stik 77 
konnektivitetsfunktioner 7 
konteringshardware 191 
kontrakter, vedligeholdelse 362 
kontrast, kopi 141 
kontrollere tonerniveau 

HP Easy Printer Care Software 
232 
kontrolpanel 

e-mail-skaermbillede 1 50 

fejlfinding 252 

finde 9 

hjaelp 37 

indikatorer 34 

knapper 34, 35 

kopier/send, indstillinger 57 

kopieringsskaerm 1 36 

lase menuer 196 

meddelelser, fejlfinding 309 

meddelelser, indstillinger 56 

menuen Diagnosticering 65 

menuen Fax 41 

menuen Hentjob 39 

menuen Konfigurer enhed 45 
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menuen Oplysninger 40 
menuen Papirhandtering 42 
menuen Service 69 
menuoversigt 38 
navigering 36 

rengore beroringsskaerm 240 
undermenuen Afsendelse 47 
undermenuen Forbedring 47 
undermenuen I/O 59 
undermenuen Integreret 

Jetdirect 60 
undermenuen Kopiering 46 
undermenuen Nulstillinger 63 
undermenuen Originaler 45 
undermenuen PCL 51 
undermenuen Systemkonfig. 

54 

undermenuen Udskriftskvalitet 
52 

undermenuen Udskrivning 48 
konvolutfremforer 

indstillinger 42 

specifikationer, fysiske 363 

varenummer 10 
konvolutter 

laegge i bakke 1 93 

margener 372 

opbevare 372 

papirstop 307 

specifikationer 371 
kopier/send, indstillinger 57 
kopiering 

baggrundssletning 141 

bruge standardindstillinger 
137 

flere originaler 139 
formindske eller forstorre 141 
funktioner 6, 135 
hastighedsspecifikationer 5 
infoside 223 
jobtilstand 139 
kontrastindstillinger 141 
kontrolpanel, navigere 136 
kvalitet, fejlfinding 316 
lagrejob 143 
originaler, indstillinger 45 
skarphed 141 
ved hjaelp af ADF'en 139 
ved hjaelp af brugerdefinerede 
indstillinger 137 



ved hjaelp af scannerens 
glasplade 139 
koreansk EMI-erklaering 389 
krumme sider 321 
kundesupport 

HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
integreret webserver, links 

203 
Macintosh iv 
online iii 
serviceydere iv 
telefon iii 

vedligeholdelsesaftaler 362 
kvalitet 

fejlfinding 316 
kviksolvsspecifikationer 384 

L 

lagre job 

Hurtig kopiering 119 

korrektur- og 
tilbageholdelsesjob 1 1 8 

opbevare 120 

private job 119 

slette 118 

udskrive 118 
lagring, job 

indstillinger 54 

kopier 143 

menuen Hent job 39 
LAN-fax 164 
LAN-stik 7 
LDAP-servere 

indstillinger 47 

integreret webserver, 
indstillinger 202 

oprette forbindelse til 147 

validering af gatewayadresser 
325 

liggende retning 

originaler, indstillinger 45 
lineal, gentagne fejl 324 
linkhastighed, netvaerk 60 
links 

integreret webserver 203 
Linux-drivere 24 
log, haendelses- 65 
lovgivningsmaessige erklaeringer 

australsk EMC 390 



canadisk DOC-erklaering 388 
Datablade vedrorende 

materialesikkerhed (MSDS) 

385 
FCC 381 

finsk lasererklaering 390 
japansk erklaering vedrorende 

ledningssaet 388 
japansk VCCI-erklaering 388 
koreansk EMI-erklaering 389 
lasersikkerhed 388 
Overensstemmelseserklaering 
387 

taiwansk sikkerhedserklaering 
389 

Telekommunikation 382 
luftfugtighedskrav 232, 367 
lynindstillinger 123 
lasning 

formateringsenhed 1 97 
kontrolpanelets menuer 196 

M 

Macintosh 

drivere, adgang 28 
drivere, adgang til 26 
drivere, fejlfinding 330 
problemer, fejlfinding 328 
skrifttyper, fejlfinding 329 
supportwebsteder iv 
udskrift i baggrund 329 
understottede operativsystemer 
13 

USB-kort, fejlfinding 329, 332 
mapper 

sendetil 156 
margener, konvolutter 372 
meddelelser 

advarsel 255 

fejl 255 

fejlfinding 309 

indstillinger 56 

status 255 
meddelelser, kontrolpanel 

udskrive haendelseslog 65 
meddelelser pa kontrolpanelet 

256 
medie 

forside 131 

forste side 125 
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sider pr. ark n-op-udskrivnin 
125 

sider pr ark 132 
specialformater, indstille 125 
vaelge 124 
medier 

bakkeindstillinger 42 
HP, bestille 354 
haeftning 184 
indstillinger 48 
infoside 223 

laegge i bakke 2, 3 eller 4 94 

laegge i bakke 2, 3 og 4 97 

laegge medie i bakke 2 100 

opbevare 370 

specifikationer 370 
medieregistrering 52 
menuen Diagnosticering 65 
menuen Fax 41 
menuen Hent job 39 
menuen Konfigurer enhed 45 
menuen Oplysninger 40 
menuen Papirhandtering 42 
menuen Service 69 
menuer, kontrolpanel 

Afsendelse 47 

Diagnosticering 65 

Fax 41 

Forbedring 47 

Hent job 39 

I/O 59 

Integreret Jetdirect 60 
Konfigurer enhed 45 
kopier/send, indstillinger 57 
Kopiering 46 
lase 196 
Nulstillinger 63 
Oplysninger 40 
Originaler 45 
Papirhandtering 42 
PCL 51 
Service 69 
Systemkonfig. 54 
Udskriftskvalitet 52 
Udskrivning 48 
Menu-knap 34 

menuoversigt, kontrolpanel 38 
MFP-oplysningssider 

fejlfinding 253 
Microsoft Windows. Se Windows 



milj0, specifikationer 232, 367 
miljomaessigt ansvar 383 
modeller, funktioner 2 
mopier-tilstand 120 
mylarskinne 

rengoring 245 
manedligt forbrug 5 

N 

Netscape Navigator, understottede 
versioner 
HP Web Jetadmin 206 
integreret webserver 200 
netvaerk 

administrative vaerkt0jer 20 
AppleTalk 78 
deaktivere DLC/LLC 74 
deaktivere protokoller 74 
e-mail-systemkrav 8 
fejlfinding i forbindelse med 

udskrivning 326 
HP Jetdirect-konfigurationsside 
221 

indstillinger 60 

inkluderede printservere 2 

installere ElO-kort 348 

IP-adresse 72 

IP-adresser 213 

konfigurere 72 

konnektivitetsfunktioner 7 

Novell NetWare 78 

SMTP-servere 147 

software 1 7 

standardgateway 73 

TCP/I P-parametre 72 

undernetmaske 73 

UNIX/Linux 78 

validering af gatewayadresser 
325 

Windows 78 
n-op-udskrivning 132 
normeret forbrug 5 
Nulstil-knap 34, 35 

O 

omslagssider 125 
onlinehjaelp 

kontrolpanel 37 
online kundersupport iii 
opbevare 



konvolutter 372 

papir 370 
opbevaringskabinet 

modeller med 3 

specifikationer, fysiske 363 

varenummer 10 
Opdaternu 14 
opgradering, firmware 226 
opkaldsforbindelser 8 
opiosning 

fejlfinding vedrorende kvalitet 
316 

specifikationer 5 
OS/2-drivere 24 
Overensstemmelseserklaering 
387 

oversigt, menu 38 
ozonspecifikationer 383 

P 

papir 

bakkeindstillinger 42 

dokumentformat, 
vaelgemediedokumentformat, 
124 

forside 131 

forste side 125 

HP, bestille 354 

haeftning 184 

indstillinger 48 

infoside 223 

opbevare 370 

sider pr. ark 125, 132 

specialformater, indstille 125 

specifikationer 370 
papirgang 

teste 65 
papirspecifikationer 374 
papirstop 

3-bakkers postkasse 299 

ADF 303 

afhjaelpning 288 

bakke 1 294 

bakke 2, 3, 4 295 

ekstern udskriftsbakke 302 

gendannelsesindstillinger 57 

haefteklammer, der saetter sig 
fast 298 

haeftemaskine/stabler 296 

hojre daeksler 289 
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konvolutter 307 

steder 287 
parallel konfiguration 75 
parallelport 

finde 1 1 

funktioner 7 
patroner 

status, vise med integreret 
webserver 201 
patroner, haefte 

varenumre 353 
patroner, haefte- 

ilaegning 111 

torn, stop eller fortsaet, 
indstillinger 186 

varenumre 10 
patroner, printer- 

bestille iii 

garanti 359 

genbruge 383 

statusside over forbrugsvarer, 
udskrive 222 

varenumre 353 
PCL-drivere 

vaelge 25 
PCL-fontliste 224 
PIN (personligt 
identifikationsnummer) 

private job 119 
pladskrav 363 
porte 

fejlfinding af Macintosh 329, 
332 

finde 1 1 

inkluderet 7 
postkasse, med tre bakker 

indikatorstatus 310 

kapacitet 7 

konfigurere 181 

modeller med 4 

specifikationer, fysiske 363 

tilstande 181 

varenummer 353 

varenumre 10 

vaelge 116 
Postkasse med tre bakker 

indikatorstatus 310 

kapacitet 7 

konfigurere 181 

modeller med 4 



specifikationer, fysiske 363 

tilstande 181 

varenummer 10, 353 

vaelge 116 
postkassetilstand 181 
power 

specifications 365 
PPD'er 

fejlfinding 328 
PPD-filer (PostScript Printer 
Description) 

fejlfinding 328 
printer 

drivere 24, 28 
printerdriver 

fanen Service 129 
printerpatron 

forventet levetid 232 

godkendelse 231 

ikke-HP 231 

kontrollere tonerniveauer 232 

opbevare 231 

original HP 231 

styre 231 

udskifte 232 
printerpatroner 

bestille iii 

garanti 359 

genbruge 383 

status, vise med integreret 
webserver 201 

statusside over forbrugsvarer, 
udskrive 222 

varenumre 353 
printersprog 6, 56 
printervedligeholdelsessaet 

statusside over forbrugsvarer, 
udskrive 222 
printserverkort 

installere 345 
prioritets-onsite-service 362 
private job 

slette 120 

udskrive 120 
processorhastighed 5 
processorkortdaeksel, finde 9 
processorkortind i katorer 3 1 2 
protokolindstillinger 60 
PS-drivere 

vaelge 25 



PS-fontliste 224 
puls-LED-indikator 312 

R 

registreringsside 

udskrive 253 
registreringstest 65 
rengoring 

ADF-leveringssystem 241 

ADF-valser 242 

beroringsskaerm 240 

glasplade 240 

mylarskinne 245 

om 240, 242 

udvendigt pa MFP'en 240 
retning, side 

originaler, indstillinger 45 

S 

scanne e-mail 

validering af gatewayadresser 
325 

scannerens glasplade 

kopiere fra 1 39 

rengoring 240 
scannerkalibrering 247 
scannertest 65 
scanne til e-mail 

adressekartotek 1 54 

afsendelse af dokumenter 
152 

fejlfinding 252 
ilaegning af dokumenter 1 52 
indstillinger 47 
integreret webserver, 

indstillinger 202 
konfigurere 148 
kontrolpanelindstillinger 1 50 
LDAP-underst0ttelse 1 47 
om 145, 152 
originaler, indstillinger 45 
Sekundaer funktion, sikkerhed 
156 

SMTP-servere 146 
scanning 

hastighedsspecifikationer 5 
selvklaebende etiketter. Se etiketter 
sende til e-mail 

adressekartotek 1 54 
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afsendelse af dokumenter 
152 

fejlfinding 252 
ilaegning af dokumenter 1 52 
indstillinger 47, 150 
integreret webserver, 

indstillinger 202 
LDAP-underst0ttelse 1 47 
om 145, 148, 152 
originaler, indstillinger 45 
Sekundaer funktion, sikkerhed 
156 

SMTP-servere 146 
validering af gatewayadresser 
325 

Sende til en mappe 1 56 
Sende til workflow 1 56 
service 

aftaler iv, 362 

Autoriserede HP forhandlere 
iv 

sideretning 

originaler, indstillinger 45 
sider pr. ark 125, 132 
sider pr. minut 5 
Sikker disksletning 1 93 
sikkerhed 

disksletning 193 

e-mail 156 

Foreign Interface Harness (FIH) 
191 

lase formateringsenhed 1 97 
lase menuer i kontrolpanel 
196 

sikkerhedsfunktioner 8 
skalere dokumenter 124 
skalering af dokumenter 

kopiering 141 
skarphed, kopiindstillinger 141 
skrifttyper 

EPS-filer, fejlfinding 329, 332 

Macintosh, fejlfinding 329 
skaeve sider 321 
sleep settings 

power specifications 365 
sletbare advarsler 56 
sletning af harddisk 193 
SMTP-servere 

oprette forbindelse til 146 



validering af gatewayadresser 

325 
software 

afinstallere 17 

digital sending (HP DSS) 156 

downloade iii 

hjaelpeprogrammer 1 8 

HP Easy Printer Care 19 

installere 14 

macintosh 21 

Macintosh iv 

netvaerk 1 7 

programmer 20 

understottede operativsystemer 

13 

specialformater 

driverindstillinger 125 
specialmedier 

udskrive 103 
specielle situationer 

anderledes forste side 114 

specialmedier 114 

torn bagside 114 

udskrive 114 
specifications 

electrical 365 
specifikationer 

driftsmiljo 232, 367 

etiketter 372 

funktioner 5 

fysiske 363 

konvolutter 371 

papir 370 

skaev 321 

stoj 366 

transparenter 372 
sprog, kontrolpanel 252 
sprog, printer 6, 56 
sprogindstillinger 56 
spaending, fejlfinding 252 
stablertilstand, postkasse med tre 

bakker 181 
standardindstillinger, gendanne 

63 

standardudskriftsbakke 

finde 9 

kapacitet 7 

vaelge 116 
standse en udskriftsanmodning 
115 



Start-knap 34, 35 
status 

Fanen Oplysninger, integreret 
webserver 201 

indikatorer 310 
Status-knap 34 
Stop-knap 34, 35 
streger, fejlfinding 321 
strom 

fejlfinding 250 

forbrug 383 
str0mafbryder, finde 9 
styre udskriftsjob 82 
st0jspecifikationer 366 
staende retning 

originaler, indstillinger 45 
support 

HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
integreret webserver, links 

203 
Macintosh iv 
online iii 
serviceydere iv 
telefon iii 

vedligeholdelsesaftaler 362 
system krav 

HP Web Jetadmin 206 

integreret webserver 200 

printersoftware 13 
systemkrav, e-mail 8 
saet, vedligeholdelses- 

statusside over forbrugsvarer, 
udskrive 222 

T 

taiwansk sikkerhedserklaering 
389 

TCP/IP-indstillinger 60,213 
teknisk support 

HP Instant Support Professional 
Edition (ISPE) iii 

integreret webserver, links 
203 

Macintosh iv 

online iii 

serviceydere iv 

telefon iii 

vedligeholdelsesaftaler 362 
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telefonlinje, tilslutning af 

faxekstraudstyr 162 
telefonnumre 

bestille forbrugsvarer iii 

serviceaftaler iv 

support iii 
Telekommunikationserklaering 

382 
temperatur 

krav 232 
temperaturkrav 367 
test 65 

testside for papirgang 

udskrive 253 
tilbageholdelse, job 

kopier 143 

menuen Hentjob 39 
tilbehor til dupleksudskrivning 

ilaegge 126 
tomme sider, fejlfinding 321 
toner 

infoside 223 
topdaeksel 

finde 9 
tosidet udskrivning 1 26, 1 32 
transparenter 

HP, bestille 356 

specifikationer 372 
tradlos udskrivning 

802.11 -standard 79 

Bluetooth 79 



udskifte 

haeftepatroner 1 1 1 
udskrift i baggrund, fejlfinding 
329 

udskriftsbakker 

finde 9 

infoside 223 

kapaciteter 7 

vaelge 116 
udskriftskvalitet 

fejlfinding 316 
udskriftsmedier 

blankt papir 103 

etiketter 104 

farvet papir 104 

genbrugspapir 106 

konvolutter 104 



kraftigt papir 105 
laegge i bakke 1 91 
Staerkt papir 105 
til farveudskrivning 167 
transparenter 103 

udskriftsmediet 
brevhoved 1 06 
fortrykte formularer 1 06 
medier som bor undgas 84 
specifikationer 374 
understottede formater 374 
understottede typer 374 
understottede vaegte 374 
vaelge 84 

Udskriv dokument pa 1 24 

udskrive 

annullere 115 
brochurer 110 
hastighedsspecifikationer 5 
specialmedier 103 
specielle situationer 1 1 4 
udskriftsbakke, vaelge 1 1 6 

udskrive i gratone 171 

udskrivning 
infoside 223 

udskrivning af konvolutter 92 

udskrivning fra bakke 2, 3 eller 4 
94 

udskrivningsopgaver 81 
udvidet garanti 362 
Udvidet service iv 
undermenuen Afsendelse 47 
undermenuen Forbedring 47 
undermenuen I/O 59 
undermenuen Integreret Jetdirect 
60 

undermenuen Kopiering 46 
undermenuen Nulstillinger 63 
undermenuen Originaler 45 
undermenuen PCL 51 
undermenuen Systemkonfig. 54 
undermenuen Udskriftskvalitet 52 
undermenuen Udskrivning 48 
undernetmaske 73 
understottede operativsystemer 
13 

understottede platforme 13 

UNIX-drivere 24 

ur 

indstille 216 



USB-konfiguration 76 
USB-port 

fejlfinding af Macintosh 329, 
332 

V 

validering af gatewayadresser 

325 
valser 

rengore ADF 242 
vandmaerke 

folgebrev 131 
vandmaerker 124 
varenumre 

hukommelse 354 

medier, HP 354 

printerpatroner 353 
vedligeholdelsesaftaler iv, 362 
vedligeholdelsessaet 

statusside over forbrugsvarer, 
udskrive 222 
Vis mig hvordan-hjaelp 37 
voltage specifications 365 
vaekningstidspunkt, indstilling 
217 

W 

webbrowserkrav 

integreret webserver 200 

Web Jetadmin 
downloade 206 
firmwareopdateringer 228 
IP-adresse, aendre 213 
understottede browsere 206 

websteder 

papirspecifikationer 370 

Websteder 

bestille forbrugsvarer iii, 352 
Datablade vedrorende 
materialesikkerhed (MSDS) 
385 

downloade software iii 
HP Web Jetadmin, downloade 
206 

kundesupport iii 
Macintosh-support iv 
miljooplysninger 386 
serviceaftaler iv 
Windows 

drivere, adgang til 25 
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understottede versioner 1 3 
Windows 2000-fax 164 
workflow, sende til 1 56 

/E 

aendre storrelsen pa dokumenter 
kopiering 141 



400 Indeks 



DAWW 



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
www.hp.com 




invent 




Q75 17-90987 



